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OZNACZENIA:
KONSTRUKCJA CHODNIKA

1.

2.

3.

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm koloru szarego
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy C3/4 gr. 15 cm

KONSTRUKCJA SCIEKU WZDLUZ CHODNIKA

1. | Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm koloru szarego

2. | Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

4. | Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-7 cm

9. | Podbudowa z betonu C12/15, grubosci 20 cm
INNE ELEMENTY

Kraweznik betonowy 20x30x100 na na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm

i tawie z oporem z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm

i tawie z oporem z betonu C12/15

8. | Pobocze z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 gr, 10 cm
18. | Rury PEHD @40 cm
KONSTRUKCJA JEZDNI

9. | Warstwa $cieralna z SMA 8S o grubosci 4 cm

10.| Warstwa wigzaca z AC 16W o grubosci 6 cm

11.] Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W

POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI

9. | Warstwa $cieralna z SMA 8S o grubosci 4 cm
10. | Warstwa wigzaca z AC 16W o grubosci 6 cm
12. | Geosiatka z wtokien szklanych 120/120
11. | Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W
13. | Podbudowa zasadnicza z AC 22P o grubosci 6 cm
14. | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 (90/3) grubosci 20 cm
15. | Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem klsay C3/4 grubosci 22cm
16. | Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy C1,5/2 grubosci 25 cm
UTWARDZONE POBOCZE
1.] Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm koloru szarego
2. | Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
17. | Podbudowa z betonu C 16/20, grubosci 24 cm
3.] Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4 gr. 15 ¢m

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 269 Szczerkowo -
Kowal na odcinku Rogézno - Chrustowo wraz z budowa chodnika
w m. Rybno w granicach istniejacego pasa drogowego

TFEsC Tysunku Przekroje normalne

branza drogowa

Skala 1:50

PROJKAT Roboty Drogowo-Budowlane, Projektowanie, Nadzory i Wykonawstwo
Smotki 1A 62-840 Kozminek

Projektowatl : Wiktor Pietka

Opracowata: Katarzyna Politowicz

Inwestor: WZDW w Poznaniu R 4 ark 2
ul Wilezak 51 ys-nraar




