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Projektant:
Rafal Wysocki

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt:
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 191 CHODZIEZ - SZAMOCIN
ODCINEK NR | = M. NADOLNIK

w zakresie branzy drogowej

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej. Jednoczesnie poswiadczam zgodno$¢ zatgczonych kopii dokumentéw z orygi-
natem.

Poznan 11.2017 r.
mgr inz. Rafat Wysocki

Upr. Nr WKP/0063/POOD/05

....................... (podpls)

Sprawdzajgcy: ]
Ryszard Swidurski

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt:
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 191 CHODZIEZ - SZAMOCIN
ODCINEK NR I = M. NADOLNIK

w zakresie branzy drogowej

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.

Poznan 11.2017 r. )
mgr inz. Ryszard Swidurski

Upr. Nr WKP/0098/POOD/04

(podpis)
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IV. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 191
Chodziez — Szamocin w miejscowosci Nadolnik (obreb geodezyjny miasto Nadolnik i
Strzelczyki, gmina Szamocin, powiat chodzieski, wojewddztwo wielkopolskie) — dlugos$¢ odcinka
295,17 m.

Inwestorem i Zleceniodawcg projektu jest Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich mieszczacy
sie na ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

Powierzchnia objeta opracowaniem (projektowane nawierzchnie):

e 1885 m°— jezdnia drogi wojewddzkiej w istniejgcym $ladzie (rozbiérka nawierzchni bitu-
micznej),

e 2052m? — jezdnia drogi wojewodzkiej po nowym sladzie (SMA),

e 160 m*— zjazdy (SMA).

Podstawa opracowania projektu

— Umowa nr 729/24.WD/2017 z dnia 25.09.2017 r.,

— mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1: 500,

— opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektowanej inwe-
stycji opracowana przez laboratorium geologiczno-drogowe LABGEO Wit Stanistaw Wita-
szak, listopad 2017 r.,

— uzgodnienia i ustalenia ze zleceniodawca,

—  wizja w terenie,

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
— Dz. U. Nr 43 z 14 Maja 1999 r. z pdzniejszymi zmianami,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.,

—  Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatgcznik do za-
rzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.).

—  Normy, Uzgodnienia.

Zakres robot do realizacji w ramach przebudowy

W ramach przedmiotowej inwestycji, przewiduje sie wykonanie ponizszych zadanh:

— rozbidrke istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej w starym $ladzie (usuniecie trzech
krotkich tukow poziomych; mozliwe dzieki zlikwidowane;j linii kolejowej wraz z przejazdem),

—  ulozenie nowej nawierzchni drogi wojewddzkiej po nowym $ladzie — korekta niwelety oraz
trasy w planie (odcinek prosty),

— odtworzenie istniejgcych zjazddw,

— umocnienie poboczy kruszywem,

—  odtworzenie obustronnych rowéw drogowych,

—  zahumusowanie z obsianiem pobocza, skarp i dna rowu,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Cel przebudowy

Projektowana inwestycja ma na celu gtéwnie przebudowe odcinka drogi wojewddzkiej
stanowigcego wilot do miejscowosci Nadolnik.

Zlikwidowana linia kolejowa (juz rozebrana) umozliwia rozbiérke istniejgcego przejazdu
kolejowego wraz z rozbiérkg istniejgcej nawierzchni drogi w starym $ladzie. Dzieki temu
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mozliwa jest korekta trasy w planie — likwidacja trzech tukéw poziomych na rzecz wprowadzenia
odcinka prostego.

Rozwigzania zaproponowane w projekcie poprawiajg zdecydowanie geometrie drogi i
zwiekszajg bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

Istniejacy stan zagospodarowania i uzytkowania terenu

5.2

53

5.4

Polozenie i trasa drogi wojewodzkiej
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczonym planie orientacyjnym (rys. nr 1).

Planowany do przebudowy odcinek drogi wojewddzkiej znajduje zaraz za miejscowoscig
Nadolnik jadgc w kierunku Chodziezy w odlegtosci ok. 10 km jadac na wschéd od miejscowosci
Chodziez.

Wzdluz przedmiotowego odcinka w zakresie terenu niezabudowanego wystepujg lasy w
zakresie terenu zabudowanego wystepuje zabudowa jednorodzinna mieszkalno — ustugowa
(strona lewa).

Droga w miejscu inwestycji przebiega w niewielkim nasypie rzedu 0,5+1,0 m

Rzedne nawierzchni zawierajg sie w przedziale od 57,40 do 59,20 m n.p.m. Spadek drogi i
terenu skierowany jest w kierunku miejscowosci Chodziez.

W zakresie przedmiotowego odcinka wystepujg trzy tuki poziome o promieniach: ok. R=70, 45 i
290 m.

Przekréj poprzeczny drogi wojewodzkiej

Droga wojewoddzka nr 191 (Chodziez — Szamocin) na odcinku objetym projektem przebudowy
(od km 8+400 do km 8+700 — kilometracja istniejgca) posiada przekrdj drogowy z jezdnig o
nienormatywnej szerokosci 6,00+6,80 m i obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci
0,75+1,00 m.

Jezdnia o nawierzchni asfaltowej w stanie dostatecznym (spekania siatkowe, lokalnie
wykruszenia i taty) szczegdlnie po wewnetrznej stronie tuku poziomego.

Na odcinkach prostych droga posiada przekrdj zblizony do daszkowego z pochyleniami w
granicach 1+3%. Natomiast na dtugosci tukdéw poziomych posiada przekrdj jednostronny z
maksymalnym pochyleniem 7%.

Istniejgca nawierzchnia

Grubo$¢ nawierzchni mineralno-bitumicznej w rejonie otwordéw nr 1, 4, 9 jest zréznicowana i
wynosi odpowiednio 12,0 cm, 19,0 cm i 16,0 cm. Nalezy zaznaczyé, ze nawierzchnia ta
prawdopodobnie liczy sobie kilkadziesigt lat, oparta jest na zwirowo-bazaltowym materiale
wsadowym, a co najwazniejsze, posiada charakterystyczne lepiszcze smotowe. Ponizej
nawierzchni mineralno-bitumicznej, w otworach nr 1 i 9 stwierdzono podbudowy z kruszywa
granitowego o grubosci odpowiednio 18,0 i 24,0 cm, natomiast w otworze nr 4, bezposrednio
ponizej konstrukcji drogowej nie stwierdzono podbudowy, a jedynie warstwe gleby o grubosci
21 cm.

Istniejaca organizacja ruchu

Droga wojewddzka na rozpatrywanym odcinku jest dwukierunkowa.

W zakresie omawianego odcinka nie wystepuje zadne skrzyzowanie.

Catosé odcinka objetego opracowaniem znajduje sie w terenie niezabudowanym.
Wystepuje oznakowanie poziome i pionowe.
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5.5 Istniejace urzadzenia podziemne
W zakresie terenu inwestycji brak istniejgcego uzbrojenia pod i nhadziemnego.
5.6 Istniejacej odwodnienie
Na rozpatrywanym odcinku wody opadowe z jezdni drogi wojewddzkiej sg odprowadzane do
przylegtych rowéw drogowych a w przypadku ich braku w pas zieleni w granicach dziatek
drogowych.
6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1 Parametry techniczne i geometryczne
Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej projektu:
PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu projektu:
—  teren - réwninny,
—  kategoria drogi - wojewodzka,
—  klasa techniczna - G (gtéwna),
—  obcigzenie maksymalne - 115 kN/os,
—  kategoria ruchu - KR-3,
—  predkos¢ projektowa - 60 km/h (teren niezabudowany),
—  predkos¢ miarodajna - 80 km/h (teren niezabudowany).
PARAMETRY GEOMETRYCZNE
Przyjeto nastepujgce parametry geometryczne — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:
—  szerokos¢ jezdni - 7,00 m,
—  szeroko$¢ pasa ruchu - 3,50 m,
—  szerokos¢ poboczy gruntowych -1,50 m,
—  przekroj poprzeczny na odc. prostych - daszkowy 2%,
—  pochylenie poprzeczne poboczy - 6%,
—  pochylenie skarp i przeciwskarp -1:1,5,
—  szerokos$¢ dna rowu - 0,40 m.
Szczegodtowo parametry techniczne drogi pokazano na rys. nr 2 (plan sytuacyjny).
6.2 Droga wojewoédzka
6.2.1 Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne projektowanego ukfadu drogowego przedstawiono na rys. nr 2.

Wszystkie rozwigzania zostaty zaprojektowane w oparciu o stan istniejgcy oraz w uzgodnieniu z
Inwestorem.

Projekt powyzszy obejmuje przebudowe drogi wojewddzkiej na odcinku dojazdowym do m.
Nadolnik jadgc od strony Chodziezy.

Poczatek opracowania przyjeto 340 m przed terenem zabudowanym. Koniec zas 45 m przed
poczatkiem terenu zabudowanego.

W ramach projektu przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej w
starym $ladzie (usuniecie trzech krotkich tukéw poziomych mozliwe dzieki zlikwidowanej linii
kolejowej wraz z przejazdem) i wybudowanie odcinka drogi wojewddzkiej po nowym $ladzie
(odcinek prosty).




6.2.2

6.2.3

6.3

6.4
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6.4.2
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Trasa w planie

Trase w planie poprowadzono po nowym $ladzie, wpisujgc o$ projektowang miedzy osie
istniejgce z pominieciem odcinka przewidzianego do rozbiérki (wyeliminowanie trzech tukéw
poziomych na rzecz odcinka prostego).

Whytyczenie trasy drogowej nastgpi na podstawie ciggdw wspotrzednych okreslonych dla
projektowanej osi ulicy. Obliczenia wspétrzednych wykonano przy pomocy programu do
projektowania drog ULICA 1.2.7 4.

Trase osi pokazano na planie sytuacyjnym.
Projektowana niweleta

Projektowana niweleta jezdni posiada dopuszczalne wytycznymi technicznymi pochylenia
i wyokraglenia promieniami krzywych wypuktych oraz krzywych wklestych.

Przebieg projektowanej niwelety jezdni objetej inwestycjg, zaprojektowano w nawigzaniu do
istniejgcego terenu, a takze w dowigzaniu do istniejgcych rzednych jezdni (w miejscach
wigczen) oraz zjazdow.

Przyjete rozwigzanie wysokosciowe w odniesieniu do istniejgcego terenu przedstawiono
na rysunku przekroju podtuznego (rys. nr 3) oraz rysunku przekrojéw poprzecznych (rys. nr 5).

Spadek podtuzny niwelety drogi wojewodzkiej miesci sie w przedziale: 0,532+0,708%.
Zjazdy
Przewidziano odtworzenie istniejgcych zjazdéw do lasu.

Zjazdy przewidziano do odtworzenia w nawierzchni asfaltowej o szeroko$ciach i promieniach
wyokraglajacych przeciecie sie z krawedzig jezdni, dostosowanych do stanu istniejgcego.

Konstrukcje nawierzchni
Nowa konstrukcja nawierzchni na jezdni drogi wojewodzkiej

Dla kategorii ruchu KR-3 i grupy nosnosci podtoza G1, na podstawie Katalogu Typowych

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Podtsztywnych (Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31

generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) przyjeto nastepujacg

konstrukcje (w tym: dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza —

TYP 5 wg Tablicy 8.3 a gérne warstwy nawierzchni — TYP Al wg Tablicy 9.1):

— warstwa Scieralna — z mastyksu grysowego 0/11 mm grubosci 4 cm z polimeroasfaltem
PMB 45/80-65 wg WT-2 2014 - cze$¢ | (SMA 11),

— warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego 0/16 mm grubos$ci 5 cm z asfaltem 50/70 wg WT-
22014 - cze$c | (AC 16 W),

— goérna warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego 0/22 mm grubos$ci 7 cm z
asfaltem 50/70 wg WT-2 2014 - czesc¢ | (AC 22 P),

— dolna warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 O
uziarnieniu 0/31,5 mm i grubo$ci 20 cm wg WT-4 2010,

— podbudowa pomochicza — z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymatosci Cz,
(< 6,0 MPa) i grubosci 15 cm wg WT-5 2010.

Nowa konstrukcja nawierzchni na zjazdach

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje (KR-1):

— warstwa $cieralna — z mastyksu grysowego 0/11 mm grubos$ci 4 cm z polimeroasfaltem
PMB 45/80-65 wg WT-2 2014 - cze$¢ | (SMA 11),

— warstwa wiagzgca — z betonu asfaltowego 0/16 mm grubo$ci 4 cm z asfaltem 50/70 wg WT-
22014 - czesc | (AC 16 W),




6.4.3

6.5

6.6
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— warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgyo3 O UZiar-
nieniu 0/31,5 mm i grubosci 20 cm wg WT-4 2010.

Zalecenia technologiczne

— potagczenie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej w nowym $ladzie z jezdnig w starym $la-
dzie wymaga potgczenia zakltadkowego wzmocnionego siatkg 100x200 kN wstepnie powle-
kang asfaltem, utozona pod warstwg wigzgcg, zgodnie z szczegétem na rysunku nr 4,

— destrukt pochodzacy z warstw bitumicznych z uwagi na lepiszcze smotowe nalezy przewi-
dzie¢ do utylizacji,

— materiat pochodzacy z rozbiérki, nie nadajacy sie do dalszego wykorzystania (ponownego
wbudowania), powinien zosta¢ zagospodarowany zgodnie z zasadami okreslonymi w Usta-
wie o odpadach,

— pobocza gruntowe wzdtuz drogi wojewddzkiej i zjazdow nalezy umocni¢ warstwg kruszywa
tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm.

Roboty ziemne

Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi polega gtéwnie na:

- zdjeciu warstwy humusu (gleba) o grubosci srednio 0,50 m na catym odcinku projekto-
wanej przebudowy,

- wykonaniu zasadniczych robot ziemnych — wykopdw i nasypow,

- zahumusowaniu pobocza, skarp i dna rowu na catym odcinku warstwg grubosci 15 cm,

- obsianiu trawa.

Wykonanie zasadniczych robd6t ziemnych

Roboty rozpoczaé od zdjecia przypowierzchniowej warstwy gleby (humusu). Humus
przeznaczony do wykorzystania w robotach ziemnych skarp nalezy spryzmowa¢ w
bezposredniej bliskosci robot (zostanie wykorzystany do pézniejszego zahumusowania terenéw
objetych rekultywacjg).

Po usunieciu przypowierzchniowej warstwy gleby, nalezy rownomiernie dogesci¢ piaszczyste
grunty rodzime jako podtoze dla warstw konstrukcyjnych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Wykopy nalezy wykonaé recznie badz przy uzyciu koparek z wywozem materiatu na odktad w
przypadku gruntéw spoistych i organicznych oraz z przerzutem poprzecznym jesli chodzi o
grunty piaszczyste.

Grunt dowieziony (z dokopu) nalezy wbudowa¢ w nasyp metodg warstwowg, réwnomiernie na
catej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Prace wykonywane bezposrednio w obrebie drzew istniejgcych nalezy przeprowadzi¢ recznie
tak, aby zminimalizowa¢ uszkodzenia systemu korzeniowego drzew.

W przypadku dostania sie wéd opadowych lub roztopowych do wykopdéw w obrebie gruntéw
spoistych, kazdorazowo nalezy wode wypompowac i usungé z dna uplastyczniong warstwe
gruntu spoistego.

Odwodnienie

Woda opadowa i roztopowa z jezdni bedzie odprowadzana powierzchniowo za pomoca
spadkéw  podtuznych ipoprzecznych do odtwarzanej sieci rowdw  przydroznych
bezodptywowych, infiltracyjnych.
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Przewidziano rowy przydrozne trawiaste o ksztatcie trapezowym, szerokosci 0,40 m ze
skarpami o pochyleniu 1:1,5 i gtebokosci minimum 0,5 m.

Z uwagi na spadek podtuzny dna rowu lewego wynoszgcy ca 2%, na odcinku od km 0+214.70
do km 0+235.00, przewidziano jego umocnienie darning cietg na ptaty 0.25 m x 0.25 m grub. 5
cm, mocowang szpilkami drewnianymi o wymiarach 2x2x25 cm, utozonej na 15 cm warstwie
humusu

Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Przewidziano wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego.

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr
58 — poz. 622,

— Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych (Zat. Nr 1 i 2 do zarzadzenia
MTiGM z dnia 03.03.1994 r.),

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarza-
dzania ruchem na drogach — Dz. U. Nr 66 — poz. 748.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Przy opracowywaniu projektu przebudowy uwzgledniono wyniki badan istniejgcych warunkéw
gruntowo-wodnych przeprowadzonych na terenie objetym inwestycja.

Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych nalezy stwierdzi¢, Zze badany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo — wodnymi.

Warunki gruntowe

Szczegodtowe rozpoznanie warunkéw geologiczno — inzynierskich przeprowadzono w dziewieciu
odwiertach o gtebokosci 2,0+3,0 m.

Grunty wystepujgce w podtozu dokumentowanego terenu ujeto w trzy pakiety, wydzielajac w
nich warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyko-mechanicznych:

- grunty nasypowe — przypowierzchniowe nasypy niebudowlane o nieznacznej grubosci ok.
0,4 m, stwierdzone lokalnie w rejonie otworéw nr 2 i 3 (zakwalifikowane do usunigcia),
skfadajgce sie z piasku drobnego, gruzu ceglanego, pofrezu bitumicznego, a takze piasz-
czysto-zwirowe nasypy budowlane, nawiercone rowniez lokalnie w obrebie nasypu kole-
jowego, w rejonie otworu nr 5,

- grunty organiczne — holocenskie utwory w postaci piaskow prochnicznych, stwierdzone
lokalnie w rejonie otworu nr 7, zalegajgce w przypowierzchniowej strefie do gtebokoéci
ok. 1,0 m p.p.t.; grunty te uznano za nieno$ne, zakwalifikowano do usunigcia,

- grunty niespoiste — plejstocenskie osady piaszczyste w postaci piaskdw drobnych i $red-
nich, srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1D=0,40+0,60.

Przypowierzchniowe grunty glebowe (od 0,10 do 0,70 m) uznano za nienosne i przeznaczone
do usuniecia podczas korytowania.

W zwigzku z powyzszym oraz ze wzgledu na brak wody gruntowej przyjeto w oparciu o Tablice
7.4 Katalogu nosnosc¢ podioza jako G1.
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Warunki wodne

W badanej strefie do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t. wode gruntowg stwierdzono
jedynie lokalnie w otworze nr 9, w obrebie piaszczystych osadéw plejstocenu. Poziom
zwierciadfa swobodnego zmierzono tam na gtebokosci 1,6 m p.p.t.

W zwigzku z powyzszym w oparciu o Tablice 7.1 Katalogu przyjeto warunki wodne jako dobre.

Wycinka drzew

W zwigzku z planowang inwestycjg nie zachodzi konieczno$¢ wycinki.

Przebudowa kolidujacego uzbrojenia

10.

W zwigzku z charakterem projektowanych prac oraz brakiem uzbrojenia w zakresie terenu
niezabudowanego nie przewiduje sie zadnych przetozen ani zabezpieczen urzadzenh
podziemnych.

Teren objety inwestycja

11.

Wykaz dziatek wchodzgcych w zakres inwestycji przedstawiony jest w formie tabelarycznej w
dalszej czesci opracowania.

Bezpieczenstwo ludzi i mienia

12.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé prace prowadzone w poblizu istniejgcych drég
odpowiednimi znakami drogowymi.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zapewnienia zaréwno doj$¢ jak i dojazdéw do posesji
i firm, w trakcie trwania budowy.

Rozwiazanie problemu odpadow zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka

12.1

odpadami)

Etap budowy

Przebudowa drogi wojewodzkiej spowoduje powstanie nastepujacych rodzajéw odpadéw:

- gruzu budowlanego, powstajgcego z rozbiorki elementéw drég i torowiska (betonowej
kostki brukowej, kraweznikdw i obrzezy betonowych, ptyt chodnikowych, fragmentéw be-
tonu, cegiet, destruktu),

- gruntow nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych z domieszkg humusu),
pochodzacych z wykopow.

Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpaddéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Masy ziemne pozyskane z wykopdw, zostang wywiezione poza teren budowy.

Wszystkie materiaty z rozbiérki bedg podlega¢ sortowaniu, celem ich odzysku (materiaty do
dyspozycji Inwestora oraz wiascicieli przylegtych posesji) i tylko nie nadajgce sie do powtdrnego
wykorzystania zostang skierowane na sktadowisko. Odpady nie nadajgce sie do odzyskania
powinny zosta¢ wywiezione na wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z miejskim
programem gospodarki odpadowej.
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Etap eksploataciji

Podstawowa grupa odpadoéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni.
Bedg one zawieraty domieszke odpaddéw komunalnych i nie nalezg do niebezpiecznych.

Uwagi realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach.

Wszystkie materialty zastosowane przy realizacji inwestycji muszg posiada¢ aprobaty
techniczne oraz odpowiednie swiadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac przed
zniszczeniem i uszkodzeniami. Wykonawca jest zobowigzany kontrolowaé zabezpieczenia
drzew przez caty okres trwania robét i w miare potrzeby uzupetniac je.

O terminie rozpoczecia prac na omawianym odcinku nalezy bezwzglednie powiadomié
wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robét.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wtasciwg jednostke branzowa.

W przypadku uzbrojenia gazowniczego nalezy zapewni¢ aby odlegtos¢ pionowa mierzona od
zewnetrznej powierzchni gazociggu (biegngcego pod nawierzchnig) do nawierzchni jezdni
wynosita min. 1,0 m.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Wysocki
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V.ZALACZNIKI
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Zatacznik nr 1

Zestawienie dziatek wchodzacych w zakres
inwestycji wraz z kopig wypisoéw i wyrysem
z rejestru gruntéw
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Zatacznik nr 2

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja
badan podtoza gruntowego
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VI. CZESC OBLICZENIOWA
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A. PRZEDMIAR ROBOT
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B. ZALACZNIKI DO PRZEDMIARU
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SPIS ZALACZNIKOW DO PRZEDMIARU

Tabela objetosci robét ziemnych
Tabela zdjecia warstwy ziemi roslinnej
Tabela utozenia warstwy ziemi roslinnej (humusowania)
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V. CZESC RYSUNKOWA




