Klasa drogi: G (gtéwna)
Kategoria ruchu: KR3

Vp=60 km/h (teren niezabudowany) DROGA WOJEWODZKA NR 191

PRZEKROJ NA ODCINKU PROSTYM
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ziemia préchnicza grubosci 15 cm NN 0/31.5 mm grubosci 15 cm 6| 0/31.5 mm grubodci 15 cm Sonad
(humusowanie z obsianiem) AN \% A
1,040 ,040 |,
W-wa $cieralna z mastyksu grysowego 0/11 mm grubosci 4 cm
1 |z polimeroasfaltem PMB 45/80-65 wg WT-2 2014 - cze$¢ | (SMA 11) ziemia préchpicza grgbo?ci 15¢cm
W-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm grubosci 5 cm (humusowanie z obsianiem)
2 |z asfaltem 50/70 wg WT-2 2014 - czes¢ | (AC 16 W) UWAGA:

Gorna w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/22 mm . , Lo . , . .
a) Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych

3 |grubosci 7 cm z asfaltem 50/70 wg WT-2 2014 - cze$¢ | (AC 22 P) . A .

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej badz to w strefie podtoza nasypu badz to w wykopie i miejscu zerowych rob6t ziemnych,
4 |z kruszywem Coos3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm i gr. 20 cm wg WT-4 2010 5~ ; :

W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem do.gigbOKOS?I’ 0.5 mloq pOW|erZChm te.re_nu' L. . .

R 5 |o Klasie wytrzymatosci Cau (< 6,0 MPa) i gr. 15 cm wg WT-5 2010 Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0.97/1.00, Wykonawca powinien
SZCZEQO| A dogescic¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
Skala 1:10 zageszczanie podioza, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace

. . . . uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia (np. w przypadku nadmiernego
Odsadzki .W naWIG.rZ_Chm .analtoweJ zawilgocenia gruntow spoistych nalezy osuszy¢ je chemicznie z wykorzystaniem wapna).
(wystepujg wzdtuz jezdni DW191) Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$é warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
b) zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
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