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1. Destrukt asfatowy gr. 10m | 1. Warstwa Scieralna SMA 11 S PMB 45]80—559r|.)4cm
; - 2. Warstwa wyrownawcza AC16W 35 /50 0 grubosd

2.Grunt rodzimy | érednioltcmwy o

3. Wzmoamienie - geosiatka
4 Warstwa podbudowy AC22P 35 /50 gr. Tem
5. Warstwa podbudowy kruszywo famane o uziamieniu

031'5%5' oy Ky
. Warstwa LI [dMmane 0 Lziamieniu
0I63gr.15cpr?1 YIS

7. Grunt stabilizowany cementem o Rm = 5[MPa] gr. 15¢m
8. Konstrukeja istniejace jezdni

T A REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIE] NR 447 NA ODCINKU
0D M. CHLEWO DO M. GRABOW NAD PROSNA

JEDNOSTKA WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODKICH W POZNANIU
PROJEKTUJACA REJON DROG WOJEWODZKICH W OSTROWIE WLKP.
UL. STAROPRZYGODZKA 25 63-400 OSTROW WLKP.

RYSUNEK PRZEKR(), NORMALNY

OPRACOWAL MATEUSZ MAJEWICZ PODPIS
PROJEKT branza skala data numer rysunku
BUDOWLANY Drogowa 1:50 03.2018 2.2




