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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania
i odbioru robo6t zwizanych z ustawieniem obrae betonowych w zwizku z przebudow
chodnika w cigu drogi wojewoddzkiej nr 190 w m. Dzialyod km 95+760 do km 95+950,
gmina Ktecko, powiat gniaienski.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqggowadzenia robot przy ustawieniu
obrzezy betonowych i obejmuyj

— ustawienie obrzeg/ betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko
(lub cementowo-piaskowej) grutm 3+5 cm i fawie betonowej z oporem
— wykonanie fawy betonowej z oporem,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzea betonowe gto betonowe elementy prefabrykowane oddziekjchodnik
od pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2. Pozostate okiéenia podane w niniejszej STag szgodne z obowgzujagcymi
odpowiednimi normami oraz ST D.00.00.00 ,Wymagargalne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko wykonania rob6t oraz za zgodio
z Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotycz robot
podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materialy
2.1 Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatbw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Zgodnie z Ustaw o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. ZJdnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszatkm&$drzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitedstte- z péniejszymi zmianami), wyréb
budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowampizy wykonywaniu robot
budowlanych, jeeli jest

- oznakowany CE - wyréb oftly norns zharmonizowam lub zgodny z wydamn
dla niego europejskocen technicza

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyréb niebpj nornm
zharmonizowasm znak Bswiadczcy o zgodnéci z Polslke Normg albo aprobait
techniczn,
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- wyrobem jednostkowym produkowanym wedtug indywidggl dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie zjgogmi zastosowanie
przepisami krajowymi

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedtug indyaine] dokumentac;ji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie zjgogmi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien atay¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracg wiasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajgwdeklaraci zgodndgci
(oznakowanie B).

Sposoéb deklarowania oraz oceny zgaanwyrobu budowlanego okéka Rozporadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/201dnima 9 marca 2011 r. ustanaviicg
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu w§wolbudowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozpdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklani&vzgodnéci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (DANr 198, poz. 2041 z 2004 r.) -
oznakowanie B

Materialami stosowanymi przy wykonaniu roboét zménych z ustawieniem obrae
betonowych na podsypce piaskowej, wg zasad nipSE 3:

2.2 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowiadlavymaganiom BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,, yarkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania alyzédetonowych w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wggdprzez uprawnianjednostk. Nalezry
zastosowa obrzeze 8x30x%100 (75) cm. Do produkcji obgzenalery uzy¢ beton wg PN-EN
206-1:2003 klasy C25/30 [wg PN-B-06250, klasy B30].

2.2.1.Wymagania techniczne wobec obtye

Wymagania techniczne stawiane olia® betonowym okrda PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec obzae(kraveznika) betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004 dscstania
w warunkach kontaktu z spbdladzajcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od-chytek C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
od wymiaréw nomi-nalnych, z Inne wymiary z wygtkiem promienia:
doktadndcig do milimetra - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,

- dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchyiki od ptasko C
i prostoliniowaci, dla dtugdci

pomiarowe;j
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu:
rozmraganie z udzialem sol wartas¢ $rednia < 1,0 kg/m, przy czym kady
odladzajcych pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
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11%

2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie (Klasa F Klasa wytrz.| Charakterystyczna  Kazdy
wytrzymatdici ustalona w wytrzymataic, pojedynczy
dokumentacji projektowej lub przez MPa wynik, MPa
Inzyniera) 3 6,0 > 4,8

2.3 | Trwalaé ze wzgédu na F Krawezniki  majg  zadawalajca trwatasé
wytrzymatasé (wytrzymatai¢) jesli spetnione g wymagania pktu

2.2 oraz poddawan@ sormalnej konserwacji

2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporné przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngci ustalona w Klasa szerokiej Bdhmego,
dokumentacji projektowej lub przez OdI?O_f- sciernej, wg zat. wg zat. H normy —
Inzyniera) nosci G normy — badanie alternatywne

badanie
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mmy5000 mm

2.5 | Odporné¢ na palizg/ I a) jesli gorna powierzchnia kragznika nie byta
paslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana — zadawatsg

odporngc¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania warteci
odporndci na palizg/poslizgniecie — naley
zadeklarowa minimalrg jej warta¢ pomierzon
wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do
badania tarcia),

c) trwalos¢ odporndci na pdlizg/poslizgniecie
w normalnych warunkachzytkowania
kraweznika jest zada-walaga przez caly okres
uzytkowania, pod warunkiem wdaiwego
utrzymywania i gdy na znacznejesei nie
zostato odstorie kruszywo podlegage
intensywnemu polerowaniu.

2,6 | Nasikliwosé¢ E <5% - wg EN 13369:2004 p.G6

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) powierzchnia kragznika nie powinna mierys
i odpryskaéw,

b) nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturz

— producent powinien okék¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna kyporéwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiogc

c) roznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wi&iwosci
surowcow i warunkow twardnienia, nig s
uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a)barwiona mae by warstwascieralna lub caty

element,

b) zabarwienie powinno léyporéwnane
Z probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiogc

c) roznice w jednolitdci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wihasciwosci surowcow lub warunkow

dojrzewania betonu, nig siwazane za istotne

W przypadku zastosouwia obezey betonowych na powierzchniach

innych z ni

przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniackwwetrznych, nie narsonych na kontakt
z soh odladzajcg), wymagania wobec obrzg i kraweznikbw naley odpowiednio
dostosowa do ustalé PN-EN 1340:2004
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Obrzeza betonowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajow, odmian, deiwn wielkosci.

Obrzeza betonowe naky uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grub&@ 2,5 cm, szerokd 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéé
kraweznika.

2.3 Piasek na podsypk piaskowg

Piasek na podsypkpiaskows powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13242:2004.

2.4 Materialy na podsypke cementowo-piaskowa i do wypetnienia spoin rulzy
obrzezami

Nalezy stosow& mieszanl cementowo-piaskoyv

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasypB2wg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego spetniggego wymagania PN-EN 13242:2004,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandg&iklasy 32,5N wg PN-EN 197-1
i z piasku wg PN-EN 13139:2003.

- cement portlandzki - odpowiaday wymaganiom PN-EN 197-1:2012 Cement.
Sktad, wymagania i kryteria zgodiwd dotyczce cementow powszechnegoytku,

- piasek - naley stosowa drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom
PN-EN 13242:2004,

- woda - naley stosow& wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.5 Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kramniki nalezy stosow4, dla:

a) tawy betonowej - beton klasy C12/15 wg PN-EN 20215 wg PN-B-06250],
ktérego sktadniki powinny odpowiaédlavymaganiom punktu 2.4,

3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
3.2 Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzey betonowych wykonane kda recznie.

3.3 Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowe;.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnsjo

4.2. Obrzera betonowe- transport i skladowanie na miejscu wbudowaniadng® z BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z hetdflementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymaganbadania”.

4.3. Piasek na podsypk piaskowa pod obrzea betonowe i do zaprawy cementowo-
piaskowej transportowany me by dowolnymi s$rodkami transportu (wskazane -
samowytadowczérodki transportu) zaakceptowanymi przezyiniera.
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4.4. Cement do zaprawy cementowo-piaskowaansportowany ¢mzie srodkami transportu
przewidzianymi do przew®nia tego typu materiatow.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogoblne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D.0@OQWymagania ogolne”.
5.2 Zakres wykonywanych robot
5.2.1 Zakup i transport materiatow przewidzianych do wy&oia robot.

Miejsca pozyskania niegddnych materiatbw mugz uzysk@& akceptag Inzyniera.
Transport materiatdw na miejsce wbudowania opisampit. 4 niniejszej ST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkdw osadzenia algrzetonowych

Wykonawca dla wtasnych potrzeb seowyznaczy i zastabilizowé dodatkowe punkty
sytuacyjno - wysok&iowe niezlgdne mu do wykonania robot.

Wyznaczenie takich punktow ogltvie s¢ w oparciu o punkty wczaiej zastabilizowane
przez staby geodezyjne.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie prowadzonych robot nglevykona zgodnie z ,Instrukg oznakowania
robét prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod olizebetonowe na podsypce
piaskowej

Powyzsze roboty wykonaneghs recznie.

Koryto wykon& zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpaase
wymiarom obrzea z niewielkim poszerzeniem. Wskek zag:szczenia gruntu w korycie
powinien wynost, co najmniej 150,97.

Dopuszczalne odchylenia w c¢bbokasci wykonanego koryta wynosz £1 cm.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niweldézeza nie powinny przekracz®,5 %.

5.2.5 tawa betonowa

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na fawetonovd z oporem, Wykonawca
jest zobowazany do przygotowania receptury na beton. Receptumaa by opracowana dla
konkretnych materiatow, zaakceptowana véorgj przez liryniera.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujes v szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu
lub bezpérednio w korycie powinien kiy wyrownywany warstwami. Betonowanie ftaw
naleey wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym malstosowa co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigznag zalewowvs.

5.2.6 Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obazieetonowego

Podsypka piaskowa pod obfaewykonana &dzie kcznie. Wykonanie podsypki polega
na rozcieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grgbid3 cm.

Wbudowane obrzea naley obsyp& gruntem od strony przeciwnejznwykonywany
chodnik.
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5.2.7 Wypelnienie spoin ngdzy obrzeami zapraw cementowo-piaskoyv

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Po oczyszczeniu najewypetnic je
zapraw cementowo-piaskoay przy wyciu 300 kg cementu na 1°mpiasku. Spoiny musz
by¢ wypetnione catkowicie na peingtcbokas¢. Materiaty do wykonania zaprawy opisano
w punkcie 2.3. niniejszej ST.

6. Kontrola jako sci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2 Kontrola jako §ci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzglem jakdci odpowiada wymaganiom PN-EN
1340.

Wykonawca dostarczy do badmboratoryjnych 1 sztukobrzeza na 300 m wykonanego
wbudowania. Koszt badgokrywa Wykonawca.

6.3 Kontrola w trakcie robot

6.3.1Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonaniazdia.
6.3.2Sprawdzenie prawidtowéai wykonania wykopu pod obrze betonowe.
6.3.3Kontrola prawidtowdci wykonania tawy betonowej z oporem,
6.3.4Kontrola prawidtowéci wykonania podsypki piaskowej
6.3.5Kontrola ustawienia obrzg betonowych:

— zgodnd¢ z Dokumentagj Projektows usytuowania w planie,
— zgodnd¢ niwelety wykonanego obrza z DokumentagjProjektov.

Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano ke 5 niniejszej ST.
7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wyn&gogdine”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest 1 metr ustawionego oliaebetonowego na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.0Q/¢magania ogoéine”.
9. Podstawa ptatndgci

9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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9.2 Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania robét obejmuje:

— zakup, transport i skladowanie materiatow przevdadygch do wykonania robaét,

— wyznaczenie odcinkdw wykonywanego obtage

— 0znaczenie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

— wykonanie koryta gruntowego pod obteechodnikowe,

- wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obaize

— ustawienie obrzg/ betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypetnienie spoin mgidzy obrzeami,

— zasypanie i zagpzczenie gruntu przy ustawionych olbiraeh betonowych od
strony zewntrznej,

— uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwhzane

Katalog Szczegdétow Drogowych Ulic, Placéw i Parkdejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skiad, wymagania i krgteagodnéci dotyczce cementow
powszechnegozytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1. Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodni

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania prébek, badanie
i ocena przydatri@i wody zarobowej do betonu, wtym wody
odzyskanej

PN-EN 1340:2004 Krawzniki betonowe — Wymagania i metody bada
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy [PN-EN 1313932AC:2004]

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezw@anych i zwazanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwi®gowym
[PN-EN 13242+A1:2010]

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntul.
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