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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogollnej specyfikacji tecazniej (ST) 8 wymagania dotycke
wykonania i odbioru robo6t w zwzku z przebudowchodnika w cigu drogi wojewodzkiej nr
190 w m. Dziatyt od km 95+760 do km 95+950, gmina Ktecko, powiaegmenski.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowaest jjako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t neodach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych
z wykonaniemgciekéw ulicznych przykragznikowych z kostki betonowej i obejmy]

- utozenie scieku przykrawznikowego z kostki betonowej wysod® 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grétio3 cm i tawie betonowej z oporem
(szerokdé¢ 2 rzdy na ptask),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni sicy do odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikow dojgktowanych odbiornikow
(np. kanalizacji deszczowe)).

1.4.2. Sciek micdzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni sisy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni, na ktorych zastosowaneqwne spadki poprzeczne,
np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Pozostate oki&enia podstawowe gs zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-83.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Krawezniki

Do wykonaniascieku naley stosowa krawezniki betonowe lub kamienne o wymiarach
zgodnych z dokumentagcprojektows.
Krawezniki powinny odpowiadawymaganiom ST D.08.01.01. lub ST D.08.01.02.

2.3. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i na péedsygementowo-piaskoav
powinien by klasy 32,5 i odpowiadawvymaganiom PN-EN-197-1:2002.
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2.4. Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN
13242:2004.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinienoagpda wymaganiom PN-EN
13139:2003.

2.5. Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.6. Kostki betonowe

Do wykonania scieku z kostki betonowej nalg stosowdé kostke z betonu
wibroprasowanego o wymiarach 200 x 100 x 80 mm.

Kostka z betonu wibroprasowanego - musi posiaflarobat Techniczg. Wymagania
wg ,Zalece IBDIM udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-0320. Kostka grubéci 8 cm
- kolor kostki szary lub czerwony. Szczegéty Wykena uzgodni z Kierownikiem Projektu.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomkdwym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. o#ee PN-EN 1338:2005 w sposoéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brulowestalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mgjych kontakt z sglodladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zakceznik Wymaganie
normy
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugas¢ | Szeroké¢ | Grubas¢ | Réznica pomgdzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki dwoma pomiaram
grubagci grubdici, tej samej
<100 mm 2 +2 +3 kostki, powinna
>100 mm +3 +3 +4 by¢ <3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukios¢ whistosé
> 300 mm), przy diugei
pomiarowe;j
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/n,
zamraanie/rozmraanie z udziatem przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
soli odladzajcych (wg klasy 3, zat.
D)
2.2 | Wytrzymald¢ na rozcaganie przy F Wytrzymata¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
roztupywaniu pojedynczy wynik >2,9 MPa i nie powiniern
wykazywa& obchzenia niszczcego mniejszego i
250 N/mm dtugéci roztupania
2.3 | Trwatd¢ (ze wzgtdu na F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymatac)
wytrzymataic) jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odporné¢ nascieranie (wg klasy3| GiH Pomiar wykonany na tarczy B6hmego,
oznaczenia H normy) wg zat. H mormy — badanie alternatywne
<18 000mn¥Y5000 mnd
2.5 | Nasikliwosé E <5% wymaganie podwgzone
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2.6 | Odporné¢ na palizg/poslizgnigcie I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
lub polerowana — zadawadap odporné,

b)jesli wyj atkowo wymaga si podania wartci
odporndci na pdlizg/poslizgniecie — naley
zadeklarowa minimalrg jej wartags¢ pomierzon wg
zal. | normy (wahadtowym przygdem do badania

tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J aporna powierzchnia kostki nie powinna ihieys
i odpryskéw,
b)nie dopuszcza i rozwarstwiéd w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze -

producent powinien opigaodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢by
poréwnane z préhkproducenta, zatwierdzgrprzez

odbiore,
3.3 | Zabarwienie (barwiona mnie by c)ewentualne rénice w jednolitéci tekstury lub
warstwascieralna lub caly element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

=

zmianami we wigciwosciach surowcoéw i zmianac
warunkow twardnienia nigsiwazane za istotne

W przypadku zastosowur&ostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1
(np. na nawierzchniach wewtnznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca),
wymagania wobec kostki nake odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338:2005.

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatycHap) mog pojawi sie na
powierzchni kostek w pogkowym okresie eksploatacji. Powstagne w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych wemtjacych w betonie i zanikaj
w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylataaginga gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobacie technicznej.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonaniascieku
Roboty mana wykonyw@ r¢cznie przy pomocy drobnego sgia, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki
cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

ST D.08.05.02.
- 260 -



4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kostki betonowej powinien odbywsic wg ST D-05.03.23 ,Nawierzchnia
z kostki brukowej betonowej” pkt 4, transport kegawikéw i kruszyw wg ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 4, a transport cementu wg BNe3&1-08.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonaniécieku naley wytyczye lini¢ kraweznika i s scieku
zgodnie z dokumentacprojektows. Dla scieku umieszczonego guzy jezdniami & scieku
stanowi @ wykopu pod taw.

5.3. Wykop pod tawne

Wykop pod wspola tawe dla scieku i krawznika naley wykona zgodnie
z dokumentagj projektowg i PN-B-06050. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, to najogciej stosowam tawg podsciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dlgcieku
umieszczonego railzy jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest fawa zwykta.
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem
w szerokdéci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z opuréNskanik zag:szczenia
dna wykopu pod tagpowinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powioyiazgodna z dokumentagc]
projektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,znao stosowa tawy z betonu
klasy C12/15 [B15]. Naley wykona wspolry tawe dla kraweznika i scieku.

Wykonanie tawy betonowej powinno dyggodne z wymaganiami BN-64/8845-02 oraz
warunkami podanymi w ST D-08.01.01 ,Kreimiki betonowe”.

5.5. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikbw na tawach betonowych powinno ¢dhywykonane zgodnie
z dokumentagj projektowg oraz z postanowieniami ST D-08.01.01 ,Kkewiki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z kostki betonowej

Ogodlne wymagania dotygee ukiladania kostki betonowej podano w ST D-05.83.2
.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

Rodzaj i wymiaryscieku z kostki betonowej powinny &yzgodne z dokumentagi
projektowg. Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, t@jczsciej
wykonywanymisciekami z kostki betonowej, zgodnie z KPED s

- scieki uliczne przykrawznikowe z 2 lub 3 redéw kostki betonowej,
- $cieki uliczne m¢dzyjezdniowe z 2 lub 4 eddw kostki betonowej.

ST D.08.05.02.
- 261 -



Do wykonaniascieku naley stosowa kostke z betonu wibroprasowanego, zgaedn
z wymaganiami podanymi w pkt 2.8 niniejszej ST.

Na zagszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowejayaléozy¢ kostke z betonu
wibroprasowanego w ikoi rzegdéw zgodnej z dokumentacjprojektowy, zachowujic
projektowan niwelet scieku.

Spoiny o szerok@i 5 mm naley zal& zapravda cementowo-piaskoavo wytrzymatgci
co najmniej 25 MPa. Przed wypetnieniem spoin zapramawierzchniacieku powinna by
zwilzona wod z dodatkiem 1% cementu. éBbkas¢ wypetnienia spoin nie powinna by
mniejsza ni 4 cm.

Wykonanysciek z kostki betonowej w okresie 7 dni naleielegnowa przez pokrycie
warstwg piasku i zwikanie wod. Po zakaczeniu pie¢gnacji piasek nafg usuryc.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykénhadania materiatdw
przeznaczonych do wykonandaieku z kostki betonowej i przedstawmvyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

Badania kostki betonowej powinny bywykonywane w zakresie i z ¢ztotliwoscig wg
ST D-05.03.02 ,Nawierzchnia z kostki brukowej bedae)” pkt 6.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych do wsk@scieku z kostki betonowej
powinny obejmowé wszystkie whaciwosci, ktére zostaly okidone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Zakres bada
W czasie robot zwrzanych z wykonaniergtieku z kostki betonowej nate sprawdza:

- wykop pod taw,
gotow tawe,
ustawienie krawznika,
- wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdza, czy wymiary wykopu & zgodne z dokumentagcjprojektowy oraz
zag:szczenie podiza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosix 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by
zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia fawy w planie, ktora mae sk rozni¢ od projektowanego kierunkui2 cm
na kade 100 m tawy,

b) niweleta gornej powierzchni ftawy, ktora teo st roéznic od niwelety
projektowanej a 1 cm na kade 100 m tawy,
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c)

wymiary i rowna¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctkta
na kade 100 m fawy, przy czym dopuszczalne tolerancjeosy dla:

- wysokaci (grubgci) fawy £ 10% wysokéci projektowanej,

- szerokdci gornej powierzchni tawyt 10% szerokgci projektowanej,

- réwndsci gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomiedzy powierzchry
lawy, a przytaong czterometrow tatg.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraimnika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podlegd

a)
b)

c)

d)

e)

linia kraweznika w planie, ktora miae sk rozni¢ o+ 1 cm od linii projektowanej
na kade 100 m ustawionego krawnnika,

niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawnnika,

réownas¢ goérnej powierzchni kraggnika, sprawdzana w dwoch dowolnie
wybranych punktach na kde 100 m diuggri, ktéra mae wykazywaé przewit
nie wigkszy niz 1 cm pomgdzy powierzchry kraweznika a przytaom
czterometrow tata,

wypetnienie spoin, sprawdzane nadgch 10 metrach ustawionego krganika,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie bajlapoiny,

szerokg¢ spoin, sprawdzana na#dych 10 metrach ustawionego krginika,
ktora nie mae by wieksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonankgieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj

a)

b)

c)

d)

niweletascieku, ktora mee r&nic¢ si¢ od niwelety projektowanej @ 1 cm na
kazde 100 m wykonanegaieku,

rownas¢ podtwzna scieku, sprawdzana w dwoéch dowolnie wybranych pustkta
na kade 100 m diugei, ktora mae wykazywé przewit nie wiekszy niz
0,8 cm pomgdzy powierzchry $cieku a tag czterometrow,

wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spmwamgé na kadych
10 metrach wykonanegascieku, przy czym wymagane jest catkowite
wypetnienie badanej spoiny,

gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazemete rézni¢ od grubdci
projektowanej & 1 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanegwieku z kostki betonowej.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagpjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikarych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykop pod taw,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatndéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrdgi podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 gtieku z kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tagy

- wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy betonowej z oporem <tojw ST D.08.01.01.

- pielegnacja betonu i rozbiérka szalunku,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wypeknienie spoain,

- utozenie scieku z kostki betonowej wraz z wypetnieniem spoipielegnacg
scieku,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-EN 206-1:2003 Beton. €€ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid
PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy [PN-EN 13139:2003/AC:2004]

PN-EN 13242:2004Kruszywa do niezwizanych i zwizanych hydraulicznie
materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie
drogowym [PN-EN 13242+A1:2010]

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementéw powszechnegaytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. &2 2: Ocena zgodrici
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6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmobierania probek,
badanie i ocena przydatito wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
9. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymaganie@tody bada
10. PN-EN 1340:2004 Krawgzniki betonowe - Wymagania i metody bada

PN-EN 1343:2003 Kragzniki z kamienia naturalnego do zegtrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody bada

11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
12. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
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