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1. Wstep

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczngj wymagania dotycice wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonewwgzku z
przebudow chodnika w cigu drogi wojewodzkiej nr 190 w m. Dziahod km 95+760 do km
95+950, gmina Ktecko, powiat grieienski.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowan&o jadokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wyenionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@@nych
z wykonaniem warstwy podbudowy z chudego betonz wrpiekgnach i obejmup:

a) wykonanie warstwy wzmacnigjej podbudowy z chudego betonu o0 m=6-9 MPa, gr.
warstwy po zagszczeniu 10cm — podbudowa chodnilkaiezka rowerowa

1.4kreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie wargtagyszczonej mieszanki
betonowej, ktéra po agynicciu wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa
i nie wiekszej nz 9 MPa, stanowi fragment frwej czsci nawierzchni drogowe.

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaly przez wagmanie mieszanki kruszyw
z cementem w ilkci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymaircia
wody, ktéry po zakaczeniu procesu wkania osiga wytrzymatéc¢ nasciskanie R28
w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.3. Pozostate okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarmgolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdlne
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puda ST
D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Cement

Nalezy stosowé cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-EN 192012 klasy 32,5.

Za zgod Inzyniera mana stosow& cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o
wymaganiach zgodnych z PN-EN 197-1:2012.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu
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Lp. | Wihasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 Wytrzymataé nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 325
3 Czas wjzania:
- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stat@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: <10

Przechowywanie cementu powinne edbywa& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemenfuzie dheszy od trzech miesty,
mozna go stosow@aza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggo
przydatnd¢ do robot.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu malstosowa:

zwiry i mieszanka wg PN-B-11111,

piasek wg PN-B-11113,

kruszywo tamane wg PN-B-11112,

kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-EN 13043:2004.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna rsi& sie w krzywych granicznych podanych w
tablicy 2 i na rysunku 1 zgodnych z PN-S-96013:1997

Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalg szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym ziéyciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartéci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betoadiug PN-S-
96013:1997

Sito o boku oczkaPrzechodzi przez sito (%)

kwadratowego (mm) uziarnienie od 0 do 31,5 mm

63 -

315 100

16 od 60 do 80

8 od 40 do 65

4 od 25 do 55

2 od 20 do 45

1 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20

0,25 od 2 do 12

0,125 od 0 do 5

100 |

8
x 80 3
.60
= 45
2 a0 35 X /
£ 40
N 20,
a 20 12 >
o = ]
025 025 05 1,O 2,0 40 8,0 16,0 35

Bok oczka sita, mm
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudegonu od 0 do 31,5 mm.

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tablicy 3.

Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wediug PN
B-06714-37 zelazawy wediug PN-B-06714-39.

Tablica 3. Wymagania dotygze kruszywa do chudego betonu

Lp. | Wihasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Zawartg¢ pytébw mineralnych porej 0,063 mm, %, ni 34 PN-B-06714-13
wiecej niz:

5 ZawartG¢ zanieczyszcZe organicznych. Barwa cieczy nabarwa wzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszazmi

3 Zawartg¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vgcej niz: 05 PN-B-06714-12

4 Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach w metod Zifo PN-B-06714-19
bezpdgredniej, %, nie wicej niz:

5 Nasigkliwo $¢ wagowa frakcji wgkszych od 2 mm5 PN-B-06714-18
%, nie wkcej niz:

6 | zawartgé ziarn nieforemnych, %, nie wdej niz: 30 PN-B-06714-16

7 Zawartg¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na S0%, nie 1 PN-B-06714-28
wiecej niz:

PN-B-06714-37
I3 . .t ) .
8 Odpornéé na rozpad krzemianowyzelazawy* catkowita PN-B-06714-39

1) dotyczy kruszywauzlowego.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak ieetualnie do pielgnacji
wykonanej podbudowy natg stosowa wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Bez baddaboratoryjnych mana stosowawodochgowsa wodk pitng. Gdy woda
pochodzi z wtpliwych zrédel, nie mae by uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z
wyzej podag normg.

2.5. Chudy beton

2.5.1.Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spetitiavymagania okrdone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. [ Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Wytrzymatas¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 0d 3,5d0 5,5 PN-S-96013:1997

2 Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-S-96013:1997

3 Nasikliwos¢, % m/m, nie wicej niz: 7 PN-B-06250

4 l\/_lrozgodpo_r_néc’, zmniejszenie wytrzymaitai, %, | 3g PN-S-96014:1997
nie wiecej niz:

2.5.2.Skiad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinien¢bgk dobrany, aby zapewniat ggniccie wiasciwosci
okreslonych w tablicy 4.

Zawartg¢ cementu powinna wynasbd 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekracza 130 kg/m3.

Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyawinny by zgodne z p. 2.3.
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Zawartg¢ wody powinna odpowiada wilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481zydaylinder, metoda Il), z tolerangj
+1% jej wartsci.

2.5.3.Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinier kyykonany zgodnie z PN-S-96013:1997.
Projekt sktadu chudego betonu powinien zawiera

a) wyniki badar cementu, wedtug PN-B-04300,

b) w przypadkach wtpliwych - wyniki bada wody, wedtug PN-EN 1008:2004,

c) wyniki bada kruszywa (krzywe uziarnienia oraz \&avosci, okreslone na rysunku 1 i 2
oraz w tablicy 3),

d) sktad chudego betonu (zawaddkruszyw, cementu i wody),

e) wyniki bada wytrzymataci po 7 i 28 dniach, wedlug PN-S-96013:1997,

f) wyniki bada nasgkliwosci, wedtug PN-B-06250,

g) wyniki badar mrozoodpornéci, wedtug PN-S-96014:1997.

2.6. Materiaty do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mbgé stosowane:
- emulsja asfaltowa wg EmA-94,
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170,
- preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wioknina wg PN-P-01715.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprat do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinie
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

- wytworni stacjonarnej typu ggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw,
gwarantujce nasjpujace tolerancje dozowania, wy@ne w stosunku do masy
poszczegolnych skiadnikow: kruszywo3%, cement: 0,5%, wodat 2%. Inzynier maze
dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikéw na wog

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszaetonowej (chudego betonu),

- walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcow ogumionych do
zagszczania

- zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub rolatyvalcow wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudno dgstych.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbytvaie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem
naleey przewozé cementowozami, natomiast cement workowany zmao przewoz
dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przedlg@zceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minnynateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewsnymi zbiornikami wody.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Wyprodukowan mieszank betonowa o wilgotniei optymalnej, nalgy dostarczy na
budow w warunkach zabezpieczaaych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i
segregac.

Wydajna¢ $rodkdw transportu powinna by dostosowana do wydajfm sprztu
stosowanego do wbudowania mieszanki.

Przy ruchu po drogach pojazdy musza sgetmymagania dotycxe przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gsai na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”

5.1.1.Warunki atmosferyczne

Podbudowa z chudego betonu niezeady wykonana przy temperaturze pagji 3 C
oraz gdy podize jest zamarzpie i podczas deszczu. Nie naglerozpoczyna produkcji
mieszanki betonowe] jeli prognozy meteorologiczne wskazupa maliwy spadek
temperatury potej 2 C w czasie najbliszych 7 dni.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Podioe gruntowe pod podbudew powinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w SST D-04.01.01. Przed wykonaniem podbudguodiaze
powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczys#cze

Podbudow z chudego betonu naleuktada& na wilgotnym podtaeu

5.2.2.0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

Oznakowanie robot natg wykona zgodnie z ,Instrukgy Oznakowania Robot
Prowadzonych w Pasie drogowym”.
5.2.3.Wytyczenie podbudowy

Prace pomiarowe mugzby¢ prowadzone w sposob umioviajgcy wykonanie
podbudowy zgodnie z Dokumentadéfrojektowa i tolerancjami okrdonymi w niniejszej
SST.
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5.2.4.Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu must ykonany zgodnie z PN-S-96013:1997.

Na co najmniej 30 dni przed rozpeciem robét Wykonawca musi dostarézy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu chudego batevraz z probkami kruszywa,
cementu pobranymi w obedit Inzyniera.

5.2.5.Wytwarzanie mieszanki

Mieszanka betonowa powinnadwytwarzana w wytworni mieszanek betonowych
spetniagcych wymagania podane w punkcie 3 niniejszej SST.

5.2.6.Zageszczenie i obrobka powierzchni

Natychmiast po rozfeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocacé jej
zagsszczenie.

Jakiekolwiek operacje zaszczenia i obrébki powierzchniowej myszby¢
zagsszczone przed uptywem 2 godzin od chwili dodanidywdo suchej mieszanki.

Przerwy w zagszczeniu warstw nie magrzekracz& 30 minut. Zagszczenia naley
kontynuow@ do osggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznil,00 przy
oznaczeniu zgodnie z normalmetody Proctora wg PN-B-04481, (2) cylinder typu
duzego Il metoda oznaczania.

Wilgotnos¢ mieszanki podczas zggyczania powinna kgy rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangj=1% jej wartgci.

5.2.7.Piekgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinng& bgtychmiast po zggzczeniu poddana
pielegnacji.; Pie¢gnacja powinna kiyprowadzona wg jednego z podanych sposobéw:

skropienie warstwy emulsja asfaltgpwlbo asfaltem D 200 lub D 300 w i 0,5-1,0
kg/m2

skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczyposiadajcymi swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowwmijosci 0,5 kg/ m2, przy
zaakceptowaniu ichaycia przez layniera.

utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotkeapianie woda w ggu dnia, w
czasie co najmniej 7 dni w czasie suchej pogody,

Przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalna folestgkowa utagona na zakitad co
najmniej 30 cm i zabezpieczona przed zarwaniemwagrachni podbudowy przez wiatry

przekrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymaujej w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Nie naley dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw, maszyn po podbudowie w @kies
dni piekgnaciji.

Podbudowa z chudego betonu must pyzed zina przykryta co najmniej 1 warstw
z mieszanki mineralno-bitumiczne,.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykénbadania cementu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przeestwyniki tych bada Inzynierowi w
celu akceptaciji.
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Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa i cementu okflene w
pkt 2.2 i 2.3 niniejszych specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarébw w czasie wykonywania podbudowy z
chudego betonu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow przy wykonywaniu podbudowy z
chudego betonu

Czestotliwos¢ bada

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalne ilosci bada | Maksymalna po-
na dziennej dziatcgWierzchnia podbudowy na
roboczej jedno badanie
1 Wilgotnaos¢ mieszanki betonowej
2 Zagzszczenie mieszanki betonowe;j
3 Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 nf
4 Grubas¢ podbudowy
5 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 Ela kazdej partii kruszywa i przy Kalej zmianie
ruszywa
6 Wytrzymatd¢ nasciskanie o
po 7 dniach 3 probki 400 n?
po 28 dniach 3 probki
7 Badanie cementu dlaidej partii
8 Badanie wody dla kalego watpliwego zrédia
9 Nasigkliwosé w przypadkach wtpliwych
10 | Mrozoodporngt i na zlecenie lzyniera

6.3.2.Wilgotnaos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna dydwna wilgotnéci optymalnej, okrdonej
w projekcie sktadu tej mieszanki z toleranel% jej wartgci.

6.3.3.Zagszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna dyagszczana do ogjniecia wskanika zagszczenia
nie mniejszego @il,00, przy oznaczaniu zgodnie z normgimoly Proctora, wedtug PN-B-
04481 (metoda II).

6.3.4.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do bada nalezy pobierg z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanie
cementu. Badanie nagwykona zgodnie z norm PN-B-06714-15.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadyggodna z wymaganiami podanymi w punkcie
2.3, tablica 2.

6.3.5.Gruba¢ warstwy podbudowy

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubig warstwy nie
moze r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz £ 1 cm.

6.3.6.Badania kruszywa
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Wiasciwosci kruszywa nalgy bada& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlaZbej
partii. Wiaciwosci kruszywa powinny b zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt
2.3.

6.3.7.Wytrzymata¢ nasciskanie

Wytrzymatas¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych érednicy i wysokéci
16,0 cm. Probki do badanalezy pobierad z miejsc wybranych losowo, wwiezo roztazonej
warstwie. Probki w iléci 6 sztuk nalgy formow& i przechowywé zgodnie z norm PN-S-
96013:1997. Trzy prébki natg bada& po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.
Wyniki wytrzymatasci nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5
tablica 4.

6.3.8Badania cementu

Dla kazde] dostawy cementu Wykonawca powinien éktewtasciwosci podane w pkt
2.2 tablica 1.

6.3.9.Badanie wody

W przypadkach watpliwych naley przeprowadzi badania wody wediug PN-EN
1008:2004.

6.3.10.Nasgkliwos¢ i mrozoodporné& chudego betonu

Nasgkliwos¢ i mrozoodporné& okresla sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z
normg PN-B-06250.
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 taldic

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej podbudowy z chudego
betonu

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw gﬂgggﬁlggrﬁgsrgjvtvhwmc
1 Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

. ., ) w sposob ejglty planografem albo co 20 m
2 Rownd¢ podiuzna tata na kadym pasie ruchu
3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe Dla autostrad i drég ekspresowych co
6 Uksztaltowanie osi w planié* 25 m, dla pozostatych drég co 100 m

. w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz ng

7 Grubai¢ podbudowy 2000prr’r )

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnie osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szerokaé¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.
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Na jezdniach bez kraynikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokaoi
warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacii
projektowej.

6.4.3.ROwna¢ podbudowy

Nierownaici podtwne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowg fata lub planografem,
zgodnie z norrp BN-68/8931-04.

Nierownaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehinooy by¢ zgodne z dokumentag;j
projektowy z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
Rdéznice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracZat 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub ecejiniz £ 5 cm dla pozostatych
drég.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mze r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.5. Badania wiasne layniera

Inzynier przeprowadzi wkasne badania zgodnie z OST-DeMD0.00, pkt 6.6.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z podbudowy z
chudego betonu spetraaej wymagania Dokumentacji Projektowej i niniejs38T.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z Dokumentgdprojektows, ST | wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Platnag¢ za jednost&k obmiarows nalezy przyjmowa& na podstawie obmiaru i atestow
producenta materiatdbw oraz oceny jgétiovykonanych rob6t i wobudowanych materiatdw wg
zasad podanych w Dokumentacji Projektowej i niz@jsSST oraz zgodnie z zaleceniami
Inzyniera.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonurabej

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podia,

zakup i dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie sza@ki i jej transport na

miejsce wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprogvadnic oraz innych materiatow
i urzadzen pomocniczych,

roztozenie i zagszczenie mieszanki,

ewentualne nacinanie szczelin,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i bad#boratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-04300 Cement. Metody bada@znaczanie cech fizycznych
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci zanieczyszcze

obcych

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci pytdw mineralnych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsrtattu ziarn
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasjkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezanrozoodpornsci metod

bezpdredny

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci zanieczyszcze

organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci siarki metod

bromowy

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaizpaduwelazawego

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalme réawierzchni drogowych;
zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane @wiarzchni drogowych
ST D.04.05.01.
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PN-B-11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalme réiwierzchni drogowych;
piasek

PN-EN 197- Cement — Cg¢ 1: Skifad, wymagania i kryteria zgodeo dotyczce

1:2012
PN-EN
13043:2004

PN-EN
1008:2004

PN-C-96170
PN-P-01715

PN-S-
96013:1997
PN-S-
96014:1997
BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

cementow powszechnegaytku (oryg.)
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwyutrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranibgk, badanie i
ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
proceséw produkcji betonu

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Wibkniny. Zestawienie wskakdéw technologicznych iaytkowych oraz
metod bada
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. \Ysma i
badania
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betoementowego
pod nawierzchriulepszon. Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM 1994.
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