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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecianiej (ST) § wymagania dotyege
wykonania i odbioru liniowych robot ziemnych (nasy) w zwigzku z przebudowchodnika
w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 190 w m. Dziad@lyod km 95+760 do km 95+950, gmina
Ktecko, powiat gnienienski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowyatajewddzkich.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do trdbddamentowych i zwzanych
z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy lub moderngadrog (wykonanie nasypow) i obejmj

— wykonanie (formowanie) nasypu z przygotowaniem pzalt wraz
z zagszczeniem z gruntu z dokopow Wykonawcy,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubyuntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetrdap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta @ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi
i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robdét
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.
1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppotazone w obgbie pasa
robo6t drogowych.

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem
robo6t drogowych.

1.4.10. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanyth budowy nasypéw oraz
innych prac zwjzanych z tragdrogows.

1.4.11. Wskanik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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I, =P
Pus
gdzie:
Py - Oestasc objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-
12, (Mg/n?),
Pas - Maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, zalta do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mg#n

1.4.12. Wskaznik roéznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okridona wg wzoru:

o
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o
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gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.13. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
L -E:
0 El
gdzie:
E:1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszghtihzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnghthgzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.14. Podiaze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowyzaley bezpérednio pod
konstrukcy nawierzchni do gbokdci przemarzania, nie mniej jednakzndo
gtebokasci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robot zienimyc

1.4.15. Podiaze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa grurddzimego poriej spodu
budowli, w ktorej widciwosci gruntu mag wptyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatagj budowli.

1.4.16. Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-88.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. Materiaty (grunty)

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Wymagania ogolne dla materiatow do budowy nappw

Nasypy nalgy wykonywa wytacznie z materiatdw speilnigjych wymagania zawarte
w PN-S-02205:1998 igszaakceptowane przezzimiera. Akceptacja powinna nggbwa: na
biezagco, w czasie trwania robot ziemnych, na podstawzegktadanych przez Wykonawc
wynikéw bada laboratoryjnych okrdonych w niniejszej specyfikacji. W przypadku
stosowania materiatbw 0 ograniczonej przyd&no Wykonawca ma obowkek
uwzgkdniania wszystkich zastrzen dotyczcych technologii wykonania i miejsc
wbudowania tych materiatéw olétenych w klauzuli 2.3.1.

Zaleca sj zastosowanie do gornych i dolnych warstw nasypmtgmv sypkich.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢bprzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasyp@runty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdynetvg nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie kpdac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgpdéhzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza
teren budowy z przeznaczeniem innym budowa nasypow lub wykonanie prac gpgh
kontraktem, Wykonawca jest zobamany do dostarczenia rownoiavee] obgtosci gruntow
przydatnych zérédet wkasnych, zaakceptowanych przezyimera.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdkem wysadzinow&ei wg PN-S-02205:1998

Lp. Wyszczegolnienie Jed- Grupy gruntow
wiasciwosci nostki Niewysadzinowe Wpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty — piasek pylasty mato wysadzinowe
- Zwir — zwietrzelina — dlina piaszczysta zwita,
- pospoika gliniasta glina zwi;zfa, glina
— piasek gruby —  rumosz gliniasty .py.last[a zwgzta .
—  piasekéredni —  swir gliniasty - ik it plaszczysty, it pylasty
- piasek drobny |~ pospétka gliniasta bardzo wysadzinowe
— uzel — piasek gliniasty
nierozpadowy - p¥*' pyl_ piaszczysty _
— glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawart@¢ czgstek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarndg¢ bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.4. Grunty i materiaty do wykonania nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tabRc

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypd@wipny spetnia wymagania

okreslone w PN-S-02205.
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Tablica 2. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

Przeznaczeni¢

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

. Rozdrobnione grunty

. Zwiry i pospotki, réwnie

skaliste twarde oraz grunt]
kamieniste,

Rozdrobnione grunty skaliste
mickkie

gdy pory w gruncie skalistymela
wypetnione gruntem lub materialem
drobnoziarnistyr

zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki

Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i py

gdy bkeda wbudowane w miejsca suche lub
zabezpieczone od wod gruntowych i
powierzchniowyc

gliniaste 4. Piaski préchniczne, z wafkiem do nasyp6w nie wyszych nk 3 m,

3. Piaski grubosrednio i pylastych piaskéw prochniczny zabezpieczonych przed zawilgocen
drobnoziarniste, naturaings — Gliny piaszczyste, gliny i gliny W miejscach suchych Iub przejowo
lamane pylaste orazinne o, <35% zawilgoconycl

4. Piaski gliniaste z 6. Gliny piaszczyste zwile, gliny do nasyp6w nie wyszych ni 3 m:
domieszlg frakeji zwiczle i gliny pylaste zwizle oraz|  zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub|po
zwirowo-kamienistej. inne grunty o granicy plynrioi w. ulepszeniu spoiwami
(morenowe) o wskaniku od 35 do 60°
roznoziarnis-téci Uz15  Wysiewki kamienne gliniaste o gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje s

5. Zuile W|Qlkop|ecowe 11nng zawartdci frakcji itowej ponad 2% na gkbokasci wigkszej od kapilarnai
meta!urglczne ze starych biernej gruntu podica

6 ,(Z_\lljvall((iJWr(ZpOW)t}?)J 5elat) 8. Zuzle wielkopiecowe i inne 0 ograniczonej podat§oi na rozpad -gczne

+ LUPKI przynegiow! metalurgiczne z nowego studzeni straty masy do 5%
przepalone (do 5 lat

7. Wysiewki kamienne o 9 oluoKi ] 3 | - =
zawartgci frakcji itowej - lotupki przyweglowe gdy wolne przestrzenie zostawypetnione
ponizej 2% nlep_rzepalon _ _ materla}em_ drob_n(_)Zlarnlst)

10. Popioly lotne i mieszaniny gdy zalega w miejscach suchych lula s
popiotowc-zuzlowe izolowane od wod

Na goérne 1. Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospdiki gliniaste pod warunkiem ulepszenia tych gruntow
warstwy na- | 2. Piaski grubo grednio- 2. Piaski pylaste i gliniaste spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
Sypow w stre- ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyty aktywne popioly itp.
fie przemar- | 3. lotupki przyweglowe 4. Gliny o granicy ptynnéci
zania przepalone zawierage mniejszej nk 35%

mniej niz 15% ziarn mniej{ 5. Mieszaniny popiotowcsuzlowe z

szych od 0,075 mm wegla kamiennego

4. Wysiewki kamienne o 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
uziarnieniu odpowiadaj zawartdci frakcji itowej >2%
cym pospoétkom lub 7. Zuzle wielkopiecowe i inne drobnoziarniste i nierozpadowe: straty magy
zwirom metdurgiczne do 1%

8. Piaski drobnoziarnis 0 wskaniku nanosci Wng=1C
W wykopach | Grunty niewysadzinowe Gruntyatpliwe i wysadzinowe gdy s ulepszane spoiwami (cementem,
i miejscach wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
zerowych do
glebokasci
przemarzani

2.4.1.Wybor materiatéw do budowy nasypow

Wskaznik réznoziarnistgci gruntu powinien wynosgico najmniej 3. Grunty 0 mniejszym
wskazniku réznoziarnistéci mozna stosowa warunkowo, jeeli wstpne préby na odcinku
dodwiadczalnym wykag mozliwos$¢ uzyskania wymaganego zsgczenia.

Zaleca s} zastosowanie do gérnych warstw nasypu gruntowiskpk

Do gérnych i dolnych warstw nasypow nieprzydatpéhysi inne grunty spoiste o granicy
ptynncici powyzej 60 % oraz grunty organiczne (o zawsetazgsci organicznych ¢>2%),
z wyjatkiem piaskow prochnicznych @.Kk5%. Nie naley rowniez wykorzystywa& gruntow
trudnozagszczalnych, ktérych maksymalnasgos¢ objetosciowa szkieletu jest mniejszazni
1,6 g/cn? (nie dotyczy tazuzli i popiotéw).

Do gornych warstw nasypOw nieprzydatretakze grunty spoiste o granicy plyrém

w >35.

W przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm gepipowierzchni rob6t ziemnych
piaskéw drobnoziarnistych powinny one digskanik nosnosci W,>10.

Gdzie:

P

Whe=—-100

Pp
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w ktorym:

p - cknienie, jakie jest potrzebne, aby zgug trzpien o przekroju 20 cf
w odpowiednio przygotowan problke gruntu na gibokas¢ 2,5 mm lub
5,0 mm, w megapaskalach;

Pp - Cisnienie porownawcze, ktore przy wbteniu trzpienia na 2,5 mm wynosi
7 MN/m?, a przy wggbieniu na 5,0 mm wynosi 10 MN/3n

Metoda badania przedstawiona jest w normie PN-®82298, aneks A

2.4.2.Grunt na gérne warstwy nasypu

Goérna warstwa nasypu grumd 50 cm winna by wykonana z materiatu
niewysadzinowego o nggtujacych parametrach:

- zawartd¢ czstek< 0,075 mm < 15%;

— zawartd¢ czgstek< 0,02 mm < 3%;

— kapilarngci biernej Hp < 1,0 m;

— wskazniku piaskowym WP > 35.

- wodoprzepuszczal§6 K = 5,12 m/dob (6x10° m/s)
— wskanik réznoziarnistéci U > 5

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 3.

3.2. Sprat do robdét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczite.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{dpycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzdzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdghskrzyniowe, tamociggi
itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Do wykonania nasypow i przemieszczenia gruntmoze by¢ stosowany sprat:

— koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lggiemicowe,
— koparko-spycharki, koparko-tadowarki,

— spycharki gsienicowe,

- tadowarki,

—  zgarniarki,

- rowniarki samojezdne,

lub inny sprzt akceptowany przez tgniera.
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3.4. Sprat do zag:szczania

Sprzt uzywany do zagszczania powinien uzyskakceptagj Inzyniera.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wdaiwosci gruntu, zarobwno w miejscach jego naturalnego
zalegania, jak tew czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢szagania.

Dobdér sprztu zagszczagcego zaley od rodzaju gruntu i gruBoi zagszczanej
warstwy. Dobor sprtu zagszczagcego Wykonawca ustali éwiadczalnie przed
przysgpieniem do wykonywania robot. Kdy inny rodzaj sprtu zagszczajcego
zaproponowany przez Wykonagvpowinien by zaakceptowany przezAyniera.

W tablicy 3 podano, dla #ych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy debor
sprztu zagszczagcego. Spret do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez fiyniera.

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego

Grunty niespoiste: piaskiviry Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Rodzaj spretu pospotki pyty, ity z mah zawartdcia frakcji
kamienistej
grubai¢ warstwy liczba grubai¢ warstwy liczba grubagi¢ warstwy liczba
w cm przejazdow w cm przejazdéw wcm przejazdow
1. Walce gtadkie od 10 do 20 od4do8 od 10 do 20 od 4do8 od 10 do 20 od 4do8

2. Walce okotkowane
3. Walce ogumione
(samojezdne

od 20 do 30 od 8 do 12 od 20 do 30 od 8 do 12

i przyczepne od20do 4 od6doll od30do 4 od 6 do 1! od30do 4 od 6 do 1!
4. Plytki spadajce
(ubijaki) - - od 50 do70 od2do4 od 50 do70 od2do4
5. Szybko uderzage
ubijaki od 20 do40 od 2 do4 od 10 do20 od2do4 od 20 do30 od2do4
6. Walce wibracyjne
lekkie (do 5 ton) od 30 do50 od3do5 - - od 20 do40 od3do5
srednie (5-8 ton) od 40 do60 od3do5 od 20 do30 od 3 do4 od 30 do50 od3do5
cigzkie (> 8 ton) od 50 do80 od 3do5 od 30 do40 od 3 do4 od 40 do60 od 3do5
7. Piyty wibracyjne
lekkie od 20 do40 od5do8 od 10 do20 od5do8

ciezkie od 30 do6 od4do od 20 do3 od 6 doi od 20 do4 od 4 do

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powiniig¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego ehpsci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do oddegto
transportu. Wydajn@ srodkow transportowych powinna dyponadto dostosowana do
wydajnagci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudnadu).

Zwigkszenie odlegixi transportu ponad waa zatwierdzone nie ni@ by podstaw
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢szone
odlegtcci nie zostaty wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej,
w innych dokumentach kontraktowych lub przezylmera. Jeeli miejsce to zostato wybrane
przez Wykonawg, musi by ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyak dobranezeby zapewrd przewoz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odkegah. O ile to maiwe, transport gruntu
powinien odbywa sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopggamiec ksztat
poszerzonych rowow przylegtych do korpusu. Ukopwipoy byt wykonywane rownolegle
do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonagadnie
z ustalog@ w Programie Zapewnienia Jdko czestotliwoscig laboratoryjnych bada
kontrolnych.

Wyniki tych bada naley przekazywa w okrelonym trybie nadzorowi. W Umowie
z dostawg (producentem) oraz w Programie Zapewnienia skdikoalezy jednoznacznie
okresli¢ sposdb pogpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnege/maganiami
niniejszej Specyfikacji. Pochodzenie materialu pgejakagé powinny by wczeniej
zaaprobowane przezAyniera. Wykonawca powinien zaproponawaodio zrédta) dostaw
materiatéw oraz przedstaswivyniki bada jakosci w ramach PZJ.

5.2.2.Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu z@orozpocz¢ sie dopiero po pobraniu
probek i zbadaniu przydatém zalegajcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu
zgody na pimie przez layniera. Gébokas¢é na jak nalezy ocent przydatnéé gruntu
powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibwyodspajane, chybze wymaga
tego dosfp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasyp. Odspojone przez
Wykonawe grunty nieprzydatne powinny bywbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniamiyimera. Roboty te dulg wigczone do obmiaru robot
i optacone przez Zamawigego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntdw niepatygch byto
konieczne i zostato potwierdzone przezyimera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku aiiwego sptywu
wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) naleodwodné przez wykonanie rowu
odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieze®n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dyak uksztattowane,
aby harmonizowaly z otaczaym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalerzeprowadzi
rekultywacg wedtug odebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podt@a w obebie podstawy nasypu

Przed przygpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢
roboty przygotowawcze, okilene w OST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasiypu jest wiksze nk 1:5
nalezry, dla zabezpieczenia przed zsuwaniegmsisypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku
gornej powierzchni, wynogeym okoto 4%t+1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 metra.
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5.3.1.2.Zageszczenie gruntow w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa wskanik zagszczenia gruntow rodzimych,
zalegagcych w gornej strefie podta nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Jezeli wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 4, Wykonawca
powinien dogsci¢ poditaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 4 nie magby¢ oshgnicte
przez bezp&rednie zagszczanie podia, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajgce uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Tablica 4. Minimalne warkei wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna wartd¢ I dla:
Nasypy innych drég
0 wysokdaci Ruchu
KR2 i mniejszy
H<1.2 0,95
1.2<H<2.0 0,95
H>2 0,95

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jezeli nasyp ma bybudowany na powierzchni skaty lub na innej gtapgmvierzchni, to
przed przysipieniem do budowy nasypu powinna on& bgzdrobniona lub spulchniona na
gtebokas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej p@aéania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybor gruntow i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypowwpoen by dokonany
Z uwzgkdnieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzeczneguoofilu
podiuznego, ktore okrdono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przezymera.

W celu zapewnienia stateczco nasypu i jego rownomiernego osiadania male
przestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa& metody warstwows, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny Byvznoszone rownomiernie na catej szekako

b) Grubag¢ warstwy w stanie lktnym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od
rodzaju gruntu i spgtu wywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu mie nasipic dopiero po stwierdzeniu przezziymiera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o ré@énych wigciwosciach naley wbudowyw& w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubiei na catej szerokmi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa
w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu

d) Styk dwoch przylegtych e#ci nasypu, wykonanych z xdorodnych gruntow wykorta
przy pomocy stopni,
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e) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej powieraitoio 4%+ 1%. Kiedy nasyp
jest budowany w terenie ptaskim spadek powiniet blyustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinies fgdnostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniefiwia¢ lokalne gromadzeniesi
wody.

f) Jezeli w okresie zimowym nagpbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistegogispadki porzeczne powinny by
uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzorza p@syp z zastosowaniem
scieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni guounspoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchnisppgu w gruncie tworzcym nasyp.

g) Goérne warstwy nasypu, o grudod co najmniej 0,50 metra nalewykona z gruntow
niewysadzinowych, o parametrach ckoaych w punkcie 2.4.2. 2eli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich \dgawosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na
ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez stabjizaementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczs@awdzenie warunku Himosci
i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpolegajcej na
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

h) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych orazem@nach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubo co najmniej 0,5 metra powsgj najwy:szego poziomu
wody, naley wykona z gruntu przepuszczalnego.

i) Przy wykonywaniu nasypow z popiotdw lotnych, warstpod popiotami, grubdi
0,3do 0,5 m, naly wykon& z gruntu lub materiatbw o daj przepuszczalroi.
Gornej powierzchni warstwy popiotu najenada spadki poprzeczne 4%4% wedtug
poz. d).

J) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinied bgzzwitocznie wbudowany
w nasyp. laynier maze dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.4.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie
o szerokéci do 1,0 metra. Spadek goérnej powierzchni stopwipien wynost 4% +1%
w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowjzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylelhpasci
nasypu, wykonanych z gruntow azrych wiagciwosciach lub w ranym czasie.

5.3.5.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wasdod
dopuszczalyp, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej
wartcici.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nidnaouktad& nastpnej warstwy
gruntu.

Osuszenie maa przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaegniem, poszczegolne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakpeniu robot ziemnych powinny byowne i mi€
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wg@tus.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie n&je pozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia
nastpnego. Jeeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
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nie jest w stanie osuszyej i zag:$ci¢ w czasie zaakceptowanym przezyimiera, to mae on
nakazé Wykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.6.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpera przy ktorej nie jest mbwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wgkika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza i wbudowania w nasyp gruntow zamartych lub gruntéw
przemieszanych zaiegiem lub lodem.

W czasie diaych opadowsniegu wykonywanie nasypow powinnodogrzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usuny¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzita, to nie pglej przed rozmarzgciem
zag:szcza ani uktada na niej nasfpnych warstw.

5.4.Zagszczenie gruntu
5.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raadniu, powinna b§ zag:szczona
z zastosowaniem spitzi odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraztepygcych
warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza& od kravwedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.4.2.Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozlprzepé maszyny zagszczajcej
zaleca s okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie
z zasadami podanymi w punkcie 5.4.5.

Orientacyjne wartixi, dotyczce grubéci warstw ré@nych gruntow oraz liczby
przejazdow ronych maszyn do zagzczania podano w punkcie 3.

5.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢é gruntu w czasie zggzczania powinna lyréwna wilgotndci optymalnej,
Z toleranc od -20% do +10% jej warfoi.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest 28za od wilgotnéci optymalnej o wigcej niz
20% jej wartdci, to wilgotna¢ gruntu naley zwigckszye przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnas¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej
wartasci, grunt naley osuszy w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst
drena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszpriewilgoconego gruntu
powinien by zaakceptowany przezayniera.

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z ogstotliwoscig
okreslong w punkcie 6.3.21 6.3.3.

5.4.4.Wymagania dotycice zagszczania

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢gagzenie warstwy natg
okreslac za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego
I wtornego modutu odksztatcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i nego modutu
odksztatcenia, okéonych zgodnie z normPN- S-02205:1998 zgdznik B, naley stosowa
tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktérych njest maliwe okreslenie wskanika
zag:szczeniad wedtug BN-77/8931-12.

Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12,
powinien na catej szeroka korpusu spetniawymagania podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa innych drég
nasypu Ruchu
KR2
i mniejszy
Goérna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogtokasci
od powierzchni robét ziemnych:
- 1,2 m (inne drogi) 0,97
Warstwy nasypu na ¢gbokasci od
powierzchni robét ziemnych porj:
- 1,2 m (inne drogi) 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosujesgiorownanie wartei
modutéw odksztalcenia, to wastostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztidce
okreslonych zgodnie z normPN-S-02205 zakznik B, nie powinna hywigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalne;j
i powtdrnie zagsci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa& nowy materiat,

o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowesg@pszczenia warstwy.

5.5. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzen, stanowicych elementy systemow odwadr@jch,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinienile wymagaj tego warunki
terenowe, wykonaurzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpiecgyunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obaaek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawaw catym okresie trwania robot spadki, zapewguaj
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrway nieprzydatné, Wykonawca ma obowzek usurngcia tych gruntéw
I zasgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt fagachkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiagego za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istrielych zbiornikdw naturalnych i ugdzen odwadniagcych
musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja

5.6. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyc¢bwykonane zgodnie z dokumentfc)
projektowg i ST. Szeroké& dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaroOw
projektowanych o wicej niz + 5 cm. Doktadné&¢ wykonania skarp rowdéw powinna by
zgodna z okrdong dla skarp wykopow w ST D-02.01.01.

5.7. Doktadnd@d¢ wykonania nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie odposjektowanej nie powinny By
wieksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanycltednych rob6t ziemnych nie
maoze przekracza+ 0 cmi-2 cm.

Szerokeéc¢ korpusu nie mee r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.
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Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nierébwndaci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza 10 cm przy pomiarze tat3-metrow, albo powinny by

spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikagce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

Ponizej przedstawiono w formie tabelarycznej wymagaréabdidowli ziemnych:

L.p. | Czes¢ budowli Jednostka Doktadnaé
1 | Podlage nawierzchni:
" nieréwnaé¢ powierzchn? cm +3
*  pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
*  niweleta powierzchni cm +0, -2
Ulepszone podige nawierzchni:
*  grubai¢ catkowita %grubdci +10
*  grubad¢ poszczegdllnych warstw %grubdci +10
*  szerokd¢ poszczegoblnych warstw cm +5
2 | Korpus ziemny (jgeli bedzie na nim warstwa ulepszonego padip
* 0§ korpusu drogowego cm +10
*  szerokd¢ gornej powierzchni cm +10
*  nieréwndci powierzchn? cm +4
*  pochylenie poprzeczne goérnej powierzchni % +1
*  niweleta gornej powierzchni cm +2,-3
*  pochylenie wartw gruntéw mato przepuszczalnych % +1
3 | Skarpy:
*  pochylenia 1:m %pochylenia +10
*  nieréwnd¢ powierzchni pod warstywziemi urodzjnej cm +10
*  nieréwndci gornej powierzchni ziemi urodzajrlej cm +10
4 Rowy
*  szerokdé cm 5
*  rzedne profilu dna cm +1,-3
") Nieréwndici mierzone faf 3 m

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega kmtroli zgodnéci
z wymaganiami specyfikacji oksienymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektows.
Szczego6lp uwag nalezy zwrocie na:

- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wbod opadowych,
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wygtéw wodnych.
6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jalké@i wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowamgodndci
z wymaganiami okionymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji
projektowe;.
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W czasie kontroli naley zwrécic szczegdln uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewitago ich stateczié,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zeiz@niu eksploatacji ukopu.

6.2.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nhasypow
6.2.3.1.Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakwmi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgdédno
z wymaganiami okigonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejsze] specyfikacjwi dokumentacji
projektowe;.

Szczegblp uwag nalezy zwrécic na:

a) badania przydatrci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowdzi wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.3.2.Badania przydatrici gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrici gruntdw do budowy nasypu powinny doyprzeprowadzone na
probkach pobranych z kdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmnpig
pochodzcej z nowegdrédta, jednak nie rzadziejnjeden raz na 3000in

W kazdym badaniu nafgy okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,

— zawartdc¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481,

— wilgotnos¢ naturaln, wg PN-B-04481,

— wilgotnos¢ optymalr i maksymalg gestasé objetosciowg szkieletu gruntowego,
wg PN-B-04481,

— granic ptynndsci, wg PN-B-04481,

- kapilarng¢ bierrs, wg PN-B-04493,

— wskanik piaskowy, wg PN-EN 933-8.

- wskanik filtracji wg BN-76/8950-03

6.2.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaj
sprawdzeniu:

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntdw oadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubcci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale
przeprowadzi nie rzadziej ni jeden raz na 500 Twarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepiig3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazekreslonych w p. 5.3.9 i 5.3.10, dotygzych wbudowania
gruntow w okresie deszczow i mrozow.

6.2.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pog#o nasypu polega na skontrolowaniu
zgodndci wartcgci wskanika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia
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z wartgciami okrglonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.4.4. Do ligej kontroli zagszczenia
dopuszcza giaparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modutdw odksztatcenia weakdugly PN-S-02205:1998.
Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1008 warstwy, w przypadku okékenia
wartasci s,

- jeden raz w trzech punktach na 2006 warstwy w przypadku okéenia
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robot Wykonawca powinien wpisywdo dokumentow
laboratoryjnych. Prawidiow& zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod
nasypem powinna lbypotwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmugontrok:

- prawidtowaci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédno
z wymaganiami dotyezymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okgonymi
w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5.

Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na poréwnaniu szefokd<orony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu erakicia wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, oktenych w dokumentacji projektowej.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajedald.

Tablica 6. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerok@i korpusu ziemnego Pomiartay, szablonem, fgto diugaci 3 m i poziomiq lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerolkei dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku,18® m na tukach

0 R=100 m co 50 m na tukach oRL00 m

3 | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu | oraz w miejscach, ktére bugavatpliwosci
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego powierzchriiPomiar niwelatorem gxinych w odsipach co 200 m oraz
korpusu lub dna rowu w punktach wtpliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy

lecz nie rzadziej niw trzech punktach na 1000’ marstwy

6.3.2.Szerokaé¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me rani¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej
niz = 10 cm.
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6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowow nie mze r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz
+5cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogzni¢ sig od rzdnych projektowanych
0 wigcej niz -3 cm lub +0 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&@ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesej niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.ROwna¢ korony korpusu

Nierébwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzoneaita@d-metrows, nie mog
przekracza 3 cm.

6.3.7.Rowna¢ skarp
Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przemnigr niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wigkszych nk -3 cm lub +1 cm. Raxine dna rowu nie magsie rézni¢ od projektowanych
0 wigcej niz -2 cm lub +0 cm.

6.3.9.Zagszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendsgodny
z zatlonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadjkuntow dla ktérych nie mma
okresli¢ wskanika zagszczenia nalegy okresli¢ wskanik odksztatceniag) zgodnie z norm
PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetraggp wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. Ji materiaty nie spetniagce wymaga zostalg wbudowane
lub zastosowane, to na polecenigyimera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5
I 6 specyfikacji powinny b§ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier mazze uzngé wad za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne dragitali zakres i wielk& potmcen za
obnizong jakascé.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarapjest nt (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
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Objetos¢ ukopu i dokopu édzie ustalona w metrach $ezeennych jako rénica ogolnej
objetosci nasypdw i ogoélnej objosci wykopow, pomniejszonej 0 aips¢ gruntow
nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwgiieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego
stosunku olgtosci gruntu w stanie rodzimym do @bpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $ezeennych na podstawie obliaze
Z przekrojéw poprzecznych, w oparciu 0 poziom gunurddzimego lub poziom gruntu po
usungciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrglona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jako
roznica obgtosci wykopdw, powgkszonej o oligtos¢ ukopdw i obgtosci nasypow.

8. Odbidér rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspigj i zatadunek ngrodki
transportowe,

— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zaggszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni gkd&orony nasypéw,

— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpast ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiardow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Odtemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
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PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébektgw
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapici biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziehgnagania i badania

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych dgtavosci kruszyw. Cgs¢é 8:
Oznaczanie zawaroi drobnych czstek. Badanie wskaika
piaskowego.

PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymizgagolne.

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,
Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygtotsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.
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