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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecianiej (ST) § wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zwzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchiyiow
skarp, rowéw isciekow w zwizku z przebudow chodnika w cigu drogi wojewodzkiej nr
190 w m. Dziatyt od km 95+760 do km 95+950, gmina Ktecko, powiaegmenski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaidm@nt przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajotvy

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych
z trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowiégiekéw i obejmuj:

— umocnienie skarp i poboczy przez humusowanie o ayoubokoto 10 cm
| obsianie traw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rbw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy glelpyzerdnictej i zwigzanej
korzeniami rélinnosci trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darmrnpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby
darnina w sposob trwaly zydata s¢ z podizem systemem korzeniowym.
Darniowanie kauchowe wykonuje si na ptask, pasami poziomymi, ukfadanymi
w rzedach roéwnoleglych z przewdaniem szczelin porilzy poszczegoinymi
ptatami. Darniowanie w krat(krzyzowe) wykonuje s w postaci pasow darniny
uktadanych pod #&em 45°, ograniczagych powierzchnie skarpy o bokach np.
1,0x1,0 m, ktore wypetniagiiemi roslinng i zasiewa traw.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemiaskana zawierajca co najmniej 2% gZci
organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zespét czyndwd przygotowujcych powierzchri gruntu do
obudowy rdlinnej, obejmugcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i ¢kgrzeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces unmbwiajacy dogsszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pomowalca o odpowiednio uksztattowane]
powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejnygy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek
siewnych,srodkow wyzniajgcych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia
biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wsztaicie
nieregularnym i zaokglonych krawdziach.
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1.4.9. Biowidknina - mata z widkna bawetnianego lub bawelmdobnego, wykonana
technilg witokninowy z rownomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji
nasionami traw irdin motylkowatych, shtidgca do umacniania i zadarniania
powierzchni.

1.4.10. Mulczowanie - naniesienie na powierzchrgruntu scidtki (np. sieczki, strayn,
trocin, torfu) z lepiszczem w celu ochrony przedsyghaniem i erozj

1.4.11. Hydromulczowanie - sposOb hydromechanicznego namigz mieszaniny
(o podobnych parametrach jakywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktérej nie
ma nasion traw i bin motylkowatych.

1.4.12. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa naigraehni skarp, wykonana
z ptynnych osadowciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychowtokniny
i geosyntetykoéw, dotanie zabezpieczgga przed erozj powierzchniows do czasu
przegcia tej funkcji przez okrywroslinng.

1.4.13. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona wruteb zytkg na
100 kwadratéw, kaly o powierzchni 25 cfn do okrélania procentowego udziatu
gatunkéw rélin, po obsianiu.

1.4.14. Pozostate oki&denia podstawowe gszgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudey ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekOw obgtymi niniejsz ST
3

— darnina,

— ziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz §bn motylkowatych,

— mech, szpilki, paliki i pale,

— mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hydsi@wvu oraz do zabiegow
konserwacyjnych,

2.3. Darnina

Darnire nalezy wycina® z obszaréw potmnych najblkej miejsca wbudowania. @iie
nalezy przeprowadza przy wyciu specjalnych ptugdéw i krojéw. Platy lub pasmgcigtej
darniny, w zalenosci od gruntu na jakim dula uktadane, powinny méeszeroké¢ od 25 do
50 cm i grubé¢ od 6 do 10 cm.

Woycicta darnina powinna léyw krotkim czasie wbudowana.
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Darnire, jezeli nie jest od razu wbudowana, ngleukltada& warstwami w stosy, stran
porostu do siebie, na wysakonie wigcksza niz 1 m. Ulazone stosy winny hyutrzymywane
w stanie wilgotnym w warunkach zabezpiegeg¢h darnig przed zanieczyszczeniem,
najwyzej przez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéraco najmniej 2% aogci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna keywilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolnha od
zanieczyszczeobcych.

W przypadkach wgtpliwych Inzynier maze zlect wykonanie badaw celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada rgstjgcym kryteriom:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartdé fosforu (ROs) > 20 mg/,
c) zawartGé potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.5. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca s3 stosowé mieszanki traw o drobnymgestym ukorzenieniu, speinigge wymagania
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.6. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny bywykonane z gaki, zerdzi lub drewna
szczapowego. Szpilki powinny byroste, ostro zaciosane. Grébszpilek powinna wynosi
od 1,5do 2,5 cm, a diugbod 20 do 30 cm.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania umochienia techniczno-biologicznpgwinien
wykaza& si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- rowniarek,

- ewentualnie walcow gtadkickiebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- wibratorow samobieych,

- plyt ubijajacych,

- ew. sprztu do podwieszania i podgjania,

- cysterny z wog pod cknieniem (do zraszania) orazeay do podlewania (miejsc
niedosgpnych).

ST D-06.01.01.
-192-



4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport darniny

Darnie mazna przewozi dowolnymi $rodkami transportu  w  warunkach
zabezpieczafych przed obsypaniemestiemi ralinnej i odkryciem korzonkow trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2.Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

4.2.3.Transport brukowca
Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
4.2.3.Transport materiatdw z drewna

Szpilki, paliki i pale mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno KBywykonywane od goérnej krawlzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinnac@ poza gorg krawedz skarpy i poza
podn@e skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu
| zaggszczeniu, w zalaosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego pogzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na paxadeni skarpy
nalezy wykonywa rowki poziome lub pod kem 30 do 45 o gkbokcici od 3 do 5 cm,
w odstpach co 0,5do 1,0 m. Ul@ong warstwe ziemi urodzajnej naky zagrabt
(pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubicie¢gczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw papraesianie nasionami traw islon
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osad&rekowymi za pomaog
osprztu agrouprawowego, aby uzyskaawartdé czesci organicznych warstwy
co najmniej 1%,
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b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nagraw, rélin motylkowatych
i bylin w ilosci od 18 g/mM do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw
siedliskowych (rodzaju podia, wystawy oraz pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsiampowierzchng¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz
pkt 5.4) metod mulczowania lub hydromulczowania.

d) odchwaszczanie, nawenie, podlewanie, koszenie: pierwsze, gdy trawagose
wysoka¢ 10 cm i kolejne co najmniej 2 razy na rok — przaly okres gwarancyjny
— CO najmniej 36 miescy”.

W okresach posusznych nafesystematycznie zraszavodh obsiane powierzchnie.

5.4. Darniowanie

Darniowanie naley wykonywa wczesn wiosmg do kaica maja oraz we wrZeiu,
a w razie konieczrigi w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinga @oktadnie wyréwnana,
a w uzasadnionych przypadkach pokryta wagsti®mi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane zyalgolew& woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.zhB stosowé&inne zabiegi chropce danh
przed wysychaniem, zaakceptowane przeyriera.

5.4.1.Darniowanie kauchowe

Dam uktada st pasami poziomymi, rozpoczynajod dotu skarpy. Pas dolny powinien
by¢ oparty o element zabezpiecgaj podstaw skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia
podstawy skarpy, dolny pas darniny powiniert lpagkbiony w dno rowu lub teren na
gtebokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nataukltad& tak, abyscisle przylegaty do siebie, ale
nie zachodzity na siebie. Powstate szpary ayalevypeinic odpowiednio przyeitymi
kawatkami darniny. Uteong darnire nalezy uklep& drewnianym ubijakiem tak, aby darnina
od strony korzeni przylegakgisle do podiaa.

Wykonugc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz kexpsch o nachyleniu
bardzo stromym, ptaty darniny najeprzybic szpilkami, w ildci nie mniejszej rii 16 szt./mi
I nie mniej ng 2 szt. na pfat.

5.4.2.Darniowanie w krat

Umocnienie skarp przez darniowanie w kratykonuje s¢ na wysokich nasypach
(powyzej 3,5 m). Darniowanie w kratnalezy wykonywa& pasami nachylonymi do podstawy
skarpy pod ktem 45, krzyzujacymi si w taki sposob, aby tworzylty nie pokryte dagnin
kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokuraept projektows i ST. Utazone
w krake ptaty darniny naley uklepa ubijakiem i przybé do podtaa szpilkami.

Pola okienek powinny I8y obsiane mieszagktraw spetniajca wymagania PN-R-
65023:1999.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&iowvykonanych robo6t i ich zgodso z ST, oraz
na sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
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Po wze§ciu radlin, tagczna powierzchnia nie pamietych miejsc nie powinna Bywicksza
niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wym@edynczych nie zatrawionych
miejsc nie powinien przekracz®,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwystpowa:
wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnienidavana jest rowna i nie ma
widocznych szczelin i obswd, czy poszczegodlne ptaty darniny nie wym@aja sic barwg
charakteryzujcs jej nieprzydatn&c oraz czy szpilki nie wystajponad powierzchai

Na powierzchni ok. 1 fn nalety sprawdzé doktadné¢ przylegania poszczegéinych
ptatow darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:

- m®* (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umammich przez
humusowanie, obsianie, darniowanie

8. Odbidér robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagpjojektowy, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olsiabejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

- roztozenie humusu,

— obsianie powierzchni mieszankami traw,

— uporzdkowanie terenu,

— pielegnacja ¢czna trawnikéw dywanowych w okresie gwarancji,

— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-11104:196
PN-B-12074:199

PN-B-12099:199
PN-B-14501:199
PN-EN-197-1:201-

PN-EN-197-2:2002
PN-P-85012:199

PN-R-65023:199
PN-S-02205:199
PN-S-96035:199
BN-88/6731-08

10.2. Inne materiaty

Materiaty kamienne. Brukowit

Urzadzenia wodn-melioracyjne. Umacnianie i zadarnial
powierzchni biowtdknig. Wymagania i badania przy odbiorze

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i mebadig
Zaprawy budowlane zwyk

Cement. Sktad, wymagani kryteria zgodnéci dotyczce cementd
powszechnegoaytku

Cement. Ocena zgodiwd
Wyroby powrdgnicze. Sznurek polipropylenowy do mas:
rolniczych
Materiat siewny. Nasiona étn rolniczyck
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bia
Drogi samochodowe. Popioty lof
Cement. Transport i przechowywanie

14. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPpEDansprojekt-Warszawa, 1979.
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