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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogollnej specyfikacji tecazniej (ST) 8 wymagania dotycke
wykonania i odbioru robot w zwzku z w cagu drogi wojewodzkiej nr 190 w m. Dziahod
km 95+760 do km 95+950, gmina Kiecko, powiat gnienski.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowaest jjako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét neodach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych
Zz wykonaniem wiat autobusowych oraz przestawierkeawa przydranego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowvgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wiaty autobusowe

Do ustawienia wiat naky uzy¢ nowych materiatow.
Dostawa i wbudowanie nowych materiatéw podlega ptai Inzyniera.

2.3. Beton na fundamenty

Beton wyty na fundamenty pod wiat krzyz musi odpowiada wymaganiom OST M-
13.02.02. Jdi Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, po@n to by beton klasy
B15 (C12/15).

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké robot, zarowno na miejscu tych robot jak i w ceasi
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, gprz
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Transport materialtdw powinien esiodbywa& srodkami transportowymi w Sposob
uniemaliwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do montau wiat autobusowych nalg wytyczy¢ lokalizacg wiat
zgodnie z DokumentacpProjektova.

Wykonawca opracuje projekt technologiczny ustavédemiat autobusowych i przedip
Inzynierowi do akceptacji.

5.3. Wykop pod fundamenty

Wykop pod fundamenty z betonu ,na mokro” riglevykona& zgodnie z Dokumentagj
Projektowg i SST D-02.01.01.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w
szerokaci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy.

5.4. Fundamenty betonowe

Klasa betonu stosowanego do wykonania fundament@winma by zgodna z
Dokumentagj Projektovs.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejzn@aoNaley stosowé beton co
najmniej klasy B15 (C12/15)i klasy B-10.

Wykonanie fundamentu betonowego powinn@ kgodne z wymaganiami podanymi w
SST D-08.01.01 oraz M-13.02.02.

5.5. Ustawienie wiat autobusowych

Prace naley wykona zgodnie z uprzednio prayp technologi, zgodnie z normami i
przepisami budowy, bezpiedmstwa i higieny pracy.
Kazdy etap rob6t podlega zatwierdzeniu przezivera.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

Celem kontroli jest sprawdzenie ggniecia zalden jakosci wykonywanych roboét.
Wykonawca robot ma obowdek:

- sprawdzenia fundamentéw

- sprawdzenia monta poszczegolnych elementow wiaty — profili, stupkavypetniex
scian, pokrycia dachu.

Wykonawca powinien przedstaiMinzynierowi atesty materiatow.

Wykonawca powiadamia pisemnie o zakpeniu kadej roboty zanikajcej, ktdog moze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezimera.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:
- [szt] — ustawiona wiata autobusowa,
spetniagce wymagania zawarte w niniejszej SST.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

Badania oraz odbiér ostateczny mgleprzeprowadzi po catkowitym zmontowaniu
konstrukcji oraz wykonaniu wszystkich pozen.
Odbiorom czsciowym podlegay:

- dostarczone na budgwowe elementy,

- wykonane fundamenty,

- zamocowania i wykonania elementow konstrukciji,

- mocowania wypetnienigcian,

- mocowanie pokrycia dachu.

Odbior ostateczny zakozony powinien b§ spisaniem protokotu.
Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z DokumentacProjektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty

wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdgi podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania wiaty obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niegtinych czynnikow produkcji,

- dow6z materiatow do monta wiaty,

- wykonanie wykopu pod fundamenty,

- wykonanie deskowania fundamentow,

- betonowanie, piegnacja betonu i rozbiérka deskowania,

- kompletny montawiaty,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporadkowanie terenu robot.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton.¢&& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna@¢

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczenigbgici powtoki

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczenie przgopéci powtok
do podiaa oraz przyczeproi migdzywartwowej

PN-70/H-97053 Ochrona przed korgzj Malowanie konstrukciji
stalowych. Ogoélne wytyczne

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stalindktrukcyjnej

zwykiej jakasci i niskostopowej
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