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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycgce wykonania
i odbioru tymczasowego oznakowania pionowego wyzku z przebudowchodnika w cigu
drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Dziatyod km 95+760 do km 95+950, gmina Ktecko, powiat
gnieznienski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot przy wykonaniu
oznakowania pionowego trasy i obejaiu;

- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czasbtrata podstawie Projektu
organizacji ruchu - w tym:

- monta elementéw tymczasowego oznakowania pionowego Kstppnowe
znakow drogowych z rur stalowych i tablice znakdwgbwych) i poziomego

- monta lamp zmierzchowych

- monta lamp ostrzegawczych

- przestawienie elementow tymczasowego oznakowarnezas trwania robot

- utrzymanie elementéw tymczasowego oznakowania giego i poziomego przez
okres trwania robot

- demonta elementéw tymczasowego oznakowania pionowegoioptago

- demonta pozostatych elementow tymczasowej organizacji uuch

— opracowanie oraz aktualizacja projektu tymczas@sggnizacji ruchu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami -
“Instrukcipg 0 znakach drogowych pionowych”, "Katalogami Powd#mych Elementow
Drogowych" oraz ST D-M.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko wykonania robét oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera. Ogdlne wymagania dotyee robot
podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
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2. Materiaty

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ozna&oia pionowego wedtug zasad niniejszej
ST s

2.1.1. Znaki i tablice drogowe.

Znaki i tablice drogowe wykonane na podkiadzie achy aluminiowe] wypos@nej
w element usztywniagy - lica znakéw wykonane z folii odblaskowej | geacji - symbole
znakow typowych nanoszone technsitodruku. Powgsze znaki muszposiadéa Aprobat
techniczn lub certyfikat zgodn€ri ze znakiem bezpiecastwa CE lub B.

Szczegotowe wymagania dla znakow drogowych i kaksjrwsporczych wg ST D.07.02.01.
2.1.2. Konstrukcje wsporcze do znakow

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nmglewykona zgodnie z dokumentagi
projektowg uwzgkdniajgca wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 i SV yazypadku
braku wystarczapych ustalé, zgodnie z propozygj Wykonawcy zaakceptowanprzez
Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nglezaprojektowa i wykona w sposéb
gwarantugcy stabilne i prawidiowe ustawienie w pasie drogowy

2.1.3. Elementy oznakowania poziomego.

Nalezy zastosowatakie materiaty, ktérych usuniecie nie spowoduajgzczenia nawierzchni
asfaltowej. Zaleca sizastosowanie samoprzylepnychntado oznakowania poziomego,
naklejanych na nawierzchni

2.1.4. Pozostate elementy oznakowania tymczasowego.

—  Stupki prowadzce U-1a (pachotki drogowe).
—  Stupki przeszkodowe.
— Zapory i bariery.

3. Sprzt

Roboty zwizane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania piogoweog by¢ wykonane
recznie lub przy ayciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przemiera.

Przy hczeniu stalowych elementdéw konstrukcji wsporczydiiic drogowych, Wykonawca
powinien dysponowasprawn spawark elektryczn.

Roboty ziemne zwzane z ustawieniem oznakowania pionowegamaavykona recznie lub
przy wyciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przemiera.

4. Transport

Materiaty i elementy oznakowania pionowego trasyggnby¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu. Natg je ustawé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok
siebie i zabezpiec#yprzed maliwosciag przesuwania gipodczas transportu.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee prowadzenia robét podano w ST D-M.00.00.00.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca jest zobgrany do oznakowania odcinka drogi,
na ktorym lgda prowadzone roboty zgodne z "Instrukgznakowania robét prowadzonych
w pasie drogowym".

Nalezy zapewnt widocznag¢ oznakowania tymczasowego zaréwno w flZak i w nocy.
Podczas prowadzenia robot nglkontrolow& stan oznakowania oraz w razie potrzeby
oczysci¢ pobrudzone i nieczytelne znaki oraz uzupeétiszkodzone elementy.

5.2.1. Zakupienie znakdw, tablic drogowych i stuwwkgrowadzcych.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowegadzgoz ustaleniami punktu 2
niniejszej ST. Wymiary znakéw drogowych - grupa Magci znakéw -srednie wedtug
"Instrukcji o znakach drogowych pionowych" - MonitdPolski - Dziennik Urgzdowy
Rzeczypospolite] Polskiej. Liternictwo, symbolealérystyka zgodna z powsgz instrukcp.

Stupki prowadzce (pachotki drogowe) pod wzglem ksztattu, wymiaréw i kolorystyki
musz odpowiada "Instrukcji o znakach drogowych pionowych".

5.2.2. Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczyohkow i tablic drogowych.

Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakowallic drogowych - zgodnie
z "Katalogiem Powtarzalnych Elementoéw Drogowychitk®3.61 i 03.69.

Konstrukcje wsporcze znakéw i tablic drogowych gnapstosowanie w | i Il strefie
wiatrowej.

Powyzsze konstrukcje wykoia elementdw rurowych gkownikow pokczonych za pomac
spawania elektrycznego. Do wykonania spawéw stosaslektrody EB-146, zachowag
warunek grubgci spoin a<0,7 grubmi cienszego zgczonych elementow.

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcjiavspych znakow i tablic drogowych.

5.2.4. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukgporczych tablic i znakdéw drogowych
(wymiary wg KPED).

5.2.5. Wykonanie podsypki z piasku pod fundameatskukcji wsporczych - gruéépodsypki
piaskowej wynosi 30 cm.

5.2.6. Pddczenie konstrukcji wsporczej z tahlidrogows przy pomocy uniwersalnych uchwytow
do znakdw i tablic drogowych.

5.2.7. Zasypanie otworéw na fundamenty konstruksporczych znakow i tablic drogowych -
grunt wokot fundamentow zagzcza warstwami grubgci 20 cm, z polewaniem wad

5.2.8. Ustawienie (montainnych elementow oznakowania tymczasowego.

5.2.9. Po zakiiczeniu robot elementy oznakowania tymczasowegayaiemontowé.
5.3. Tymczasowa organizacja ruchu
Dokumentacja Projektowa zawiera Projekt tymczas@nggnizacji ruchu.
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W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia robot konneclgdzie zmiana kolejniei robot
okreslonej w Dokumentacji Projektowa i zgaane to bdzie ze zmianami organizacji ruchu
wowczas Wykonawca winien opracofaktualizacj Projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robo6t. Po uzyskaniu akceptagjniera ww. Projekt nalgy uzgodné
z administratorem drogi oraz z wszystkimi zaintevegnymi instytucjami. Projekt musi
uwzgkdniat zmieniony harmonogram prac remontowych oraz etap@wobot i wynikajce
Z tego konieczne zmiany organizacji ruchu.

Na podstawie ww. Projektu tymczasowej organizacjhu naley ustawé oznakowanie dla
tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzeoigtr W miag¢ postpu robot naley
tymczasowe oznakowanie ruchu dostosbwa koniecznych zmian — zgodnie z Projektem
tymczasowej organizacji ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci robot podano ST D-M.00.00.00.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

— badania jakéci materiatéw pod wzghlem zgodnéci z ST,

- prawidtowa¢ wykonania znakow i tablic drogowych - zgodéaa ,Instrukcp
0 znakach drogowych pionowych” pod wedgm ksztattu, wymiardw, rysunku,
kolorystyki i liternictwa,

- prawidtowa¢ wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego eleaveRbnstrukcii
wsporczych (ayte materialy, paiczenia elementéw,

- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod fundamenty konstrukcji wsggch
znakow i tablic drogowych (lokalizacja i wymiary),

- prawidtowa¢ wykonania podsypki i fundamentow,

7. Obmiar rob6t

Jednostlk obmiaru tymczasowego oznakowania — tymczasowenizgcji ruchu jest ryczait
za catld¢ wykonanych robot zgodnie z Dokumenta€jrojektovg (Projektem tymczasowej
organizacji ruchu)

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@0.0

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0.0
9. Podstawa ptatnéci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania robot — tymczasowej organizacji uumbejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— opracowanie (jeeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera) projegtuad¢zasowej
organizacji ruchu

— aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu

- zakup oraz transport materialdw przewidzianych gkomania robot

— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
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— przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablimakow drogowych,

— zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i konstrulsporczych,

- wykonanie wykopow pod fundamenty znakow i tablic,

— wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie fundamentow i osadzenie w nich konstiukgporczych znakéw
i tablic,

— monta znakdéw na konstrukcjach wsporczych,

— przestawienie elementow oznakowania tymczasowego,

— demonta znakéw drogowych i stupkow i innych elementéw danaania
pionowego,

— monta i demonta pozostatych elementéw tymczasowej organizacji uich

— zaladunek i transport zdemontowanych elementowlkazmania,

— zaladunek i odwiezienie gruntu z wykopéw pod fundaty,

— uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Cengdhiuro Projektowo Badawcze Drog
i Mostow.

Zakaczniki nr 1 i 4 do rozpomdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3prawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz ugdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidrogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181) — wraz z pniejszymi zmianami
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