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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjveymagania dotycge wykonania
i odbioru rozbiorki elementéw drég i ulic w zyziku z przebudow chodnika w cigu drogi
wojewddzkiej nr 190 w m. Dziabyod km 95+760 do km 95+950, gmina Kilecko, powiat
gnieznienski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyomykonania robot rozbidrkowych
elementow nawierzchni i obejmuj

— rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych

— mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni zzkwa (lub tlucznia)
kamiennego o gruldoi 20 cm

— rozebranigcieku przykrawznikowego z betonowej kostki brukowej

— rozebranie kragznikéw betonowych 20x30cm

— rozebranie obrzgy betonowych 8x30cm

— rozebranie tawy betonowej

— rozebranie stupkdéw od tablic znakéw drogowych

— demonta tablic znakéw drogowych

- likwidacja istniepcego oznakowania poziomego

oraz

- wywiezienie materialdow nadgjych s¢ do ponownego wykorzystania z terenu
rozbiérki (transport na skladowisko Zamaw@go 2z mechanicznym
zatadunkiem i roztadunkiem)

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport sidadowisko Wykonawcy
Zz mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)

Uwaga: Materiaty rozbiorkowe nalezy przejrzeé i posortowat. Ostateczry decyzg
0 przydatnosci do ponownego wykorzystania materiatbw podejmierizynier
W porozumieniu z Zamawiagcym.

Materiaty nie nadajace s¢ do ponownego wbudowania Wykonawca winien
odtransportowa¢ na sktadowiska przy zachowaniu przepiséw odrnie
ochrony s$rodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. Nr 0 z 2013ko poz. 21).

Materiaty kamienne z wyjatkiem kamienia polnego stanowd wilasnas¢
Zamawiajacego i zostan odtransportowane na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajacego,

Materiaty nadajace se do ponownego wbudowania (w tym elementy
prefabrykowane, destrukt zfrezowania nawierzchni ltumicznej) sa
wlasndcia Zamawiajacego inalgy je odwiez¢ na skladowisko
Zamawiajacego.
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Materiaty kamienne oraz inne przewidziane do ponowego wbudowania
nalezy rozbieraé w sposob, ktéry nie spowoduje ich uszkodzenia np.
recznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - koluwany proces skrawania
gornej warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej zmwania, na oki&ong
gtebokase.

1.4.2. Frezarka drogowa - maszyna do frezowania (skraywaaiierzchni na zimno.

1.4.3. Pozostate okidenia podane w niniejszej STa szgodne z obowzujagcymi
odpowiednimi normami i Specyfikagcjrechniczig D-M.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbdlne

2. Materiaty
Nie wyskpuja.
3. Sprzet

3.1. Roboty zwizane z rozbiorka elementéw drog i ulic

Roboty zwigzane z rozbiork elementow drog i ulic ¢nag wykonywane mechanicznie
i recznie. Wykonawca powinien dysponoivaastpujacym sprztem:

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne do gtia nawierzchni,

- spycharki,

— frezarki do nawierzchni — wymagania wg ST D.05.23.1
— zrywarka do nawierzchni,

- tadowarki,

— zurawie samobime (samochodowe),

— samochody erzarowe,

Do zrywania nawierzchni w zaeosci od jej rodzaju (elementy betonowe, warstwy
bitumiczne i podbudowy tluczniowe) nale uzy¢ zrywakow ledacych na wyposgeniu
spycharek i rowniarek.

4. Transport

Materiaty uzyskane z rozbiérki medy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez4yniera dla danego asortymentu materiatu rozbidrigowve
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne".

Roboty rozbiérkowe prowadziw sposob, ktory nie wplynie na ziiograniczenia ruchu
pojazdow.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wyznaczenie elementow przeznaczonych

Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbidgkezyp wykona na podstawie
Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu zymierem (Kierownikiem Projektu).

5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie duyga

Za bezpieczgstwo ruchu na odcinku wykonywanych robot odpowiabigi jest
Wykonawca robot.

Odcinki wykonywanych rob6t natg oznakowd zgodnie z obowdizujacymi przepisami
[Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatéwietinych oraz urgdzen bezpieczéstwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (DaiR20 z 2003 roku poz. 2181) — zat.
nr 4.

5.2.3. Rozbidrka nawierzchni bitumicznej.

Zaleca s} rozbidrke nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie.

Do wykonania frezowania istnigjej nawierzchni bitumicznej nafg stosowa frezarki
drogowe umeliwiajace frezowanie na zimno na okieng gicbokas¢ z doktadnécia do
S5 mm.

Nawierzchnia powinna ldyfrezowana do gbokasci i szerokdci oraz pochylé zgodnych
z Dokumentacja Projektaw

Nierownaici sfrezowania powierzchni mierzona gatgodnie z BN-68/8931-04, przy
uzyciu klina pomiarowego o szeraod@ 40 mm powinny wynosinie wiccej niz 8 mm.

5.2.4. Rozbidérka mechaniczna podbudowy z tlucznia

Podbudow nawierzchni ména rozebré& za pomog urzadzeh mechanicznych: spycharek
lub za pomog zrywarek samobigych

Podbudowa powinna Byozebrana w cakoi na odcinku przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej, a podige oczyszczone.

5.2.5. Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej halniennej

Rozbidrlke nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej wy&brnecznie przy pomocy
narzdzi brukarskich ewentualnie mechanicznie przy pojmrywarki. Po rozbiérce kosgk
posortowd. Kostka betonowa lub kamienna pedby¢ uzyta do umocnienia skarp, wykonania
sciekéw oraz do wykonania innych elementow.
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5.2.6. Demontaelementow matej architektury i innych

Demonta ogrodzé i innych elementow wykorarecznie lub przy pomocy lekkiego
sprztu mechanicznego, odpowiedniego do demontowanyemesitéw. W razie potrzeby
rozbierane elementy podzielha mniejsze.

5.2.7. Demontaznakow drogowych i innych elementow

Demonta znakéw drogowych wykortarecznie lub przy pomocy lekkiego spta
mechanicznego. W razie potrzeby rozbierane elempotizielt na mniejsze. Betonowe
fundamenty i podmurowki rozelirgrzy pomocy miotéw pneumatycznych.

5.3. Przewaenie i sktadowanie materiatdbw pochodgcych z rozbiorek.

Materiaty pochodzace z rozbiorki Wykonawca winien posortow& i nastepnie
w obecndci Inzyniera zakwalifikowa¢ materialy nadajace s¢ do ponownego
wykorzystania. Materialy uszkodzone i nie nadajce s¢ do ponownego wycia nalezy
traktowa ¢ jako odpad.

Materiat odpadowy =z rozbiorki jest wilasmmy Wykonawcy. Wykonawca winien
przetransporton@ go i ziaey¢ na sktadowisku zaakceptowanym przezzymera
w uzgodnieniu w wigciwymi wiadzami i zgodnie z obowzujgcymi przepisami ochrony
srodowiska.

Materiaty z rozbiorek, przeznaczone do ponownegd&onmgystania stanowiwlasnaé
Zamawiajcego. Naley je zatadowé, przewiegc i sktadowa w miejscu wskazanym przez
Inzyniera, w sposéb upagdkowany i wigciwy dla danego asortymentu oraz zabezpiégzy
przed zniszczeniem.

Kontroli podlega sposéb wykonywania robot rozbidvigoh, prawidtowa¢ transportu
i sktadowania materiatow uzyskanych podczas rokbiér

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST D-M.00.00.00.

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiary s

- dla elementéw betonowych —°m

- dla poszczegolnych warstw nawierzchni < m

- dla ogrodzé — nf

— dla elementdw liniowych np. kraxdmikdw, obrzey, przepustow — m
— dla znakow drogowych — szt.

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 punkt 7.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne™.
9. Podstawa ptatndéci

Ogdélne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne™.
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Cena wykonania robot obejmuije:

— wyznaczenie miejsc rozbidrek,

— oznakowanie miejsca robot,

— sortowanie materiatdw do ponownego wykorzystania,

— zatadunek i odtransportowanie materiatbw do pongenevykorzystania
pochodacych z rozbiorki na miejsce wskazane przezirera.

- zatadunek i odtransportowanie materiatdbw odpadowypbchodzacych
z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy zaakceptowanmeez Irzyniera (np.
wiasciwag baz: materiatovy).

— koszt utylizacji materiatdw odpadowych.

oraz dla 1 hnawierzchni:

— rozebranie poszczegodlnych warstw nawierzchni,
oraz dla 1 mb kragznikdw, obrzey i innych liniowych:

— rozebranie poszczegolnych asortymentéw,
oraz dla 1 szt. elementéw znakoéw drogowych

— zdjecie niepodwietlonych tablic znakéw drogowych,
— rozebranie stupkdéw do tablic znakéw drogowych,

oraz dla 1 rhogrodzenia:

— zdjecie siatki,
- demonta stupkéw wraz z fundamentami i podmurayk
— rozebranie pozostatych asortymentow,

10. Przepisy zwazane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DN z 2013 roku poz. 21).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéwietinych oraz urgdzen bezpieczaéstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (DniR220 z 2003 roku poz. 2181) — zal.
nr4.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze
Zmianami.)

Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiorkawy
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