Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ci

KOSZTORYS OFERTOWY

agu DW 182 w m. Wronki — ul.

Lesna
NUMER : ) JEDNOSTKA CENA »
LP SsT WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH — JEDNOS- | WARTOSC
NAZWA| ILOSC TKOWA
1 2 3 4 5 6 7
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| 010101 thworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie Kkm 037
réwninnym
> | 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu (gr. 40 cm) z odwozem na odkiad m3 605
Wykonawcy
| 3| Obciecie krawedzi jezdni pitg mb 368
Rozbiérka krawedzi jezdni wraz z podbudowg gr. 40 cm wzdtuz
4 projektowanego kraweznika (220 m2 nawierzchni) wraz z m3 88
| zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
Rozbiérka zjazdu bitumicznego wraz z podbudowa gr. 40 cm
5 (95 m2 nawierzchni) wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad m3 38
| Wykonawcy
6 Rozbiérka zjazdu betonowego gr. 20 cm (13m2 nawierzchni) m3 3
| wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
Rozbiérka zjazdu z ptyt betonowych gr. 15 cm (17 m2
7 nawierzchni) wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad m3 3
01.02.04
| Wykonawcy
Rozbiérka chodnika z kostki granitowej gr. 23 cm (3 m2
8 nawierzchni) wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad m3 1
| Wykonawcy
9 Rozbiérka chodnika betonowego gr. 20 cm (3 m2 nawierzchni) m3 1
wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
10 Rozbiérka obrzeza betonowego 8x30 (14 mb obrzeza) wraz z m3 1
| zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
1 Rozbiérka przepustu rurowego fi400 (17 mb przepustu) wraz z m3 7
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
Razem (roboty przygotowawcze):
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
12| 02.00.01 |[ROBOTY ZIEMNE -WYMAGANIA OGOLNE
Mechaniczne wykonanie wykop6w wraz z zatadunkiem i
13| 02.01.01 [odwozem na odktad Wykonawcy pod projektowane elementy m3 28
drogowe
Wykonanie nasypéw gruntem pozyskanym z dokopu wraz z
14| 02.03.01 |zakupem, dowozem i wbudowaniem pod projektowane m3 440
elementy drogowe
Razem (roboty ziemne):
03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Ulozenie przykanalika PEHD SN-12 fi 160 wraz z podtgczeniem
15 ; . mb 65
| do wpustow metodg przecisku
16 Ulozenie wpustéw kraweznikowych betonowych fi 500 wraz z kpl 7
wykopem, montazem i zasypaniem gruntem z dokopu )
17 03.02.01 |Utozenie prefabrykowanych wylotéw przykanalikéw do rowu kpl 7
| wedtug KPED 01.20 )
18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 1 préba 2
nominalnej 160 mm-dtugo$¢ prébnego odcinka rurociggu 50 m
119 | 03.02.02 Regulacja wysokos$ciowa zaworéw wodnych Szt. 11
20 Regulacja wysokos$ciowa zaworéw gazu Szt. 12
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):
04.00.00 PODBUDOWY
|21 | Profilowanie z zaggszczeniem poditoza (odbudowa jezdni) m2 366
| 22| Profilowanie z zageszczeniem podtoza (chodnik) m2 650
| 23| 04.01.01 |Profilowanie z zageszczeniem podtoza (zjazdy indywidualne) m2 450
| 24 | Profilowanie z zaggszczeniem podtoza (zjazd publiczny) m2 40
25 Profilowanie z zaggszczeniem podioza (opaska utwardzona) m2 28
| 26 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nie bitumicznych m2 406
Skropienie warstw konstrukcyjnych nie bitumicznych emulsjg
27 I m2 406
|| 040301 asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2
| 28 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 997
Skropienie warstw konstrukcyjnych  bitumicznych emulsjg
29 S m2 997
asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2




NUMER . . JEDNOSTKA CENA »
LP SsT WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH — JEDNOS- | WARTOSC
NAZWA| ILOSC TKOWA
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
30 stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, gr. 20cm (odbudowa m2 366
jezdni)
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
31 stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, gr. 20cm (zjazd m2 40
publiczny)
04.04.02 [Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
32 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm (zjazdy m2 450
indywidualne)
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
33 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm (opaska m2 28
utwardzona)
34 Wykonanie uzupetnienia opaski kruszywem 0/31,5 gr. 30 cm m2 31
35 Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego m2 650
cementem o Rm=5MPa o gr. 10cm (chodnik)
Wykonanie podbudowy pomochiczej z gruntu stabilizowanego
04.05.01
36 cementem o Rm=5MPa o gr. 15 cm (odbudowa jezdni) m2 366
37 Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego m2 40
cementem o Rm=5MPa o gr. 15 cm (zjazd publiczny)
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70 gr.
38 . . m2 366
04.07.01 7 cm (odbudowa jezdni)
o Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70 gr.
39 : ; m2 40
7 cm (zjazd publiczny)
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
20| 05.02.01 Umocnle'r'ne poboczy tluczniem kamiennym gr. 15 cm na m2 460
szeroko$é 1,25m
Wykonanie nawierzchni z AC16W 50/70 gr. 5 cm — warstwa
41 L . - m2 366
|| 05.03.054 |Viazaca (odbudowa jezdni)
o Wykonanie nawierzchni z AC16W 50/70 gr. 5 cm — warstwa
42 L : . m2 40
wigzaca (zjazd publiczny)
Wykonanie frezowania pomocniczego na zimno gr. 4 cm, szer.
43| 05.03.11 |0,5 m wzdluz poszerzenia z zatadunkiem i odwozem na odktad| m2 185
Wykonawcy
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej
44 SMA 8S PMB 45/80-55 gr. 4 cm — warstwa Scieralnal] m2 551
05.03.13 (odbudow.ajezdn.l) : : : :
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej
45 SMA 8S PMB 45/80-55 gr. 4 cm — warstwa Scieralna (zjazd| m2 40
publiczny)
Razem (nawierzchnie):
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp rowéw plytg azurowg 60x40x10 na podsypce
46 piaskowej gr. 10 cm wypetione humusem wraz z obsianiem| m2 450
mieszanka traw
Umocnienie rowu przy wylotach przykanalikéw ptytami
a7 azurowymi 60x40x10 na podsypce piaskowej gr. 10 cm m2 28
06.01.01 |wypetniona humusem
Humusowanie z obsianiem skarp rowu przy grubosci humusu
48 . - m2 490
10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
Humusowanie z obsianiem opaski przy chodniku przy grubos$ci
49 ) . . m2 151
humusu min. 10 cm zakupem, dowozem i wbudowaniem
50| 06.04.01 |Odtworzenie rowéw z profilowaniem skarp mb 368
Razem (roboty wyko nczeniowe):
08.00.00 ELEMENTY ULIC
51 Lawa.b.etonowa z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki i m3 a8
oporniki
Kraweznik betonowy uliczny 20x30 cm na podsypce cementowo
52 . . L . mb 243
- piaskowej 1:3 gr. 5 cm — kraweznik wystajgcy
Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm na podsypce
53 ) . . - mb 93
cementowo - piaskowej 1:3 gr. 5 cm — kraweznik obnizony
08.01.01
Kraweznik betonowy skosny prawy 20x22/30 cm na podsypce
54 ) . . . mb 14
cementowo - piaskowej 1:3 gr. 5 cm — kraweznik obnizony
Kraweznik betonowy skosny lewy 20x22/30 cm na podsypce
55 ) ; - . mb 14
cementowo - piaskowej 1:3 gr. 5 cm — kraweznik obnizony




NUMER : : JEDNOSTKA CENA .
LP SsT WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH — JEDNOS- | WARTOSC
NAZWA| ILOSC TKOWA
1 2 8 4 D) 6 7
Opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo -
56 } . mb 85
piaskowej 1:3 gr. 5 cm
Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej koloru
57 szarego gr. 8 cm wraz z podsypka cementowo — piaskowg 1:3[ m2 530
| gr.5cm
Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej koloru
58| 08.02.02 |czerwonego gr. 8 cm wraz z podsypka cementowo — piaskowg| m2 120
| 1:3gr.5cm
Wykonanie opaski utwardzonej z nawierzchnig z Kostki
59 betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm wraz z podsypkg| m2 28
cementowo — piaskowg 1:3 gr. 5 cm
60 Betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm na podsypce mb 393
| | 08.03.01 |cementowo piaskowej 1:3 grubosci 5 cm
61 tawa betonowa z betonu C12/15 pod obrzeze m3 6
Sciek uliczny o szer. 21 cm z kostki betonowej 10x20 cm o
62 grubosci 8 cm koloru szarego uktadanej w dwéch rzedach na| m2 76
08.05.01 ; . o
| podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o grubosci 3 cm
63 tawa betonowa z betonu C12/15 pod $ciek m3 33
Razem (elementy ulic):
10.00.00 INNE ROBOTY
Wykonanie zjazdéw indywidualnych z nawierzchnig z kostki
64| 10.07.01 [betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm wraz z podsypkga| m2 450
cementowo — piaskowg 1:3 gr. 5 cm
Razem (inne roboty):
Razem:
VAT 23%

LACZNIE:




