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055 4 49 ‘ Projektowany remont chodnika
' 6,00 rozbiorka istniejgcego chodnika wraz z obrzezem
\ wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
| wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
Projektowany remont chodnika cementem grubosci 10 cm w betoniarce
rozbidrka istniejgcego chodnika wraz z obrzezem | ustawienie obrzeza 6x20 na tawie z pospdtki grubosci 5 cm
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 80 mm
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego na podsypce piaskowej grubosci 3 cm.
cementem grubosci 10 cm w betoniarce !
ustawienie obrzeza 6x20 na tawie z pospotki grubosci 5 cm Projektowana konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 80 mm Warstwa $cieralna z mieszanek mastyksowych t)Tpu SMA 8
na podsypce piaskowej grubosci 3 cm. gruboséci 3 cm !
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego typu AC16W
%Ub?[éd . o kani iatki 120/120 n{ iajgce;j
fani 5 ik i arstwa przeiwspekaniowa z siatki wzmacniajgce;j . ) ] N )
gi&?ewgi?éig\:?g}l %z1n2|I/<$ ;v Zt};ppuo:]:rj]? 2dowego 20x22 na do nawierzchni bitumicznej szerokosci 1,00 m | Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni o
utozenie $ciekow z dwéch I‘ZQdC’)W kostki erkOWej Warstwa podbudowy bitumicznej gruboéci 9cm | WarStWa S(?|e.ra|na z m|eSZanek mastykSOWyCh typu SMA 8 'grlubOSCI 3 cm
. . . o Podbudowa z chudego betonu 6-/-9 MPa arubogci 20 cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W grubosci 4 cm
betonowej 80 mm na tawie betonowejgrubosci 25 cm g g 4 3 . . o -
Z betonu cementowego C12/15 Warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa Lokalne wyréwnanie z mieszanki mineralno asfaltowej typu AC16W
w betoniarce grubosci 15 cm po zageszczeniu | Frezowanie istniejacej nawierzchni do profilu
km 22+124,00 do 22+154,00 |
km 22+239,00 do 22+416,00 |
km 22+423,00 do 22+437,00 :
km 22+467,00 do 22+479,00 ‘
km 22+504,00 do 22+530,00 |
tm gg:;gi’gg gg gg:ggg’gg \ Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni
km 22+914’00 do 224951 ’00 ‘ Warstwa égieralna z mieszanek mastyksowych typu SMA 8 gr_uboéci 3cm
km 22+966:00 do 22+985:00 ‘ Warstwa wa;aca z betor_1u asfalt.ow_ego typu AC16W gruboém 4 cm
km 23+104,60 do 23+150,00 \ Lokalne wyréwnanie z mles_,zank| mlneralng asfaltowej typu AC16W
km 23+168,00 do 23+252,00 ‘ Frezowanie istniejgcej nawierzchni do profilu
km 23+333,00 do 23+416,50 ‘
1,56 2,50 6,50
156 \ Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw
’ b.2d 2 dla przekroju drogowego
0% 21/30 2.3 : Nawierzchnia z kruszywa kamiennego o ciggtym uziarnieniu
> - 0/32 grubosci 15 cm po zageszczeniu

Projektowany remont chodnika
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rOZbiérka, istniejgcego chodnika wraz z Obrzei m 1 Federacja SNT NOT w Poznaniu Biuro Studiéw i Rzeczoznawstwa
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne 6/15 ul. Towarowa1, 64-100 Leszno
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowaneg 1 P P
cementem grubosci 10 cm w betoniarce \ WIELKOPOLSKI ZV?%%%?\IADEI?JG WOJEWODZKICH
ustawienie obrzeza 6x20 na tawie z pospotki grubosci 5 cm | - UL WILCZAK 51, 61 -623 POZNAN
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 80 m i PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
na podsypce piaskowej grubosci 3 cm. ) . ) . . ) .. .
Projektowana konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni Nazwa Remont drogi wojewédzkiej Nr 312
Warstwa $cieralna z mieszanek mastyksowych typu SMA 8 heswianego | Rakoniewice - Czacz w m. Czacz od km 21+945,00 do km 23+602,50
Ustawienie kraweznikéw typu ulicznego 20x30 na . _ ) _ grubosci 3 cm v | PRZEKROJ NORMALNY skala 1 : 50
tawie betonowej C12/15 z oporem Projektowana konstrukcja pasoéw postojowych Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego typu AC16W v ing. Rajmund Stefan Jakuszkowiak Nr ewid 341820
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 80 mm rubosci 4 cm projoktant | branza drogowa WKP/BD/1594/01
na podsypce piaskowej grubosci 3 cm. - arstwa przeiwspekaniowa z siatki 120/120 wzmacniajgce;
Ustawienie kraweznikow typu najazdowego 20x22 na Podbudowa z chudego betonu 6 -/- 9 MPa grubosci jo nawierzchni bitumicznej szerokosci 1,00 m '
tawie betonowej C12/15 z oporem 15 cm po zageszczeniu y Warstwa podbudowy bitumicznej grubosci 9 cm Opracoual
utozenie sciekow z dwoch rzedow kostki brukowej warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego Podbudowa z chudego betonu 6-/-9 MPa grubosci 20 cm
betonowej 80 mm na tawie betonowej grubosci 25 cm cementem grubosci 15 cm wykonana w betoniarce YVarstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa [
z betonu cementowego C12/15 w betoniarce grubosci 15 cm po zageszczeniu paansunowy Marzec 2016 Rys Nr 3c_|




