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Konstrukcja chodnika
Kostka brukowa betonowa gruboœci 80 mm
podsypka piaskowa gruboœci 3 cm
stabilizacja gruntu cementem w betoniarce 2.5MPa
gruboœci 10 cm

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej
Kostka brukowa betonowa gruboœci 80 mm
podsypka cementowo - piaskowa gruboœci 3 cm
podbudowa z chudego betonu 6 - 9 Mpa gruboœci 18 cm
Warstwa odcinaj¹ca z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce 2.5MPa gruboœci 15 cm

Konstrukcja pasów postojowych
Kostka brukowa betonowa gruboœci 80 mm
podsypka cementowo - piaskowa gruboœci 3 cm
podbudowa z chudego betonu 6 - 9 Mpa gruboœci 15 cm
Warstwa odcinaj¹ca z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce 2.5MPa gruboœci 15 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów przekrój uliczny
Kostka brukowa betonowa gruboœci 80 mm
podsypka cementowo - piaskowa gruboœci 3 cm
podbudowa z chudego betonu 6 - 9 Mpa gruboœci 15 cm
Warstwa odcinaj¹ca z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce 2.5MPa gruboœci 15 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni

Warstwa œcieralna z mieszanek mastyksowych typu SMA 8 gruboœci 3 cm
Warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego typu AC16W gruboœci 4 cm
Lokalne wyrównanie z mieszanki mineralno asfaltowej typu AC16W
Na po³¹czeniu poszerzenia i istniej¹cej nawierzchni warstwa przeciwspêkaniowa
z siadki do wzmocnienia nawierzchni 120x120 szerokoœci 1,00m
Frezowanie istniej¹cej nawierzchni do profilu

Podbudowa z masy mineralno bitumicznej gruboœci 9 cm
Podbudowa z chudego betonu 6 - 9 Mpa gruboœci 20 cm
Warstwa odcinaj¹ca z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce 2.5 Mpa gruboœci 15 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów przekrój drogowy
Nawierzchnia z kruszywa ³amanego o ci¹g³ym
uziarnieniu 0/32 gruboœci 15 cm

3
,5

0

3,
00

Z
ja

zd
 k

m
 2

2+
49

5,
00

o
 n

aw
ie

rz
ch

n
i z

 k
o

st
ki

 b
ru

ko
w

ej

P-4
30,00m

P-1e
42,00m

P-4
112,00m

P-6
77,00m

P-4
70,00 m P-10

4,00 m

P- 6
50,00 m

P-104,00
m

P-420,00 m

P-3b21,00 m

P-1b
268,00 m


