Federacja SNT NOT w Poznaniu Biuro Studiéw i Rzeczoawstwa ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

FEDERACJA SNT - NOT w POZNANIU
Biuro Studiow i Rzeczoznawstwa PZITS

ul. Towarowal 64-100 Leszno
NIP 777-000-65-68 REGON 000671473

Egznrl
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

1.1 Nazwa
Remont drogi wojewddzkiej Nr 312 Rakoniewice - Czacw miejscowdci Czacz od km 21+945,00 do km
23+602,50 diugéci 1,65750 km
1.2 Adres obiektu budowlanego
DW 312 miejscowd¢ Czacz
1.3 Jednostka ewidencyjna
Wojewddztwo wielkopolskie, Powiat kdcianski, Gmina Smigiel
1.4 Obeb

Czacz
1.5Numery dziatek ewidencyjnych

61, 63/2, 85, 350, 503/2
2.1 Nazwa inwestora
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
2.2 Adres inwestora
61-623 Pozna, ul. Wilczak 51
3.1 Nazwa jednostki projektowania
Federacja SNT NOT w Poznaniu Biuro Studiow i Rzeczmawstwa
3.2 Adres jednostki projektowania
ul. Towarowa 1 64-100 Leszno
4.1 Imiona i nazwiska projektantow
mgr inz. Rajmund Stefan Jakuszkowiak
4.2 Braria
Drogowa
4.3 Numer uprawniebudowlanych
341/82/Lo
WKP/BD/1594/01
4.4 Data opracowania
19-04-2016 .
4.5 Podpisy

5.1 Spis zawartosci projektu budowlanego

- lokalizacja inwestycji SH e 2

- oéwiadczenie projektanta St 3

- kserokopia uprawnien projektowych St 5

- kserokopia przynaleznosci do izby SH e 6

- mapy do projektowania SH 7

- informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia St 8-9

- opis techniczny St 10-14
5.2 Wykaz zatgcznikow »

- czes¢ rysunkowa str. PBW CZESC RYSUNKOWA
5.3 Uzgodnienia, pozwolenia lub opinie

- Uzgodnienia branzowe St
5.4 Oswiadczenia jednostek organizacyjnych art. 34 ust.3 pkt 3 St
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LOKALIZACJA INWESTYCJI

REMONT DROGI WOJEWODZKIEJ NR 312 RAKONIEWICE-CZACZ
W M. CZACZ OD KM 21+945 DO KM 23+602,50
DLUGOSCI 1+657,50 KM
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT KO SCIANSKI, GMINA SMIGIEL
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

REMONT DROGI WOJEWODZKIEJ NR 312 RAKONIEWICE-CZACZ
W M. CZACZ OD KM 21+945 DO KM 23+602,50
DLUGOSCI 1+657,50 KM
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT KO SCIANSKI, GMINA SMIGIEL

Ja, nizej podpisany mgr inz. Rajmund Stefan Jakuszkowiak zamieszkaty przy ulicy
Wotodyjowskiego 67 w Lesznie WIKp.

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

—Prawo budowlane /t.j. Dz. U. 2016, poz. 290/

Oswiadczam

ze projekt budowlany sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

Podpis projektanta
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o lokalizacji inwestycji na terenie nieobjetym ochrong
NATURA 2000

REMONT DROGI WOJEWODZKIEJ NR 312 RAKONIEWICE-CZACZ
W M. CZACZ OD KM 21+945 DO KM 23+602,50
DLUGOSCI 1+657,50 KM
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT KO SCIANSKI, GMINA SMIGIEL

Ja, nizej podpisany mgr inz. Rajmund Stefan Jakuszkowiak zamieszkaty przy ulicy
Wotodyjowskiego 67 w Lesznie WIKp.

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

—Prawo budowlane . Dz U 2016 pozZ. 290/
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Oswiadczam

ze inwestycja zlokalizowana jest poza terenem NATURA, 2000 co przedstawiono na
powyzszej mapce

Podpis projektanta
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MAPA DO PROJEKTOWANIA

REMONT DROGI WOJEWODZKIEJ NR 312 RAKONIEWICE-CZACZ
W M. CZACZ OD KM 21+945 DO KM 23+602,50
DLUGOSCI 1+657,50 KM
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT KO SCIANSKI, GMINA SMIGIEL
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA ZADANIA

REMONT DROGI WOJEWODZKIEJ NR 312 RAKONIEWICE-CZACZ
W M. CZACZ OD KM 21+945 DO KM 23+602,50
DLUGOSCI 1+657,50 KM
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT KO SCIANSKI, GMINA SMIGIEL

1. Zakres rob¢t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

- Roboty przygotowawcze
ustawienie niezbednego oznakowania
roboty pomiarowe
rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw
frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
rozbiérka podbudowy tluczniowej
rozbiérka kraweznika ulicznego tgcznie z tawg betonowa
rozbiérka podbudowy betonowej na wjazdach
odwozka gruzu z rozbiorki
- Kraw ezniki i $ciek
wykonanie koryta pod tawy betonowe
wykonanie tawy betonowej z oporem
ustawienie kraweznika
wykonanie tawy betonowej zwykiej
utozenie scieku z kostki betonowej
- Pasy postojowe i wjazdy
wykonanie koryta
wykonanie warstwy odcinajgcej z gruntu stabilizowanego cementem
wykonanie podbudowy z chudego betonu
ustawienie obrzezy betonowych
utozenie nawierzchni z kostki betonowej na pasach postojowych i wjazdach
- Chodniki
wykonanie koryta
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
ustawienie obrzezy betonowych
utozenie nawierzchni z kostki betonowej
- Zatoki autobusowe
wykonanie koryta
wykonanie warstwy odcinajgcej wraz z pielegnacija
wykonanie podbudowy z chudego betonu
utozenie nawierzchni z kostki betonowej
- Podbudowa
wykonanie koryta
wykonanie warstwy odcinajgce;j
wykonanie podbudowy z chudego betonu
skropienie podbudowy
utozenie warstwy podbudowy z masy asfaltowej
oczyszczenie podbudowy
utozenie siatki przeciwspekaniowej 120/120
- Nawierzchnia
utozenie warstwy wigzgcej z masy betonu asfaltowego
utozenie warstwy Scieralnej z mieszanke mastyksowych
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- Roboty inne

odwiezienie gruntu z koryta

roboty ziemne poprzeczne

regulacja wysokosciowa studzienek wpustowych
- Roboty wyko nAczeniowe

mechaniczne plantowanie pobocza

reczne plantowanie terenu zielonego

ustawienie oznakowania pionowego

wykonanie oznakowania poziomego

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych ;
- Istniej gca nawierzchnia bitumiczna
- Istniej ace zjazdy indywidualne i publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ;

- Sktadowisko materiatéw budowlanych

- Ciggi ruchu kotowego sprz etu budowlanego

- Ruch kotowy technologiczny

- Ruch kotowy komunikacji publicznej

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania ;

- roboty rozbiérkowe przy u  zyciu sprz etu ci ezkiego

- roboty ziemne przy u zyciu sprz etu ci ezkiego

- odwodnienie korpusu drogowego przy u  zyciu sprz etu ci ezkiego

- podbudowy przy u zyciu sprz etu ci ezkiego

- nawierzchnie przy u zyciu sprz etu ci ezkiego

- roboty wyko Aczeniowe przy u zyciu sprz etu ci ezkiego

- oznakowanie

- wykonywanie elementéw ulic

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych ;
- przed przyst gpieniem pracownikéw do realizacji rob6t nale  zy przeprowadzi € instrukta z,
zwracaj ac uwag e na wyst epuj ace zagro zenia oraz sposob zabezpieczenia przed nimi
- przy wykonywaniu robot szczegolnie niebezpiecznyc h nale zy przeprowadzi ¢ instrukta z
bezpo $rednio przed przyst apieniem do tych rob6t na stanowisku roboczym, zwrac ajac
uwag e na wyst epujace zagro zenia oraz sposob zabezpieczenia si e przed nimi

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;
- teren musi by € oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organ izacji
ruchu drogowego i zabezpieczenia robot
- w miejscu dobrze widocznym umie  $cié tablic ¢ informacyjn a
- zapewni € tymczasowe pomieszczenia socjalno-bytowe
- utrzymywa € fad i porz gdek na terenie budowy
- uzywaé sprz et wyt acznie w petni sprawny technicznie posiadaj  acy aktualne
przegl ady techniczne
- stosowa € materialy posiadaj agce aprobaty techniczne i zgodnie z instrukcj g
dostarczon g przez producenta
- w czasie wykonywania rob6t nale  zy bezwzgl ednie przestrzega ¢ wymaga n BHP
- utrzymywa ¢ w dobrym stanie drogi komunikacyjne / ewakuacyjne / na terenie
budowy
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OPIS TECHNICZNY

REMONT DROGI WOJEWODZKIEJ NR 312 RAKONIEWICE-CZACZ
W M. CZACZ OD KM 21+945 DO KM 23+602,50
DLUGOSCI 1+657,50 KM
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT KO SCIANSKI, GMINA SMIGIEL

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wzmocnienie i wykonanie przekroju po6tulicznego tgcznie z
przebudowg chodnikow drogi wojewddzkiej nr 308 Rakoniewice — Czacz, w m. Czacz, od km 21+945 do km
23+602,50 wojewddztwo wielkopolskie, powiat koscianski, gmina Smigiel.

2. ZAMAWIAJ ACY
Wielkopolski Zarz gd Drog Wojewodzkich w Poznaniu
61-623 Poznan ul. Wilczak 51

3. INWESTOR
Wielkopolski Zarz ad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan ul. Wilczak 51

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

4.1. Zlecenie zamawiajgcego

4.2. Akceptacja inwestora

4.3. Umowa

4.4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
poz.462 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

4.5, Ustawy

4.6. Rozporzgdzenia

4.7. Normy

4.8. Wytyczne
5. WYKONAWCA ROBOT
Wykonawca robét zostanie wytoniony przez inwestora.
6. ZAKRES OPRACOWANIA
6.1. Projekt budowlany

l. STAN ISTNIEJACY

W/w teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ora  z znajduje si e w strefie nie
podlegaj gcej uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkd w, ani ochronie
szczegolnej wynikaj agcej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzen nego
Ponadto nie istniej g wptywy eksploatacji gorniczej.

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Odcinek drogi wojewddzkiej nr 312 Rakoniewice - Czacz od km 21+945,00 do km 23+602,50 projektowany
do remontu, znajduje sie w m. Czacz.
Na przedmiotowym odcinku droga posiada:
od km 21+945 do km 22+700 - przekréj pétuliczny
od km 22+700 do km 23+602,50 — przekréj drogowy
Na catej dlugosci projektowanego odcinka po stronie lewej drogi znajduje sie chodnik z kostki betonowej
szerokosci 1,50 m przewidziany do rozbidrki.
Po stronie prawej — odcinakami - znajduje sie row drogowy.
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Na catej dlugosci projektowanego odcinka znajduje sie kanalizacja deszczowa ze studzienkami sciekowymi
zlokalizowanymi po stronie lewej drogi.

Urzadzenia techniczne infrastruktury uzbrojenia podziemnego i naziemnego na przedmiotowym odcinku
drogi nie wystepujg poza pokazanymi na mapach zasadniczych.

wywiad przeprowadzony przez jednostke projektowania potwierdza wystepowanie urzgdzen technicznych
zalegajgcych w pasie drogowym i poza nim.

2. CHARAKTER ISTNIEJ ACEJ DROGI

Droga wojewddzka, jednojezdniowa, ogélnodostepna, spetniajgca funkcje drogi wojewddzkiej.
Administrowana przez Wielkopolski Zarz ad Drég Wojewodzkich w Poznaniu

Ulica Wilczak 51 61-623 Poznan

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Warstwa wierzchnia
Na koronie do 20 cm gleby urodzajnej
Podto ze mineralne
Na koronie drogi i otoczeniu wystepujg grunty wysadzinowe
Stopie h zageszczenia podio za
Na koronie drogi - stopien zageszczenia sredni
Warunki wodne
Na koronie drogi nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych powyzej
-2,00 m od poziomu istniejgcej nawierzchni

. STAN PROJEKTOWANY

1. ZALOZENIA TECHNICZNE DO PROJEKTU
Klasa drogi — G / Gtéwna /
Predkos¢ projektowana — 50km/godz - teren zabudowany
Predkos¢ projektowana — 70km/godz — teren niezabudowany
Kategoria ruchu - KR 3
No$nosc¢ podioza — G2 do G3
Rodzaj nawierzchni jezdni — bitumiczna,
Rodzaj nawierzchni paséw postojowych — kostka betonowa,
Rodzaj nawierzchni zatok autobusowych — kostka betonowa,
Szerokos¢ jezdni — 6,50 m do 7,00 m
Pochylenia poprzeczne — 2% daszkowy
Szerokos¢ chodnika — 1,50 — 2,00 m
Szerokos¢ paséw postojowych — 2,50 m, réwnolegle do jezdni po stronie lewej
Szerokosé¢ pobocza — 1,50 m
Odwodnienie jezdni — powierzchniowe poprzez projektowany  sciek do istniej acej kanalizacji
deszczowej i is tniej gcych rowéw przydro znych.
Skrzyzowania, zjazdy — w poziomie jezdni

2. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH
Remont drogi wojewodzkiej nr 312 Rakoniewice — Czacz w m. Czacz od km 21+945 do km 23+602,50
wraz z przebudowg chodnikéw po stronie lewej drogi.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Remont drogi wojewddzkiej nr 312 Rakoniewice — Czacz w m. Czacz od km 21+945 do km 23+602,50 w
gminie Smigiel nie pogorszy wrecz poprawi oddziatywanie DW 312 na $rodowisko poprzez zmniejszenie
emisji szkodliwych substancji w wyniku ptynniejszego ruchu, zmniejszy drgania poprzez utozong nowg
réwna powierzchnie jezdni oraz zminimalizuje hatas od nawierzchni (warstwa Scieralna z mieszanki
SMAS8)
W zwigzku z tym wptyw budowy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,

- emisji hatasu i wibracji
bedzie takze mniejsze jakby inwestycja nie powstata, poprawi bezpieczenstwo ruchu samochodowego i
pieszych, przyczyni sie do poprawy warunkéw srodowiskowych.
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2.1. Opis trasy w planie
Usytuowanie projektowanej inwestycji - planowana inwestycja nie zaklada zmiany przebiegu Dw 312 w
planie sytuacyjnym.

Elementy trasy

ELEMENT oD DO DLUGOSC PARAMETRY TRASY
Prosta 21+945 22+003,45 54,45
a =10,3739°
R =250
tuk 22+003,45 22+044,19 40,74 T=2041
B =0,83
Prosta 22+044,19 22+569,95 525,76
a =10,3739°
R =500
tuk 22+569,95 22+680,13 110,18 T-5531
B = 3,05
Prosta 22+680,13 23+027,96 347,83
a =16,2631°
R =300
tuk 23+027,96 23+104,60 76,64 T = 38,53
B=2,46
Prosta 23+104,60 23+602,50 479,90
Wspotrz edne punktow gtéwnych trasy
ZALOM TYP WSPOL)F(QZE,DNE WSPOL\F{QZE,DNE
Wierzchotek tuku
PLK
W-1 StK
KEK
Wierzchotek tuku
PLK
W-2 StK
KEK
Wierzchotek tuku
PLK
W-3 StK
KEK

2.2. Przekrdj podtuzny
Projekt nie zaktada korekty profilu podtuznego na przedmiotowym odcinku poza wzrostem rzednych
wynikajgcych z utozenia nowych warstw konstrukcyji jezdni zgodnie z przekrojami poprzecznymi.

2.3. Przekroj poprzeczny
Na odcinku od km 23+416,50 do km 23+602,50 zaprojektowano przekroj poprzeczny uliczny:
» jezdnia szerokosci 7,00 m bitumiczna w tym $ciek szerokosci 20 cm na tawie betonowej
zwyklej z betonu C11/15
Na odcinku od km 21+945,00 do km 23+416,50 przekrdj poprzeczny potuliczny:
« jezdnia szerokosci 6,50 m bitumiczna w tym sciek szerokosci 20 cm na tawie betonowej
zwyktej z betonu C11/15
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« kraweznik betonowy typu ulicznego o wymiarach 20 x 30 cm na lawie betonowej z oporem z
betonu C11/15, z tym, ze na dlugosci projektowanych parkingéw i wjazdéw do posesji nalezy
utozy¢ kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 20 x 25 cm,

« pasy postojowe réwnolegte do osi jezdni, szerokos$¢i 2,50 m zgodnie z lokalizacjg podang na planie
sytuacyjnym,

« chodnik szerokosci 2,00 m przylegajgcy do kraweznika i chodnik szerokoséi 1,50 m oddzielony
pasem zieleni od kraweznika,

* pobocze po stronie prawej drogi szeroko$ci 1,50 m,

« pojedyncze drzewa rosnace na koronie drogi,

* na projektowanym odcinku zaprojektowano takze przebudowe 4 istniejgcych zatok autobusowych

Projektowany przekroj dla remontu drogi wojewodzkiej nr 312 na podtozu G-2 - G-3:

a) dla istniejgcej nawierzchni jezdni
o warstwa $cieralna z mieszanek mastyksowych typu SMA8 grubosci 3 cm
0 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W grubosci 4 cm
o lokalne wyréwnanie z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC16W
o sfrezowanie istniejgcej nawierzchni do profilu

b) dla poszerzenia jezdni

0 warstwa $cieralna z mieszanek mastyksowych typu SMA8 grubosci 3 cm

0 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W grubos$ci 4 cm

0 warstwa przeciwspekaniowa z siatki 120/120 wzmacniajgcej, do nawierzchni bitumiczne;j
szerokosci 1,00 m

o warstwa podbudowy bitumicznej grubosci 9 cm

o podbudowa z chudego betonu 6-9 MPa grubosci 20 cm

0 warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wykonana w
betoniarce, grubosci 15 cm po zageszczeniu

c) dla pasow postojowych
0 nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce cemento-piaskowej
grubosci 3 cm
o podbudowa z chudego betonu 6-9 MPa grubo$ci 15 cm
o0 warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wykonana w
betoniarce, grubosci 15 cm po zageszczeniu

d) dla zatok autobusowych
0 nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce cemento-piaskowej
grubosci 3 cm
o podbudowa z chudego betonu 6-9 MPa grubosci 18 cm
o warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wykonana w
betoniarce, grubosci 15 cm po zageszczeniu

e) dla chodnikow
0 nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej grubosci 5 cm
o podbudowa grubo$ci 10 cm po zageszczeniu o Rm=2,5MPaz gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa wykonana w betoniarce
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3. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

OZNAKOWANIE PIONOWE
Pozostaje bez zmian za wyjatkiem likwidacji znakéw B-36 po stronie lewej i ustawienia dodatkowych
znakow D-18 i znakéw D-18 z tablicg ,Koniec”. Ustawienie tych zankéw zwigzane jest z projektowanymi
pasami postojowymi.

OZNAKOWANIE POZIOME
Projekt zaklada wykonanie oznakowania poziomego linii segregacyjnych oraz pozostatych elementéw
oznakowania poziomego

BARIERY PORECZE BALUSTRADY
- nie wystepujg

4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Po wykonaniu remontu drogi wojewdédzkiej nr 312 na odcinku w m. Czacz od km 21+946 do km 23+602,50
nalezy uzupetni¢ na poboczu brakujgcy materiat w postaci destruktu bitumicznego z frezowania wzglednie
gruzu betonowego a nastepnie wyprofilowaé z zageszczeniem. Teren zielony przy chodnikach nalezy
wyréwnaé poprzez plantowanie terenu.

5.URZADZENIA OBCE
Na projektowanym odcinku stwierdzono wystepowanie urzgdzenh obcych oraz przytgcza do tych urzadzen:
a) kanalizacja deszczowa
b)kanalizacja sanitarna
c) sie¢ telekomunikacyjna
d) sie¢ wodociggowa
e) linia kablowa NN 04KV

Wykonawca prowadzgc roboty ziemne jest zobowigzany do szczegétowego zlokalizowania urzgdzen
podziemnych wykonujgc reczne przekopy prébne przed wprowadzeniem sprzetu mechanicznego.

Do obowigzku wykonawcy rob6t nalezy powiadomienie wiascicieli urzgdzen obcych dla drogi o terminie i
warunkach, w jakich bedg prowadzone roboty.

7. UZGODNIENIA

Ze wzgledu na charakter planowanych robdét inwestycja nie wymaga uzgodnien branzowych.

8. ORGANIZACJA ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ przy czesciowym zajeciu powierzchni drogi .
Nalezy tak zaplanowac i zorganizowac¢ roboty, aby utrudnienie w ruchu na drodze byty jak najmniejsze.
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