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Projektowany remont chodnika
rozbidrka istniejgcego chodnika wraz z obrzezem
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem grubosci 10 cm w betoniarce
ustawienie obrzeza 6x20 na fawie z pospétki grubosci 5 cm i i i i ‘
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 80 mm Warstwa $cieralna z mieszanek mastyksowych typli SMA 8
na podsypce piaskowej grubosci 3 cm. gruboséci 3 cm !
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16\J’V
grubosci 4 cm \

Plantowanie poboczy

Plantowanie, profilowanie poboczy
gruntowych z $cieciem i uzupetnieniem
do 10 cm

ieni >Nk i Warstwa przeiwspekaniowa z siatki 120/120 wzmagniajgcej ) . ) N )
*L;ss%wg(zr:éi (l)(\l;\?g}/ecz1nzlll<§>l\5!vzt§;ppuogellrcrz]znego 20x30 na do nawierzchni bitumicznej szerokosci 1,00 m ? Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni o
utozenie $ciekdw z dwdch rzedow kostki brukowej Warstwa podbudowy bitumicznej grubosci 9 cm \ wgzx’vg jvﬁlezra(l:gazzbrgtlgﬁﬁa:;:|$€vséygstowz?ct¥g\3vsvlﬁ; gé%riufgf:' 3cm
betonowej 80 mm na fawie betonowejgrubosci 25 cm odpudowe i Chudego petony 6_/'_'9 MPa gruboscii20 om Lokalne w %v?nanie Z mieszanki min%ral)rg% asfaltowegt uAC16W
z betonu cementowego C12/15 Warstwa_l odcmajaca! z gruntu stablhzowaneg_o cementem 2,5 MPa yrownanié Z > ' C ] typ
w betoniarce grubosci 15 cm po zageszczeniu \ Frezowanie istniejgcej nawierzchni do profilu
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Plantowan!e DOquZV - ‘ Federacja SNT NOT w Poznaniu Biuro Studiéw i Rzeczoznawstwa
Plantowanie, profilowanie poboczy ul. Towarowa1, 64-100 Leszno
% “”fgwyCh Z scigeiem i uzupeinieniem 1,50 | 1,50 WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
°mem | W POZNANIU
i Inwestor Ul. WILCZAK 51, 61 - 623 POZNAN
| Studum PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
e Remont drogi wojewo6dzkiej Nr
Pocowiancgo | IRAKONIEWICE - Czaczw m. Cza m 21+945,00 do km 23+602,50
nam | PRZEKROJ NORMALNY skala 1150
. mg:r inz. Rajr;n:md stefan Jakuszkowiak( Nrpewid 3p4j1/82/yLo -
) . ] N ) ‘ ! Projokant | branza drogowa WKP/BD/1594/01
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni ;
Warstwa $cieralna z mieszanek mastyksowych typu |[SMA 8 grubosci 3 cm broeanta
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W grubosci 4 cm Plantowanie poboczy o
Lokalne wyréwn_anie z miegzanki mineraln_o asfaltowej typu AC16W Plantowanie, profilowanie poboczy :
Frezowanie istniejgcej nawierzchni do profilu \ gruntowych z $cieciem i uzupetnieniem  |sereweaze
‘ do 10 cm betanr umowy] Marzec 2016 Rys. Nr 3a




