km 22+113,00 do 22+124,00
km 22+154,00 do 22+200,00
km 22+204,00 do 22+235,00
km 22+416,00 do 22+423,00
km 22+441,00 do 22+462,00
km 22+484,00 do 22+500,00

km 22+535.00 do 22+722,00 1,62

km 22+857,00 do 22+884,00

km 22+902,00 do 22+914,00 1,50
km 22+951,00 do 22+966,00 - »

km 22+985,00 do 23+027,96 e

km 23+150,00 do 23+168,00
km 23+252,00 do 23+333,00

Projektowany remont chodnika
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rozbiodrka istniejgcego chodnika wraz z obrzezem

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem grubosci 10 cm w betoniarce

ustawienie obrzeza 6x20 na fawie z pospdtki grubosci 5 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 80 mm

na podsypce piaskowej grubosci 3 cm.

Ustawienie kraweznikow typu ulicznego 20x30 na

tawie betonowej C12/15 z oporem

utozenie sciekdw z dwoch rzeddw kostki brukowe;j
betonowej 80 mm na tawie betonowejgrubosci 25 cm
z betonu cementowego C12/15

km 22+056,00 do 22+113,00

3,00

3,50

1,50

Projektowana konstrukcja poszerzenia nawierzchni jézdn'

Warstwa Scieralna z mieszanek mastyksowych typu $MA 8
grubosci 3 cm !
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W1
grubosci 4 cm {
Warstwa przeiwspekaniowa z siatki 120/120 wzmacn[ajqcej
do nawierzchni bitumicznej szerokosci 1,00 m !
Warstwa podbudowy bitumicznej grubosci 9 cm %

Podbudowa z chudego betonu 6-/-9 MPa grubosci 20 cm

Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa

w betoniarce grubosci 15 cm po zageszczeniu

.20,

2,80

e ———— e

1 Plantowanie poboczy

Plantowanie, profilowanie poboczy
gruntowych z Scieciem i uzupetnieniem
do 10 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa Scieralna z mieszanek mastyksowych typu SMA 8 grubosci 3 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W grubosci 4 cm
Lokalne wyréwnanie z mieszanki mineralno asfaltowej typu AC16W
Frezowanie istniejgcej nawierzchni do profilu

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna z mieszanek mastyksowych typu SMA 8 grubosci 3 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W grubosci 4 cm
Lokalne wyréwnanie z mieszanki mineralno asfaltowej typu AC16W
Frezowanie istniejgcej nawierzchni do profilu

3,00
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Projektowany remont chodnika
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rozbiorka istniejgcego chodnika wraz z obrzezem

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem grubosci 10 cm w betoniarce
ustawienie obrzeza 6x20 na tawie z pospotki grubosci 5 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 80 m

na podsypce piaskowej grubosci 3 cm.

Ustawienie kraweznikéw typu ulicznego 20x30 na

tawie betonowej C12/15 z oporem

Ustawienie kraweznikéw typu najazdowego 20x22 na

tawie betonowej C12/15 z oporem
utozenie sciekdw z dwoch rzedow kostki brukowe;j

betonowej 80 mm na tawie betonowej grubosci 25 cm
z betonu cementowego C12/15

Projektowana konstrukcja nawierzchni

), [ e

L

Plantowanie poboczy

Plantowanie, profilowanie poboczy
gruntowych z Scieciem i uzupetnieniem
do 10 cm

Projektowana konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni

Federacja SNT NOT w Poznaniu Biuro Studiéow i Rzeczoznawstwa
ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W POZNANIU

Ul. WILCZAK 51, 61 - 623 POZNAN

Inwestor

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Studium

Hadres Remont drogi wojewo6dzkiej Nr 312

Warstwa scieralna z mieszanek mastyksowych typu SMA 8 hesowianego | Rakoniewice - Czacz w m. Czacz od km 21+945,00 do km 23+602,50

grubosci 3 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W

zatoki autobusowej

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 80 mm
na podsypce piaskowej grubosci 3 cm.

Podbudowa z chudego betonu 6 -/- 9 MPa grubosci
18 cm po zageszczeniu

warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego
cementem grubo$ci 15 cm wykonana w betoniarce

grubpsci 4 cm

Warstwa przeiwspekaniowa z siatki 120/120 wzmacniajgce;j

do nawierzchni bitumicznej szerokosci 1,00 m

Warstwa podbudowy bitumicznej grubosci 9 cm

Podbudowa z chudego betonu 6-/-9 MPa grubosci 20 cm
Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa
w be“toniarce grubosci 15 cm po zageszczeniu
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