Mape wykonano metodg powiekszenia rastra mapy z oryginatu w skali 1:1000

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

odc 3(3)
Oznaczenie kancelaryjne zgioszenia pracy geodezyjnej GN-1.6640.2373.2015
Nazwa migjscowosci Czacz
) ) identyfikator 301103 2
Jednostka ewidencyjna — Smigiel — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny f:;t);ﬁkator OCOZZiZ
Skala mapy 1:500
6.169.08.07.2.1
Godio mapy 6.169.08.07.2.2
6.169.08.07.2.4
Nazwa ukladu prostokatnych ptaskich 2000 strefa 6
wspéirzednych ukiadu wysokosci Kronsztadt

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem

aktualizacji.

Informacje o sluzebnosciach gruntowych majacych

wplyw na zagospodarownie gruntéw, zlokalizowanych

w granicach projektowanej inwestycji *)

Nie badano

Data opracowania mapy icaiagraiczne
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nazwa / imig i nazwisko wykonawcy
Ustugi Geodezyjno - Kartograiczne

imie i nazwisko geodety uprawnionego ,

Upowaznienie Wojewody WLXP nr 1/2009
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Konstrukcja chodnika

Kostka brukowa betonowa grubosci 80 mm
podsypka piaskowa grubosci 3 cm

stabilizacja gruntu cementemg& etoniarce 2.5MPa

grubosci 10 cm - T
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Kratka $ciekowa strona lewa
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Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej

Kostka brukowa betonowa grubosci 80 mm

podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm
podbudowa z chudego betonu 6 - 9 Mpa grubosci 18 cm
Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce 2.5MPa grubosci| 15 cm
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Konstrukcja paséw postojowych

Kostka brukowa betonowa grubosci 80 mm

podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm
podbudowa z chudego betonu 6 - 9 Mpa grubosci 15 ¢
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Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cemente
w betoniarce 2.5MPa grubosci 15 cm
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Kratka éciekowi strona lewa
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Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa Scieralna z mieszanek mastyksowych typu SMA 8 grubosci 3 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W grubosci 4 cm

Lokalne wyréwnanie z mieszanki mineralno asfaltowej typu AC16W

Na potgczeniu poszerzenia i istniejgcej nawierzchni warstwa przeciwspekaniowa
z siadki do wzmocnienia nawierzchni 120x120 szerokos$ci 1,00m
Frezowanie istniejgcej nawierzchni do profilu

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni

Podbudowa z masy mineralno bitumicznej grubosci 9 cm
Podbudowa z chudego betonu 6 - 9 Mpa grubosci 20 cm
Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem

w betoniarce 2.5 Mpa grubosci 15 cm
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Pos$wiadcza sig, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
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wpisany do ewidencji materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego

Amirni rawiilbats Sasdaes o
Wi P TGLWIGLY £TWITIG U

i kartograficznego
Organ prowadzacy paristwowy 4
zasbb geodezyjny i kartograficzny STAROSTA KOSCIANSK'
Identyfikator ewidencyjny materiatu @ . @
zasobu - operatu technicznego q) ) O / / R o@ D/ 6 8
Data wpisania operatu technicznego .
do ewidencji materiatéw zasobu 1 8 82. 'Z}}kﬁ
Imie, nazwisko i podpis osoby .
reprezentujacej organ Z}IP/\ST OSTY

Nie wyklucza sig istnienia w
terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzgdzen
podziemnych, ktére nie byly
zgtoszone do inwentaryzacji fub o
ktérych brak jest informacji w
instytucjach braniowych.
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Konstrukcja nawierzchni zjazdéw przekréj drogowy @
Nawierzchnia z kruszywa tamanego o ciggtym

uziarnieniu 0/32 grubosci 15 cm
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o nawierzchni z kostki brukowej

Zjazd km 22+495,00

a grubosci 80 mm

Konstrukcja nawierzchni zjazd6w przekroj uliczny
Kostka brukowa bet
podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm
podbudowa z chudego betonu 6 - 9 Mpa grubosci 15 cm
Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce 2.5MPa grubo$ci 15 cm

|
u

J
|
511
)
I

Zjazd km 22+
4,00 x 5,00

%,
%

ostki

|

%

niz

ier

LOKALIZACJA INWESTYCJI

o i
S T Graiowy == i
.':5 Lk by, \ | Cabpiwns | l : ~Minrs e \ b
¥ ! I % 1 s i ¥
L u ey
f-‘-"mﬂm. yoan |.I - Il | d.a_
Y Sed ¥ F o
; ""._' Cabiwn ;
Snsiden e e Dony|
% By b Arvrgowibg .
- . ] i !I - mllﬂ
e S Ramisase & .
> FHWL' g
M Hpeimn |1 Wi 0 }n o d
Midlris | | L I-n-
r .

hitmy it LiEyinm
=
i

0 R g

[~ L ead .

rizim — =T, e “ Wnowsas K
I | H
I|i.lr---||| N i
L I. rm { -!-_ i

" + T e e

L p— e ﬂl‘]mnu:_.l. -

e .‘“..:r,—j AN

Pk i r

‘o

“~Zjazd km 22+54

Federacja SNT NOT w Poznaniu Biuro Studiéw i Rzeczoznawstwa

PLK km 22+569,95

ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W POZNANIU
Inwestor UL WILCZAK 51, 61 - 623 POZNAN
Studium PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Nazva Remont drogi wojewodzkiej Nr 312
obiektu Rakoniewice - Czacz w m. Czacz od km 21+945,00 do km 23+602,50
i PLAN SYTUACYJNY skala 1 : 500
Funkcia Imig i nazwisko/specjalnos¢ [Nr ief proje y Data i podpis
mgr inz. Rajmund Stefan Jakuszkowiak| Nr ewid 341/82/Lo
Projektant branza drogowa WKP/BD/1594/01
Asys(ent
Opracowat
Sprawdzajacy
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