
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni
Warstwa œcieralna z mieszanek mastyksowych typu SMA 8 gruboœci 3 cm
Warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego typu AC16W gruboœci 4 cm
Lokalne wyrównanie z mieszanki mineralno asfaltowej typu AC16W
Frezowanie istniej¹cej nawierzchni do profilu
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Remont drogi wojewódzkiej Nr 312
Rakoniewice - Czacz w m. Czacz od km 21+945,00 do km 23+602,50

mgr in¿. Rajmund Stefan
bran¿a drogowa

Jakuszkowiak Nr ewid 341/82/Lo
WKP/BD/1594/01
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1,50 1,50
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Plantowanie poboczy
Plantowanie, profilowanie poboczy
gruntowych z œciêciem i uzupe³nieniem
do 10 cm

Plantowanie poboczy
Plantowanie, profilowanie poboczy
gruntowych z œciêciem i uzupe³nieniem
do 10 cm

2 % 2 %

1,50

0 %
2 %

19,00 m

1,62

Projektowany remont chodnika
rozbiórka istniej¹cego chodnika wraz z obrze¿em
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem gruboœci 10 cm w betoniarce
ustawienie obrze¿a 6x20 na ³awie z pospó³ki gruboœci 5 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 80 mm
na podsypce piaskowej gruboœci 3 cm.

Ustawienie krawê¿ników typu ulicznego 20x30 na
³awie betonowej C12/15 z oporem
u³o¿enie œcieków z dwóch rzêdów kostki brukowej
betonowej 80 mm na ³awie betonowejgruboœci 25 cm
z betonu cementowego C12/15

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni
Warstwa œcieralna z mieszanek mastyksowych typu SMA 8 gruboœci 3 cm
Warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego typu AC16W gruboœci 4 cm
Lokalne wyrównanie z mieszanki mineralno asfaltowej typu AC16W
Frezowanie istniej¹cej nawierzchni do profilu

Projektowana konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni
Warstwa œcieralna z mieszanek mastyksowych typu SMA 8
gruboœci 3 cm
Warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego typu AC16W
gruboœci 4 cm
Warstwa przeiwspêkaniowa z siatki 120/120 wzmacniaj¹cej
do nawierzchni bitumicznej szerokoœci 1,00 m
Warstwa podbudowy bitumicznej gruboœci 9 cm
Podbudowa z chudego betonu 6-/-9 MPa  gruboœci 20 cm
Warstwa odcinaj¹ca z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa
w betoniarce gruboœci 15 cm po zagêszczeniu

Plantowanie poboczy
Plantowanie, profilowanie poboczy
gruntowych z œciêciem i uzupe³nieniem
do 10 cm

0,55

0,2

0,30

3,50 3,00+0,20

5 %

od km 21+950,11 do km 22+056,00

od km 21+945,00  do km 21+950,11

1,50

6,33

0,2


