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8 cm|betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338, typ Holland
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10 cm|warstwa ulepszoneqo podtoza z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2
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8 cm|betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338, typ Holland
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kostka brukowa wg PN-EN 1338, typ Holland

3 cm
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cznie: 35 cm

Lg

10 cm|warstwa ulepszonego podloza z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2

PRZEKROJ NORMALNY PRZEZ ZJAZD

Linia ogrodzenia
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8 03._.§o=o§ kostka brukowa wg PN-EN 1338, kolor grafitowy
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OBUASNIENIA
®

krawgznik_betonowy 20/30 wg PN-EN 1340

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyslu

64—300 Nowy Tomysl, ul. Poznanska 42

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

ZAMAWIAJACY

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

Remont chodnika z ciggu drogi wojewddzkiej nr 305

+ .

Isypka ¢ p 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 2061

®

istniejqcy krawg2nik betonowy 20/30 cm

@wo\mx PRZYKRAWEZNIKOWY
betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338 gr. 8 cm, kolor szary

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

lawa z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

®

istniejqce Sciek przykrawgznikowy z betonowe] kostki brukowej

©)

krawgznik_betonowy 12/25 wg PN-EN 1340

Isypka_cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

®

lobrzeze betonowe 6/20 wg PN-EN 1340

Aeunk

ypka cementow—piaskowa 1:4 gr. 3 cm
®

plantowanie, pr ie poboczy gruntowyct
z Scigciem oraz_uzupetnieniem w miejscu do 15 cm

TEMAT: Bolewice — Nowy Tomysl — Wolsztyn — Wschowa
w m. Boruja Koscielna, ul. Powstancéw Wikp.
STADIUM: SKROCONA DOKUMNETACJA PROJEKTOWA
BRANZA: DROGOWA
TRESC PRZEKROJE NORMALNE
RYSUNKU:
Dz. nr 49/1 obreb Boruja Koscielna

LOKALIZACIA: gmina Nowy Tomysl, powiat nowotomyski
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPS
Projektowat: inz. Maciej NOWACZYK
DATA SKALA NR RYSUNKU
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