JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyslu

64—300 Nowy Tomysl, ul. Poznanska 42

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu
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MATERIALY na 1
1. Obrzeze —

m
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2. Podsypka cementowo—piaskowa — 0,004 m®

W przypadku nowych studzienek sciekowych i studzienek objetych regulacjq
stosowaé wpust chodnikowy boczny klasy C250; w przypadku niemoznoSci

wykonania wpustu chodnikowego bocznego — stosowa€ wpust zeliwny kl. D400

ZAMAWIAJACY
Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu
Remont chodnika z ciggu drogi wojewddzkiej nr 305
TEMAT: Bolewice — Nowy Tomysl — Wolsztyn — Wschowa
w m. Boruja Koscielna, ul. Powstancéw Wikp.
STADIUM: SKROCONA DOKUMNETACJA PROJEKTOWA
BRANZA: DROGOWA
TRESC SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
RYSUNKU:
Dz. nr 49/1 obreb Boruja Koscielna
LOKALIZACIA: gmina Nowy Tomysl, powiat nowotomyski
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPS
Projektowat: inz. Maciej NOWACZYK
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