
23+100

23+200

23+300
23+400 23+500

23+600

PLAN SYTUACYJNY 1 : 500

2c

Skala
Imiê i nazwisko/specjalnoœæ

Tytu³ nazwa
rysunku

Studium

Projektant

Inwestor

Data/Nr umowy

Nr uprawnieñ projektowych Data i podpis

Rys. Nr

Nazwa
i adres
obiektu
budowlanego

Funkcja

Asystent
projektanta

Opracowa³

Sprawdzaj¹cy

Federacja SNT NOT w  Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa
ul.   Towarowa 1,       64-100 Leszno

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

WIELKOPOLSKI ZARZ¥D DRÓG WOJEWÓDZKICH
W POZNANIU

Ul.  WILCZAK 51,      61 - 623 POZNAÑ

Marzec 2016

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Czacz

Istniej¹cy chodnik
z kostki brukowej

Œ
£K

  k
m

 2
3+

06
6,

28

P
£K

  k
m

 2
3+

02
7,

96

P
P

P
km

 2
3+

08
9,

60

W3
R   = 300,00 m
<   =16,2631 g
T   = 38,53m
B   = 2,46 m
£   = 76,64 m
i    = / 4%
P³  = 0,15 m

³¹
cz

y
p

la
n

sy
tu

ac
yj

n
y

N
r

2b
km

23
+

06
6,

28

K
ra

tk
a 

œc
ie

ko
w

a 
st

ro
n

a 
le

w
a

km
23

+
07

1,
00

K
ra

tk
a

œc
ie

ko
w

a
st

ro
n

a
le

w
a

km
23

+
12

4,
00

K
ra

tk
a

œc
ie

ko
w

a
st

ro
n

a
le

w
a

km
23

+
14

4,
00

K
ra

tk
a

œc
ie

ko
w

a
st

ro
n

a
le

w
a

km
23

+
41

8,
00

K
ra

tk
a

œc
ie

ko
w

a
st

ro
n

a
le

w
a

km
23

+
29

0,
00

K
£
K

  
km

 2
3
+

1
0
4
,6

0

K
P

P
km

 2
3
+

11
9
,6

0

Œ
£
K

  
km

 2
3
+

5
0
8
,7

1

P
£
K

  
km

 2
3
+

3
9
6
,0

9

K
ra

tk
a 

œc
ie

ko
w

a 
st

ro
n

a 
le

w
a

km
23

+
33

5,
00

K
ra

tk
a

œc
ie

ko
w

a
st

ro
n

a
le

w
a

km
23

+
38

4,
75

K
ra

tk
a

œc
ie

ko
w

a
st

ro
n

a
le

w
a

km
23

+
44

9,
00

K
ra

tk
a

œc
ie

ko
w

a
st

ro
n

a
le

w
a

km
23

+
52

1,
75

K
ra

tk
a 

œc
ie

ko
w

a 
st

ro
n

a 
le

w
a

km
23

+
20

0,
00

K
ra

tk
a 

œc
ie

ko
w

a 
st

ro
n

a 
le

w
a

km
23

+
59

3,
25

K
m

23
+

60
2,

50

K
m

 2
3+

59
5,

00

K
o

n
ie

c
p

ro
je

kt
o

w
an

eg
o

re
m

o
n

tu

n
aw

ie
rz

ch
n

i j
ez

d
n

i k
m

23
+

60
2,

50

mgr in¿. Rajmund Stefan
bran¿a drogowa

Jakuszkowiak Nr ewid 341/82/Lo
WKP/BD/1594/01

zj
az

d
5,

50
x4

,0
0

km
23

+
06

8,
00

15,00 m

zj
az

d
 4

,0
0x

4,
00

km
23

+
08

8,
50

zj
az

d
 4

,0
0x

4,
00

km
23

+
10

0,
00

zj
az

d
4,

00
x4

,0
0

km
23

+
07

2,
50

zj
az

d
5,

50
x4

,0
0

km
23

+
14

1,
50

zj
az

d
5,

50
x4

,0
0

km
23

+
14

7,
75

zj
az

d
5,

50
x4

,0
0

km
23

+
17

0,
00

zj
az

d
5,

50
x4

,0
0

km
23

+
18

4,
00 zj

az
d

5,
50

x4
,0

0
km

23
+

20
5,

50

zj
az

d
5,

50
x4

,0
0

km
23

+
22

5,
00

zj
az

d
5,

50
x4

,0
0

km
23

+
23

1,
75

zj
az

d
5,

75
x4

,0
0

km
23

+
25

0,
00

zj
az

d
5,

75
x4

,0
0

km
23

+
27

0,
75

Z
ja

zd
 k

m
 2

3+
41

0,
00

4,
75

 x
 3

,5
0

Z
ja

zd
km

23
+

33
8,

00
5,

50
x

3,
50

Z
ja

zd
km

23
+

21
3,

50
3,

50
x

3,
50

Z
ja

zd
km

23
+

19
5,

50
3,

50
x

3,
50

Z
ja

zd
km

23
+

15
9,

75
3,

50
x

3,
50

Z
ja

zd
km

23
+

11
0,

25
4,

00
x

3,
50

Z
ja

zd
km

23
+

22
9,

25
n

aw
ie

rz
ch

n
ia

u
m

o
cn

io
n

a

km
23

+
41

6,
50

25,00 m 20,00 m 12,00 m
Zatoka autobusowa

zj
az

d
5,

00
x4

,0
0

km
23

+
49

5,
25

zj
az

d
5,

50
x4

,0
0

km
23

+
52

9,
00

zj
az

d
 6

,5
0x

4,
00

km
23

+
55

5,
25

zj
az

d
 8

,5
0x

4,
00

km
23

+
58

7,
50

km
23

+
40

1,
50 12,00 m 20,00 m 25,00 m

Zatoka autobusowa

23+100

23+200

23+300
23+400

23+10023+100

23+400 23+500

15,00 m

P-1b
123 m

P-6
50 m P-4

30 m P-1e
21 m

P-4
30 m P-6

94 m P-4
75 m

P-1e
9 m

P-4
24,50 m

P-1e
9- m

P-4
15,50 m

P-1e
9 m

P-4
22 m

P-1e
9 m

P-10
4 m P-4

7,50 m

2,
00

7,
00

3,
00

2,
00

1,
50

Konstrukcja chodnika
Kostka brukowa betonowa gruboœci 80 mm
podsypka piaskowa gruboœci 3 cm
stabilizacja gruntu cementem w betoniarce 2.5MPa
gruboœci 10 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów przekrój uliczny
Kostka brukowa betonowa gruboœci 80 mm
podsypka cementowo - piaskowa gruboœci 3 cm
podbudowa z chudego betonu 6 - 9 Mpa gruboœci 15 cm
Warstwa odcinaj¹ca z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce 2.5MPa gruboœci 15 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów przekrój drogowy
Nawierzchnia z kruszywa ³amanego o ci¹g³ym
uziarnieniu 0/32 gruboœci 15 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni

Warstwa œcieralna z mieszanek mastyksowych typu SMA 8 gruboœci 3 cm
Warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego typu AC16W gruboœci 4 cm
Lokalne wyrównanie z mieszanki mineralno asfaltowej typu AC16W
Na po³¹czeniu poszerzenia i istniej¹cej nawierzchni warstwa przeciwspêkaniowa
z siadki do wzmocnienia nawierzchni 120x120 szerokoœci 1,00m
Frezowanie istniej¹cej nawierzchni do profilu

Podbudowa z masy mineralno bitumicznej gruboœci 9 cm
Podbudowa z chudego betonu 6 - 9 Mpa gruboœci 20 cm
Warstwa odcinaj¹ca z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce 2.5 Mpa gruboœci 15 cm

Konstrukcja pasów postojowych
Kostka brukowa betonowa gruboœci 80 mm
podsypka cementowo - piaskowa gruboœci 3 cm
podbudowa z chudego betonu 6 - 9 Mpa gruboœci 15 cm
Warstwa odcinaj¹ca z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce 2.5MPa gruboœci 15 cm

R=9,00m
R=9,00m

Parking
6,00 m

Parking 6x6,00=36,00 m

Parking
6,00 m

Parking 2x6,00=12,00m Paking2x6,00=12,00 m Parking 2x6,00=12,00m Parking 30x6,00=180,00 m

Remont drogi wojewódzkiej Nr 312
Rakoniewice - Czacz w m. Czacz od km 21+945,00 do km 23+602,50

Remont drogi wojewódzkiej Nr 312
Rakoniewice - Czacz w m. Czacz od km 21+945,00 do km 23+602,50

Remont drogi wojewódzkiej Nr 312
Rakoniewice - Czacz w m. Czacz od km 21+945,00 do km 23+602,50


