EGZEMPLARZ NR

APS Biuro Projektéw Budownictwa
. BIU RO : ul. Dziatkowa 18 | B5-767 Zielona Gora
PROJ EKTOW tel.: 68/453 53 91 | fax: 68/453 58 94

NIP 926-117-87-53 | Regon 978051655

www. apsbiuroprojektow. pl aps@apsbiuroprojektow.pl

TOM
l

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km
36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na
budowie $ciezki rowerowej

ADRES OBIEKTU: gmina Wolsztyn, m. Stary Widzim, Wroniawy
jednostka ewidencyjna: 302903_5.0017, obreb Stary Widzim
dziatki nr: 483, 526/4, 526/6, 528/1, 529/3, 530/3, 612/1, 612/2

KATEGORIA OBIEKTU: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
INWESTOR: Gmina Wolsztyn, Rynek 1, 64 — 200 Wolsztyn
OPRACOWANIE: INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

; UPRAWNIENIA — SPECJALNOSC
BacZA IMIET NAZNISKE NR CZLONKOWSKI 1zBY ZAwopowe) |  PODPIS
DROGOWA
. —_ 22/75/WZDP - drég 7
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Stankiewicz LBS/BD/0987/01 %
P 'L’
OPRACOWALA mgr inz. Pailina Fritsch ) o

Data opracowania: LISTOPAD 2017 r.
UMOWA: 5/X11I/12016/IN
(APS - 47/16)



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na

budowie §ciezki rowerowej

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIE ORAZ KOLEJNOSG
REALIZACJI 3

WYSTEPOWANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT ...k

WARUNKI BHP PROWADZENIA ROBOTS’
6. INFORMACJE DOTYCZACE WYDZIELENIA | OZNAKOWANIA MIEJSCA

PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH____ L.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW 6

8. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW | SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE

BUD OWY e .
9. SRODKI TECHNICZNE, ORGANIZACYJNE | ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWU_ i
10. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI ¥

APS Biuro Projektow Budownictwa



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na

budowie sciezki rowerowej

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na
odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajgca na budowie $ciezki rowerowej

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIE ORAZ KOLEJNOSCG REALIZACJI

Planowana sciezka rowerowa miesci sig w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie
Wolsztyriskim, gminie Wolsztyn, pomigdzy m. Stary Widzim a m. Wroniawy w odlegtosci ok.
4 km w kierunku potudniowym od miasta Wolsztyn. Pod wzgledem geodezyjnym $§ciezka
rowerowa jest potozona na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 483, 526/4, 526/6, 528/1,
529/3, 530/3, 612/1, 612/2 — obreb 17 Stary Widzim, jednostka ewidencyjna 302903 5.
Sciezka rowerowa bedzie stanowita odcinek nr 1 dla potgczenia m. Stary Widzim z m.
Wroniawy, odcinek nr 2 jest aktualnie zrealizowany, i bedzie ona biegta wzdtuz drogi
wojewddzkiej nr 305. Lokalizacje niniejszej $ciezki przedstawiono graficznie na Ark. 0D —
Plan orientacyjny stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego opracowania. Cato$¢ inwestycji
jest zlokalizowana poza terenem zabudowanym. Od strony pétnocno — wschodniej graniczy
z dziatkami prywatnymi stanowigcymi pola uprawne.

Projektowane zagospodarowanie terenu polegato bedzie na wykonaniu $ciezki
rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego o szerokosci 3,0 m
ograniczonej obrzezami betonowymi o nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie zjazdéw na
pola uprawne o wzmocnionej konstrukcji, a takze utwardzonego pobocza szerokosci 2,0 m
wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 305 oraz pobocza szerokosci 0,75 m wzdtuz projektowanych
zjazdow. Ponadto w celu zapewnienia odwodnienia korpusu istniejacej drogi wojewddzkie;]
oraz projektowanej sciezki rowerowej nalezy wykona¢ przebudowe rowu odwadniajgcego o
dtugosci 681,91 m wraz z utozeniem przepustéw drogowych pod projektowanymi zjazdami.
Przepusty nalezy wykona¢ jako rury PEHD o $rednicy @500 mm ilo$¢ projektowanych
przepustow wynosi 6 szt. Zjazdy zostang wykonane z kostki betonowej typu Behaton o gr. 8
cm. Pas terenu wzdtuz sciezki rowerowej oraz pomigdzy $ciezkg rowerowg a drogg
teren na wysokos¢ ok. 20 cm co zabezpieczy konstrukcje przed ewentualnym najechaniem
przez maszyny rolnicze.

W zwigzku z wystgpowaniem gruntéw nienosnych (nasypy niebudowlane) w rejonie m.
Stary Widzim o migzszosci do 0,6 m p.p.t., ktére nie powinny wystepowac ponizej warstw
konstrukcyjnych sciezki, przewiduje sig usunigcie niekontrolowanego nasypu i zastapienie go
gruntem no$nym.

Zakres inwestycji polegajgcej na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 305 od km
36+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajgca na budowie
Sciezki rowerowej obejmuije:

o niwelacje terenu w obrebie projektowane] $ciezki rowerowe;j,

o wymiang warstwy nasypow niekontrolowanych od strony m. Stary Widzim do
gtebokosci 0,6 m, na dtugo$ci zgodnej z przekrojem geotechnicznym,

° wykonanie rowéw drogowych odwadniajgcych

° wykonanie przepustéw PEHD @500 mm pod projektowanymi zjazdami

o wykonanie konstrukcji nawierzchni projektowanej $ciezki rowerowe;j i projektowanych
zjazdow indywidualnych
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) wykonanie konstrukcji pobocza wzdtuz krawedzi drogi wojewddzkiej nr 305

° utozenie obrzezy betonowych oraz kraweznikéw betonowych najazdowych i stojgcych
o dowigzanie si¢ do istniejgcych i projektowanych nawierzchni,

° humusowanie poboczy wraz z obsianiem traw

2. STANISTNIEJACY

2.1 Isthiejace zagospodarowanie terenu

Droga wojewédzka nr 305 przebiega przez powiaty nowotomyski, wolsztyriski,
leszczynski (wojewddztwo wielkopolskie), wschowski (wojewodztwo lubuskie) oraz gérowski
(wojewodztwo dolnoslgskie). Stanowi ona 91 km potaczenie drogi wojewddzkiej nr 324 z
drogg krajowg nr 92, relacja Bolewicko — Wroniniec. Aktualnie wszyscy uczestnicy ruchu
poruszajacy si¢ pomigdzy m. Stary Widzim i Wroniawy korzystajg z drogi wojewodzkiej nr
305, na ktérej natezenie ruchu jest bardzo duze. Zgodnie z pomiarami ruchu Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad wykonanymi w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu
2015 informujgcymi o natgzeniu ruchu pojazdéw na drodze wojewddzkiej nr 305 na odcinku
od km 33+100,00 do km 49+100,00 nalezy zauwazy¢, ze na niniejsze] trasie wystepuje duzy
udziat pojazdow cigzarowych wynoszacy w roku oddania planowane] inwestycji do uzytku
10,6% w czym 6,8% stanowig pojazdy ciezkie. Struktura rodzajowa pokazuje, ze ruch ten
stanowi zagrozenie dla uczestnikow ruchu jakimi sg piesi i rowerzysci. W zwigzku z
powyzszym szeroko$¢ drogi, ktora wynosi 6,0 m stwarza zagrozenie dla jej uczestnikow.
Oddzielenie ruchu rowerowego pozwoli za zwiekszenie bezpieczenstwa i dostepnosé
niniejszej trasy dla wigkszej ilosci uczestnikéw. Ostatni wypadek $miertelny z udziatem
rowerzysty na przedmiotowym odcinku drogi zostat zanotowany dnia 30 marca 2017 r.

Pas terenu, na ktérym jest projektowana $ciezka rowerowa stanowi aktualnie
czesciowo tereny orne, natomiast czesciowo tereny nalezgce do Gminy Wolsztyn,
wydzielone m. in. na potrzeby przeprowadzenia urzadzen wodociggowych. Odwodnienie
drogi wojewodzkiej nr 305 odbywa sig powierzchniowo do rowdéw drogowych, ktére sg w
bardzo ztym stanie technicznym. Miejscami doszto niemal co catkowitego zaniku rowow
odwadniajgcych. Zwazajgc na powyzsze koniecznym jest wykonanie przebudowy rowéw,
aby usprawni¢ dziatanie catego systemu odwadniajacego. Jednoczesnie aktualnie brak jest
oznaczonych zjazdow na pola. Wjazd na nie odbywa sig praktycznie na catej diugosci drogi
wojewodzkiej, co moze by¢ roéwniez powodem zaniku rowéw. Ograniczeniem sg tylko
istniejgce drzewa (szt. 34) o $rednicy ok. 70 — 80 cm, rosngce w odlegtosci 90 — 120 cm od
krawedzi jezdni. Stan drzew nalezy okresli¢ jako zly — cze$¢ z nich jest sucha i oznaczona do
wycinki (wg. odrebnych procedur - aktualnie drzewa zostaty oznaczone numerami).

Uzbrojenie terenu
Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest projektowana $ciezka rowerowa sg uzbrojone w

nastepujgcy infrastrukturg podziemnag:

° kable elektroenergetyczne stanowiace wtasnosé ENEA Operator Sp. z 0.0.,

o kable telekomunikacyjne stanowigce wiasnosé INEA S.A.,

o sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna stanowigca wtasnos¢ Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Wolsztynie,

o sie¢ gazowa stanowigca wiasno$¢ Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
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Nie wyklucza sig¢ takze istnienia innych, nienaniesionych linii, urzadzen i
ewentualnych odchylen w planie przebiegu lini. W przypadku napotkania na
niezinwentaryzowane urzgdzenia nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwy organ.

Powigzania komunikacyjne

Niniejsza inwestycja stanowi rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 305. Droga wojewédzka
nr 305 przebiega przez powiaty nowotomyski, wolsztynski, leszczynski (wojewddztwo
wielkopolskie), ~wschowski (wojewddztwo Iubuskie) oraz gérowski (wojewoddztwo
dolnosigskie). Stanowi ona 91 km potaczenie drogi wojewddzkiej nr 324 z drogg krajowa
nr 92, relacji Bolewicko — Wroniniec. Przedmiotowy odcinek jest zlokalizowany w poblizu
miejscowosci Wolsztyn, gdzie krzyzuje sie z drogg krajowg nr 32 (skrzyzowanie
ul. Gajewskich z al. Niepodlegfosci) przebiegajgcg przez wojewddztwo lubuskie
i wielkopolskie.

2.2 Whasnosci gruntow

Catos¢ inwestycji zostanie wykonana w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721). Dziatki nie nalezace do Inwestora zostang wywiaszczone w
oparciu o0 powyzszg ustawe, tj. catg dziatke: 526/4, 526/6, 528/1, 529/3, 530/3.

Pozostate dziatki sg dziatkami drogowymi w ciggu drogi gminnej, dz. 483 oraz w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 305, dz. 612/1, 612/2.

3. WYSTEPOWANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie mogg stwarzac nastepujgce elementy zagospodarowania:
o droga (w sytuaciji prowadzenia robét podczas ruchu pojazdéw)
° wykop
° nasyp
° kable elektroenergetyczne
° kable telekomunikacyjne
° sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
o sie¢ gazowa stanowigca wtasnosé

4. ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Catos¢ robst budowlanych nalezy prowadzi¢ tak, aby nie stwarzaty zagrozenia
zaréowno dla ludzi biorgcych udziat w procesie inwestycyjnym jak i dla oséb trzecich.
Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Wszystkie urzadzenia mechaniczne o napedzie elektrycznym stosowane do prac
budowlanych, muszg posiadac aktualne badania przed skutkami porazen pradem
elektrycznym.

5.  WARUNKI BHP PROWADZENIA ROBOT

Prace rozbiorkowe oraz demontazowe prowadzié zgodnie z 0qblnymi warunkami BHP,
a w szczeqolnosci:
° teren prowadzonych robot rozbiorkowych nalezy wygrodzic tasmami i oznakowad
tablicami ostrzegawczymi,
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° roboty rozbiorkowe mozna rozpoczg¢ po odigczeniu sieci od obiektéw. Powyzsze
nalezy potwierdzi¢ wpisami do dziennika budowy przez przedstawicieli poszczegélnych
sieci i terenu.

° podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymaé,

° przy rozbiorce metodg obalania diugo$¢ stosowanych lin powinna byé¢ trzy razy
wieksza od wysokosci obiektu,

° przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy
usunac¢ poza strefe niebezpieczna,

o prowadzenie robdt rozbidrkowych o mroku, przy sztucznym s$wietle lub przy ziej
widocznosci jest zabronione,

° terminowo dokonywac przegladu i kontroli urzagdzen linowych i pomocniczych,

° przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez robocza
i ochronng,

° wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany
sprzet ochrony osobistej ( pasy bezpieczenstwa, hetmy ochronne)

o nie dopuszcza sig przebywania pod wysiggnikiem i demontowanym elementem
w trakcie podnoszenia i podawania,

o nie dopuszcza¢ do przybywania w strefach ochronnych oséb nie zwigzanych
bezposrednio z rozbidrka,

° stosowac ochrony zabezpieczajace przed upadkiem — bariery, odbojnice,

° na budowie zorganizowac¢ punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke
z niezbednymi medykamentami,

° zorganizowa¢ pomieszczenia socjalno-bytowe dla zatogi w postaci barakowozdéw
w odlegtosciach nie wiekszych niz 200 m od rozbieranego obiektu,

o na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami
i telefonami najblizszej strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji,

o wszystkie roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej

6. [INFORMACJE DOTYCZACE WYDZIELENIA | OZNAKOWANIA MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Plac budowy powinien by¢ wydzielony. Roboty prowadzi¢ po opracowaniu oddzielnego
projektu organizacji ruchu na czas budowy.

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do pracy, kazdy z pracownikow winien przej$¢ przeszkolenie
z obowigzujgcych przepisow BHP zwigzane ze stanowiskiem pracy jaka bedzie wykonywat
oraz przeszkolenie ogodlne z przepisow BHP dotyczace wszystkich prac prowadzonych
w trakcie realizacji inwestycji. Ponadto kazdy pracownik winien posiadaé¢ aktualne badania
lekarskie stosowane do pracy jakg bedzie wykonywat. Wszyscy uczestnicy procesu
inwestycyjnego pracujgcy i poruszajgcy sie na terenie budowy winni by¢ wyposazeni
w odpowiedni sprzet ochronny (kamizelki, kaski, okulary itp.).

8. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW | SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

W przypadku wystapienia niebezpiecznych materiatéw, substancji lub preparatéw
chemicznych powinny by¢ one przechowywane we wfasciwych opakowaniach i oznakowane
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w sposob umozliwiajgcy ich identyfikacje oraz okreslenie ich witasciwosci. Niebezpieczne
materialy powinny by¢ przechowywane w specjalnie oznakowanym i odpowiednio
przystosowanym do ich przechowywania miejscu. W tym projekcie problemy te nie

wystepuja.

9. SRODKI TECHNICZNE, ORGANIZACYJNE | ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU

Podczas catosci prac budowlanych nalezy stosowaé srodki bezpieczeristwa wymagane
dla poszczegolnych rodzajéw robét zgodnie przepisami BHP. Na terenie budowy nalezy
wyznaczyC, odpowiednio zabezpieczyé i oznakowaé ciggi komunikacyjne dla osdb
poruszajacych sig w obrebie prowadzonych roboét. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na
osoby pracujgce i poruszajgce sie w zasiegu pola pracy dzwigu.

W widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjna z numerami telefonéw do strazy
pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji.

Roboty budowlane i drogowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby do tego
uprawnionej zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano —
Montazowych i Drogowych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ” zostanie
opracowany przez kierownika budowy.

10. UWAGI KONCOWE

Ogrodzenie terenu budowy

Plan BiOZ powinien przewidywa¢ ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposéb
uniemozliwienie wejécia na ten teren osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie
granic terenu za pomocg tablic ostrzegawczych albo zapewnienie statego nadzoru.

Ogrodzenie terenu budowy nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$é
powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 m.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé odpowiednie znaki drogowe, tablice
ostrzegawcze i urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajgce. W szczegdinosci dotyczy to nie
zamknigtego lub ograniczonego ruchu drogowego. Roboty budowlane w pasie drogowym,
mozna prowadzi¢ wytgcznie po oznakowaniu miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym przez
organ zarzgdzajgcy ruchem drogowym, projektem organizacji ruchu na czas robét.

W przypadku zaggszczenia gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny
by¢ oznakowane przenosnymi zaporami.

Wszystkie wtazy do studni kanalizacyjnych, jak i inne miejsca niebezpieczne na
budowie powinny by¢ zabezpieczone niezwtocznie po ich wykonaniu, a szczegdlnie w czasie
wolnym od pracy oraz w taki sposéb aby zabezpieczenia te nie mogty zostaé usuniete przez
osoby postronne. W razie potrzeby nalezy zapewni¢ staty nadzor nad terem budowy.

Drogi komunikacyijne

Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania,
zgodnie z Polskimi Normami i wasciwymi przepisami, drég komunikacyjnych i
transportowych, drég dla pieszych i dojazdéw pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie
stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikéw. Drogi i przej$cia oraz dojazdy pozarowe nie mogg
prowadzi¢ przez miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla ich uzytkownikow.
Przewidziane w planie BiOZ drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga byé
nachylone wiecej niz:
. dla wézkow szynowych — 4%;
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° dla wozkéw bezszynowych — 5%;
° dla taczek — 10%.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, nalezy przewidzie¢ ustawienie oznakowanych bramek,
oswietlonych w warunkach ograniczonej widoczno$ci, wyznaczajgcych dopuszczalne
gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.

Ciggi piesze
Przewidziana w planie BiOZ szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego — 1,2 m.

Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé
migjsca postojowe na terenie budowy.

Skfadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzgdzen technicznych

W planie BiOZ nalezy przewidzie¢ na terenie budowy utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materiatow i wyrobdéw.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych
nalezy informacje tym zamiescic¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie, uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic¢ tablice okreslajace dopuszczalne
obcigzenie regatbw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajgcy mozliwoS¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzgdzen.

Materiaty nalezy sktadowac w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe
uktada sie w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw.

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

o 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,
o 5 m — od statego stanowiska pracy.

Zabrania sig opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, stupy
napowietrzne linii elektroenergetycznych, latarnie lub $ciany obiektu budowlanego.
Wychodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny.

Zabrania si¢ podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub
wyrobow, przemieszczenie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na
czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia
higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby
zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz warunkow, w
jakich ta praca jest wykonywana. W szczegdlnosci na terenie budowy urzadza sie
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wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i
ustepow.

Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych okreéla zatacznik nr 3
do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu Il, okreslone §
30 zatgcznika nr 3 do ww. rozporzadzenia.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen niz okreslona w § 1 ust. 4 zatgcznika nr 3
do rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. W pomieszczeniach higieniczno —
sanitarnych mogg byC stosowane tawki jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podtoza.

Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych
szatnie i jadalnie nalezy urzadzi¢ w odrebnych pomieszczeniach. Szafki na odziez oséb
wykonujacych roboty na terenie takiej budowy powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wytacznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). Szczegétowe wymagania
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania poszczegéinych rodzajow
rob6t budowlanych okreslajg przepisy rozdziatow 5-19 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ochrona przeciwpozZarowa

Wymagania w zakresie: przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, drog pozarowych
okresla rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 121, poz. 1139).

Sposoby i warunki ochrony przeciw pozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw okresla rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz. 563).

Nadzor nad bezpieczeristwem i ochrony zdrowia

Bezposredni nadzor nad bezpieczefstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kkierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresu
obowigzkow.

W czasie wykonywania robot nalezy scisle stosowac¢ sie do obowigzujgcych przepiséw

BHP, a w szczegdlnosci:

° Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729).

WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

Kierownik budowy zobligowany jest do przechowywania dokumentacji technicznej

w sposbéb uniemozliwiajacy jej uszkodzenie na terenie budowy a réwnoczeénie winna byé
dostepna dla oséb biorgcych udziat w procesie realizaciji robét.
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