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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajgca na

budowie $ciezki rowerowej

PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

.  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Zatwierdzenie stalej organizacji ruchu wydane przez Marszatka
Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 01.08.2017 r.
znak: WZDW.WUD.4202-259/17 8
2. Zgoda na odstepstwo od warunkéw technicznych wydana przez Wojewode
Wielkopolskiego z dnia 31.08.2017 r. znak: IR-1I.7820.2.9.2017.5 &
3. Uzgodnienie Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Poznaniu z
dnia 24.05.2017 r. znak WZD.WUD.4201-143/17 T
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i ‘ Peznan, 01.08 2017 .

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4202 - 259/17

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1137 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 11 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r.

w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz 1729 ze zm.)

w zwigzku ze ziozonym w dniu 03.07.2017 r.

wnioskiem firmy Biura Projektéw Budownictwa APS

na podstawie projektu sporzadzonego przez pana Pawla Stankiewicza

opracowanego na zlecenie Gminy Wolsztyn

po zasiggnigciu opinii:  Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu
Rejonu Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyslu
Burmistrza Wolsztyna

zatwierdzam stala organizacje ruchu
na drodze wojewddzkiej
nr 305 Bolewice — Nowy Tomy$l — Wolsztyn — Wschowa — Wroniniec
w m. Stary Widzim na odeinku od km 35+839 do km 36+587

w zwigzku z budowa sciezki rowerowej
bez uwag.

Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zostaé wprowadzona
organizacja ruchu: do 31.12.2017 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia
pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego al. Niepodlegloéci 31, 61-714 Poznan
lub fax'emnanr 61 626 66 11 lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
podajgc nr zatwierdzenia

2) Wielkopelski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em nanr 61 8265392 Iub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podajgc nr zatwierdzenia

3) Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyslu; ul. Poznariska 42; 64300 Nowy Tomysl
lub fax'em na nr 61 44 22 922 Jub e-mailem na: rdwnowytomysl@wzdw.pl

podajac nr zatwierdzenia

oraz

4)Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznari
lub fax'em nanr 61 841 40 69 lub e-mailem na: naczelnik,wrd@po.policja.gov.pl

podajac nr opinii.

Brak zawiadomienia w/w okreslonych terminach skutkuje utratg waznoéci zatwierdzonej organizacji ruchu.
zatwierdzonej organizacji ruchu.
Ponadto wyznacza sie RDW w Nowym Temyslu do realizacji zadania wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzadzenia
tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrole
wykonania zadari technicznych wynikajgcych z realizacji projektu.

2 Up. MAREZAL KA WOJEV&ODZ_TWA
gﬂd-/é

Yciech Junkeowiah
Wicemarszalek

zatwierdzono 3 egz.

egz. 13

otrzymujg:

1)a/a

2) Biuro Projektéw Budownictwa APS; ul. Dzialkowa 19; 65-767 Zielona Gora\
3) RDW w Nowym Tomysélu

zalgeznik:
1) projeki organizacjiruchu - 1 epz. HEEE
i
P prawads al.Niepodlegtoscl 34

Przemyslaw Wolinski tel. 61 2258 151
61-714 Poznan



Poznan, dnia 31 sierpnia 2017 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-I11.7820.2.9.2017.5

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
22017 1. poz. 1332) - zwanej dalej Prawem budowlanym, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 . - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej dalej -
kp.a. art. 11i ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z2017r.
poz. 1496) - zwanej dalej ustawg, oraz na podstawie upowaznienia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 23 sierpnia 2017r. (data wpltywu: 29 sierpnia 2017r., znak:
DDP.4.454.605.2017.MB.1), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 czerwca 2017 r. zlozonego
przez pana Pawla Stankiewicza, pelnomocnika Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego,
uzupetnionego pismami z dnia 14 lipca 2017 r. i 17 lipca 2017 r., w sprawie udzielenia
odstgpstwa od przepisow techniczno-budowlanych dla inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587 63 na odcinku Stary Widzim -
Wroniawy polegajacej na budowie sciezki rowerowej™:

I. Udzielam Zarzadowi Wojewodztwa Wielkopolskiego zgody na odstepstwo
od przepisu § 8 ust. 1 rozporzadzema Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne 1 ich usytnowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) - zwanego dalej rozporzadzeniem,
w zakresie zmniejszenia szerokosci drogi wojewoddzkiej nr 305 klasy G o przekroju
jednojezdniowym 1x2 w liniach rozgraniczajacych, poza terenem zabudowy, do minimalne;j
wartosci wynoszacej! 20,0 m przy normatywie wynoszacym 25,0 m, w m. Stary Widzim,
gm. Wolsztyn.

II. Nakladam na Zarzad Wojewédztwa Wielkopolskiego obowiazek:

1. Zaprojektowania $ciezki rowerowej, z ktorej moga korzysta¢ piesi, o szerokodci
co najmniej 3,0 m.

2. Wykonania oznakowania pionowego i poziomego speiniajgcego warunki okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
ze zm.) na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu sporzagdzonego zgodnie
z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury =z dnia 23 wrzesnia 2003,
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784), w szczegdlnosci zastapienia
znaku C-13 z tabliczksg ,,Dopuszczony ruch pieszych” znaklem C 13/C-16 rozdzielonym

kreska pozioma.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 14 czerwca 2017 r. (data wplywu: 19 czerwca 2017 r., znak: APS-
47/16/PFr/277/17) pan Pawel Stankiewicz, pemomocnik Zarzadu Wojewddztwa
Wielkopolskiego - zwanego dalej wwnioskodawcg, na podstawie art. 9 ust. 1 Prawa
budowlanego wystapil z wnioskiem o udzielenie zgody na odstgpstwo od przepiséw
techniczno-budowlanych, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 rozporzqdzenia, dla inwestycji

al. Niepodlegtosci 16/ 18, 61-713 Poznan, tel. 618-515-566, fax 618-541-150

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ir@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117




pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku
Stary Widzim - Wroniawy polegajacej na budowie Sciezki rowerowej”.

Whioskodawca, pismami z dnia 14 lipca 20171 1 17 lipca 20171, uzupelnit podanie
o materialy i wyjasnienia wskazane w wezwaniu z dnia 6 lipca 2017+

W ramach prowadzonego postgpowania organ, spetniajac wymog art. 9 ust. 3 Prawa
budowlanego, zwrécit sie pismem z dnia 2 sierpnia 2017r. do Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z wnioskiem o wymagane prawem upowaznienie do udzielenia zgody
na odstgpstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w ww. zakresie.

Pismem z dnia 23 sierpnia 20171 (data wplywu: 29 sierpnia 2017r; znak:
DDP.4.454.605.2017.MB.1) Minister Infrastruktury i Budownictwa upowaznit Wojewode
Wielkopolskiego do wyrazenia zgody na odstgpstwo od warunkéw techniczno-budowlanych
okreslonych w przepisie § 8 ust. 1 rozporzqdzenia w zakresie zmniejszenia szerokosci drogi
wojewddzkiej nr 305 klasy G o przekroju jednojezdniowym 1x2 w liniach rozgraniczajacych,
poza terenem zabudowy, do minimalne; wartodci wynoszacej 20,0 m przy normatywie
wynoszacym 25,0 m, w m. Stary Widzim, gm. Wolsztyn.

Minister zobowiazal réwniez Wojewode do nalozenia na inwestora obowigzku
zaprojektowania $ciezki rowerowej, z ktorej moga korzystaé piesi, o szerokodci co najmniej
3,0 m oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego spetniajacego warunki okreslone
" w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.)
na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu sporzadzonego zgodnie
7z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z2017r. poz.784), w szczegolnodei zastapienia znaku C-13
z tabliczkg ,,Dopuszezony ruch pieszych” znakiem C-13/C-16 rozdzielonym kreska pozioma.

Majac na uwajdze art. 9 ust. 1 Prawa budowlanego stwierdzono, ze przedmiotowe
odstepstwo od przepisu, o kiérym mowa W § 8 ust. 1 rozporzgdzenia, nie spowoduje
zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczedistwa mienia, a W stosunku do obiektow, o ktdrych
" mowa w art. 5 ust. 1 pkt4 Prawa budowlanego ograniczenia dostepnodei dla o0séb
niepelnosprawnych oraz nie spowoduje pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych
i uzytkowych, a takze stanu $rodowiska, po spetnieniu okre§lonych warunkéw zamiennych.

Biorac powyzsze pod uwagg, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie.
' fiepelskiego

rf}i!ffi.'_?,i{f
W Cddziatu
trukiury i Rolnictwa

Otrzymuja:
1. Pawet Stankiewicz — petnomocnik inwestora,

APS Biuro Projektéw Budownictwa,
ul. Dziatkowa 19, 65-767 Zielona Goéra.
2. Aa.

it
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Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkict
w Poznaniv

WZDW.WUD.4201-143/17 Poznan, dnia 24.05.2017 1.

APS Biuro Projektéw Budownictwa

ul, Dziatkowa 19
65-767 Zielona Goéra

W odpowiedzi na otrzymany w dniu 24.04.2017 r. wniosek w sprawie uzgodnienia
projektu statej organizacji ruchu na drodze wojewodzkiej nr 305 na odeinku od km 35+839 do
km 36+587 w zwiazku z budowa $ciezki rowerowej, Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewédzkich w Poznaniu (WZDW), Wydziat Utrzymania Drog (WUD) informuje, ze opis
techniczny powinien by¢ zgodny z wymaganiami § 5 ust.l pkt 5 [1] tj. w opisie powinien
zawieraé sie pkt ,charakterystyka drogi i ruchu na drodze”, przewidywany termin
wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu (o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 [1]) nalezy
zapisaé ,, Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu do dd/mm/mr

(ap. do 31.12.2017 r)

Odnoénie rozwiazan projektowych informujemy, ze :

o na éciezce rowerowej nie stosowaé linii krawgdziowych P-7

o ze wzgledu na szerokos$¢ projektowanej $ciezki rowerowej (2,5m) zastosowac znak

C-13 z tabliczka o tresci ,,Dopuszczony ruch pieszych” oraz znak C-13a,

o znaki P-23 zaprojektowa¢ tylko na poczatkach proj ektowanej Sciezki rowerowej.

W zwigzku z tym WZDW, WUD odsyla przedmiotowy projekt celem poprawy
O POWYZSZE.

Informujemy takze, ze projekt organizacji ruchu do zatwierdzenia przez Marszatka
Wojewodztwa Wielkopolskiego nalezy zlozy¢ w siedzibie WZDW w trzech egzemplarzach
wraz z wymaganymi opiniami oraz wnioskiem o zatwierdzenie.

) 8 %

Jtrzymiania Drge
Py e 1 e
¢
L ML
3 T DT is by

Fliids

Zatacznik:

Projekt organizacji ruchu 2 egz.
Do wiadomosei:
1) ala

2) RDW w Nowym Tomyslu
Sprawe prowadzi: Przemystaw Wolinski Tel. 612258151

(1] ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 wrzesnia 2003 1.
w sprawie szezegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

(Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2003 r. Dz.U.2003.177.1729 ze zm. )

ul. Wilezak 51,  61-623 Poznan
lel.ffax 61/ 826 53 92, fax 8572 49 49
NIP §72-09-14-891, REGON 631 280 805
http:/www.wzdw.pl e-mail: poczta@wadw.pl
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km
36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na
budowie sciezki rowerowej

gmina Wolsztyn, m. Stary Widzim
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan, dnia 12 kwietnia 2017 roku
W POZNANIU

WYDZIAE RUCHU DROGOWEGO
l.dz. R-Z-[-LN-5321/W/355/2017

APS Biuro Projektow Budownictwa
ul. Dziatkowa 19
65-767 Zielona Géra

OPINIA
dotyczy: rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 od km 35+839 do km km 36+587
na odeinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na budowie $ciezki rOWerowej

Odpowiadajac na pismo z dnia 27 marca 2017 roku informuje, Ze na podstawie § 7 usz.
2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w Sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuje¢ pozytywnie przedlozony projekt
docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsze uwagi:

- na drodze dla roweréw i pieszych, na ktére] umieszczono znak C-13/16 nalezy

umiesci¢ znak P-23 i P-26 analogicznie jak na znaku pionowym,

- wprowadzajgcy organizacje ruchu, powohijac na l.dz. zawarta w nastéwku Opinii,
zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP whasciwa miejscowo o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

Dane teleadresowe:

WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, email:

naczelnik wrd@po.policia.gov.pl, faks nr 61 841 40 69,

KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policia.gov.pl

wyk. 2 egz.
| adresat L
2ala - )

LN/LN podisg. Df{r'iﬁigs Kacziriski
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NAZWA INWESTYCJ!:

ADRES OBIEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU:

INWESTOR:

OPRACOWANIE:

Egzemplarz nr

APS Biuro Projektéw Budownictwg
ul. Dziatkowa 18 | B5-767 Zielona Gérg
tel.: BB/453 58 91 | fax: 66/453 53 g4
NIP 926-117-87-53 | Regon 878051655

dps@apshiuraprojekiow, pj

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km
36+587,63 na odcinku Stary Widzim - Wroniawy polegajaca na
budowie sciezki rowerowej

gmina Wolsztyn, m. Stary Widzim
jednostka ewidencyjna: 302903_5.0017, obreb Stary Widzim
dziafki nr: 483, 526/4, 526/6, 528/1, 529/3, 530/3, 612/1, 612/2

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe
Gmina Wolsztyn

Rynek 1
64 — 200 Wolsztyn

PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

UPRAWNIENIA — SPECJALNOSC

BRANZA IMIE, ENAZWISKG NR CZLONKOWSKI 1ZBY ZAWODOWEJ PODPS
DROGOWA .
. o 22/75/WZDP - drég
PROJEKTANT. mgr inz. Pawet Stankiewicz LBS/BD/0987/01 ?
OPRACOWALA mgr inz. Paulina Fritsch XW"

UMOWA: (APS — 47/16)

Data opracowania: MARZEC 2017 r,



Nasz Nr: RDW.NT.4202-17/2017 Nowy Tomysl, 2017-04-1 1
Dotyczy : projektu stalej organizacji ruchu

APS BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
UL.DZIAEKOWA 19
65-767 ZIBLONA GORA

Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Tomys$lu opiniuje bez uwag
projekt stalej organizacji ruchu dot. rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 Bolewice - Nowy
Tomy$l — Wolsztyn — Wschowa — Wroniniec , polegajgcej na budowie $ciezki rowerowej na
odeinku Stary Widzim — Wroniawy od km 35+839,00 do km 36+587,63 .

Zatacznik : 1 egz. projektu

Sprawe prowadzi :

Stawomir Nowak
Te.61-225 84 64

" EE
ul. Pornanska 47, 64-300 Howy Tomyél
tel./ffzx 61/ 225 8160, 61/ 112 51 08
NIP 972 09 14-891, REGON 631 280 80%
Licska vien - ) D feeww. iz depl e e rdwnovyiemys fiwzcerl
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www: apsbiureproiektow. pl

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES OBIEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU:

Egzemplarz nr

APS Biuro Projektéw Budownictyg

B'U H O ul. Dziatkowa 1§ | 65-767 Zielona Gorg
tel.: BB/453 59 81 | fax: 68/453 53 gq
p H OJ E KTDW NIP 826-117-87-53 | Regon 978051855

aps@apshiuroprojekiow. pj

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km
36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na
budowie $ciezki rowerowej

gmina Wolsztyn, m. Stary Widzim
jednostka ewidencyjna: 302903_5.0017, obreb Stary Widzim
dziatki nr: 483, 526/4, 526/6, 528/1, 529/3, 530/3, 612/1, 612/2

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

INWESTOR: Gmina Wolsztyn
Rynek 1
64 — 200 Wolsztyn
OPRACOWANIE: PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU
UPRAWNIENIA — SPECJALNOSC
BIRANEA IR Rl S NR CZLONKOWSKI IZBY ZAWODOWEJ PODFIS T
DROGOWA

PROJEKTANT mgr

OPRACOWALA mgr inz. Paulina Fritsch XUJA

. - 22/75/WZDP — drég
inz. Pawet Stankiewicz LBS/BD/0957/01 %}

UMOWA: (APS — 47/16)

Data opracowania: MARZEC 2017 r.
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CURPMISTRZ WolLsz
rynek 1, 684-20p Wolzﬂii
" Wolsztyn 2017-04-06

KOS.7221.§ .2017

APS Biuro Projektow Budownictwa
Ul. Dziatkowa 19
65-767 Zielona Gora

Dotyczy. Uzgodnienie projektu statej organizacii ruchu dla rozbudowy drogi wojewoédzkie nr

305 od km 35+839,00 do km 38+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajacej
na budowie sciezki rowerowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu
statej organizacji ruchu, opiniuje przedstawiony projekt - bez uwag.
Ponadto informuje, ze zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1897r. — Prawo
o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami), projekt stafe]

organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Zup. § 5TRZA

Justyna
Naczeinik Wydziat
i Ochrf ny §

tajewska
Komunalng
dowiska e

Sporzadzita

Malgorzata Fornalkiewicz

Wydzial Komunalny i Ochrony Srodowiska
Tel: 68 347 45 36, pok. nr23
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Wt apsbiupeprojektow pl

ADRES OBIEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU:

NAZWA INWESTYCJI:

PROJEKTOW

Egzemplarz nr

APS Biuro Projektéw Budownictwg
ul. Dziatkowa 18 | B5-787 Zielona Gdrg
tel: 68/453 59 91 | fax: 68/45353 Q4
NIP 826-117-87-53 | Regon 9780516855

dps@apshiureprojekiow. nj

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km

36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na
budowie $ciezki rowerowej

gmina Wolsztyn, m. Stary Widzim
jednostka ewidencyjna: 302903_5.0017, obreb Stary Widzim
dziatki nr: 483, 526/4, 526/6, 528/1, 529/3, 530/3, 612/1, 612/2

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

INWESTOR: Gmina Wolsztyn
Rynek 1
64 — 200 Wolsztyn
OPRACOWANJE: PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU
[ . ' UPRAWNIENIA — SPECJALNOSC
BRANES WG ARSI NR CZLONKOWSKI [ZBY ZAWODOWE. FEDPIE
DROGOWA :
PROJEKTANT | mgr inz. Pawet Stankiewicz i %D
OPRACOWAEA mgr inz. Paulina Fritsch X\ﬁh

Data opracowania: MARZEC 2017 r.

UMOWA: (APS - 47/16)
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Zakres opracowania
Numery dzialek objete inwestycja,

FERA 1 EER

Numery dziatek przyleglych do inwestycii
——--=—= Granice dziatek

————————— Istniejaca of trasy

--(B3- Projektowana o$ jezdni

------ Projektowany kraweznik betonowy najazdowy o wym. 22 x 15 x 100 cm

C-13116
' Projektowane oznakowanie pionowe
D-4is.‘n. i}
I-j Istniejace oznakowanie pionowe

ﬁ Projektowane oznakowanie poziome

-~ [stniejace oznakowanie poziome

Mapa do celow projektowych
skala 1:500

Wojewoaztwo: wisikopolski®

Powiat: wolsztynski
Gmina: Wolsztyn- 302903_5
Chireb: - WRONIAWY - 0022
- STARY WIDZIM -0017
Sekeja: 5170.30.253, 5, 170.30.25,1; 5.170.30.24.2

5.170.30.19.4 5170.30.19.2; 6.170.30.18. 1
5.170.30.14..3

Driatka : (wg.zas.)

7468/2015
6640.1766.2015

£ ¢
GK:

Uldad wspdirzednych prostokatnych plaskich: 2000/5
-Ukiad wysokesei: Kronsztad 86
informacje o sluzebnosdciach gruntowych: nie badano

star akiualny na : 30.10. 2015 7.
]
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Podpis 15 = e R
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PROJEKTOW il i eiiag
| wewSpShloruproE oS pi Epstapstiaronrojekiuse ol
Obiekt: ?E’f'ééic’e“éani’%%} wojewsdz) 305 od km 35+839,00 do km Nrumowy: | Arkusz:
buduwsazc:lelzél?;warg?«\::?wy see 55/ 1 5 8D
Przedmiot: ) ) Uprawnienia: skala  1;500
Stata organizacja ruchu Foo oo T numer | Podps | Deta
Projektant: mgr inZ. P. Stankiewicz drogowa  |22/75/WZDP 02/2017
Ooracowat: raar inz. Paulina Fritsch drogowa WA 0?"5.917




Wolsztyn, dnia 25.01.2016r.

RI.7121.08. 2016

APS Biuro Projektow Budownictwa
ul. Dzialkowa 19
65-767 Zielona Gora

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdltowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.
z2003r., nr 177, poz. 1729), po uzyskaniu opinii Urzedu Miejskiego w Wolsztynie,

ZATWIERDZAM

stalg organizacje¢ ruchu na S$ciezce rowerowej Stary Widzim — Wroniawy wzdluz drogi
wojewbdzkiej nr 305 poza granicami pasa drogowego — bez uwag.

Zgodnie z-§ 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zostad
wprowadzona organizacja ruchu: do 31.12.2016r.

Zgodnie z § 12! ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
ma obowigzek zawiadomi¢ Staroste Wolsztynskiego oraz Urzad Miejski w Wolsztynie
oraz Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie o terminie jej wprowadzenia, co
najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Brak zawiadomienia w wyzej okreslonych terminach skutkuje utrata waznosci zatwierdzonej
organizacji ruchu.

P L,,ﬁ/?tx%&fr‘v
IM.H{%’?:]/C; 9; W:

Kierownik Wydziaiu
Razwoju Powlau i Inwestyc)i
Zataczniki:

I. Projekt organizacji ruchu - 1 egz.

Opracowat:
Marcin Orzechowski, tel.: (68) 384 56 49
Wydziat Rozwoju Powiatu i Inwestycji

16



NAZWA INWESTYCJI:

ADRES OBIEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU

INWESTOR:

OPRACOWANIE:

ZAWARTOSC PROJEKTU:

B UR@ _ APS Biura Projewsdw Budownictivg
I ; ‘ ul. Dziatkowa 19 | 65-767 Zielona Géra

. tel.: 8/453 53 91 | fax: 6B/453 59 84
PROJEKTOW NIP 926-117-87-53 | Regon 978051655

Budowa $ciezki rowerowej Stary Widzim - Wroniawy na odcinkuy
drogi wojewddzkiej nr 305 oraz budowa drogi gminnej — dz. nr 600
i 483, 523, 495 w m. Stary Widzim

gmina Wolsztyn, m. Stary Widzim, Wroniawy

jednostka ewidencyjna: 302903_5.0017, obreb Stary Widzim
dziatki nr: 483, 526/1, 526/3, 528, 529/2, 530/1, 530/2, 531/1, 532/1
jednostka ewidencyjna: 302903_5.0022, obreb Wroniawy

dziatki nr: 403/1, 403/4, 404/1, 405/2, 405/3, 406/2, 409, 1251, 1252

: IV — elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych

Gmina Wolsztyn
Rynek 1
64 — 200 Woisztyn

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

budowy $ciezki rowerowej Stary Widzim — Wroniawy wzdiuz drogi
wojewddzkiej nr 305, poza granicami pasa drogowego w m. Stary
Widzim, gmina Wolsztyn, na dziatkach -oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 483, 526/1, 526/3, 528, 529/2, 530/1, 530/2, 531/1,
5321, obreb 17 — Stary Widzim i w m. Wroniawy, gmina Wolsztyn,
na dzialkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 403/1, 403/4,
404/1, 405/2, 405/3, 406/2, 4089, 1251, 1252, obreb 22 - Wroniawy

Rozdziat 1. Dokumenty formalno — prawne
Rozdziat 2. Projekt zagospodarowania terenu
Rozdziat 3. Projekt architektoniczno — budowlany
Rozdziat 4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
. UPRAWNIENIA — SPECJALNOSC
BRANZA IMIE I NAZWISKO NR CZLONKOWSKI 1ZBY ZAWODOWE.) Pebse
DROGOWA D
PROJ . A 22/75MWZDP - drog e
EKTANT mgr inz. Pawet Stankiewicz LBS/BD/0987/01 -
o~
G, o 70/90/ZG - konstrukeyjne-inzynieryjnej éy,._-- e
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Elzbieta Stankiewicz LBS/BD/0S86/01 (7&

OIATAI BB D BN

UMOWA: (APS - 55/15)

I8 LA Xy,
B TAROSTY
)H;cpse:ﬁ ;

Adrain Qrrachowsi;

Data opracowania: LISTOPAD 2015 1.




Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim ~ Wroniawy polegajgca na
budowie $ciezki rowerowej

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Il. OPIS TECHNICZNY

APS Biuro Projektéw Budownictwa
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na

budowie Sciezki rowerowej
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 305 od km
35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na
budowie sciezki rowerowej

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania
pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku
Stary Widzim — Wroniawy polegajgca na budowie $ciezki rowerowey.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

° Umowa z APS 47/16 zawarta z Zamawiajgcym, tj. Urzedem Miasta i Gminy Wolsztyn,
Rynek 1, 64-200 Wolsztyn

° Umowa z APS 55/15 z dnia 27.08.2015 r. zawarta z Urzedem Miasta i Gminy Wolsztyn
na wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy $ciezki rowerowe;j Stary
Widzim — Wroniawy na odcinku drogi wojewddzkiej nr 305 oraz budowy drogi gminnej —
dz. nr 600 i 483, 523, 495 w m. Wolsztyn

° Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

0 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 93 poz. 888 ze zm.).

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 ze zm.).

° Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. nr 204 poz. 2086
ze zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

o Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich z 1987 r.

° Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z dnia 18.11.2015r.

o Wizja lokalna w terenie.

o Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot projektowy we wiasnym zakresie.

° Dokumentacja fotograficzna.

. Uzgodnienia i opinie administracyjne.

3. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji polegajgcej na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 305 od km
35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajgca na budowie
sciezki rowerowej obejmuje:

° niwelacje terenu w obrebie projektowanej sciezki rowerowej,
° wykonanie konstrukcji nawierzchni projektowanej $ciezki rowerowej i projektowanych

Zjazdbw indywidualnych
° wykonanie konstrukcji pobocza wzdtuz krawedzi drogi wojewddzkiej nr 305

APS Biuro Projektow Budownictwa



Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na

budowie Sciezki rowerowej
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

o wykonanie rowu drogowego odwadniajgcego

o wykonanie przepustéw PEHD @500 mm pod projektowanymi zjazdami

° wymiang warstwy nasypoéw niekontrolowanych od strony m. Stary Widzim do
gtgbokosci 0,6 m, na diugosci zgodnej z przekrojem geotechnicznym,

o utozenie obrzezy betonowych oraz kraweznikéw betonowych najazdowych i stojacych

o dowigzanie sie do istniejgcych i projektowanych nawierzchni,

° humusowanie poboczy wraz z obsianiem trawg

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana $ciezka rowerowa miesci sie w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie
Wolsztynskim, gminie Wolsztyn, pomigdzy m. Stary Widzim a m. Wroniawy w odlegioéci ok. 4
km w kierunku potudniowym od miasta Wolsztyn. Pod wzgledem geodezyjnym $ciezka
rowerowa jest potozona na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 483, 526/4, 526/6, 528/1,
529/3, 530/3, 612/1, 612/2 — obreb 17 Stary Widzim, jednostka ewidencyjna 302903 5.
Sciezka rowerowa bedzie stanowita odcinek nr 1 dla potgczenia m. Stary Widzim z m.
Wroniawy, odcinek nr 2 jest aktualnie w realizacji, i bedzie ona biegta wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 305. Lokalizacje niniejszej $ciezki przedstawiono graficznie na Ark. 0D — Plan
orientacyjny stanowigcym integralng czg$¢ niniejszego opracowania. Cato$¢ inwestycji jest
zlokalizowana poza terenem zabudowanym. Od strony péinocno — wschodniej graniczy z
dziatkami prywatnymi stanowigcymi pola uprawne.

5. CEL OPRACOWANIA

Celem ninigjszej inwestycji jest zapewnienie bezpieczerstwa rowerzystom
poruszajacym sie pomigdzy m. Stary Widzim i Wroniawy. Aktualnie rowerzysci zmuszeni sg
korzystac z drogi wojewddzkiej nr 305, ktéra na przedmiotowym odcinku posiada szerokogé
6,0 m uniemozliwiajgca bezpieczne poruszanie sie wszystkim uczestnikom ruchu.

Stata organizacja ruchu zostanie wykonana dla docelowej geometrii projektowanej
sciezki rowerowej. Pozwoli ona zwigkszenie bezpieczenstwa rowerzystéw oraz pieszych ze
wzgledu na odseparowanie ruchu pieszo — rowerowego.

6. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

6.1. [Istniejace zagospodarowanie terenu

Aktualnie wszyscy uczestnicy ruchu poruszajacy sie pomigdzy m. Stary Widzim
i Wroniawy Korzystajg z drogi wojewddzkiej nr 305, na ktérej natezenie ruchu jest bardzo duze.
W zwigzku z powyzszym szeroko$¢ drogi, ktéra wynosi 6,0 m stwarza zagrozenie dla jej
uczestnikow. Oddzielenie ruchu rowerowego pozwoli za zwiekszenie bezpieczenstwa
i dostepnos¢ niniejszej trasy dla wiekszej ilosci uczestnikow.

Pas terenu, na ktérym jest projektowana $ciezka rowerowa stanowi czesciowo tereny
orne, natomiast czgsciowo tereny nalezgce do Gminy Wolsztyn, wydzielone m. in. na potrzeby
przeprowadzenia urzgdzen wodociggowych.

Aktualnie brak jest oznaczonych istniejgcych zjazdéw na pola. Wjazd na nie odbywa sie
praktycznie w kazdym miejscu ze wzgledu na brak rowéw odwadniajgcych. Ograniczeniem sa
tylko istniejgce drzewa (szt. 34) o srednicy ok. 70 — 80 cm, rosngce w odlegto$ci 90 — 12 cm
od krawedzi jezdni. Stan drzew nalezy okresli¢ jako zty — cze$¢ z nich jest sucha i oznaczona
do wycinki (aktualnie drzewa zostaty oznaczone numerami).
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Dziafki, na ktorych zlokalizowana jest projektowana $ciezka rowerowa sg uzbrojone w
nastepujgca infrastrukture podziemna:
o kable elektroenergetyczne stanowigce wiasno§é ENEA Operator Sp. z 0.0,
° kable telekomunikacyjne stanowigce wtasnosé INEA S.A.,
° sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna stanowigca wlasno$é Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Wolsztynie,
° sieC gazowa stanowigca wtasno$c¢ Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.

6.2. [stniejace oznakowanie

Istniejgce oznakowanie obejmuje oznakowanie drogi wojewodzkiej nr 305, na istniejgce
oznakowanie pionowe na danym odcinku sktadajg sie znaki E-13, E-17a, E-18a, oraz D-42 i
D-43. Wszystkie znaki sg zlokalizowane w poblizu miejscowosci Stary Widzim. Istniejgce
oznakowanie poziome na tym odcinku obejmuje 0$ jezdni wyznaczong za pomocag linii P-3a,
P-4 oraz P-6.

6.3. Charakterystyka ruchu na drodze

Generalny pomiar ruchu 2015 r.

Nr le Nr . Niaivwe odclika ' SDRR | Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw silnikowych
pomiar. | drogi i M [0S | D [ CL|CP| A |ciagn

30214 305 Wolsztyn - Kaszczor | 3907 43 3167 | 293 152 223 12 27

Natezenie ruchu w roku bazowym 2017:

o D o R e

Ruch wyjsciowy 2015 r. 3200 293 152 262
Wskazniki wzrostu 1,080 1,031 1,033 1,098

Ruch bazowy 2017 r. 3456 303 158 288
% udziat w ruchu 82,2% 7,2% 3,8% 6,8%

Natezenie ruchu w roku prognozy 2027:

o D ef = abiiep

Ruch wyj§ciowy 2015 r. 3200 293 152 262
Wskazniki wzrostu 1,330 1,124 1,132 1,424

Ruch bazowy 2027 r. 4256 330 173 374
% udziat w ruchu 82,9% 6,4% 3,4% 7,3%

Ruch pojazdéw na drodze wojewoédzkiej nr 305 na odcinku od km 33+100,00 do km
49+100,00 wraz z uwzglednieniem struktury rodzajowej pojazdéw pokazuja, ze na niniejsze;
trasie wystepuje duzy udziat pojazdow cigzarowych wynoszacy w roku bazowym 2017 10,6%
w czym 6,8% stanowig pojazdy ciezkie. W roku prognozy tj. rok 2027 udziat pojazdéw
cigzarowych wynosi 10,7% w czym pojazdy cigzkie stanowig 7,3% catego ruchu.
Uwzglednienie struktury ruchu oraz wykazanego duzego udziatu procentowego pojazdéw
cigzarowych, ktory wedtug prognozy, jest udziatem wzrastajgcym stanowi zagrozenie dla
uczestnikow ruchu jakimi sg piesi i rowerzysci. Nalezy takze nadmieni¢, ze droga wojewodzka
nr 305 na przedmiotowym odcinku ma szeroko$¢ jezdni wynoszgcg 6,0 m co generuje
dodatkowe niebezpieczenstwo z uwagi na ograniczony manewr wyprzedzania.
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7. STAN PROJEKTOWANY

7.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu polegafo bedzie na wykonaniu jednostronnej
sciezki rowerowej o szeroko$ci 3,0 m ograniczonej obrzezami betonowymi o nawierzchni
asfaltowej oraz wykonanie zjazdéw na pola uprawne o wzmocnionej konstrukcji, a takze
utwardzonego pobocza wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 305 oraz projektowanych zjazdow.
Ponadto w celu zapewnienia odwodnienia korpusu drogi wojewddzkiej oraz projektowane;j
Sciezki rowerowej nalezy wykonac row odwadniajacy wraz z utozeniem przepustéw drogowych
pod projektowanymi zjazdami. Przepusty nalezy wykonaé jako rury PEHD o $rednicy @500
mm, natomiast wiot i wylot przepustéw nalezy obrukowaé kamieniem polnym na zaprawie
betonowej — ilo$¢ projektowanych przepustéw wynosi 6 szt. Zjazdy zostang wykonane z kostki
betonowej typu Behaton o gr. 8 cm. Pas terenu wzdtuz $ciezki rowerowej oraz w pomiedzy
sciezkg rowerowg a drogg wojewodzka nalezy obsiaé trawg, a catosé konstrukcji ciezki
rowerowej wynie$¢ ponad teren na wysoko$é ok. 20 cm.

W zwigzku z wystgpowaniem gruntdw nienosnych (nasypy niebudowlane) w rejonie m.
Stary Widzim o migzszosci do 0,6 m p.p.t., ktére nie powinny wystepowaé ponizej warstw
konstrukeyjnych Sciezki, przewiduje sig usuniecie niekontrolowanego nasypu i zastapienie go
gruntem nosnym. Infrastrukture podziemna, tj. kable teletechniczne, elektroenergetyczne oraz
sieci: wodociggowa i kanalizacyjng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami odpowiednich
gestoréw sieci.

Poczatek projektowanej Sciezki rowerowej (poczatek robét nawierzchniowych)
projektuje si¢ w km 0+002,51, tj. w pasie drogowym drogi gminnej (dz. 483) w m. powigzania
projektowanej sciezki z drogg, natomiast koniec w km 0+724,01, tj. na dziatce nr 530/3, gdzie
Sciezka potgczy sig z czeécig wykonang od strony Wroniaw, ktérej dtugosé wynosi ok. 1,5 km.
Os projektowanej §ciezki wyznaczono w oparciu o proste potaczone fukami kotowymi, ktorych
promienie wynoszg odpowiednio: 100 m, 2000 m, 5000 m. tagczna liczba tukéw kotowych
wynosi 9. Niwelete projektowanej Sciezki rowerowej zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy
dowigzanie do terendw istniejgcych przylegajgcych do niniejszego opracowania. Uzyskano
spadki podiuzne o wartosci zmiennej od — 1,8 % do 3,1 %. Zaprojektowano jednostronny
spadek poprzeczny, ktdrego wartos¢ jest wynosi 2,0 %. Odwodnienie korpusu drogowego oraz
sciezki rowerowej zostato zapewnione poprzez projektowane spadki podiuzne i poprzeczne
oraz projektowany row drogowy, zlokalizowany wzdluz krawedzi drogi wojewddzkiej. W
migjscach wystgpowania zjazdéw projektowany réw drogowy potaczono za pomocg
projektowanych przepustow drogowych o $rednicy 2500 mm. Réw drogowy od km 67,50
(poczatek projektowanego rowu drogowego) do km 516,58 zostat zaprojektowany jako
chfonny, natomiast na pozostatym odcinku wody opadowe zostang wprowadzone do
istniejgcego rowu.

7.2. Projektowanie oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome dla przedmiotowego odcinka nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatdéw drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz.
1393, z uwzglednieniem zatgcznikdw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczernstwa ruchu dregowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach, Dziennik Ustaw - zatacznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku, na
podstawie zatgczonego rysunku planu sytuacyjnego.
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Projektuje sie oznakowanie poziome, przedstawione na arkuszu 8D kolorem rozowym.
Projektowane oznakowanie nalezy wykonaé jako cienkowarstwowe. Projekt oznakowania
poziomego obejmuje znaki podtuzne oraz poprzeczne wystepujace na projektowanym ciagu
oraz znaki podiuzne projektowany wzdtuz osi jezdni na wysoko$ci projektowanych zjazdéw —
linia pozioma P-1e. W celu wyznaczenia krawedzi $ciezki rowerowej zastosowano linie ciaglg
waskg P-7d oraz linie¢ przerywana waskg P-7c, ktora dodatkowo pozwoli na zwigkszenie
widocznoéci krawedzi sciezki w warunkach zapadajgcego zmroku. Dodatkowo Sciezka
rowerowa zostata oznakowana symbolem roweru P-23 umieszczonym w odstepach co 50 m
dla kazdego z kierunku ruchu.

Oznakowanie powinno by¢ wykonane w warunkach atmosferycznych zapewniajgcych
jego trwatosc. Materiat uzyty do oznakowania powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

o dobra przyczepno$¢ do podtoza

° duza odporno$¢ na scieranie

° intensywnie biata barwa

° witasciwosci odblaskowe

o odpornoéé na zabrudzenie

° szorstko$¢ zblizona do szorstkosci nawierzchni

° rowne krawedzie wyraznie odrdzniajgce sie od tta

° grubos¢ nie wieksza niz 0,8 mm ponad powierzchnie dla oznakowania
cienkowarstwowego

Tabelaryczne zestawienie projektowanego oznakowania poziomeqo:

T E Rodzaj linii | Razem ' Razem Razem Powimchpia
[szt.] [m] [m?m] malowania
R T - 25,0 0,12 3,0
2 P-7c - 80,0 0,06 4.8
3 P-7d - 1363,0 0,12 163,6
4 P-23 29 - = 19,2
RAZEM: 190,60

Sumaryczna ilo$¢ powierzchni do wymalowania: 190,60 m?

7.3. Projektowanie oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe dla przedmiotowego odcinka nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakdw i sygnatow drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz.
1393, z uwzglednieniem zatgcznikow nr 1—4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach, Dziennik Ustaw - zatgcznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku, na
podstawie zatgczonego rysunku planu sytuacyjnego.

Projekt oznakowania pionowegc obejmuje znaki nakazu. Znaki nalezy umiesci¢ w
miejscach przedstawionych na arkuszu 8D stanowigcym cze$¢ niniejszego opracowania.
Projektowane oznakowanie nalezy wykonaé jako oznakowanie mini, wszystkie znaki nalezy
wykonac¢ z folii odblaskowej Il generacji, z blachy ocynkowanej o krawedziach podwojnie
gietych. Kolorystyka wszystkich projektowanych znakow musi by¢ zgodna z rzeczywistoscia.

Zaprojektowane znaki pionowe zgodnie z instrukcjg nalezg do grupy znakéw mini, nalezy
je stosowaé na:

o Stupkach przeszkodowych i tablicach kierujacych
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o Drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalajg na
stosowanie znakow wigkszych lub zastosowanie wigkszych znakéw pogorszytoby
warunki widocznosci pieszych na przejéciu dla pieszych

° Na waskich uliczkach zabytkowych miast
Znaki pionowe nalezy ustawia¢ zgodnie z warunkami technicznymi umieszczania

znakéw zawartymi w niniejszym opracowaniu. W kwestiach nieokreslonych w niniejszym

opracowaniu nalezy stosowac powyzsze przepisy.

Przy pracach zwigzanych z usytuowaniem wszystkich znakéw pionowych nalezy
zachowac¢ szczegolng ostroznosé¢ i w miare mozliwosci prace wykonywaé recznie,
z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego, projektowanego Ilub nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

Projektowany odcinek trasy obejmuje ustawienie nowych znakéw pionowych wg planu
sytuacyjnego.

Tabelaryczne zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:
Kategoria znakéw } Znaki mini ‘ Znaki do
przestawienia
A — ostrzegawcze < -
B - zakazu » .
C-nakazu 2
D - informacyjne B -
~ E - drogowskazowe " -
F — uzupeiniajgce s 3
U — prowadzenia ruchu - N
T - tabliczki - .
RAZEM: 2 0

Sumaryczna iloS¢ znakéw pionowych projektowanych: 2 szt.

8. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW

8.1. Zasady ogdine

Znaki umieszcza sie:

° po prawej stronie jezdni lub nad nig, jezeli obowigzujg jadacych kazdym pasem ruchu

° nad poszczegblnym pasem ruchu, jezeli dotyczg jadgcych wytacznie tym pasem ruchu

° po lewej stronie jezdni samodzielnie jezeli dopuszczajg to przepisy lub jako powtérzenie
znakow umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, gdy posiadaja
one wiecej niz jeden pas ruchu oraz na drogach jednokierunkowych

o na jezdni jezeli droga jest zamknieta lub ruch na niej jest ograniczony

o na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jady
w okreslonym kierunku

8.2. Sposéb umieszczania znakéw

Znaki mocuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, takich jak stupki, ramy wysiegniki,
konstrukcje bramowe wykonane z materiatéw trwatych, z wytgczeniem betonu. Dopuszcza sie
rowniez mozliwo$¢ umieszczania znakow z wykorzystaniem istniejacej infrastruktury, np.
latart stupdw telekomunikacyjnych, scian budynkéw itp. Stupki konstrukcji wsporczych
powinny miec ksztaft kotowy lub eliptyczny.

Odlegtos¢ pomigdzy nastepujacymi po sobie znakami powinna wynosic:
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° 50 m na drogach o dopuszczalnej predko$ci powyzej 90 km/h
o 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h

o 10 m na pozostatych drogach
Jezeli istnieje konieczno$¢ zastosowania dwdch lub trzech znakéw na jednej konstrukdji
wsporczej, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym.

&
¢ 08¢

Rys. 1. Sposoby umieszczania dwdch znakéw w uktadzie pionowym

N

AOH

Rys. 2. Sposoby umieszczania dwdch znakéw w uktadzie poziomym

5 8

Rys. 3. Sposoby umieszczania trzech znakéw w uk#adzie pionowym

do ob o
A?ma%a%

Rys. 4. Sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie poziomym

®©

Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone o 5° wzgledem linii prostopadtej do osi jezdni.
Natomiast na fukach poziomych odchylenie to nalezy skorygowaé w zaleznosci od wielko$ai
promienia tuku oraz jego kierunku.

S, 10
(£ T

Rys. 5. Usytuowanie tarczy znaku wzgledem osi jezdni
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8.3. Qdlegfosc znakdw od jezdni oraz wysokodé ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby ich odlegto$é¢ od krawedzi
drogi wynosita minimum 0,5 m. Jesli warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku
poza korong drogi nalezy:

° Na drogach z poboczami gruntowymi umiesci¢ znak na poboczu zachowujac odlegtosé
minimalng 0,5 m od krawedzi jezdni

° Na drogach z poboczami o nawierzchni twardej umiesci¢ znak w odlegto$ci minimalne;
0,5 m od krawedzi pobocza bitumicznego
Znaki umieszcza sie:

o W przypadku szerokiego nasypu w koronie drogi w odlegtosci nie przekraczajgcej

o 5,0 m od krawedzi jezdni

W pasie dzielgcym jezdnie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od zewnetrznej granicy

opaski

o Na ulicach w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni

o i G50+2.00

! : '
H T ! Srawain
i ; ; $ =
f {
: bk pobosar ?"_'_'_"_"""'“'”"
2 ! FO8 sl < ardna | otk
a; na drodre €] na ulicy
L
H E=
| i, 6,50 5
S N £
8l
B 5 o AR 4 i !
opaska } :
fazdoia Jotonisio temmpwe. |

- paa drieiycy

bl w pasie dzielacym jezdnia drogl dwijazdniowej di na drodze, wrdlul kiérej blegnie tinia tamwajowa

Rys. 8. Odlegtosé¢ znakéw od krawedzi jezdni

Wysoko$é umieszczania znakéw [m]

Kategorie znakow

Poza obszarami Na obszarach |
zabudowanymi zabudowanych

A - ostrzegawcze

B - zakazu #

C - nakazu min. 2,00 ; 7

D - informacyjne (min. 1,50) & min. 2,00 (2,20)

F — uzupetniajgce "
G - dodatkowe

min. 2,00 (2,20) 7

E - tablice E1, E2, E14 min. 1,00 (min. 1,00) 9

E - znaki E-15, E-16 i 7
; )

E - tablice E-13, E17a, E18a min. 2,00 R

max. 2,50

E - drogowskazy

E - drogowskazy w ksztaicie min. 0,70 min. 0,70

strzaly duze

Znaki nad jezdnig min. 5,0 min. 5,0

Znaki na lub za urzadz, 0,00 — 1,20 0,90 - 1,20

bezpieczenstwa ruchu
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1) Z wyjatkiem znakow F-11 (5,0 m) i F-14a,b,c (0,5 m)

3 Z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich
o obnizonej skrajni

3) Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach

ekspresowych
4 Z wyjatkiem znakow G-1 (1,00 m — na ulicach, 0,50 m — na pozostatych drogach)
& Dla znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego
& W przypadku umieszczania znaku na chodniku

9. BEZPIECZENSTWO RUCHU

Podczas opracowywania niniejszego projektu poddano wszechstronnej analizie wptyw
kazdego projektowanego elementu na bezpieczerstwo ruchu drogowego zaréwno z punktu
widzenia kierowcow jak i pozostatych uczestnikéw ruchu.

10. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Konieczno$¢ wprowadzenia nowej organizacji ruchu zwigzana jest z projektem
Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary
Widzim — Wroniawy polegajgca na budowie $ciezki rowerowey.

11. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizaciji ruchu do 31.12.2017 r.

12. UWAGI

Uwzgledniajgc uwagi zawarte w uzgodnieniu projektu statej organizacji ruchu wydanym
przez Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich w Poznaniu, pismo z dnia 24.05.2017 r. znak:
WZDW.WUD.4201-143/17:

° Na Sciezce rowerowej nie stosowac linii krawedziowych P-7

Woprowadzenie linii krawedziowych P-7 ma na celu zwiekszenie widocznosci $ciezki
rowerowej szczegolnie w okresach wieczornych oraz nocnych. Niniejsze rozwigzanie zostato
uwzglednione ze wzgledu na sasiedztwo pdl uprawnych, po ktérych porusza sie ciezki sprzet
rolniczy. Ponadto niniejsze rozwigzanie zostato wykonane na istniejgcym odcinku $ciezki
rowerowej stanowigcym Kontynuacje niniejszego ciggu.

° Ze wzgledu na szeroko$¢ projektowanej $ciezki rowerowej (2,5 m) zastosowaé znak
C-13 z tabliczkg o tresci ,Dopuszczony ruch pieszych” oraz znak C-13a

Wprowadzono zmiane.
° Znaki P-23 zaprojektowac tylko na poczatkach projektowanej ciezki rowerowe;j
Uwzgledniajgc dowigzanie projektowanej statej organizacji ruchu do stanu istniejgcego

(powigzanie z odcinkiem istniejgcej Sciezki rowerowe] stanowigcej dalszy odcinek niniejszej
trasy) pozostawiono znaki poziome P-23 w uktadzie co 50 m - zatwierdzenie istniejace;

APS Biuro Projektéw Budownictwa



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na
budowie Sciezki rowerowej :
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

organizacji ruchu wydane przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie z dnia 25.01.2016 r. znak:
RI.7121.08.2016.

Uwzgledniajac uwagi zawarte w opinii projektu statej organizacji ruchu wydanej przez
Komende Wojewddzka Policji w Poznaniu z dnia 12.04.2017 r. znak: 1.dz.R-Z-I-LN-
5321/W/355/2017:

o Na drodze dla rowerow i pieszych, na ktérej umieszczono znak C-13/16 nalezy umiescié
znak P-23 i P-26 analogicznie jak na znaku pionowym

Znak pionowy C-13/16 zostat zastgpiony znakiem C-13 z tabliczkg o tresci

,Dopuszczony ruch pieszych” dlatego tez nie zachodzi konieczno$¢ wprowadzania znaku
P-26 na niniejszej Sciezce rowerowej.

Opracowafa:

mgr inz\Raulina Fritsch

APS Biuro Projektéw Budownictwa
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim —Wroniawy polegajaca na
budowie sciezki rowerowej

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

lll. RYSUNKI

APS Biuro Projektow Budownictwa
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