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P S PeRASTES Fos 52 0iAn
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Leszno, dnia 10 maja.2017r.

Burmistrz Wolsztyna

Rynek 2., 64-200 Wolsztyn
Pelnomocnik Pawel Stankiewicz
APS Biuro Projektéw
Budownictwa

Ul. Dzialkowa 19, 65-767 Zielona Gora

Dzialajgc na podstawie art. 11d. ust. 1 pkt. 8 f) ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o
zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych oraz zmianie niekt6rych innych ustaw ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 40) w
odpowiedzi na pismo z dnia nr APS-47/16/PFr/215/17 z dnia 28.04.2017. r., data wplywu
04.05.2017, Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow opiniuje bez uwag
projekt ,,rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 od km.35+839,00 do km 36+587,63 na

odcinku Stary Widzim — Wroniawy , polegajacej na budowie Sciezki rowerowe;j”

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze inwestycja przebiega

czesciowo w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk

archeologicznych, obszar AZP 59-20, ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkow ( art. 6

ust 1 pkt 3 lit. a, art. 22. ust. 2, ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 r. Dz. U. 2014 tj. z dnia 24.10.2014 r. poz. 1446 ze zmianami).

W zwiazku z powyzszym Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow okresla

warunki wynikajgce z potrzeb ochrony zabytkéw polegajgee:
- na prowadzeniu badas archeologicznych w strefach ochrony zewidencjonowanych

stanowisk archeologicznych zespdt stanowisk nr 101 14

- na wszelkie badania archeologiczne nalezy uzyskaé pozwolenie WWKZ, zgodnie z art.
36 ust. 1, pkt. 5 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003

r. (tj. Dz.U. 2014 poz. 1446 z dnia 10.09.2014 r. z péZniejszymi zmianami).

*un. lielkopolskisgo Wolewodzkiego
Konserwatora Zahythow

/! x ——
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L ?\'*’c'féw%aia Wiroiajezak
o7 wwnik Delegatury w Lesznie

Zalaczniki:
1. opis zadania 1 egz.
2. plan sytuacyjny — 1 egz.

Otrzymuja:

1. adresat

2.aaJN
Sprawg prowadzi J. Nowakowski starszy specjalista ds. ochrony zab. archeol. tel. 65/5299383 w.18



OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Planowana $ciezka rowerowa miesci sie w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie
Wolsztynskim, gminie Wolsztyn, pomiedzy m. Stary Widzim a m. Wroniawy w odlegtosci
ok. 4 km w kierunku potudniowym od miasta Wolsztyn. Pod wzgledem geodezyjnym Sciezka
rowerowa jest potozona na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 612/1, 612/2 — obreb 17
Stary Widzim, jednostka ewidencyjna 302903_5. Sciezka rowerowa bedzie stanowita odcinek
nr 1 dla potgczenia m. Stary Widzim z m. Wroniawy, odcinek nr 2 jest zrealizowany, i bedzie
ona biegta wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 305. Lokalizacje niniejszej Sciezki przedstawiono
graficznie na Ark. 0D - Plan orientacyjny stanowigcym integralng czes¢ niniejszego
opracowania. Catoé¢ inwestycji jest zlokalizowana poza terenem zabudowanym. Od strony
poétnocno — wschodniej graniczy z dziatkami prywatnymi stanowigcymi pola uprawne.

Projektowane zagospodarowanie terenu polegato bedzie na wykonaniu Sciezki
rowerowej o szerokosci 2,5 m ograniczonej obrzezami betonowymi o nawierzchni asfaltowej
oraz wykonanie zjazdow na pola uprawne o wzmocnionej konstrukcji, a takze utwardzonego
pobocza szerokosci 2,0 m wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 305 oraz pobocza szerokosci
0,75 m wzdtuz projektowanych zjazdéw. Poczatek projektowanej sciezki rowerowej (poczatek
robét nawierzchniowych) projektuje sie w km 0+002,51, tj. w pasie drogowym drogi
wewnetrznej (dz. 483) w m. powigzania projektowanej Sciezki z nawierzchnig drogi, natomiast
koniec w km 0+724,01, tj. na dziatce nr 530/3, gdzie $ciezka potaczy sie z odcinkiem numer 2
(ktory zostat juz zrealizowany) wykonanym od strony Wroniaw. Dlugo$¢ zrealizowanej sciezki
potgczone tukami kotowymi, ktérych promienie wynoszg odpowiednio: 100 m, 2000 m, 5000
m. tagczna liczba tukéw kotowych wynosi 9. Niwelete projektowanej Sciezki rowerowej
zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy dowigzanie do terendw istniejgcych przylegajacych
do niniejszego opracowania. Uzyskano spadki podiuzne o warto$ci zmiennej wynoszacej od —
1,8 % do 3,1 %. Zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny, ktérego wartos¢ jest stata
i wynosi 2,0 %.

Ponadto w celu zapewnienia odwodnienia korpusu istniejgcej drogi wojewddzkiej oraz
projektowanej $ciezki rowerowej nalezy wykona¢ przebudowe rowu odwadniajgcego o
dtugosci 681,91 m wraz z utozeniem przepustow drogowych pod projektowanymi zjazdami.
Odwodnienie korpusu drogowego oraz s$ciezki rowerowe] zostato zapewnione poprzez
projektowane spadki pediuzne | poprzeczne oraz przebudowywany réw drogowy,
zlokalizowany wzdiuz krawedzi drogi wojewodzkiej. Row drogowy rozpoczyna sie w

km 0+067,50 i konczy w km 0+749,44. Przebudowa rowu drogowego bedzie polegata na jego



pogtebieniu i dostosowaniu niwelety rowu do niwelety drogi wojewddzkiej nr 305. Istniejgcy
row jest rowem chionnym, potaczonym z rowem zlokalizowanym na dziatce 612/2 w km
36+587,63 drogi wojewoddzkiej nr 305.

W miejscach wystgpowania zjazdéw réw drogowy potgczono za pomocg
projektowanych przepustéw drogowych. Przepusty nalezy wykonac¢ jako jednootworowe rury
PEHD o przekroju kotowym i érednicy 8500 mm, natomiast wlot i wylot przepustow nalezy
obrukowa¢ kamieniem polnym na zaprawie betonowej — ilo§¢ projektowanych przepustéw
wynosi 6 szt, a fgczna dtugod¢ 75,0 m (jeden przepust o diugosci 25,0 m i 5 przepustow o
dtugosci 10,0 m). Przekrycie przepustow nalezy wykonaé odpowiednim sprzetem z
uwzglednieniem wskaznika zageszczenia gruniu réwnego 0,98 wg. badania Proctora.
Bezposrednio przy samej rurze dopuszcza sig uzyskanie wskaznika zageszczenia réwnego
0,95. Nalezy jednoczes$nie uwazac, aby podczas zageszczania nie doszto do przemieszczenia
projektowanych przepustow. Przepusty nalezy wykona¢ z rur PHED.

Zjazdy zostang wykonane z kostki betonowej typu Behaton o gr. 8 cm. Pas terenu wzdtuz
sciezki rowerowej oraz pomiedzy $ciezka rowerowg a drogg wojewddzka nalezy obsiaé trawa,
a catos¢ konstrukcji Sciezki rowerowej wynies¢ ponad teren na wysokos$é ok. 20 cm co
zabezpieczy konstrukcje przed ewentualnym najechaniem przez maszyny rolnicze.

W zwigzku z wystgpowaniem gruntéw nieno$nych (nasypy niebudowlane) w rejonie m.
Stary Widzim o migzszosci do 0,6 m p.p.t., ktére nie powinny wystepowac ponizej warstw
konstrukeyjnych Sciezki, przewiduje sie usuniecie niekontrolowanego nasypu i zastgpienie go
gruntem nosnym. Infrastrukture podziemna, tj. kable teletechniczne, elektroenergetyczne oraz

sieci: wodociggowa i kanalizacyjng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami odpowiednich

gestorow sieci.
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WZDW.WU.6502-44-7/15 ' Poznan, 13.03.2017 r.

Dot.: budowa $ciezki rowerowej

APS Biuro Projektow
Budownictwa

ul. Dziatkowa 19
65-767 Zielona Géra

Odpowiadajac na pismo nr APS-47/16/USt/107/17 z 03.03.2017 r., w sprawie uzgodnienia
budowy sciezki rowerowej w ramach zadania pn: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 od km
35+839,00 do km 587,63 na odcinku Stary Widzim - Wroniawy”, Wielkopolski Zarzad Droég
Wojewddzkich w Poznaniu (WZDW) uzgadnia niniejsza inwestycje zgodnie z opracowanym
w listopadzie 2016 r., przez mgr inz. Pawla Stankiewicza projektem budowlanym pn.: ,,Rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+564,06 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy
polegajaca na budowie sciezki rowerowej”, ktérej inwestorem jest Gmina Wolsztyn (Rynek 1, 64-200
Wolsztyn) na warunkach:

Inwestor ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég,
powstale w trakcie realizacji niniejszych robét;

e prace budowlane prowadzi¢ bez zajmowania calosciowego jezdni drogi wojewodzkiej
nr 305; ,

e po zakonczeniu robdt zajmowany pas drogowy uporzadkowac;

e  szczegblowe warunki prowadzenia robdt okresli Kierownik Rejonu Drog Wojewddzkich
w Nowym Tomyslu na etapie realizacji inwestycji.

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi nr 305 (dziatka o nr ewid.

612/2), nalezy zwréci¢ sig bezposrednio do Rejonu Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyslu.

Do wniosku nalezy dotgczyé:

® zatwierdzony przez Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego projekt oznakowania robot

prowadzonych w pasie drogowym oraz projekt stalej organizacji ruchu opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczeglowych
warunkow  zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r, Nr 177 poz. 1729 ze zmianami). Projekt przed
przediozeniem do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinii wydanej przez Komende
Wojewodzka Policji w Poznaniu, Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyslu oraz organ
zarzadzajacy ruchem na drogach krzyzujgeych sie z drogg wojewddzka;

mEm
ul. Wilczak 51, €1-622 Pornan
telefein / fax 61 826 53 92,
NIF 972-0¢ 14 891, REGON 631 2£0 £09
hllp://www.vizdw.pl c-mail: poczla@wzdw.pl



e zezwolenie na prowadzenie robdt, zgodnie z wymogami Ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. 22016 r., poz. 290) o wydanie ktorego (zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 3, w/w Ustawy)
nalezy zwroci¢ si¢ do Wojewody Wielkopolskiego;

e prawo do dysponowania na cele budowlane dziatkami nr ewid. 612/1 i 612/2

e kopi¢ porozumienia zawartego pomig¢dzy Gming Wolsztyn a WZDW w sprawie realizacji
niniejszej inwestycji.

Wydanie i zdanie nieruchomosci — dziatki o nr ewid. 612/1 i 612/2 — stanowigce pas drogowy drogi
wojewodzkiej nr 305, nastapi na podstawie protokétu zdawczo — odbiorczego, ktéry w imieniu

WZDW w Poznaniu podpisze Kierownik Rejonu Drog Wojewodzkich w Nowym Tomyslu.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. 22016 r., poz. 290 ze zmianami),
o prawo do dysponowania na cele budowlane dla dziatki nr ewid. 612/1i 612/2, nalezy zwrécié sie
do Starosty Wolsztynskiego (adres: ul, 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn).

Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat i nie narusza praw 0s6b trzecich.

Zal.: 1 egz. projektu budowlanego

!

Otrzymujg:
1. Urzad Miejski w Wolsztynie
Rynek 1

64-200 Wolsztyn

Rejon Drog Wojewddzkich

w Nowym Tomys$lu + zatacznik
3. Wydzial Gospodarki Gruntami
4, aa+ zalaeznik

N A

]

A8 7100 e

ul, Wilczak 51,  61-623 Poznan
telefon / fax 61 876 53 92, 17 03 2417
NIP 972-09-14-893, REGON 631 280 809
WPy

http://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.p!



- Egzemplarz nr

; J APS Biuro Projektéw Budownictwa
' " “ BIURO : ul. Dziatkowa 18 | 65-767 Zielona Gora
4 tel.: 68/453 53 91 | fax: 68/453 53 94
. ‘ PROJEKTOW NIP 826-117-87-53 | Regon 978051555

SESUIURGHROjEKEONAEIA ML e s S e i . aps@apshiurapreiektow gl

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km
36+564,06 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na
budowie $ciezki rowerowej

ADRES OBIEKTU: gmina Wolsztyn, m. Stary Widzim,
jednostka ewidencyjna: 302903_5.0017, obreb Stary Widzim
dziatki nr: 483, 526/4, 526/6, 528/1, 529/3, 530/3, 612/1, 612/2

KATEGORIA OBIEKTU: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
INWESTOR: Gmina Wolsztyn

Rynek 1
64 - 200 Wolsztyn

OPRACOWANIE: PROJEKT
. ‘ : UPRAWNIENIA - SPECJALNOSC
BRANZA IMIE LRAZWISID NR CZLONKOWSKI IZBY ZAWODOWE. Poopis |

DROGOWA _3

. g 22/7T5/WZDP ~ drog ’ -
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Stankiewicz LBS/BD/0987/01
s ; I 70/90/2G - konstrukcyjno-inzynieryjnej 1Y
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Elzbieta Stankiewicz LBS/BD/0986/01 !/’!| /

Data opracowania: LISTOPAD 2016 r.
UMOWA: (APS - 47/16)
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v e BUGHCEE i) 5
- S Burmistrz Wolsztyna
S Rynek 1, 64-200 Wolsztyn

Odpowiadajac na pismo nr IN.271.13.2016 z 10.11 2016r. w sprawie wydania warunkéw technicznych
dla rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 305 Bolewice — Nowy Tomys! — Wolsztyn — Wschowa - Wroniniec
w ramach projektowane]j Sciezki rowerowej na odeinku Stary Widzim - Wroniawy w km 35+839,00 do km
36+564.00, Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu (WZDW) opiniuje przediozony projekt
budowlany pn: ., Rozbudowa drogi wojewddzkie] nr 305 od km 351 839,00 do km 36 564,06 na odcinku Stary

Widzim — Wroniawy polegajgea na budowie Sciecki rowerowej” z nastepujgcymi uwagami:

&

zgodnie z §36 ust.] pkt.6. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskicej z dnia 02
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124) pobocza gruntowe nalezy wyprofilowac do spadku
poprzecznego min, 6%,

szerokoéé pobocza min. dla drogi wojewddzkiej min. [,5m;

zaprojektowaé po obu stronach $ciezki opaski gruntowe o szerokosci min. 0,5m.;

rowy przydroine zaprojektowaé o glebokosci min, 50em;

pod zjazdami zastosowaé przepusty PEHD o srednicy © 500mm - wlot i wylot przepustu
obrukowadé kamieniem polnym na zaprawie betonowej;

na lukach zjazddéw zastosowaé kraweznik drogowy o wym. 20x30x100;

wprowadzi¢ kraweznik najazdowy o wym. 20x22x100;

dla zjazd6w zaprojektowac pobocza gruntowe o szerokosci min. 0,75m:

przedlozyé przekrdj podluzny rowu przydroznego oraz na palnie sytuacyjnym wkregli¢ kierunek
splywu wad;

dolaczyé przekroje poprzeczne od 0§ jezdni z jednej strony do pasa terenu o szerokosci 0,5m poza
nowa granicg pasa drogowego, zaznaczy¢ istniejgca i projektowana granicg pasa drogowego;
wprowadzi¢ przekroje poprzeczne na zjazdach;

projektowane nasadzenie zielni zlokalizowal poza granicg pasa drogowego drogi wojewadrkie]
nr 303; lokalizacje wprowadzi¢ na plan sytuacyjny.

W zwigzku z powyzszym odsyla si¢ 3 egz. projektu budowlanego pn: . Rozbudowa drogi wojewddzkicj nr 305
od km 35+839.00 do km 36+364,06 na odcinku Stary Widzim - Wroniawy polegajgca na budowie sciczhi

rowerowej ' celem poprawienia.

W dalszej korespondencji prosimy o powolywanie si¢ na nr niniejszej sprawy.

Do windomosci: y . p
. Rejon Drog Wojewadzkich / /

w Nowym Tomyslu / f / 42
) / /) / ; /L
/ /4 et “’:?'7

2. aa

Sprawg prowadzi: )
Wydrial Uzgodnien | Ewidencji Drog /

Rogowsha Bernadei

wl 6172258 1]
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan, dnia 12 kwietnia 2017 roku
W POZNANIU

WYDZIAL. RUCHU DROGOWEGO
l.dz. R-Z-I-LN-5321/W/355/2017

APS Biuro Projektéw Budownictwa
ul. Dzialkowa 19
65-767 Zielona Gora

OPINIA
dotyczy: rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 305 od km 35+839 do km km 36+587
na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na budowie $ciezki rowerowej

Odpowiadajac na pismo z dnia 27 marca 2017 roku informuje, Ze na podstawie § 7 ust.
2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przedlozony projekt
docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnoszg¢ ponizsze uwagi:

- na drodze dla roweréw i pieszych, na ktorej umieszczono znak C-13/16 nalezy

umiesci¢ znak P-23 i P-26 analogicznie Jjak na znaku pionowym,

- wprowadzajacy organizacje ruchu, powotujac na l.dz. zawarta w_nagldwku opinii,
zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wladciwg miejscowo o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:

- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, email:

naczelnik. wrd@po.policja.gov.pl, faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policia.gov.pl

ROMINDANT WSt by
wyk. 2 egz. 2 casTEr AL )
I adresat WLt PR Le S5 RED
2a/a , ' j o
LN/LN pocinzp. Dgriusz Kaczyriski

f’ k
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Egzemplarz nr

? . BlURD APS Biuro Projektéw Budownictwa

ul. Dziatkowa 18 | B5-767 Zielona Gara

pRD‘J EKTDW tel.: B8/453 53 81 | fax: B8/453 53 94

7 NIP 826-117-87-53 | Regon 878051655
W apsbiuraprojektow. ol dps@apshiuraprojektow pl

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km
36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na
budowie sciezki rowerowej

ADRES OBIEKTU: gmina Wolsztyn, m. Stary Widzim
jednostka ewidencyjna: 302903_5.0017, obreb Stary Widzim
dziatki nr: 483, 526/4, 526/6, 528/1, 529/3, 530/3, 612/1, 612/2

KATEGORIA OBIEKTU: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
INWESTOR: Gmina Wolsztyn

Rynek 1
64 — 200 Wolsztyn

OPRACOWANIE: PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

UPRAWNIENIA — SPECJALNOSC

NR CZLONKOWSKI [ZBY ZAWODOWE PORRIS

BRANZA IMIE | NAZWISKO

LBS/BD/0987/01

DROGOWA NL>
PROJEKTANT | mgrinz. Pawet Stankiewicz 225NN~ g \Gm

OPRACOWALA magr inz. Paulina Fritsch i

f l‘

Data opracowania: MARZEC 2017 r.
UMOWA: (APS — 47/16)

/1 L



i

Nasz Nr:RDW.NT.4202-17/2017 Nowy Tomysl, 2017-04-11
Dotyczy : projektu statej organizaciji ruchu

APS BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA

UL.DzZ1arKOowA 19
65-767 ZIELONA GORA

Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Tomy$lu opiniuje bez uwag
projekt stalej organizacji ruchu dot. rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 305 Bolewice — Nowy
Tomysl — Wolsztyn — Wschowa — Wroniniec , polegajacej na budowie $ciezki rowerowe] na
odcinku Stary Widzim — Wroniawy od km 35+839,00 do km 36+587,63 .

Zatacznik : 1 egz. projektu

Sprawe prowadzi :
Stawomir Nowak
Te.61-225 84 64

| N
vl Fosnanch= 47, 64-300 Newy Tem il
tel.flax 611 225 8160, 61/ 412 51 48
NIFF 972 09 14-891, REGCN 631 2R} 50%
Lgtta shion = 16D Swvew wzdw,pl e e iwowyiomvs Tavziw.s



Egzemplarz nr

APS Biuro Projektow Budownictwa

‘ I". B I URD ul. Dziatkowa 19 | 65-767 Zielona Géra
tel.: B8/453 53 91 | fax: 68/453 53 94

_7 PR DJ E KTOW NIP B26-117-87-53 | Regon 978051655

i apsbiuroprojektow. pl aps@apshiuroprojektow. ol

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km
36+587,63 na odcinku Stary Widzim - Wroniawy polegajaca na
budowie sciezki rowerowej

ADRES OBIEKTU: gmina Wolsztyn, m. Stary Widzim
jednostka ewidencyjna: 302903_5.0017, obreb Stary Widzim
dziatki nr: 483, 526/4, 526/6, 528/1, 529/3, 530/3, 612/1, 612/2

KATEGORIA OBIEKTU: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
INWESTOR: Gmina Wolsztyn

Rynek 1
64 — 200 Wolsztyn

OPRACOWANIE: PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

UPRAWNIENIA — SPECJALNOSC
BRANZA INIE L NAZWIERA NR CZLONKOWSKI IZBY ZAWODOWEJ

DROGOWA
o o 22/75/WZDP - drog
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Stankiewicz LBS/BD/0987/01 ¢

OPRACOWALA mar inz. Paulina Fritsch \/,Lk

Data opracowania. MARZEC 2017 r.

UMOWA: (APS — 47/16)
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G
BURMISTRZ WOoLSZTY
Gy ek 1, 64-200 WDISZS&
Wolsztyn 2017-04-06

Kos.7221.1§ 2017

APS Biuro Projektéw Budownictwa
Ul. Dziatkowa 19 ;
65-767 Zielona Gora

Dotyczy: Uzgodnienie projektu statej organizacii ruchu dla rozbudowy drogi wojewddzkiej nr
305 od km 35+839.00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajacei
na budowie $ciezki rowerowe;.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu
statej organizacji ruchu, opiniuje przedstawiony projekt - bez uwag.
Ponadto informujg, ze zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo
o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami), projekt statej

organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu przez Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Z un. -z/u STRZA
5 !
Nei’iis‘z{,flq; plnjewsha
ainik Wdziath K =
i Ochn - '..'ﬁ'T:lJ!:]aamegG

Sporzadzita

Malgorzata Fornalkiewicz )

Wydziat Komunalny i Ochrony Srodowiska
Tel: 68 347 45 36, pok. nr 23

A"



Egzemplarz nr

APS Biuro Projektéw Budownictwa

II". BIURO ’ ul. Dziatkowa 18 | B5-767 Zielona Gora

‘ tel.: BB/453 58 91 | fax: BB/453 53 94

4 ‘ PR D'J E KTOW NIP 826-117-87-53 | Regon 878051655

wivw apsbiuropepiektow pl aps@apshiuroprojektow ol

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km
36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na
budowie sciezki rowerowe;j

ADRES OBIEKTU: gmina Wolsztyn, m. Stary Widzim
jednostka ewidencyjna: 302903_5.0017, obreb Stary Widzim
dziatki nr: 483, 526/4, 526/6, 528/1, 529/3, 530/3, 612/1, 612/2

KATEGORIA OBIEKTU: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
INWESTOR: Gmina Wolsztyn

Rynek 1
64 — 200 Wolsztyn

OPRACOWANIE: PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

UPRAWNIENIA ~ SPECJALNOSC
BRANZA IMIE | HazyVigra NR CZLONKOWSKI IZBY ZAWODOWE.J ROBPIS
DROGOWA
o B % 22/75/WZDP - drog
PROJEKTANT mgr inz. Pawetl Stankiewicz LBS/BD/0987/01
OPRACOWALA mgr inz. Paulina Fritsch xbw

Data opracowania: MARZEC 2017 r.
UMOWA: (APS - 47/16)

AN



Wolsztyn, 28 wrzesien 2015

Wasz nak : APS-55/1 5/PFr/536,L‘I\5,_, Eismo z dnia : 2015-09-18 (data wptywu do RD: 2015-09-21)
Nasz nak:RD-1/MU-5/PG/ /: Q/'“f 17115 zdnia: 29 wrzesieri 2015
sprawe rowadzi Przemysiaw Gabata tel. 68 32 81 144

APS
Biure Projekidéw Budownictwa

ul. Dziatkowa 19
65-767 Zielona Gdra

Pisrmouzgadniajace nr:  RD-1/MU-5/PG/489/2015
sprawa: dot. proj. budowy Sciezki rowerowej
w m. Stary Widzim, Wroniawy

Uzgodnienie pod wzgledem Kolizii z istniejaca siecia elektroenergetyczna.

Projektowana trasa zostata uzgodniona z nastepujacymi uwagami:

Kolorem rézowym zostafy naniesione podziemne urzadzenia elekiroenergetyczne $redniego napiecia.

Kolorem pomaranczowym zostaly naniesione podziemne urzadzenia etektroenergetyczne niskiego napiecia.

Uzdodhienie dotyczy dziatek nr 526/1, 523/3, 527, 528, 529/2, 530/2, 530/1, 531/1, 532/1 403/1, 403/2,
405/3, 406/2, 1251

W zielonym kole zostato zaznaczone miejsce, w ktérym na istniejace kable nalezy zalozyé

dwudzielne rury ostonowe.

1. Roboty ziemne w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac recznie bez uzywania sprzgtu mechanicznego.

2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzgdzen elekiroenergetycznych, ktére z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaly
zinwentaryzowane na mapie.

3. W wypadku natrafienia na podziemne urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie nalezy natychmiast zawiadomic
Rejon Dystrybucji Walsztyn,

" 4. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi winno by¢ wykonane w mys|
abowigzujacych norm i przepiséw budowy. Wyzej wymienione miejsca podlegajg odbiorowi technicznemu.

5. Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ karna i materialng za spowodowanie uszkodzen elektroenergetycznych w czasie
wykonywania rob6t oraz za uszkodzenia i szkody, ktére powstac mogly na skutek przeprowadzonych robot.

6. W przypadku koniecznos$ci przebudowy urzadzer elektroenergetycznych inwestor wystapi do Rejonu Dystrybucjii o wydanie
warunkow przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA Operator Sp. z 0.0. umowe o zasadach usuniecia kolizji.

7. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych rob6t nawierzchniowych, jak regulacja szerokogci i poziomu jezdni chodnika itp. nalezy
liczyé sig z odchyleniami na planie: polozenie urzadzen podziemnych ustalaé wzgledem polozenia obiekidw statych takich jak
budynki, tory kolejowe itp.

. Podczas prac wykonywaé prabne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych.

9. Przed rozpoczeciem robot w poblizu istnigjgcych linii kablowych SN inN 0,4 kV | w miejscach skrzyzowan z kablowymi liniami
energetycznymi nalezy powiadomié Rejon Dystrybucji, w celu wykonania pomiarow rezystancii izolacji elektroenergetycznych linii
kablowych j.w. przed | po wykonaniu robét budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wynikow pomiaréw wykonanych po
robotach budowlanych, kosztami tych pomiaréw obcigzymy wykonawce robét.

10. W czasie robdt w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych Rejon Dystrybucji zastrzega sobie platny nadzér techniczny ( zgodnie z
aktualng ,taryfg dla ustug dystrybucii energii elektrycznej”) oraz odbiér techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyzowar i
zblizen z siecig elektroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodnié przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

11, Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

12, Wszystkie koszty zwigzane z usunieciem szkéd wyniklych z niespeinienia wiw warunkdw ponosi inwestor.

13. W zatgezeniu przesyla sig plan przebiegu istniejgcych urzgdzen elekiroenergetycznych figurujacy pod numerem ewidencyjnym:

489/RD-1/2015  zdnia: 2015-09-29

ENE
Uzgodnit: . Sprawdzit: " - ,A @ptmq razil
Fgpan . Exi A\ Gperakpr 8p. 7 0.0, gq Dx?w;_?m 3P 9.

Roooon Dwstvigdaii 4531

_ AP S
STURR PRAJEKTOWBUDONNICTNAS
76°% &F 7 ORYGINAKEW °

1

POTWIERDZAH



i
i
£
v
f
;
|
i1 4
s -
/ "
THe N
- - -‘ = =
: LG
.
- i i - s
e e T T e e i T —T o e
= : i
- PEVNSRER — N e e i LT i s st
¢
» \
A
i — "

Legenda:

numery dziatek objete opracowaniem

istniejace granice dziatek
proponowany podzial dziatek
projektowana sciazka rowerowa o naw. betonowej

istniejgca droga wojewddzka nr 305

istniejgca krawedz rowu drogowego

istnigjgca linia elektroenergetyczna napowietrzna
istniejgca finia elektroenergetyczna

istniejgcy wodociag

istniejaca kanalizacja sanitarna

istnigjgca linia teletechniczna
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Obiekt: Nrumowy: | Arkusz:
Budowa sciezki rovserowej Stary Widzim - Wroniawy
wzdiuz drogi wojewodzkie] nr 305 poza granicami pasa drogowzgo 5815 1D
Przedmiot Uprawnienia: skala 1100
Koncepcja przediequ sciezki ronerc e -
Specjalnost Numer Podpis Data
Projektant. | mgr inz. P. Stankiewicz |crogowa _[22i75/vzDP 09/201:
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AFS Biuro Projeltéw Budownictwa
ul. Dziathowa 19
65-767 Zielona Gdra

1

budowe §cield rowerowaj Stary Widzim - Wronigwy na odcinfy drogi
2 A s B ] Pt

wojewddziiej nr 308 oraz budowa drogi gminnej — dz. nr 600 § 483, 523, 435

w . Stary Widzim

INEA 5.4, Wysozotowp,
Wierzhowa 84, 52-081 Przeimierowo

informuje, ze w cdpowiedzi na pismo APS-55/15/PFr/556/15 okresla nastepujace wartnki:

N

(85

Ma projektowanych obszarach wystepuie infrastruktura INEA S.A. wskazana na
zafgczonych mapach,
Ze wzgledu na siaba jakost zatgczonych map, kolizje naleiy potwierdzi¢ w tereniu lub
na mapach o lepszej jakosci.
Lokalizacje pbdziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy pot@véerdzic’ w terenie
za pomoca przekopow prébnych.
Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig INEA 5.A. wykonywaé recznie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezyta ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegiosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez wlasciciela
infrastruktury (INEA S. A.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 z1 netto + VAT za jedng
roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne INEA S.A.
Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robét ziemnych na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesionycn na podkiad mapowy, nalezy.ie zabezpieczy¢ | powiadomic INEA S.A, (te.
61222 1100, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob
wykluczajgcy mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury INEA S.A. nalezy ja
zabezpieczyC i bezwzglednie powiadomic INEA S.A, (tel. 61222 11 90, fax 61 222 11
11). Inwestor ponosi odpowiedzialnosé materialng i karng wynikajgcg z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody , ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek
AP §

CBIURDPROJEKTERBUDOWRICTHA
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przeprowadzonych rob6t w tym strat tytufem braku *cransmisji ti. w szczegdlnodc

strat powstalych w zwiazkyu z karami wynikajacyri

Service-Lavel Agreement.
T

Centrum Zarzadzania Siecig, tel. 48 61-222-11-30.

8. W  przypadku koniecznodci  przebudowy lub

zczacych INEA z zhonentam

ermin prac nalezy zglosi¢, z co najmnie] 3-tygodniowym wyprzedzenizm, do

przemieszczenia  urzadzed

telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projekiowo-
kosziory ysow, kibra musi byl uzgodniona | zaakceptowana przez przedstawiciela
INEA S.A. oraz zieci wykonanie robdt firmie speciaiistycmej na wiasny koszt. W
przygadku koniecznosci poniesienia koszidw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich

skosztorysowang warto$é do akceptacji przez INEA S.A
sie z przebiegiern kanalizacji

5. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa

teletechnicznej INEA S.A. (w szczegdlnosci studni), naleiy taka kanalizacie

przeprojektowac oraz przebudowad poza pas jezdni.

1C. Ramy studni ziokalizowanych w zjazdach nalezy wymienié na typ ciezki.

nocnych (od 24% do 6%).

11. Ewentuaine przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach

12.W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy uwzgledni¢ regulacje noziomu
nfrastruktury telekomunikacyjnej w stosunku do projektowanej niwelety.
13. Prace zwigzane z przebudows kanalizacji zostang protokelarnie odebrane przez

osobe wskazang przez whasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

14.Zmiany posadowienia istniejace] infrastruktury

telekomunikacyjnej nalezy

powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczyé do INEA S.A. w formie inwentaryzacj

geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

5. W przypadku koniecznodci przebudowy sieci, po zakoficzeniu prac Inwestor jest

zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawcze] przebudowane] sieci.
16. Warunki wystawiane sa na okres 6 miesigcy liczac od dnia wystawienia warunkéw,

Qdpowiadajgc na powyisze plsmo prosze o odnle

Z powaianiem,
/

; T
I‘/ " :f-r_o /l ; f‘: e
2ot G e
A |
© Sprawe prowadzi: INEA {45}

- Spolva Akeyjna

sal 211Poznzn, ul Klaudyny Potoctizi 2

Specjalista ds. paszportyzacji: tel. 81 222 11 GO, Tox &) saa o 2.
- NIP 779-10-02-812

Hrzysziof Polehojko

e-mail: krzysztof.polehojko@inea.com.pl

tel. 61-222-15-12

FOTHIERD 2AM
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————— projektowana krawedz drogi

—— projektowane obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm

. | —.— projektowana o$ drogi gminnej

: istniejaca droga wojewddzka nr 305

- istniejgca krawedz rowu drogowego
-~ - istnigjgca linia elektroenergetyczna napowietrzna
| ~--— istnigjgca linia elektroenergetyczna
i - istniejgcy wedociag
istniejgca kanalizacja sanitarna
istniejgca linia teletechniczna
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: 7[1 Operator WSS 8p.z o, (1,

WTWSS-363

Do: APS Biuro Projektéw
ul. Dziatkowa 19
65-767 Zielona Gora

Poznan, 06.10.2015

Temaot: Budowua sciezki rowerowej Stary Widzim — Wroniawy na odcinku drogi wojewddzkiej nr 305

oraz budowy drogi gminnej — dz. nr 600 { 483, 523, 495 w m, Stary Widzim,

Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowa, ul. Wierzhowa 84, §2-081 Przeimierowo, informuje

iz, na dzfert 06.10.2015, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS, projekt

uzgodniono bez uwag.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych naleZgeych do

WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyc i powiadomic upowazinionego

przedstawiciela WSS S.A.

Warunki wystawiane sq na okres 6 miesiecy liczqc od dnia wystawienia warunkow.

z wyrazami szacunku
Gdelea Dol
DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Oparator WesS Sp.zoo.
203 Poznad. ul Dena BR-72a
- R0

'4.07-08, REGON 301007231

:'J\J'»-

D 77814

Sprav/e prowadzi:

Dominik Gérka

Tel; 61222 11 89

e-mail: dominik.gorka@operatorwss.pl

APS
§19R% PROJERTANBEDORRICTES

saaonn§t £ ORYGLNALER
FOTWIERDZAM

x

~
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POLSKA

SPOEKA GAZOWRNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp. 2 0. 0.
Oddziat we Wroclawiu

ul. Zighicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Rejon Dystrybucji Gazu Wolsztyn APS Biuro Projektéw Budownictwa
ul. Gajewskich 48, 64-200 Wolsztyn : ul. Dziatkowa 19
tel. 68 347 58 81, fax 68 384 38 55 65-76‘7 Zielona Géra

email: dawid.orwat@wroclaw.psgaz.pl

Wasz znak: APS-55/15/PFr/533/15 Wolsztyn, 28-09-2015 r.
Nasz znak: TW/075/D0-UZG-103904/2015

Nr wew.

247/09/2015

Dotyczy: uzgodnienia budowy $ciezki rowerowej Stary Widzim — Wroniawy na odcinku drogi wojewddzkigj
nr 305 oraz budowy drogi gminnej w miejscowosci Stary Wid_zim dz. nr 600, 483, 523, 495.

W zatgczeniu przesytam opinie odnodnie budowy $ciezki rowerowe] Stary Widzim — Wroniawy
na odcinku drogi wojewddzkiej nr 305 oraz budowy drogi gminnej w miejscowosci Stary Widzim
dz. nr 600, 483, 523, 495.

1.

W obrebie opracowania projektowego zlokalizowany jest rurociag gazowy sredniego cisnienia
wraz z przytgczami, ktéry na dotgczonym planie sytuacyjnym zaznaczono kolorem zielonym,
wg inwentaryzacji geodezyjnej.

Gazocigg jw. przechodzacy pod nawierzchnig nieprzepuszczalng nalezy zabezpieczyé
w saczki wechowe liniowe, umozliwiajgce szybkie wykrycie nieszczelnosci na gazociggu.
Sgczki wechowe nalezy ukfada¢ zgodnie z wytycznymi normy BN-70/8976 — +SgCzZKi
wechowe gazociggéw utozonych w ziemi”. Ulozenie saczkéw podlega odbiorowi
protokétem przez przedstawiciela RDG Wolsztyn, '

Prace ziemne w odlegtosci 0,5 m od gazociggu nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Przy wykonaniu prac nawierzchniowych wymaga sie aby odleglo$é w pionie Mmigdzy
gérng sciankg rury, a poziomem nawierzchni wynosita nie mniej niz 0,8 m.

Przy wystepujgcych ukiadach zaporowych na sieci gazowej nalezy dokonad regulacji
wysokosciowych skrzynek zaworow.

W przypadku odkrycia fragmentu sieci gazowej, nalezy zabezpieczyé wyptycony odcinek,
zgodnie z zaleceniami kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Wolsztynie.

Skrzyzowania z istniejaca siecig gazowg nalezy rozwigzaé zgodnie z PN-91/M-34501 —
Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.

Nalezy zachowac normatywne odlegto$ci poziome projektowanego uzbrojenia technicznego
od istniejgce] sieci gazowe] zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
[Dz. U. z 26.04.2013 poz. 640].

W przypadku uszkodzenia istniejgcych gazociggéw w trakcie prowadzenia robét, oprécz
kosztow naprawy urzgdzenia PSG sp. z o.0. Oddziat we Wroctawiu Zaktad w Zgorzelcy
bedzie dochodzit odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytutu: AP

RIURD PROJEKTONBUDDNNICTHA

—— e e 2BADNEEE L ORYGINALEW

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M, Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oduozial we Wroc'awiu, ul, Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw
KR G000374001, Sad Rejonowy dla M. St Warszawy w Werszawie, XIl Wydzial Gospodarczy P&B T %*i i E R B Z ﬁ M
NIP 525 24 QR 411 RFGON 142739519 Kanital Zakladow i 10 454 206 550 7t

o)



10.

11.

12.

13

14,

* przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemy

Przesytowego Gaz — System S A,
* pokrycia strat odbiorcéw, w przypadku przerwy w dostawie gazu.
W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych gazociggéw o cishieniy
do 0,5 MPa nalezy przed przystgpieniem do prac przesia¢ zlecenie do Rejonu Dystrybuq,
Gazu w Wolsztynie: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby odpow edzialngj
Za wykonanie prac z ramienia wykonawcy.
W czasie realizacji inwestycji wykonawca powinien dopilnowaé wiasciwej organizacji robat
budowlanych w celu ochrony i prawidtowego zabezpieczenia przedmiotowych gazociagdw.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaty umieszczone na zatgczone] mapie geodezyjnej, jak réwnies
nie wyklucza sig rozbiezno$ci pomiedzy trasg gazociggdw zainwentaryzowanych na mapie,
a ich rzeczywistym przebiegiem.
O terminie rozpoczecia prac powiadomié nalezy Rejon Dystrybucji Gazu Wolsztyn
ul. Gajewskich 48 z wyprzedzeniem 7 dniowym.
Uzgodnienie wazne jest do dnia 28-09-2016 roku.

Sprawe prowadzi: Dawid Orwat, tel. 68 347 58 88 ﬂz

Z powazaniem

CIEROWRIR

Lejon L,‘,am;bmfjf Vidolgzty!

Andrz% Wojciechowski

Otrzymujg .
1/ Adresat.
2/ zg-TW al/a.
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Opracowal: mgr inz. Paulina Fritsch drogowa 0972018
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Legenda:
POTHIERDZAM

i
i
numery dziatek objete opracowaniem

""" » " [ istniejgce granice dziatek
\ e : proponowany podziat dziatek
2 projektowana Sciezka rowerowa o naw. betonowe
N B . . . .
projektowana nawierzchnia bitumiczna

----- projekiowana krawedz drogi
——  projektowane obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm
— —  projektowana o$ drogi gminnej
istniejgca droga wojewddzka nr 305
istniejgca krawedz rowu drogowego
. istniejaca linia elektroenergetyczna napowietrzna
- istnigjaca linia elekiroenergetyczna
e e - istnigjgcy wodociag
~j s istniejgaca kanalizacja sanitarna
1 - istniejaca linia teletechniczna

i . :

i | peleris 15 | B5 T
| o - e
| Oblekt: Irurmowy: | Arkusz:
i Budowa drogi gminngj na dziatkach ¢ numerze evidencyjnym - i
i 483 523 495 w m. Star; Widzim . 5571 51 1D
‘ Przedmiok . Uprawnienia: Skala  1:1000
‘ Koncepcja przebiegu drogi gminngj -
i Specjalnost Numer Po dris Dala

Projeklant: mgr inz. P. Stankie vicz drogowa  |22/75/\WZDP 09/2015
J Opracowal: I mar inz. Paulina Fritsch drogowa 0e/2015
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numery dziatek objete opracowaniem

istniejgce granice dziatek

proponowany podziat dziatek

projektowana ciezka rowerowa o naw. betonowej
istnigjgca droga wojewddzka nr 305

istniejgca krawedz rowu drogowego

istniejaca linia elektroenergetyczna napowietrzna
istnisjaca linia e!ektroenergetyczna

istnigjgcy wodocigg

istniejgca kanalizacja sanitarna
istniejgca linia teletechniczna
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Obiekt: Farnowy: | Arkusz:

Budowa &ciezki rowerovee] Stary Vi/idzim - '//roniawy .

wzdtuz drogl wojevsodzkiej nr 305 poza granicami pasa drogowego 35]1 b 1D
Przedmiot . Uprawnienia: wale  1:100

Koncepcja przebiegu sciezki rowero.vej

Specjalnosé Numer I Po dpis Data
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Swiadcezy ustugi w zakresie:

- dostawa wody
ndbicdr $ciekow

- wykonywanic przyigezy
wod-kan

- wywdz nicczystosc statych

- wywdz nizczystosci
- pheanych

- czyszczenis kanalizac’i
sanitarnef i deszezowef

- sprzedua? gazow
technicznych

- sprzedaz paliw plyanyeh

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spoika z 0.0. w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn Berzyna 6

Prezes Zarzqdu tel. (068) 3843330

Centrala tel. (068) 3842525 ) http://www.pgk-wolsztyn pl
Fax tel. (068) 3843541 E-mail pgk-wolsztyn@pgk-wolsztyn.p]
Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/w Wolsztynie NIP 923-002-55-34 Regon 970762090
50-1090-1607-0000-0000-6000-5170 Kapital zakladowy: 47.007.000,00 =1,
HNumer KRS 0000072944 Sqd Rejonorwy Poznar — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 'ydzial Gospodarczy KRS
e e 7~ s e e 1 = e 74 & _m%

Wolsztyn 25 wrzesnia 2015
ZWK 5/53/106/2015

APS Biuro Projektéw Budownictwa
Ul. Dzialkowa 19
65 — 767 Zielona Géra

SPRAWA : wuzgodnienie trasy projektowanej dciezki rowercue] Stary
‘Widzim - Wroniawy na odcinku drogi wojewddzkiej nr 305 opraz
budowy drogi gminnej - dz. 600, 483, 523, 485 w m. Stary
Widzim pod wzgledem kolizji z podziemnymi urzadzeniami
wodociggowymi 1 kanalizacyjnymi

Projekt zostal! uzgodniony z nastepuiacynl uwagami

© kolorem niebieskim zostaita naniesiona sieé wodociagowa
o xolorem brgzowym zostala naniesiona sieé¢ kanalizacyjna

1. Roboty ziemne w odleglodci mniejsze] niz 5m od naniesionych
urzadzen wod - kan nalezy wykonywa¢ recznie bez uzywaniz
sprzetu mechanicznego.

2. W czasie robdt w poblizu urzadzed wod - kan PGK sp. z 0.0. w
Wolsztynie zastrzega sobie nadzdr techniczny i1 oczekuje
zlecenia =z pddaniem warunkdé4w piatnosci.

3. W wypadku natrafienia na podziemne urzadzenia wod - kan nie
raniesione na planie nalezy natychmiast zawiadomié PGK sp, z
©.0. W Wolsztynie. : .

4. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzei z
istniejacymi urzadzeniami wod - kan winny byé wykonane mysl
przepisdw budowy zawartych w PN-92/B-01706 ,PN-87/M-34501 , PN-
76/E-05125 1 BN-75/E-05100.

5. Inwestor ponosi odpowiedzlalnos$é karna i materialng za
spowodowanie uszkodzen urzadzen wod - Kan w czasie wykonywania
robdt oraz za uszkodzenia 1 szkody , ktére by w przysziodci
powstac¢ mogly na skutek przeprowadzonych robdt

6. W wypadku konieczroéci przebudowy lub przemieszczenia urzadzesn
wod - kan inwestor wykona te prace na wtasny koszt ,
opracowywujac dokxumentacije projektcwo - kosztorysowa , ktéra

winna by¢ uzgodniona w PGK sp. z ©.0. w Wolsztynie i zleci
roboty przedsiebiorstwua.

AP §
910R0 PROJEKTOWBUDOWNICTHA  verte
76 DN"8C Z ODRYGIBALEW

POTWIERDZAH .



Ponadto nadmienia sie , ze w wyniku réznych robét
nawierzchniowych

Y » Jjak regulacja szerckodci i poziomu jezdni
chodnika itp. nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na planie.
Przed rozpoczeciem robSt w pobliZu urzadzen wod - kan nal o=,
dostarczyé projekt sposobu zabezpieczenia istniejacych -
urzadzen przed uszkodzeniem

Uzgodnienie wazne Jjest 2 lata
Wszystkie koszty zwigzane z usunieciem szkéd wynikiych z
niespeinienia wyzej wymienionych warunkéw ponosi inwestor,

W zaltaczeniu przesyla sie uzgodniony plan przebiegu istnieijacych
urzgdzen wodociggowo - kanalizacyjnych.
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Spotka z 0.0. w Wolsztynic (&
54200 Wolsztyn, Berzyna 6
x cent. [088) 3842525, ®/2x [075) 1343541
NIB 023.002.55-34, Rzq0n 570752080
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: POTWIERDZAM
Legenda:

numery dziatek obj@lte opracowaniem

————— istniejgce granice dziatek

~ - —  proponowany podziat dziatek

projektowana ciezka rowerowa o naw. betonowej

projektowana nawierzchnia bitumiczna

————— : projéktowana krawedz drogi

-~ projektowane obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm
—  projektowana 0$ drogi gminngj

| istnigjgca droga wojewodzka nr 305

istniejgca krawedz rowu drogowego

- - ~ listniejaca linia elektroenergetyczna napowietrzna

——— istnigjgca linia elekiroenergetyczna

——  istnigjacy wodociag

——- |stnigjgca kanalizacja sanitarna

---------- istniejaca linia teletechniczna

/[ L };o ,/l By i y"?‘{%—,:s P ?ﬂ l,.f_.,_ o
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APS Biurc Projektow Burdownictw
B | U R D p ul. Oziatkows 15 : 85-737 Zisiona Gdr:
tel: BB/453 59381 | fa BE2'453 89 94
PROLJ E KTDW NIP §28-117-87-53 | Regon BT7ECH1855

Arkusz:

& Nrsmovwy:

Budowa drogi aminngj na dziatce o numerze ewidencyjnym

600 w m. Stary Widzim 5581 4D
Przedmiot: Uprawnieria: gaa  1:1000

Koncepcja przebiegu drogi gminnej e :

J Specjalnost Numer Fodpis Data

Projektant mgr inz. P. Stankiswicz drogowa | 22/75/WZDP 09/2015
Opracowal: mgr inz. Paulina Fritsch drogowa 09/2015
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Spétka z 0.0, w Wolsztynie (&

£4-200 Wolsztyn, Berzyna €
1 cenl. (088) 3842525, /fax (068) 334354:
WIP $23.002-55-34, Reqon 9707620499
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POTHIERDZAM

Legenda:

numery dziatek objete cpracowaniem

istniejace granice dziatek
proponowany podziat dziatek

projektowana Sciezka rowerowa o naw. betonows;

projektowana nawierzchnia bitumiczna
crojektowana krawedz? drogi

projekiowane obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm
projekiowana o8 drogi gminnej

istniejgca droga wojewddzka nr 305

istnigjgca krawedz rowu drogowego

istniejgca linia elektroenergetyczna napowietrzna
istnigjgca linia elektroenergetyczna

istniejgcy wodociag

istniejgca kanalizacja sanitarna

istniejgca linia teletechniczna

éliﬂﬂﬂ?ﬂﬂ‘ﬂi
ARYGINALEY

Arkusz:

- ... Budawa drogi gminnej na dziatkach o numerze evidancyjnym
483,523,495 w . Stary \Vidzim 1D
PQEdWO" ! Uprawnienia; sk=lz - 1:-1000
- Koncepcja przebiegu drogi gminnej =
= ' . Specjalnosc Numer Po dpis Data
Projekiant | marinz. P, Stankiewioz drogowa  |22/75N/ZDP 09/2015
Opracowal: mar inz. Paulina Fritsch drogowa £9/2015
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: projektowana Sciezka rowerowa o naw. betonowej ks ‘
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Orange Polska

Domena Hurt APS Biuro Projektéw Budownictva
Evadencia | Standardy Infrastruktury ul. Dziatkowa 19

Dziat Ewidengiji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan 65-767 zielona Gora

el 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 85
VAWW.0raNge. com '

Poznan, 24 wrzeénia 2015r.

Numer pisma: TODDVWPU-PO.2110-474/3338€/15/Mi
Temat: uzgodnienie projektu trasy budowy $ciezki rowerowe] Stary Widzim-Wroniawy na odeinku drogi wojewodzkie
nr 305 oraz budov.y drogi gminng - dz. nr ewid. 600, 483, 523 | 495 w m. Satry Widzim.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak v temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienig
nastenujacych uwarunkovian, ktdre sa integraing czescig uzgednienia:

1, “Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ do Crange Poiska S.A. prace w strefie sisci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystapieniem do robdt, powoctujac sie na numer przedmiotowege pisma. Tryd i zasady
zgioszenia dostgpne sa na stronie: v wv.orange.pl/wniosekonadzor, Wykonyvanie ;o.'é.c na sieci Orangs
Polska S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange polska i bgdzie zgltaszans orgariom scigania.
Powiadomienie powinno zawierad nazwe | adres vrykonawcy prac oraz telefon koniaktowy. Pismo nalezy
kisrowac na adres:

Crange Polska
Dostarczanie i Serwis Ustug
Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Vydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury 2-Poznar
ut. Giogowska19
60-702 Poznan
tel. 61 886 88 3C; fax. 61 886 86 31

N

Pobcty budowlano ~ montazowe w obrgbie sieci teiekomunikacyjnej wykorywac zgodnie z normarni i
przepisami  obowigzujgcymi w - budownictwie tacznosci reczrie | pod nadzorem  upcwaznicnsgo
nrzedstawiciela Orange Polska 8.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastrukiury 2-Poznary,

3.  Wykonac¢ zabszpieczanie .doziemnych kabli teletechnicznych rurg dwudzielna typu ARCT,

4, |okalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalez, potwierdzi¢ za pomoca przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen nignaniesionych na planie nalezy js
zabezpieczyé | powiadomic¢ uzytkownika oraz inspextora nagdzory;

5. W strefie projektowanych wykopodv: kanalizacje telefoniczna zabezpleczy¢ przed uszkodzeniem. Dodaiko
szozegdly zabezpieczena ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszly zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejgcy; 3 AP S§

| PlVeo prosEKTONBUDONNICTHA
zcanmgt L ORYGHNALEW

Talekepunke o Polsta Spoli o Akcyina z .e0ziba i adrisem v o zaw'e L0105 przy ulie; Twarde] 18, v.pioana €0 Nejeshia Priedtzbiores o pros s lzanego o lbsu I HJ~,E IR]EiZ A M,.-,

A Ny gt Gons adarczy Kiajowego Rajestiu £adowens jpud kumearem 169600 1 REGIN G100 T34, MIP 576-02-50-65%, £ pokiylyni w caloss: kepialem zaladow, M wynn Loayin 2 L0E &7 &gl
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10.

11.

N przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowad poziom ram studni do projektowane; niwelety
Zachowad normatywne przykrycie kanalizac! teletechniczngj; :
Miejsca zblizer i skrzyzowan oraz elementy zanikovse sieci telekomunikac: /jnej przed ich zasypaniem podiegaja
obowigzkovi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziet Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan w Poznaniu ul.
Gtogowska 19 tel. 61 886 86 30;

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, vobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty, egzekwowane
bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacii powykonawczej oraz strat tytutem braku transmis;j,
sporzadzonej przez Orange Polska S.A.;

W przypadku koniecznosci przebudowy Iub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacije projektowo — kosztorysowa, ktdra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dzial, oraz zieci wykonanie robodt na wiasny koszt.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobewiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniov ym wyprzedzeniem — na
adres podany v punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie migjsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisermnej akceptacji v formie protokotu odbioru lut
notatki siuzbow 3j.

Niniejsze uzgodnienie wazre jest jeden rok od daty jego vydania.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzanra Danyni o Infrastrukturze otrzymat do celdw stuzbowych 1 k.
plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Q‘Janusz Fzsk&z
mEr%W‘rﬁE"
- Dzigt B warjenq: i Zarzadzans
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20Ynii o b astrukiur., Paznas
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N ; X " \ ; numery dziatek objete o wani
. 3 y jete opracowaniem
AN
\ B . . . .
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WZDW, WU.6502-44-11 /15 Poznan, 27.10.2017r.

Dot.: budowa sciezki rowerowej

APS Biuro Projektéw
Budownictwa

ul. Dziatkowa 19
65-767 Zielona Géra

Odpowiadajac na pismo nr APS-47/16/USt/461/17 z 23.10.2017r. w Sprawie uzgodnienia zmiany
szerokosci Sciezki rowerowej w ramach zadania pn: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305
od km 35+839,00 do km 587.63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy”, Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewédzkich w  Poznaniu (WZDW) uzgadnia ww. inwestyci¢ zgodnie z opracowanym
w pazdzierniku 2017r. przez projektanta Pawia Stankiewicza nowym projektem pn.: ,, Rozbudowg
drogi wojewddzkiej nr 305 od kan 35+839,00 do kan 36+587,63 na odcinky Stary Widzim — Wroniawy
polegajgea na budowie scieiki rowerowej”, ktérej inwestorem jest Gmina Wolsztyn (Rynek I,

64-200 Wolsztyn).

Informuje sig, iZ ww. projekt staje sie nowsa integralng czeécia uzgodnienia nr WZDW . WU.6502-
44-7/15 2z 13.03.2017r.

Aneks do Porozumienia z 14 czerwca 2017r. na realizacj¢ ww. zadania celem podpisania zostanie
przestany bezposrednio do inwestora ~ Gminy Wolsztyn.

Zal.: 1 egz. zamiennego projektu budowlano - wykonawczego

Do wiadomosci:
1. Urzad Miejski w Wolsziynie
Rynek 1
64-200 Wolsztyn + 4 egz. aneksu porozumienia
2. Rejon Drég Wojewddzkich
w Nowym Tomyslu + zalgeznik
3. aa

ul, Viiczek 51, 61 623 Poznail
telfex 01 /B26 8282, Fx 8520131
FIF 9/7-0:3-14-601,  REGON €31 260 oy
htip:/ fwww, wzdw pl email; poczta@wraw.pl
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Rozbudowa drogi wojewédzkie] nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim - Wroniawy polegajgca na
budowie sciezki rowerowej

. OPIS AUTORSKI
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajgca na
budowie $ciezki rowerowej

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 od km 35+839,00
do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na budowie $ciezki
rowerowej

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla zadania pn.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary
Widzim — Wroniawy polegajgca na budowie Sciezki rowerowey.

2, PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z APS 47/16 zawarta z Zamawiajgcym, tj. Urzedem Miasta i Gminy Wolsztyn,
Rynek 1, 64-200 Wolsztyn

e  Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

e  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 93 poz. 888 ze zm.).

o  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 ze zm.).

° Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. nr 204 poz. 2086
ze zm.).

° Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatow drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., (Dz. U. Nr 170, poz.
1393), z uwzglednieniem zatacznikéw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dia
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach, (Dz. U. - zatgcznik do Nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 roku)

° Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkow migjskich z 1987 r.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

o Wizja lokalna w terenie.

o Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespét projektowy we wiasnym zakresie.

° Dokumentacja fotograficzna.

° Pozytywna opinia wydana przez Zarzad Powiatu Wolsztyriskiego z dnia 15.05.2017 r.
znak: AB.6744.4.12.2017

° Pozytywna opinia wydana przez Burmistrza Wolsztyna z dnia 04.05.2017 |
znak: KOS.7230.29.2017

o Pozytywna opinia wydana przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Lesznie z dnia 10.05.2017 r. znak: Le-WA.5183.1795.1.2017

o Pozytywna opinia wydana przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 12.05.2017 r. znak: NZP.Z.470.28.2017

APS Biuro Projektow Budownictwa



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na
budowie $ciezki rowerowej

i

Pozytywna opinia wydana przez Wojewodzki Sztab Wojskowy w Poznaniu z dnia
17.05.2017 r. znak: 1966/17

Uzgodnienie projektu budowlanego wydane przez Wielkopolski Zarzgd Drog
Wojewddzkich w Poznaniu z dnia 13.03.2017 r. znak: WZDW.WU.6502-44-7/15
Warunki techniczne dla rozbudowy drogi wydane przez Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Poznaniu z dnia 21.11.2016 r. znak: WZDW.WU.6502-44-5/15

Opinia Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu z dnia 12.04.2017 r. znak: 1.dz.R-Z-
I-LN-5321/W/355/2017

Opinia Wielkopolskiego Zarzgdu Drég w Poznaniu Rejon Drég w Nowym Tomyslu
z dnia 11.04.2017 r. znak: RDW.NT.4202-17/2017

Opinia Burmistrza Wolsztyna z dnia 06.04.2017 r. znak: KOS.7221.18.2017

Projekt budowlany i wykonawczy budowy Sciezki rowerowej Stary Widzim — Wroniawy
wzdiuz drogi wojewodzkiej nr 305, poza granicami pasa drogowego w m. Stary
Widzim, gmina Wolsztyn, na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 483,
526/1, 526/3, 528, 529/2, 530/1, 530/2, 531/1, 532/1, obreb 17 — Stary Widzim i w m.
Wroniawy, gmina Wolsztyn, na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi
403/1, 403/4, 404/1, 405/2, 405/3, 406/2, 409, 1251, 1252, obreb 22 — Wroniawy w
ramach zadania pn. ,Budowa Sciezki rowerowej Stary Widzim — Wroniawy na odcinku
drogi wojewodzkiej nr 305 oraz budowa drogi gminnej— dz. nr 600 i 483, 523, 495 w m.
Stary Widzim” , wykonany przez APS Biuro Projektow Budownictwa, umowa nr 55/15
opracowanie grudzien 2015 .

Uzgodnienie pod wzgledem kolizji z istniejgca siecig elektroenergetyczng wydane
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Géra Rejon Dystrybucji
Wolsztyn z dnia 29.09.2015 r. znak RD-1/MU-5/PG/1947/15

Warunki likwidacji kolizji wydane przez INEA S.A. z dnia 12.10.2015 r.

znak WTINEA-86

Uzgodnienie projektu przez Operator WSS z dnia 06.10.2015 r. znak WTWSS-363
Opinia wydana przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat we Wroctawiu
Rejon Dystrybucji Gazu Wolsztyn z dnia 28.09.2015 r. znak TW/075/DO-UZG-
103904/2015

Uzgodnienie projektu wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.

z 0.0. w Wolsztynie z dnia 25.09.2015 r. znak ZWK 5/53/106/2015

Uzgodnienie projektu przez ORANGE Polska Domena Hurt Ewidencija

i Standardy Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Poznan z dnia 24.09.2015 r. znak TODDWPU-PQO.2110-474/63386/15/MK

ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 305 od km

356+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na budowie
Sciezki rowerowej obejmuje:

niwelacje terenu w obrebie projektowanej sciezki rowerowej,

wymiane warstwy nasypow niekontrolowanych od strony m. Stary Widzim do
gtebokosci 0,6 m, na dtugo$ci zgodnej z przekrojem geotechnicznym,
wykonanie rowoéw drogowych odwadniajgcych

wykonanie przepustéw PEHD @500 mm pod projektowanymi zjazdami

APS Biuro Projektéw Budownictwa



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim — Wroniawy polegajaca na

budowie $ciezki rowerowej

o wykonanie konstrukcji nawierzchni projektowanej $ciezki rowerowej i projektowanych
Zjazdow indywidualnych

° wykonanie konstrukcji pobocza wzdtuz krawedzi drogi wojewddzkiej nr 305

o utozenie obrzezy betonowych oraz kraweznikow betonowych najazdowych i stojgcych

° dowigzanie sig do istniejgcych i projektowanych nawierzchni,

° humusowanie poboczy wraz z obsianiem trawg

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana Sciezka rowerowa miesci sie w wojewoédztwie wielkopolskim, powiecie
Wolsztyriskim, gminie Wolsztyn, pomigdzy m. Stary Widzim a m. Wroniawy w odlegtosci ok.
4 km w kierunku potudniowym od miasta Wolsztyn. Pod wzgledem geodezyjnym $ciezka
rowerowa jest potozona na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 483, 526/4, 526/6, 528/1,
529/3, 530/3, 612/1, 612/2 — obrgb 17 Stary Widzim, jednostka ewidencyjna 302903 5.
Sciezka rowerowa bedzie stanowita odcinek nr 1 dla potgczenia m. Stary Widzim z m.
Wroniawy, odcinek nr 2 jest aktualnie zrealizowany, i bedzie ona biegta wzdtuz drogi
wojewddzkie] nr 305. Lokalizacje niniejsze] $ciezki przedstawiono graficznie na Ark. 0D —
Plan orientacyjny stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego opracowania. Cato$é inwestygji
jest zlokalizowana poza terenem zabudowanym. Od strony pétnocno — wschodniej graniczy
z dziatkami prywatnymi stanowigcymi pola uprawne.

6. STAN ISTNIEJACY

6.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Droga wojewddzka nr 305 przebiega przez powiaty nowotomyski, wolsztynski,
leszczynski (wojewddztwo wielkopolskie), wschowski (wojewddztwo lubuskie) oraz gérowski
(wojewodztwo dolno$lgskie). Stanowi ona 91 km potaczenie drogi wojewoddzkiej nr 324 z
drogg krajowg nr 92, relacja Bolewicko — Wroniniec. Aktualnie wszyscy uczestnicy ruchu
poruszajgcy sig pomigdzy m. Stary Widzim i Wroniawy korzystaja z drogi wojewddzkiej nr
305, na ktdrej natgzenie ruchu jest bardzo duze. Zgodnie z pomiarami ruchu Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad wykonanymi w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu
2015 informujgcymi o natezeniu ruchu pojazdéw na drodze wojewoddzkiej nr 305 na odcinku
od km 33+100,00 do km 49+100,00 nalezy zauwazy¢, ze na niniejszej trasie wystepuje duzy
udziat pojazdow cigzarowych wynoszgcy w roku oddania planowanej inwestycji do uzytku
10,6% w czym 6,8% stanowig pojazdy cigzkie. Struktura rodzajowa pokazuje, ze ruch ten
stanowi zagrozenie dla uczestnikéw ruchu jakimi sg piesi i rowerzysci. W zwigzku z
powyzszym szeroko$¢ drogi, ktéra wynosi 6,0 m stwarza zagrozenie dla jej uczestnikow.
Oddzielenie ruchu rowerowego pozwoli za zwiekszenie bezpieczenstwa i dostepnosé
niniejszej trasy dla wigkszej ilodci uczestnikdéw. Ostatni wypadek $miertelny z udziatem
rowerzysty na przedmiotowym odcinku drogi zostat zanotowany dnia 30 marca 2017 r.

Pas terenu, na ktorym jest projektowana $ciezka rowerowa stanowi aktualnie
czgSciowo tereny orne, natomiast czesciowo tereny nalezace do Gminy Wolsztyn,
wydzielone m. in. na potrzeby przeprowadzenia urzadzern wodociggowych. Odwodnienie
drogi wojewodzkiej nr 305 odbywa si¢ powierzchniowo do rowéw drogowych, ktére sg w
bardzo ztym stanie technicznym. Miejscami doszto niemal co catkowitego zaniku rowéw
odwadniajgcych. Zwazajgc na powyzsze koniecznym jest wykonanie przebudowy rowow,

APS Biuro Projektéw Budownictwa
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aby usprawni¢ dziatanie catego systemu odwadniajgcego. Jednocze$nie aktualnie brak jest
oznaczonych zjazdow na pola. Wjazd na nie odbywa sie praktycznie na catej dtugosci drogi
wojewddzkiej, co moze by¢ réwniez powodem zaniku rowéw. Ograniczeniem sg tylko
istniejgce drzewa (szt. 34) o srednicy ok. 70 — 80 cm, rosnace w odlegtosci 90 — 120 cm od
krawedzi jezdni. Stan drzew nalezy okresli¢ jako zty — cze$¢ z nich jest sucha i oznaczona do
wycinki (wg. odrebnych procedur - aktualnie drzewa zostaty oznaczone numerami).

6.2. Warunki gruntowo — wodne

Teren przeznaczony pod inwestycje pod wzgledem geomorfologicznym miesci sie
w pradolinie Warciansko-Odrzanskiej, w obrebie Doliny Srodkowej Odry (nr 315.63
regionalizacji fizycznogeograficznej Polski wg. J. Kondrackiego). Obszar ten lezy w zlewni
rzeki Dojcy, ktora stanowi prawobrzezny doptyw Poétnocnego Kanatu Odry. W sgsiedztwie
terenu badan — ok. 250 m na zachdd — miesci sie ciek wodny bedgcy w tgcznosci
hydraulicznej z jednym z doptywdw Dojcy. Powierzchnia badanego terenu lezy na rzednych
ok. 63,5 -70,0 m. n.p.m.

Fragment terenu stanowigcy podstawe opracowania zostat objety badaniami
geologicznym na podstawie, ktérych zostata sporzadzona opinia geotechniczna. Podczas
badan rozpoznano budowe geologiczng do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Stwierdzono wystepowanie osadow czwartorzedowych, plejstocenskich
reprezentowanych przez wodnolodowcowe piaski, ktére zalegaja na lodowcowych piaskach
gliniastych i glinach.

W miejscu skrzyzowania projektowane] $ciezki rowerowej z drogg gminng nr 483
budowe geologiczng rozpoznano do glebokosci 3,0 m p.p.t. Bezposrednio pod powierzchnia
terenu znajduje sig¢ warstwa nasypdw niebudowlanych o migzszosci ok. 0,2 - 0,6 m, ktéra nie
powinna wystgpowac ponizej warstw konstrukcyjnych projektowanych elementéw.

Zgodnie z wynikami prac i badarn oraz wymogami norm i literatury, wstepujgce
w podtozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:

° WARSTWA | - wodnolodowcowe piaski drobne w stanie $redniozageszczonym
0 stopniu zageszczenia Ip = 0,4, grupa nosnosci podtoza G1 (10% diugosci)

o WARSTWA Il — lodowcowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste, w stanie
twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci I, = 0,1,

Symbol gruntow spoistych: B bardzo tatwo ulegaja uplastycznieniu w obecnosci wody,

grupa nosnosci podtoza G4 (90% drogi)

6.3. Warunki hydrogeologiczne

Na terenie podlegajgcym ocenie geologicznej nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej, wielce prawdopodobne jest jednak, ze w okresach mokrych w stropie glin
piaszczystych i piaskow gliniastych beda wystepowac strefy sgczen.

6.4. Wtasnosci gruntow

Catosc¢ inwestycji zostanie wykonana w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

APS Biuro Projektow Budownictwa
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(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721). Dziatki nie nalezace do Inwestora zostang wywlaszczone w
oparciu o powyzszg ustawe, ij. catg dziatke: 526/4, 526/6, 528/1, 529/3, 530/3.

Pozostate dziatki sg dziatkami drogowymi w ciggu drogi gminnej, dz. 483 oraz w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 305, dz. 612/1, 612/2.

i STAN PROJEKTOWANY
L Dane techniczne
o Dtugosc¢ sciezki 721,50 m
(km 0+002,51 do km 0+724,01)
° Szerokosc sciezki 3,0m
o Nawierzchnia sciezki beton asfaltowy AC 5S gr. 5 cm
o Promienie tukow wyokraglajacych 1000 m, 15,0 m w osi jezdni
° Spadek poprzeczny jednostronny 2,0 %
° Spadek podtuzny zmienny od —2,9 % do 2,8 %
° Zjazdy na pola szt. 8
° Projektowane przepusty szt. 6 o fgcznej dtugosci 75,0 m
7.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu polegato bedzie na wykonaniu $ciezki
rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego o szerokosci 3,0 m
ograniczonej obrzezami betonowymi o nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie zjazdéw na
pola uprawne o wzmocnionej konstrukcji, a takze utwardzonego pobocza szerokoéci 2,0 m
wzdituz drogi wojewddzkiej nr 305 oraz pobocza szerokosci 0,75 m wzdtuz projektowanych
zjazdow. Ponadto w celu zapewnienia odwodnienia korpusu istniejacej drogi wojewodzkiej
oraz projektowanej $ciezki rowerowej nalezy wykona¢ przebudowe rowu odwadniajgcego o
dtugosci 681,91 m wraz z utozeniem przepustéw drogowych pod projektowanymi zjazdami.
Przepusty nalezy wykona¢ jako rury PEHD o $rednicy @500 mm ilo$¢ projektowanych
przepustow wynosi 6 szt. Zjazdy zostang wykonane z kostki betonowej typu Behaton o gr. 8
cm. Pas terenu wzdtuz $ciezki rowerowej oraz pomigdzy $ciezka rowerowg a drogg
wojewodzkg nalezy obsiac trawg, a catoS¢ konstrukcji Sciezki rowerowe] wyniesé ponad
teren na wysokosc¢ ok. 20 cm co zabezpieczy konstrukcje przed ewentualnym najechaniem
przez maszyny rolnicze.

W zwigzku z wystgpowaniem gruntdw nieno$nych (nasypy niebudowlane) w rejonie m.
Stary Widzim o migzszosci do 0,6 m p.p.t,, ktére nie powinny wystepowaé ponizej warstw
konstrukcyjnych sciezki, przewiduje sig usunigcie niekontrolowanego nasypu i zastgpienie go
gruntem no$nym.

7.2.1. Droga w planie

Poczatek projektowanej $ciezki rowerowej (poczatek robdt nawierzchniowych)
projektuje sig w km 0+002,51, tj. w pasie drogowym drogi wewngtrznej (dz. 483) w m.
powigzania projektowanej $ciezki z nawierzchnig drogi, natomiast koniec w km 0+724,01, ;.
na dziaice nr 530/3, gdzie Sciezka potgczy sig z odcinkiem numer 2 (ktéry zostat juz
zrealizowany) wykonanym od strony Wroniaw. Diugo$¢ zrealizowane] $ciezki rowerowsj
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wynosi ok. 1,5 km. O$ projektowanej Sciezki wyznaczono w oparciu o proste potgczone
tukami kotowymi, ktérych promienie wynoszg odpowiednio: 100 m, 2000 m, 5000 m. tgczna
liczba tukéw kotowych wynosi 9.

7.2.2.  Przekroj podfuzny, spadki poprzeczne i odwodnienie

Niweletg projektowanej sciezki rowerowej zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy
dowigzanie do terenow istniejgcych przylegajacych do niniejszego opracowania. Uzyskano
spadki podiuzne o wartosci zmiennej wynoszacej od — 2,9 % do 2,8 %. Zaprojektowano
jednostronny spadek poprzeczny, ktérego wartos¢ jest stata i wynosi 2,0 %.

W celu zapewnienia odwodnienia korpusu istniejgcej drogi wojewddzkiej oraz
projektowanej sciezki rowerowej nalezy wykonaé przebudowg rowu odwadniajacego o
dtugosci 681,91 m wraz z utozeniem przepustéw drogowych pod projektowanymi zjazdami.
Réw drogowy rozpoczyna sie w km 0+067,50 i koriczy w km 0+749,44. Przebudowa rowu
drogowego bedzie polegata na jego pogtebieniu i dostosowaniu niwelety rowu do niwelety
drogi wojewodzkiej nr 305. Istniejgcy row jest rowem chlonnym, potgczonym z rowem
Zlokalizowanym na dziatce 612/2 w km 36+587,63 drogi wojewddzkiej nr 305.
Zaprojektowane spadki podtuzne rowu sg zmienne i wynoszg od -3,33% do 2,68 %. Spadek
podtuzny zostat dostosowany do istniejgcego spadku drogi wojewddzkiej nr 305 oraz
rzednych projektowanych przepustéw, ktére zostaty okreslone z uwagi na minimalng wartosé
przekrycia. Szerokos¢ rowu wynosi od 1,90 do 3,90 m, a nachylenie skarp rowu wynosi od
1:1,3 do 1:1,5 (jedynie przy czwartym przepuscie — pkt. D — nachylenie skarp wynosi 1:1,2).
Pod dnem rowu nalezy wykonac¢ wymiane gruntu na szerokosci 0,6 m w celu zapewnienia
wigkszej chtonnosci gruntu. Warstwe podtoza na gtebokosci 1,0 m nalezy zastgpi¢ gruntem
niewysadzinowym — piasek $redni. Wymieniony grunt nalezy zagesci¢ bezwzglednie do
wartosci Is = 0,95.

W  miejscach wystepowania zjazdéw réw drogowy pofgczono za pomoca
projektowanych przepustow drogowych. Przepusty nalezy wykona¢ jako jednootworowe rury
PEHD o przekroju kotowym i $rednicy 500 mm, natomiast wlot i wylot przepustoéw nalezy
obrukowac kamieniem polnym na zaprawie betonowej — ilo$¢ projektowanych przepustow
wynosi 6 szt, a tgczna diugos¢ 75,0 m (jeden przepust o diugosci 25,0 m i 5 przepustéw o
diugosci 10,0 m). Przekrycie przepustéw nalezy wykona¢ odpowiednim sprzetem z
uwzglednieniem wskaZznika zageszczenia gruntu réwnego 0,98 wg. badania Proctora.
Bezposrednio przy samej rurze dopuszcza sie uzyskanie wskaznika zageszczenia réwnego
0,95. Nalezy Jednoczesnie uwazaé, aby podczas =zageszczania nie doszto do
przemieszczenia projektowanych przepustéw. Przepusty nalezy wykonaé z rur PHED.

7.2.3.  Konstrukcja elementow drogi gminnej

Wymagana qrubo$¢ konstrukcji nawierzchni | warstwy ulepszonego podfoza ze
wzgledu na odpornosc na wysadziny:

° kategoria obcigzenia ruchem KR1

° grupa nosnosci podfoza G4

0 gtebokos¢ przemarzania gruntu hz =0,80 m
. grupa no$nosci podtoza z gruntdw watpliwych i wysadzinowych 0,6 hz

Wymagana grubo$¢ konstrukcji:
0,6 -08m=0,48m
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budowie $ciezki rowerowe;j

Konstrukcja nawierzchni:

o warstwa $cieralna z AC 58 5cm

° podbudowa ttuczen naturalny 0/31,5 mm 15 cm

° warstwa odsaczajaca z piasku 25 cm
Z45cm

Konstrukcja zjazdow:

° kostka betonowa Behaton 8 cm

o podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5com

o podbudowa ttuczen kamienny 0/31,5 25¢cm
Z 38 cm

Konstrukcja pobocza:
° destrukt z pospotkg 20 cm

2 20cm

W celu ograniczenia projektowanych nawierzchni nalezy zastosowac:

° Obrzeze betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm potozone na fawie betonowej
z oporem z betonu min. C12/15;

o Krawezniki betonowe stojgce o wymiarach 15 x 30 x 100 cm na fawie betonowej z
oporem z betonu min. C12/15

o Krawezniki betonowe najazdowe wtopione o wymiarach 15 x 22 x 100 cm, wystajgce
na 3 cm na tawie betonowej z oporem z betonu min. C12/15

UWAGA: w miejscu zlokalizowania drog wewngtrznych na pola uprawne nalezy zwigkszyé
podbudowe z tluczenia naturalnego 0/31,5 mm do grubosci 25 cm. Na odcinkach
tych nalezy zachowac ciggto$¢ nawierzchni $ciezki, a pozostatg powierzchnie
drogi wewnetrznej wykonac z kostki betonowej typu Behaton.

7.3. Zielen

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ siew mieszanka traw niskich na podtozu
z humusu gr. 10 cm.

8. PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmujgce dziatki o numerach 483, 526/4,
526/6, 528/1, 529/3, 530/3, 612/1, 612/2 uksztattowano za pomocg 47 przekrojow
poprzecznych wykonanych w skali 1:200/20. Podczas projektowania uksztattowania terenu
kierowano sie przede wszystkim zasadg sprawnego odprowadzenia wdd deszczowych przy
jednoczesnym  zachowaniu naturalnej rzezby terenu. Projektowany teren zostat
uksztattowany na rzednych 65,20 - 69,45 m n.p.m.

9. ROBOTY ROZBIORKOWE

Niniejsza inwestycja nie bedzie generowata robét rozbidrkowych.
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10. ROBOTY ZIEMNE

Niniejsza inwestycja bedzie generowata roboty ziemne zwigzane z korytowaniem
warstw podfoza oraz wymiang nasypu niekontrolowanego, ktdrej maksymalna migzszos§é
wynosi obecnie 0,6 m. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i czgsciowo rgcznie. Ponadto nalezy wykonaé roboty ziemne zwigzane z
uksztattowaniem terenu, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja. llo$¢ wykopdw konieczna
do wykonania wynosi 801,19 m® natomiast nasypow 415,87 m® Nadmiar gruntu w ilosci
385,32 m? przeznaczony jest do wywiezienia. W ramach robdt ziemnych nalezy zdjaé
warstwe ziemi urodzajnej, zaktada sig grubo$é warstwy humusu réwng na catej dtugosci
0,2 m. lloé¢ humusu do zdjecia wynosi 1720,09 m®, natomiast ilo§¢ humusu potrzebna do
wykorzystania wynosi 620,33 m®. Bilans mas ziemnych ukazuje nadmiar humusu w iloéci
1099,76 m>. Nadmiar mas ziemnych oraz ziemi urodzajnej nalezy wywiezé z budowy w
miejsce wskazane przez Inwestora. Nalezy rowniez pod dnem rowu wykonaé¢ wymiane
gruntu na szerokoéci 0,6 m w celu zapewnienia wigkszej chtonnosci gruntu. Warstwe
podioza na gtgbokosci 1,0 m nalezy zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym — piasek $éredni.
Wymieniony grunt nalezy zagesci¢ bezwzglednie do wartosci Is > 0,95.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy uwzglednié:

° Korytowanie podioza

W ramach robot ziemnych nalezy wykona¢ korytowanie istniejgcego podioza dla
projektowanej nawierzchni $ciezki na grubos¢ 0,45 m (0,55 m na odcinkach o konstrukcji
wzmacnionej — w obrebie projektowanych zjazddw).

° Wymiana gruntu nieno$nego

Nalezy na dtugosci zgodnej z przekrojem geotechnicznym dla projektowanej $ciezki
usung¢ warstwe nasypu niekontrolowanego (grunt nienosny), i zastapi¢ ja warstwg piasku
drobnego. Wymieniony grunt nalezy bezwzglednie zagegs$ci¢ do wartoéci Is = 0,95. Migzszo$é
warstwy gruntu niekontrolowanego konieczna do wymiany wynosi do 60 cm.

o Zageszczenie podioza do parametru Is > 0,95

Podczas wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek skontrolowaé wskaznik
zageszczenia gruntow zalegajgcych w strefie projektowanych nawierzchni. Jezeli wskaznik
ten okaze sig nizszy niz zaktadany Is = 0,95 nalezy wéwczas dogescic¢ podioze.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zaggszczanie podtoza, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

o Dow6z gruntu do wbudowania w nasyp

Brakujacy grunt nasypowy, niewysadzinowy o CBR = 20 % zostanie dowieziony
z dokopu przez Wykonawcg. Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju
poprzecznego oraz spadkow nawierzchni zgodnych z okreslonymi w dokumentagji
projektowej. Ewentualne zmiany, przed ich wykonaniem, nalezy uzgodni¢ z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypow oraz ich réwnomiernego osiadania nalezy
nasypy wykonywac metodg warstwowa, z gruntéw o parametrach umozliwiajacych
wbudowanie ich w nasyp. Grubo$¢ warstwy w stanie luZnym powinna byé dobrana

APS Biuro Projektéw Budownictwa

to



Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim ~ Wroniawy polegajaca na
budowie $ciezki rowerowej

odpowiednio do rodzaju gruntu oraz wykorzystywanego sprzetu do zageszczania. Grunt
przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ niezwtocznie wykorzystany. Dopuszcza
sig czasowe skiladowanie gruntu, pod warunkiem zabezpieczenia go przed nadmiernym
Zawilgoceniem.

° Zageszczenie nasypu do parametru Is > 0,95

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkow.

° Profilowanie podtoza pod wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych

nawierzchni
Profilowanie  podtoza nalezy wykona¢ mechanicznie bezposrednio przed
przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Przed

przystapieniem do profilowania nalezy oczysci¢ podtoze z wszelkich zanieczyszczen. Po
wykonaniu profilowania podtoza nalezy bezposrednio przystapi¢ do jego zageszczenia.

10.1. Bilans mas ziemnych

Lp. | Wyszczegélnienie | Wykop [m? | Nasyp [m?] Bilans [m®]
1 Humusowanie 1720,09 620,33 -1099,76
Gruz 627,10 0,00 - 627,10
Roboty ziemne 801,19 415,87 - 385,32
UWAGI:

Humus w ilosci 1099,76 m® nalezy wywiez¢ z terenu budowy w miejsce wskazane
przez Inwestora, przyjeto do obliczen wywdz humusu na odlegtoéé do 15 km.

Gruz pochodzacy z wykopdéw w ilosci 627,10 m® nalezy wywiezé w miejsce
wyznaczone przez Inwestora, przyjgto do obliczen wywdz gruzu na odlegto$é do 10 km.

Grunt wykopowy w ilo$ci 385,32 m® nalezy wywiezé z terenu budowy w miejsce
wskazane przez Inwestora, przyjeto do obliczen wywdz humusu na odlegto$¢ do 15 km.

11. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Projektuje sie nastepujgcg kolejnosé¢ wykonywania robot::

° Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

o Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) — wraz z wywiezieniem nadmiaru

° Wykonanie wykopdw z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 15 km

° Wywiezienie gruzu pochodzgcego z nasypoéw niekontrolowanych na odl. do 10 km

° Utozenie przepustow drogowych pod projektowanymi zjazdami

o Wykonanie nasypéw wraz z transportem urobku na nasyp z odl. do 15 km oraz
formowaniem, zageszczeniem nasypéw i zwilzeniem (w razie potrzeby)
zageszczanych warstw

° Korytowanie warstw podtoza wraz z profilowanie i zageszczeniem

o Wykonanie warstwy odsaczajgcej w postaci piasku o grubosci 25 cm

° Ustawienie ogranicznikéw na tawie z betonu
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o Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego - tlucznia
kamiennego o grubosci warstwy 15 cm ( w miejscach konstrukcji wzmocnionej grubosé
warstwy wynosi 25 cm) 8

o Wykonanie nawierzchni sciezki rowerowej a mieszanki asfaltowej AC5S o grubosci
warstwy wynoszacej 5 cm

o Wykonanie nawierzchni zjazdoéw z kostki betonowej typu behaton o grubosci warstwy
réwnej 8 cm

o Wykonanie konstrukgcji pobocza utwardzonego z pospétki z destruktem w proporcji 1:1,
grubos¢ warstwy wynosi 20 cm

° Wykonanie statej organizacji ruchu zgodnie z projektem

° Humusowanie wraz z wykonaniem trawnikéw

UWAGI:
° Wszelkie wykopy musza zostac¢ odebrane przez uprawnionego geologa

12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI

° Projektowana nawierzchnia $ciezki rowerowe;j 2021,03 m?
o Projektowana nawierzchnia $ciezki rowerowej - wzmocniona 210,79 m?
° Projektowana nawierzchnia zjazdow 372,43 m?
° Projektowane pobocze 1284,36 m?
o Projektowana zielen 3267,19 m?

Z =7 155,80 m?

° Projektowany krawgznik betonowy stojacy 210,30 m
° Projektowany kraweznik najazdowy 270,54 m
] Projektowane obrzeze 1359,73 m

Z=1840,57Tm
° Projektowany przepust PEHD 500 mm 75,00 m
° Projektowany row drogowy 681,91 m

y OPRACOWANIA BRANZOWE

Dziatki, na ktorych zlokalizowana jest projektowana $ciezka rowerowa sg uzbrojone w
nastepujacq infrastrukture podziemna;
o kable elektroenergetyczne stanowigce wlasnos¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.,
o kable telekomunikacyjne stanowigce wiasno$é INEA S.A,,
o sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna stanowigca wiasno$¢ Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Wolsztynie,
o sie¢ gazowa stanowigca wiasno$¢ Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Nie wyklucza sie takze istnienia innych, nienaniesionych linii, urzadzen i ewentualnych
odchylen w planie przebiegu linii. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane
urzgdzenia nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwy organ.

W ramach inwestycji nie projektuje sie uzbrojenia terenu.
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Wykonawca robét ma obowigzek zapoznaé sie ze wszystkimi uwagami zawartymi w
uzgodnieniach dokonanych z wiascicielami urzadzen obcych i prowadzi¢ roboty stosujac sie
do tych warunkow. Zwraca sie uwage na wykonywanie robdt ziemnych, tak aby nie
spowodowac jakichkolwiek uszkodzen tychze sieci.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Operator WSS Sp. z 0.0. w Poznaniu w
przypadku odKrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezgcych do
WSS nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ upowaznionego
przedstawiciela WSS.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez INEA S.A. nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomocg przekopdw prébnych lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych. Prace
ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig nalezy wykonywac recznie. Wszelkie sieci
krzyzujgce sie z projektowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi. W przypadku kolizji studni z projektowanym zamierzeniem nalezy wymieni¢
ramy i pokrywe studni na typ ciezki min. klasy D400. Nalezy wyregulowaé poziom ram studni
do projektowanej niwelety.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0. w Wolsztynie nalezy roboty ziemne zlokalizowane w odlegto$ci mniejszej niz 5 m od
naniesionych urzadzen wod - kan wykonywac¢ recznie. Skrzyzowania i zblizenia
projektowanych urzadzen z istniejgcymi winny by¢ wykonane w mysl| przepiséw budowy
zawartych w PN-92/B-01706, PN-87/M-34501, PN-76/E-05125 i PN-75/E-05100. Nalezy
wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. gazociag
sredniego ciSnienia przechodzgcy pod nawierzchnig nieprzepuszczalng nalezy zabezpieczyé
w sgczki wechowe liniowe, umozliwiajace szybkie wykrycie nieszczelnoéci na gazociggu.
Saczki wechowe nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi normy BN-70/8976 Saczki wechowe
gazociggow ufoZzonych w ziemi. Prace ziemne w odlegtoéci 0,5 m od gazociggu nalezy
prowadzi¢ recznie. Przy wykonywaniu prac nawierzchniowych wymaga sig, aby odlegio$é w
pionie migdzy gorng $ciankg rury a poziomem nawierzchni wynosita nie mniej niz 0,8 m. Przy
wystepujgcych uktadach zaporowych na sieci gazowej nalezy dokonaé regulacji
wysokosciowych skrzynek zawordw.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez ORANGE Polska S.A. nalezy wykonaé
zabezpieczenie doziemnych kabli teletechnicznych rurg dwudzielng typu Arot. Lokalizacje
podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢é za pomoca
przekopédw kontrolnych. Nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.

Zgodnie z warunkami usunigcia kolizji wydanymi przez ENEA Operator kable
elektroenergetyczne pozostajg w kolizji z projektowang drogg gminng, w zwigzku z czym
projektuje sig przebudowe istniejgcych linii wedfug opracowania branzy elektrycznej
stanowigcego integralng czes¢ niniejszej dokumentaciji. Pozostate kable elektroenergetyczne
zostang zabezpieczone rurg dwudzielna.

14. STALA ORGANIZACJA RUCHU

14.1. Istnigjgca organizacja ruchu

Istniejgce oznakowanie obejmuje oznakowanie drogi wojewoddzkiej nr 305, na
istniejgce oznakowanie pionowe na danym odcinku sktadajg sie znaki E-13, E-17a, E-18a,
oraz D-42 i D-43. Wszystkie znaki sg zlokalizowane w poblizu miejscowosci Stary Widzim.

APS Biuro Projektéw Budownictwa



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim ~ Wroniawy polegajgca na
budowie sciezki rowerowe;j

Istniejace oznakowanie poziome na tym odcinku obejmuje o$ jezdni wyznaczong za pomocy
linii P-3a, P-4 oraz P-6.

14.2. Projektowane oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome dla przedmiotowego odcinka nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatdw drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz.
1393, z uwzglgdnieniem zatacznikow nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach, Dziennik Ustaw - zatgcznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku,
na podstawie zatgczonego rysunku planu sytuacyjnego.

Projektuje sig oznakowanie poziome, przedstawione na arkuszu 8D kolorem rézowym.
Projektowane oznakowanie nalezy wykonaé jako cienkowarstwowe. Projekt oznakowania
poziomego obejmuje znaki podituzne oraz poprzeczne wystepujace na projektowanym ciggu
oraz znaki podiuzne projektowany wzdtuz osi jezdni na wysoko$ci projektowanych zjazdéw —
linia pozioma P-1e. W celu wyznaczenia krawedzi $ciezki rowerowej zastosowano linig
ciggta waskg P-7d oraz linie przerywang waska P-7c, ktéra dodatkowo pozwoli na
zwigkszenie widocznosci krawegdzi $ciezki w warunkach zapadajgcego zmroku. Dodatkowo
sciezka rowerowa zostata oznakowana symbolem roweru P-23 umieszczonym w odstepach
co 50 m dla kazdego z kierunku ruchu.

Oznakowanie powinno by¢ wykonane w warunkach atmosferycznych zapewniajgcych
jego trwato$¢. Materiat uzyty do oznakowania powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

° dobra przyczepnos$c¢ do podioza

o duza odporno$¢ na $cieranie

° intensywnie biata barwa

° wiasciwosci odblaskowe

o odporno$¢ na zabrudzenie

e szorstkos¢ zblizona do szorstkosci nawierzchni

o rowne Krawedzie wyraZnie odrozniajgce sig od tta

° grubos¢ nie wigksza niz 0,8 mm ponad powierzchnie dla oznakowania
cienkowarstwowego

Tabelaryczne zestawienie projektowanego oznakowania poziomego:

Lp | Rodzaj linii Razem Razem Razem | Powierzchnia
[szt.] [m] [m?*m] malowania
1 P-1e 3 250 0,12 3,0
2 P-7c - 80,0 0,06 4,8
3 P-7d - 1363,0 0,12 163,6
4 P-23 29 - - 19,2
RAZEM: 190,60

Sumaryczna ilo$¢ powierzchni do wymalowania: 190,60 m?

14.3. Projektowane oznakowanie pionowe
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Oznakowanie pionowe dla przedmiotowego odcinka nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakéw i sygnatoéw drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz.
1393, z uwzglednieniem zatgcznikéw nr 1—4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach, Dziennik Ustaw - zatgcznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku,
na podstawie zatgczonego rysunku planu sytuacyjnego.

Projekt oznakowania pionowego obejmuje znaki nakazu. Znaki nalezy umiescic w
miejscach przedstawionych na arkuszu 8D stanowigcym cze$é niniejszego opracowania.
Projektowane oznakowanie nalezy wykonac jako oznakowanie mini, wszystkie znaki nalezy
wykonac z folii odblaskowej Il generacji, z blachy ocynkowanej o krawedziach podwdjnie
gigtych. Kolorystyka wszystkich projektowanych znakéw musi by¢ zgodna z rzeczywisto$cia.

Zaprojektowane znaki pionowe zgodnie z instrukcjg naleza do grupy znakéw mini,
nalezy je stosowacé na:

° Stupkach przeszkodowych i tablicach kierujgcych

o Drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalajg na
stosowanie znakow wigkszych lub zastosowanie wiekszych znakow pogorszytoby
warunki widocznosci pieszych na przejsciu dla pieszych

. Na waskich uliczkach zabytkowych miast

Znaki pionowe nalezy ustawia¢ zgodnie z warunkami technicznymi umieszczania
znakéw zawartymi w niniejszym opracowaniu. W kwestiach nieokreslonych w niniejszym
opracowaniu nalezy stosowaé powyzsze przepisy.

Przy pracach zwiazanych z usytuowaniem wszystkich znakéw pionowych nalezy
zachowac szczegodlng ostroznos¢ i w miare mozliwosci prace wykonywaé recznie,
z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia istniejacego, projektowanego Ilub nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

Projektowany odcinek trasy obejmuje ustawienie nowych znakéw pionowych wg planu
sytuacyjnego.

Tabelaryczne zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:
Kategoria znakow ! Znaki mini 1 P (.‘o 1
! i przestawienia
~ A - ostrzegawcze . -
B — zakazu - -
C ~ nakazu 2 -
D ~ informacyjne
E — drogowskazowe -
F — uzupemiajace =
U ~ prowadzenia ruchu -
T — tabliczki -
RAZEM: 2 0

Sumaryczna ilo$¢ znakéw pionowych projektowanych: 2 szt.

14.4. Warunki techniczne umieszczania znakow

Znaki umieszcza sie:
o po prawej stronie jezdni lub nad nig, jezeli obowigzujg jadacych kazdym pasem ruchu
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° nad poszczegolnym pasem ruchu, jezeli dotycza jadgcych wylacznie tym pasem ruchu

° po lewej stronie jezdni samodzielnie jezeli dopuszczajg to przepisy lub jako
powtorzenie znakéw umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych,
gdy posiadajg one wiecej niz jeden pas ruchu oraz na drogach jednokierunkowych

o na jezdni jezeli droga jest zamknieta lub ruch na niej jest ograniczony

na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jady

w okreslonym kierunku

Znaki mocuje sie na konstrukcjach wsporczych, takich jak stupki, ramy wysiegniki,
konstrukcje bramowe wykonane z materiatow trwatych, z wytaczeniem betonu. Dopuszcza
sie rowniez mozliwo$¢ umieszczania znakdw z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury, np.
latarn stupdw telekomunikacyjnych, $cian budynkéw itp. Stupki konstrukcji wsporczych
powinny miec ksztatt kotowy lub eliptyczny.

Odlegto$¢ pomigdzy nastepujacymi po sobie znakami powinna wynosié:

o 50 m na drogach o dopuszczalnej predkoéci powyzej 90 km/h

° 20 m na drogach o dopuszczalnej predkoéci powyzej 60 km/h

° 10 m na pozostatych drogach

Jezeli istnieje koniecznos¢ zastosowania dwoch lub trzech znakéw na jedne; konstrukcji
wsporczej, mozna je umieszczac w ukfadzie pionowym lub poziomym.

Tarcze znakow powinny by¢ odchylone o 5° wzgledem linii prostopadtej do osi jezdni.
Natomiast na tukach poziomych odchylenie to nalezy skorygowaé w zaleznosci od wielkosci
promienia fuku oraz jego kierunku.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby ich odlegto$é od krawedzi
drogi wynosita minimum 0,5 m. Jesli warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku
poza korong drogi nalezy:

o Na drogach z poboczami gruntowymi umieéci¢ znak na poboczu zachowujgc odlegtosé
minimalng 0,5 m od krawedzi jezdni

° Na drogach z poboczami o nawierzchni twardej umiesci¢ znak w odlegtosci minimalnej
0,5 m od krawedzi pobocza bitumicznego
Znaki umieszcza sie:

o W przypadku szerokiego nasypu w koronie drogi w odlegtosci nie przekraczajgcej

° 5,0 m od krawedzi jezdni

o W pasie dzielacym jezdnie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od zewnetrznej granicy
opaski

° Na ulicach w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni

14.5. Bezpieczenstwo ruchu

Podczas opracowywania niniejszego projektu poddano wszechstronnej analizie wptyw
kazdego projektowanego elementu na bezpieczenstwo ruchu drogowego zaréwno z punktu
widzenia kierowcow jak i pozostatych uczestnikéw ruchu.

15. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE
Budowa sciezki rowerowej ma na celu przede wszystkim zwiekszenie komfortu

i bezpieczenstwa uzytkownikéw, a takze poprawe estetyki otoczenia. Rozwigzanie to
Znaczgco usprawni komunikacje na projektowanym odcinku.
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UWAGA:
o Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt drogowych nalezy catg geometrie

wynie$¢ w teren i pordwnac zgodno$é terenu z projektem.

° Wszystkie uwagi Wykonawcy nalezy skonsultowaé z zespotem projektowym przed
przystgpieniem do robét zasadniczych.

e Wszystkie roboty rozbidrkowe zostang wykonane w ramach prac przygotowawczych
przed przystapieniem przez wykonawce do robét zasadniczych.

° Dopuszcza sig mozliwo$é zmiany konstrukcji oraz kolorystyki na wyrazne zyczenie
Inwestora. ’

o Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypetni¢ zaprawa.

° Zaleca sig, w miejscu zataman kraweznikow, stosowanie kraweznikéw naroznych
wewnetrznych i zewnetrznych.

o W miejscach wyokraglonych nalezy stosowac krawezniki tukowe.

o Podczas rob6t rozbidrkowych nalezy zwrécié uwage na istniejgce uzbrojenie terenu.

Opracowata: Projektant;

magr inZ) Paulina Fritsch mgr inz. Pdwet Stankiewicz
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lll. TABELE ROBOT ZIEMNYCH
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POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0+003,31 0,60 0,00 0,00
4,77 3,82 0,00 0,00 -3,82
0+008,08 1,00 0,00 -3,82
0,01 0,01 0,00 0,00 -0,01
0+008,09 1,56 0,00 -3,83
5,19 8,83 0,00 0,00 -8,83
0+013,28 1,84 0,00 -12,66
21,97 34,02 0,00 0,00 -34,02
0+035,25 1..26 0,00 -46,68
14,28 17,72 0,00 0,00 -17,72
0+049,53 1,22 0,00 -64,40
0,01 0,01 0,00 0,00 -0,01
0+049,54 1,07 0,00 ~-064,41
9,99 10,50 0,00 0,00 -10,50
0+059,53 1,04 0,00 -74,91
0,01 0,01 0,00 0,00 -0,01
0+059,54 1,19 0,00 -74,92
7,96 9,16 0,00 0,00 -9,16
0+067,50 1,11 0,00 -84,08
0,01 0,01 0,00 0,00 -0,01
0+067,51 1,36 0,32 -84,09
19,99 24,04 8,76 8,76 -15,28
0+087,50 1,05 0,56 -99,38
29,83 24,44 23,38 23,38 -1,06
0+117,33 0,59 1,01 -100,44
41,33 18,52 56,41 18,52 37,89
0+158,66 0,31 1,72 -62,55
0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
0+158,67 0,09 0,68 -62,54
25,00 1,79 21,66 1,79 19,87
0+183,67 0,06 1,05 -42,67
0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
0+183,68 0,18 1,82 -42,66
18,71 2,91 29,84 2,91 26,93
0+202,39 0,13 1,37 -15,73
61,82 10,74 86,48 10,74 75,74
0+264,21 0,21 1,42 60,01
43,16 9,83 54,28 9,83 44 .45
0+307,37 0,24 1,09 104,47
60,83 19,50 62,85 19,50 43,35
0+368,20 0,40 0,97 147,82
25,79 8,83 34,83 8,83 26,00
0+393,99 0,29 1,73 173,81
0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
0+394,00 0,11 0,53 173,82
9,99 1,15 5,16 1,15 4,01
0+403,99 0,12 0,51 177,84
0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
0+404,00 0,29 1,79 177,85
23,67 6,32 42,53 6,32 36,21
0+427,67 0,25 1,80 214,06
0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
0+427,68 0,09 0,58 214,07
9,99 0,88 6,44 0,88 5,55
0+437,67 0,08 0,70 219,62
0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
0+437,68 0,21 2,04 219,64
26,15 6,39 39,95 6,39 33,56
0+463,83 0,27 1,02 253,20
52,75 18,81 45,48 18,81 26,66
0+516,58 0,44 0,71 279,86
21,35 8,66 24,61 8,66 15,95
0+537,93 0,37 1,60 295,81
0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
0+537,94 0,21 0,39 295,82
9,99 2,13 3,80 2,13 1,67
0+547,93 0,22 0,37 297,49
0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
0+547,94 0,42 1,95 297,50
21,50 8,01 41,68 8,01 33,67
0+569, 44 0,33 1,93 331,17
0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
0+569,45 0,22 0,37 331,18
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9,99 2,17 303 2,17 1,56

0+579,44 0,22 0,38 332,74
0,01 0,00 0,01 0,00 0,01

0+579,45 0,34 1,91 332,74
31,47 11,72 49,47 11,72 37,75

0+610,92 0,40 1,24 370,49
48,92 16,90 63,06 16,90 46,16

0+659,84 0,29 1,34 416,65
36,08 10,85 58,18 10,85 47,34

0+695,92 0,31 1,88 463,99
0,01 0,00 0,01 0,00 0,01

0+695,93 0,19 0,40 464,00
9,99 1,44 Siy 3 1,44 3,93

0+705,92 0,10 0,68 467,93
0,01 0,00 0,01 0,00 0,01

0+705,93 0,33 1,69 467,94
13,72 9,85 18,21 9,85 8,36

0+719,65 1,10 0,97 476,29
29,79 105,86 14,89 14,89 -90,97

0+749,44 6,00 0,03 385,32

RAZEM 415,87 801,19 224,46

Nadmiar wYKOP 385,32m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGLOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2] [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]
0+003,31 0,00 0,00
4,77 3,76 2,49
0+008,08 1,58 1,04
0,01 0,02 0,01
0+008,09 1,58 1,29
5,19 9,52 7,34
0+013,28 2,09 1,54
21,97 38,69 29,13
0+035,25 1,43 1411
14,28 20,31 15,74
0+049,53 1,41 1,10
0,01 0,01 0,01
0+049,54 0,00 0,00
9,99 0,00 0,00
0+059,53 0,00 0,00
0,01 0,01 0,01
0+059, 54 1,46 R
7,96 11,76 9,09
0+067,50 1,50 1,16
0,01 0,01 0,01
0+067,51 0,00 0,79
19,99 0,00 17,09
0+087,50 0,00 0,92
29,83 0,00 27,09
0+117,33 0,00 0,90
41,33 0,00 34,97
0+158,66 0,00 0,80
0,01 0,00 0,00
0+158,67 0,00 0,00
25,00 0,00 0,00
0+183,67 0,00 0,00
0,01 0,00 0,00
0+183,68 0,00 0,75
18,71 25,51 14,41
0+202,39 2,73 0,79
61,82 172,57 51,25
0+264,21 2,86 0,87
43,16 122,88 37,38
0+307,37 2,84 0,86
60,83 172,36 52,13
0+368,20 2,83 0,85
25,79 72,88 21,97
0+393,99 2,82 0,85
0,01 0,03 0,00
0+394,00 2,82 0,00
9,99 28,14 0,00
0+403,99 2,82 0,00
0,01 0,03 0,00
0+404,00 2,82 0,85
23,67 67,07 20,29
0+427,67 2,85 0,87
0,01 0,03 0,00
0+427,68 2,85 0,00
9,99 28,52 0,00
0+437,67 2,86 0,00
0,01 0,03 0,00
0+437,68 2,87 0,88
26,15 75,47 23,33
0+463,83 2,91 0,91
52,75 155,16 49,00
0+516,58 2,98 0,95
21,35 63,76 20,47
0+537,93 3,00 0,97
0,01 0,03 0,00
0+537,94 2,99 0,00
9,99 29,88 0,00
0+547,93 2,99 0,00
0,01 0,03 © 0,00
0+547,94 3,01 0,98
21,50 64,44 20,77
0+569, 44 2,98 0,96
0,01 0,03 0,00
0+569, 45 2,99 0,00
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0+579,44
0+579,45
0+610,92
0+659,84
0+695,92
0+695,93
0+705,92
0+705,93
0+719, 65
0+749,44

9,99

0,00
0,01

0,96
31,47

0,94
48,92

0,92
36,08

0,90
0,01

0,00
9,99

0,00
0,01

1,06
13,72

1;32
29,79

1,49

29,81 0,00

0,03 0,00
93,47 29,83
143,90 45,45
105,21 32,90
0,03 0,00
30,15 0,00
0,03 0,01
45,71 16,31
108,84 41,82

SUMY :

HUMUS ISTNIEJACY[m3] =
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1720,09 PROJEKTOWANY[m3] =

620,33
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PTi :C:\Users\Paulina Fritsch\Desktop\Stary widzim\ULICA\Sciezka niweleta.ulc

Utworzony: dn.2017-02-27 godz.13:30:29

POWIERZCHNIA
GRUZ[m2]

0+003,31
0+008,08
0+008,09
0+013,28
0+035,25
0+049,53
0+049, 54
0+059,53
0+059, 54
0+067, 50
0+067,51
0+087,50
0+117,33
0+158,66
0+158,67
0+183,67
0+183,68
0+202,39
0+264,21
0+307, 37
0+368,20
0+393,99
0+394,00
0+403,99
0+404,00
0+427,67
0+427,68
0+437,67
0+437,68
0+463,83
0+516,58
0+537,93
0+537,94
0+547,93
0+547,94

2,59
2,69
2,69
2,36
2,71
2,09
4,49
4,47
2,05
1,98
4,38
4,40
3,86
3,21
3,20
2,86
2,86
0,00
0,00
0,00
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