ODCINEK 65,00 - 80,00
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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 ‘
s =RIRENEUSZ IGNASZAK
WARSTWA SCIERALNA | 4cm Smua STABLZOWANY 2% B T AT Y NS
MASA SMA O UZIARNIENIU 0/11 mm ( SMA11) Rm=2,5MPa / LAWA Z PASKU 0. KONSTYTUCJI 3 MAIA 14a Tol. 603 333 671
6cm | NAWIERZCHNIA SREDNIOZIARNISTEGO 63 -200 JAROCIN fax. 62505 43 15
WARSTWA WYROWNAWCZA 2-4cm LAWA BETONOWA Z OPOREM KOSTKA BRUKOWA BETONOWA NAZWA OBEXTU
BETON ASFALTOWY O UZIARNIENN 0/16 mm ( AC16W) BETON C12115 WIBROPRASOWANA - KOLOR SZARY BUOMANEGO | PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 443
5cm| WARSTWA WYROWNAWCZA W MIEJSCOWOSCI BACHORZEW
WZMOCNIENIE PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
INWESTOR WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODKICH W POZNANIU
GEOSIATKA UL Wilczak 51
ISTN. JEZDNIA 61226 POZNAR
* RYSUNEK
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA PRZEKROJ NORMALNY
PROJEKTANT mgr inZ. lreneusz ignaszak PODPIS
UAN - 8338/7/8
OPRACOWAL inZ. Pawet ignaszak PODPIS
SPRAWDZL mgr in. Andrze] Tomaszewski PODPIS
27/85Pw  370/88/Pw
stadium branZa skala data numer rysunku
Pretbulowiany | Drogowa 120 102012 54




