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PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 443 W MIEJSCOWOSCI BACHORZEW - CZESC CHODNIKOWA

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Uproszczo- RAZEM
ne

1/ ROBOTY PRZYGOTOWAW- 7708.13 12.52 15400.60| 13861.96| 4435.83 41419.04
CZE

2/ROBOTY DROGOWE 59071.37 187975.63 26160.89, 51141.48 16365.34 340714.71

3/ROBOTY ODWODNIENIOWE 19821.73 159825.23 31785.79| 30965.26) 9908.91 4275.00) 256581.92

4|OBNIZENIE CHODNIKA W 375.36 311.32 41.26 249.92 79.99 1057.85
REJONIE PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH
RAZEM netto 86976.59 348124.70 73388.54| 96218.62) 30790.07 4275.00| 639773.52
VAT 147147.91
Razem brutto 786921.43

Stownie: siedemset osiemdziesiat szes¢ tysiecy dziewiecéset dwadziescia jeden i 43/100 zt

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816 Uzytkownik: Ignaszak




PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 443 W MIEJSCOWOSCI BACHORZEW - CZESC CHODNIKOWA

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816 Uzytkownik: Ignaszak

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
D.01.01.01
0.7 km 0.70
RAZEM 0.70
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-04 piaskowej
D.01.02.04
371.5 m 371.5
RAZEM 371.5
3|KNR 2-31 Rozebranie kostki brukowej betonowej przez analogig - Rozebranie nawierzch-|m2
d.1/0810-01 ni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
D.01.02.04
14.8 m?2 14.8
RAZEM 14.8
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1/0810-03
D.01.02.04
50.0 m?2 50.0
RAZEM 50.0
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1/0803-01 bosci 3 cm
D.01.02.04
76.0 m?2 76.0
RAZEM 76.0
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
D.01.02.04
626.4 m 626.4
RAZEM 626.4
7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m?2
d.1/0811-01 petnieniem spoin piaskiem
D.01.02.04
85.8 m?2 85.8
RAZEM 85.8
8/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
D.01.02.04
444.2+20.5+7.6 m?2 472.3
RAZEM 472.3
9/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
D.01.02.04
56.5 m 56.5
RAZEM 56.5
10|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1|1507-02 tos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
D.01.02.04 |5t
179.7 t 179.7
RAZEM 179.7
11/KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1/1508-01 do5t
D.01.02.04 |Krotno$¢ =9
179.7 t 179.7
RAZEM 179.7
2 ROBOTY DROGOWE
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
D.02.01.01
133.2 m3 133.2
RAZEM 133.2
13/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
D.02.01.01 |Krotno$¢ =8
133.2 m3 133.2
RAZEM 133.2
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2|0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ukop)
D.02.03.01 |+ materiat
509.0 m3 509.0
RAZEM 509.0
15/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1I
D.02.03.01 |Krotnos¢ =8




PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 443 W MIEJSCOWOSCI BACHORZEW - CZESC CHODNIKOWA

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
509.0 m3 509.0
RAZEM 509.0
16/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. |-l
D.02.03.01
509.0 m3 509.0
RAZEM 509.0
17|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.2|0104-07 cafej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm (zatoka autobusowa,
D.04.02.01 |Sciek, kraweznik, ul. Lesna)
106.4+129.5+735.2*0.35+9.0 m?2 502.2
RAZEM 502.2
18/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.2|0104-08 cafej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag. (zato-
D.04.02.01 |ka autobusowa, ul. Le$na)
Krotnosé¢ = 10
106.4+9.0 m?2 115.4
RAZEM 115.4
19|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2|0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm (zatoka autobuso-
D.04.05.01 |wa, Sciek, kraweznik, ul.Lesna)
106.4+129.5+735.2*0.35+9.0 m?2 502.2
RAZEM 502.2
20|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2|0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
D.04.05.01 |(Sciek, kraweznik)
Krotnos¢ = 5
-(129.5+735.2*0.35) m?2 -386.8
RAZEM -386.8
21|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2|0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
D.04.05.01 |(zatoka autobusowa, ul. Lesna)
Krotnosé = 5
115.4 m?2 115.4
RAZEM 115.4
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
D.08.01.01
735.2%0.075 m3 55.1
RAZEM 55.1
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-04 towo-piaskowej
D.08.01.01
735.2 m 735.2
RAZEM 735.2
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (pod obrzeze) m3
d.2|0402-03
D.08.03.01
1387.2*0.018 m3 25.0
RAZEM 25.0
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-03 niem spoin piaskiem
D.08.03.01
1387.2 m 1387.2
RAZEM 1387.2
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm (zatoka autobusowa, ul.Le$na)
D.04.04.02
106.4+9.0 m?2 115.4
RAZEM 115.4
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm (zatoka autobusowa, ul.Le$na)
D.04.04.02
115.4 m?2 115.4
RAZEM 115.4
28|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu (zatoka autobusowa)
D.05.03.23
106.4 m?2 106.4
RAZEM 106.4
29|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2|0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu (zatoka autobusowa)
D.05.03.23
106.4 m?2 106.4
RAZEM 106.4
-4-
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816 Uzytkownik: Ignaszak

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-03 towo-piaskowej (zatoka autobusowa) - kolor szary
D.05.03.25
106.4 m?2 106.4
RAZEM 106.4
31/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ m2
d.2|0105-05 warstwy po zageszczeniu (chodnik + zjazdy)
D.05.03.23
1239.9+358.6 m?2 1598.5
RAZEM 1598.5
32|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2|0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
D.05.03.23 |Krotnos¢ = 2
1598.5 m?2 1598.5
RAZEM 1598.5
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowej (chodnik) - kolor szary
D.05.03.23
1239.9 m?2 1239.9
RAZEM 1239.9
34|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na|m?2
d.2|0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm (zjazdy)
D.04.02.01
358.6 m?2 358.6
RAZEM 358.6
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm (zjazdy)
D.04.04.02
358.6 m?2 358.6
RAZEM 358.6
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm (zjazdy)
D.04.04.02
358.6 m?2 358.6
RAZEM 358.6
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-03 towo-piaskowej (zjazdy) - kolor szary
D.05.03.23
358.6 m?2 358.6
RAZEM 358.6
38|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2|0510-01
D.06.01.01.2
1
1586.5 m?2 1586.5
RAZEM 1586.5
3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
39|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km
D.02.01.01
359.8%0.9*0.5+15.3*0.9%1.0+91.0*0.9*1.0 m3 257.6
RAZEM 257.6
40/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
D.02.01.01 |Krotnos$¢ =8
257.6 m3 257.6
RAZEM 257.6
41|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3/0501-01
D.03.02.01
233.1 m?2 233.1
RAZEM 233.1
42|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. 160 mm przez analogie - Przykana-|m
d.3/0506-02 liki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm
D.03.02.01
15.3 m 15.3
RAZEM 15.3
43|KNR-W 2-18 |Kolektor deszczowy z rur PP o $r. 500 mm przez analogie - Kanaty z rur PVC |m
d.3/0408-07 taczonych na wecisk o $r. zewn. 500 mm
D.03.02.01
450.8 m 450.8
RAZEM 450.8
44|KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3/0625-02 kiem bez syfonu (z kratkg kraweznikowo-jezdniowa)
D.03.02.01
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816 Uzytkownik: Ignaszak

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 szt. 10.0
RAZEM 10.0
45/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0613-01 gtebokosci 3 m
D.03.02.01
8 stud. 8.0
RAZEM 8.0
46| KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.3/0323-01 nicznie (ul.Les$na)
D.01.02.04
2*10.0 m 20.0
RAZEM 20.0
47|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.3/0803-01 bosci 3 cm
D.01.02.04
10.0*0.9 m?2 9.0
RAZEM 9.0
48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia (pod Sciek) m3
d.3/0402-03
D.08.01.01
647.7%0.048+10.070.03 m3 314
RAZEM 314
49| D.08.01.01 |Wypetnienie destruktem szczeliny szer. 22 cm pomiedzy kraweznikiem a kra- |m2
d.3|kalk. wtasna |wedzig jezdni - grobosé po zageszczeniu 13 cm
142.5 m?2 142.5
RAZEM 142.5
50/KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osad- |kpl.
d.3|0411-02 nikiem bez syfonu
D.01.02.04
5 kpl. 5.0
RAZEM 5.0
51|KNR 2-31 Scianki oporowe betonowe prefabrykowane przepustu rurowego o $r. 500 mm. |$ciank.
d.3|0605-03 przez analogie - Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r.
D.06.02.01 |40cm
2 Sciank. 2.0
RAZEM 2.0
52|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.3|1403-05 (strona prawa)
D.06.04.01
2*10.0 m 20.0
RAZEM 20.0
53|KNR 2-31 Oczyszczenie kanalizacji deszczowej przez analogie - Oczyszczenie przepus- |m
d.3]1404-01 téw o $r. 0.4 m z namutu
D.03.01.03
283.2+75.3 m 358.5
RAZEM 358.5
4 OBNIZENIE CHODNIKA W REJONIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
54|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.4|0813-04 piaskowej
D.01.02.04
6.0 m 6.0
RAZEM 6.0
55|KNR 2-31 Rozebranie kostki brukowej betonowej przez analogie - Rozebranie nawierzch-|m?2
d.4/0810-01 ni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
D.01.02.04
6.02.0 m?2 12.0
RAZEM 12.0
56|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
D.02.01.01
6.0*2.0*0.12 m3 1.4
RAZEM 1.4
57|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
D.08.01.01
6.0*0.075 m3 0.5
RAZEM 0.5
58/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4|0403-04 towo-piaskowej (kraweznik z rozbidrki)
D.08.01.01
6.0 m 6.0
RAZEM 6.0
59|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ m2
d.4|0105-05 warstwy po zageszczeniu
D.05.03.23
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12.0 m?2 12.0
RAZEM 12.0
60|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.4/0105-06 1 cm grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu
D.05.03.23 |Krotno$¢ = 2
12.0 m?2 12.0
RAZEM 12.0
61/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-02 towo-piaskowej (przetozenie chodnika) - kostka z rozbiorki
D.05.03.23
12.0 m?2 12.0
RAZEM 12.0
-7-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢é Wartos¢
jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0.7
d.1/0119-03 botach ziemnych - trasa drogi w tere-
D.01.01.01 nie réwninnym
-- Robocizna --
999 117*0.955= r-g 111.7350 12.50, 1396.6875
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1040 172.00 17.8880
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 7.5000 54.76] 410.7000
Razem pozycja 1 3256.7300 0.70 2279.71
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych| m 371.5
d.1/0813-04 20x30 cm na podsypce cementowo-
D.01.02.04 piaskowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0.2689 12.50 3.3613
Razem pozycja 2 6.0200 3715 2236.43
3|KNR 2-31 Rozebranie kostki brukowej betono- m2 14.8
d.1/0810-01 wej przez analogie - Rozebranie na-
D.01.02.04 wierzchni z klinkieru drogowego na
podsypce piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2089 12.50 2.6113
Razem pozycja 3 4.6800 14.8 69.26
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z be- | m2 50.0
d.1/0810-03 tonu o grubosci 12 cm
D.01.02.04
-- Robocizna --
999 r-g 1.4910 12.50 18.6375
Razem pozycja 4 33.4000 50.0 1670.00
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z m2 76.0
d.1/0803-01 mieszanek mineralno-bitumicznych o
D.01.02.04 grubosci 3 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.4158 12.50 5.1975
Razem pozycja 5 9.3100 76.0 707.56
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na pod-| m 626.4
d.1/0814-01 sypce piaskowej
D.01.02.04
-- Robocizna --
999 r-g 0.0475 12.50 0.5938
Razem pozycja 6 1.0600 626.4 663.98
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogo- | m2 85.8
d.1/0811-01 wych betonowych o grubosci 12 cm z
D.01.02.04 wypetnieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.2121 12.50 2.6513
Razem pozycja 7 4.7500 85.8 407.55
8/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek m2 444 2+
d.1/0815-01 przystankowych i przejs¢ dla pie- 20.5+7.6 =
D.01.02.04 szych z ptyt betonowych 35x35x5 cm 472.3
na podsypce piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0974 12.50 1.2175
Razem pozycja 8 2.1800 4723 1029.61
9/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - m 56.5
d.1/0816-01 rury betonowe o $r. 40 cm
D.01.02.04
-- Robocizna --
999 r-g 1.4300 12.50 17.8750
-- Sprzet --
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 0.1300 73.56 9.5628
Razem pozycja 9 49.1700 56.5 2778.11
-8-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢é Wartos¢
jedn.
10/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow t 179.7
d.1/1507-02 sztukowych o masie 200-1000 kg na
D.01.02.04 odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym samo-
chodemdo 5t
-- Robocizna --
999 r-g 0.8600 12.50 10.7500
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4900 60.04 29.4196
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 0.4900 73.56 36.0444
Razem pozycja 10 136.5800 179.7 24543.43
11|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 t 179.7
d.1/1508-01 km transportu samochodem skrzynio-
D.01.02.04 wymdo 5t
Krotnos$¢ = 9
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1170 60.04 7.0247
0.013*9=
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 0.1170 73.56 8.6065
0.013*9=
Razem pozycja 11 28.0100 179.7 5033.40
2 ROBOTY DROGOWE
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 133.2
d.2|/0205-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
D.02.01.01 gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.2300 12.50 2.8750
-- Sprzet --
11161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0.0984 84.00 8.2656
39811 samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2283 66.50 15.1820
Razem pozycja 12 47.1700 133.2 6283.04
13|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze m3 133.2
d.2|/0214-04 rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
D.02.01.01 samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 8
-- Sprzet --
39811 samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1216 66.50 8.0864
0.0152*8=
Razem pozycja 13 14.4900 133.2 1930.07
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 509.0
d.2/0205-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
D.02.03.01 gr.kat.l-ll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na od-|
legto$¢ do 1 km (ukop) + materiat
-- Robocizna --
999 r-g 0.2130 12.50 2.6625
-- Materiaty --
1601800 Piaski do betonéw zwyklych natural- | m3 1.0300 31.00 31.9300
ne
-- Sprzet --
11161 koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 0.0800 84.00 6.7200
39811 samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2066 66.50 13.7389
Razem pozycja 14 73.3600 509.0 37340.24
15/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze m3 509.0
d.2/0214-03 rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
D.02.03.01 samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.I-1I
Krotno$¢ = 8
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.1088 66.50 7.2352
0.0136*8=
Razem pozycja 15 12.9700 509.0 6601.73
-9-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢é Wartos¢
jedn.
16|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw | m3 509.0
d.2|0235-01 o wys. do 3.0 m spycharkami w grun-
D.02.03.01 cie kat. Il
-- Robocizna --
999 r-g 0.0725 12.50 0.9063
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0433 76.66 3.3194
KM)
Razem pozycja 16 7.5700 509.0 3853.13
17|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechani- | m?2 106.4+
d.2|/0104-07 cze warstwy odsaczajgcej w korycie 129.5+
D.04.02.01 lub na catej szerokosci drogi - gru- 735.2*
bos¢ warstwy po zag. 10 cm (zatoka 0.35+9.0 =
autobusowa, Sciek, kraweznik, ul. 502.2
Lesna)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0059 12.50 0.0738
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.1230 31.00 3.8130
3930000 woda m3 0.0050 3.35 0.0168
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 3.83 0.0191
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0041 92.06 0.3774
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0020 99.12 0.1982
KM)
Razem pozycja 17 5.0100 502.2 2516.02
18/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechani- | m?2 106.4+9.0 =
d.2|0104-08 cze warstwy odsgczajgcej w korycie 115.4
D.04.02.01 lub na catej szerokosci drogi - za kaz-

dy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po
zag. (zatoka autobusowa, ul. Lesna)
Krotnos¢ = 10

-- Robocizna --
999 0.0001*10= r-g 0.0010 12.50 0.0125
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.1230 31.00 3.8130
0.0123*10=
3930000 woda m3 0.0050 3.35 0.0168
0.0005*10=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 3.83 0.0191
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0040 92.06 0.3682
0.0004*10=
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0004 99.12 0.0396
KM)
0.00004*10=
Razem pozycja 18 4.6000 115.4 530.84
19/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego | m2 106.4+
d.2/0111-03 cementem wykonywana mieszarkami 129.5+
D.04.05.01 doczepnymi - grubo$é podbudowy po 735.2*
zageszczeniu 15 cm (zatoka autobu- 0.35+9.0 =
sowa, sciek, kraweznik, ul.Le$na) 502.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.1807 12.50 2.2588
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0202 387.00 7.8329
kow 35
2600999 krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0005 690.00 0.3450
3930000 woda m3 0.0304 3.35 0.1018
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 8.28 0.0414
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0036 92.06 0.3314
39413 ciggnik gagsiennicowy 55 kW (75KM) | m-g 0.0226 61.50 1.3899
12261 walec statyczny ciggniony ogumiony | m-g 0.0226 41.07 0.9282
6-10 t
-10 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢é Wartos¢
jedn.
51121 mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do m-g 0.0226 5.98 0.1351
stabilizacji gruntu bez ciggnika'
Razem pozycja 19 17.3600 502.2 8718.19
20|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego | m2 -(129.5+
d.2|0111-04 cementem wykonywana mieszarkami 735.2*0.35)
D.04.05.01 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm =-386.8
grubosci podbudowy po zageszcze-
niu ($ciek, kraweznik)
Krotnos$¢ =5
-- Robocizna --
999 0.0041*5= r-g 0.0205 12.50 0.2563
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0.0080 3.35 0.0268
0.0016*5=
-- Sprzet --
39413 ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) | m-g 0.0010 61.50 0.0615
0.0002*5=
12261 walec statyczny ciggniony ogumiony | m-g 0.0010 41.07 0.0411
6-10 t
0.0002*5=
51121 mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do m-g 0.0010 5.98 0.0060
stabilizacji gruntu bez ciggnika
0.0002*5=
Razem pozycja 20 0.6800 -386.8 -263.02
21|/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego | m2 115.4
d.2|0111-04 cementem wykonywana mieszarkami
D.04.05.01 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci podbudowy po zageszcze-
niu (zatoka autobusowa, ul. Le$na)
Krotnos$¢ = 5
-- Robocizna --
999 0.0041*5= r-g 0.0205 12.50 0.2563
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0.0080 3.35 0.0268
0.0016*5=
-- Sprzet --
39413 ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) | m-g 0.0010 61.50 0.0615
0.0002*5=
12261 walec statyczny ciggniony ogumiony | m-g 0.0010 41.07 0.0411
6-10 t
0.0002*5=
51121 mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do m-g 0.0010 5.98 0.0060
stabilizacji gruntu bez ciggnika
0.0002*5=
Razem pozycja 21 0.6800 115.4 78.47
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 735.2*0.075
d.2|/0402-04 oporem =55.1
D.08.01.01
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200 12,50, 112.7500
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0400 544.00 21.7600
kL1
1601800 Piaski do betonéw zwyktych natural- | m3 0.2700 31.00 8.3700
ne
3930000 woda m3 0.4700 3.35 1.5745
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000 31.70 0.1585
M4)
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego| m3 1.0400 198.45 206.3880
B 15
Razem pozycja 22 440.3000 55.1 24260.53
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wy-| m 735.2
d.2|/0403-04 miarach 20x30 cm na podsypce ce-
D.08.01.01 mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.4589 12.50 5.7363
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢é Wartos¢
jedn.
-- Materiaty --
2223051 krawezniki drogowe betonowe 20x30 | m 1.0200 26.50 27.0300
cm
1601800 Piaski do betonéw zwyktych natural- | m3 0.0132 31.00 0.4092
ne
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0049 387.00 1.8963
kow 35
3930000 woda m3 0.0043 3.35 0.0144
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 29.35 0.1467
Razem pozycja 23 39.7800 735.2 29246.26
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwy- | m3 1387.2*
d.2|0402-03 kia (pod obrzeze) 0.018 =
D.08.03.01 25.0
-- Robocizna --
999 r-g 9.8800 12.50, 123.5000
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0300 544.00 16.3200
kL1
1601800 Piaski do betonéw zwyktych natural- | m3 0.3400 31.00 10.5400
ne
3930000 woda m3 0.4700 3.35 1.5745
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000 28.43 0.1422
M4)
2370604 Beton zwykty z kruszywa naturalnego| m3 1.0400 198.45| 206.3880
B 15
Razem pozycja 24 456.2800 25.0 11407.00
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 1387.2
d.2/0407-03 cm na podsypce piaskowej z wypet-
D.08.03.01 nieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.2404 12.50 3.0050
-- Materiaty --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200 12.25 12.4950
1601800 Piaski do betonéw zwyktych natural- | m3 0.0060 31.00 0.1860
ne
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 12.68 0.0634
Razem pozycja 25 18.1300/ 1387.2 25149.94
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - m2 106.4+9.0 =
d.2|0114-05 warstwa dolna o grubosci po zagesz- 115.4
D.04.04.02 czeniu 15 cm (zatoka autobusowa,
ul.Les$na)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0333 12.50 0.4163
-- Materiaty --
1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 0.3182 80.00 25.4560
3930000 woda m3 0.0150 3.35 0.0503
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 25.51 0.1275
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0027 99.12 0.2676
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387 92.06 3.5627
Razem pozycja 26 33.2400 115.4 3835.90
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 115.4
d.2|/0114-07 warstwa gorna o grubosci po zagesz-
D.04.04.02 czeniu 8 cm (zatoka autobusowa,
ul.Lesna)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0304 12.50 0.3800
-- Materiaty --
1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 0.1697 80.00 13.5760
1600600 miat kamienny t 0.0143 55.00 0.7865
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0080 3.35 0.0268
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 14.39 0.0719
-- Sprzet --
-12-




PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 443 W MIEJSCOWOSCI BACHORZEW - CZESC CHODNIKOWA

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816 Uzytkownik: Ignaszak

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0025 99.12 0.2478
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0256 92.06 2.3567
Razem pozycja 27 19.8100 115.4 2286.07
28|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z za-| m2 106.4
d.2|0105-07 geszczeniem mechanicznym - 3 cm
D.05.03.23 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
(zatoka autobusowa)
-- Robocizna --
999 r-g 0.1440 12.50 1.8000
-- Materiaty --
1601800 Piaski do betonéw zwyktych natural- | m3 0.0389 31.00 1.2059
ne
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0088 387.00 3.4056
kow 35
3930000 woda m3 0.0045 3.35 0.0151
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 4.63 0.0231
-- Sprzet --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0013 75.82 0.0986
Razem pozycja 28 8.0500 106.4 856.52
29|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z za-| m2 106.4
d.2|0105-08 geszczeniem mechanicznym - za
D.05.03.23 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy
po zageszczeniu (zatoka autobuso-
wa)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0384 12.50 0.4800
-- Materiaty --
1601800 Piaski do betonéw zwykiych natural- | m3 0.0129 31.00 0.3999
ne
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0029 387.00 1.1223
kow 35
3930000 woda m3 0.0015 3.35 0.0050
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 1.53 0.0076
-- Sprzet --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0004 75.82 0.0303
Razem pozycja 29 2.4500 106.4 260.68
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 106.4
d.2/0511-03 nowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce-
D.05.03.25 mentowo-piaskowej (zatoka autobu-
sowa) - kolor szary
-- Robocizna --
999 r-g 1.3032 12.50 16.2900
-- Materiaty --
2222120 kostka brukowa 8 cm szara m?2 1.0250 37.60 38.5400
1601800 Piaski do betonéw zwyktych natural- | m3 0.0818 31.00 2.5358
ne
1700399 cement portlandzki zwykly bez dodat-| kg 11.7000 0.39 4.5630
kow "35"
3930000 woda m3 0.0270 3.35 0.0905
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 45.73 0.2286
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 4.45 0.5785
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250 5.00 0.1250
Razem pozycja 30 76.4100 106.4 8130.02
31/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z za-| m2 1239.9+
d.2|/0105-05 geszczeniem recznym - 3 cm gru- 358.6 =
D.05.03.23 bos¢ warstwy po zageszczeniu 1598.5
(chodnik + zjazdy)
-- Robocizna --
999 r-g 0.2136 12.50 2.6700
-- Materiaty --
1601800 Piaski do betonéw zwyklych natural- | m3 0.0389 31.00 1.2059
ne
-13-
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1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0088 387.00 3.4056
kow 35
3930000 woda m3 0.0045 3.35 0.0151
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 4.63 0.0231
Razem pozycja 31 9.4300, 1598.5 15073.86
32|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z za-| m2 1598.5
d.2|/0105-06 geszczeniem recznym - za kazdy dal-
D.05.03.23 szy 1 cm grubos$é warstwy po za-
geszczeniu
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.0395*2= r-g 0.0790 12.50 0.9875
-- Materiaty --
1601800 Piaski do betonéw zwyktych natural- | m3 0.0258 31.00 0.7998
ne
0.0129*2=
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0058 387.00 2.2446
kow 35
0.0029*2=
3930000 woda m3 0.0030 3.35 0.0101
0.0015*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 3.05 0.0153
Razem pozycja 32 4.8400) 1598.5 7736.74
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 1239.9
d.2|0511-02 nowej grubos$¢ 6 cm na podsypce ce-
D.05.03.23 mentowo-piaskowej (chodnik) - kolor
szary
-- Robocizna --
999 r-g 1.2342 12.50 15.4275
-- Materiaty --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m?2 1.0250 31.90 32.6975
1601800 Piaski do betonéw zwykiych natural- | m3 0.0788 31.00 2.4428
ne
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 11.7000 0.39 4.5630
kow "35"
3930000 woda m3 0.0260 3.35 0.0871
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 39.79 0.1990
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 4.45 0.5785
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250 5.00 0.1250
Razem pozycja 33 68.9000/ 1239.9 85429.11
34 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechani- | m?2 358.6
d.2|0104-07 cze warstwy odsgczajgcej w korycie
D.04.02.01 lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos¢ warstwy po zag. 10 cm (zjazdy)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0059 12.50 0.0738
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.1230 31.00 3.8130
3930000 woda m3 0.0050 3.35 0.0168
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 3.83 0.0191
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0041 92.06 0.3774
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0020 99.12 0.1982
KM)
Razem pozycja 34 5.0100 358.6 1796.59
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 358.6
d.2|/0114-07 warstwa gorna o grubosci po zagesz-
D.04.04.02 czeniu 8 cm (zjazdy)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0304 12.50 0.3800
-- Materiaty --
1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 0.1697 80.00 13.5760
1600600 miat kamienny t 0.0143 55.00 0.7865
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0080 3.35 0.0268
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 14.39 0.0719
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816 Uzytkownik: Ignaszak

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢é Wartos¢
jedn.
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0025 99.12 0.2478
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0256 92.06 2.3567
Razem pozycja 35 19.8100 358.6 7103.87
36/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - m2 358.6
d.2|0114-05 warstwa dolna o grubosci po zagesz-
D.04.04.02 czeniu 15 cm (zjazdy)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0333 12.50 0.4163
-- Materiaty --
1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 0.3182 80.00 25.4560
3930000 woda m3 0.0150 3.35 0.0503
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 25.51 0.1275
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0027 99.12 0.2676
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387 92.06 3.5627
Razem pozycja 36 33.2400 358.6 11919.86
37|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 358.6
d.2|0511-03 nowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce-
D.05.03.23 mentowo-piaskowej (zjazdy) - kolor
szary
-- Robocizna --
999 r-g 1.3032 12.50 16.2900
-- Materiaty --
2222120 kostka brukowa 8 cm szara m?2 1.0250 37.60 38.5400
1601800 Piaski do betonéw zwykiych natural- | m3 0.0818 31.00 2.5358
ne
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 11.7000 0.39 4.5630
kow "35"
3930000 woda m3 0.0270 3.35 0.0905
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 45.73 0.2286
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 4.45 0.5785
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250 5.00 0.1250
Razem pozycja 37 76.4100 358.6 27400.63
38|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem m2 1586.5
d.2|0510-01 przy grub.warstwy humusu 5 cm
D.06.01.01.21
-- Robocizna --
999 0.258*0.955= r-g 0.2464 12.50 3.0799
-- Materiaty --
3990400 ziemia urodzajna (humus) m3 0.0520 26.50 1.3780
3990710 nasiona traw kg 0.0120 15.00 0.1800
Razem pozycja 38 7.0800/ 1586.5 11232.42
3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
39|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 359.8*0.9*
d.3/0205-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w 0.5+15.3*
D.02.01.01 gr.kat.lll z transp.urobku 0.9*1.0+
samochod.samowytadowczymi na od-| 91.0*0.9*
legto$¢ do 1 km 1.0 =257.6
-- Robocizna --
999 r-g 0.2300 12.50 2.8750
-- Sprzet --
11161 koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 0.0984 84.00 8.2656
39811 samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2283 66.50 15.1820
Razem pozycja 39 47.1700 257.6 12150.99
40|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze m3 257.6
d.3/0214-04 rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
D.02.01.01 samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotno$¢ = 8
-- Sprzet --
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢é Wartos¢
jedn.
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.1216 66.50 8.0864
0.0152*8=
Razem pozycja 40 14.4900 257.6 3732.62
41/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow| m2 2331
d.3/0501-01 sypkich o grubosci 10 cm
D.03.02.01
-- Robocizna --
999 0.257%0.955= r-g 0.2454 12.50 3.0679
-- Materiaty --
1602197 pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.1220 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 41 5.5000 233.1 1282.05
42|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC| m 15.3
d.3/0506-02 0 $r. 160 mm przez analogie - Przy-
D.03.02.01 kanaliki z rur kielichowych z PVC o
$r. nom. 150 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.5330 12.50 6.6625
-- Materiaty --
5601299 rury PCV kanalizacji zewnetrznej kie- | m 1.0400 29.95 31.1480
lichowe z uszczelkag o $r. 160 mm
5601299 rury PCV kanalizacji zewnetrznej kie- | m 1.0400 0.00 0.0000
lichowe o $r. nom. 150 mm
5615399 uszczelki gumowe pierscieniowe do | szt. 0.1750 0.00 0.0000
rur kanalizacyjnych PCV o $r. nom.
150 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 31.15 0.7787
-- Sprzet --
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) | m-g 0.0070 51.00 0.3570
39612 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.0070 8.08 0.0566
Razem pozycja 42 44.6100 15.3 682.53
43|KNR-W 2-18  |Kolektor deszczowy z rur PP o $r. m 450.8
d.3|0408-07 500 mm przez analogig - Kanaty z rur
D.03.02.01 PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn.
500 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.0500 12.50 13.1250
-- Materiaty --
rura PP o $r. 500 mm SN8 m 1.0200 265.77| 271.0854
5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- | m 1.0200 0.00 0.0000
lichowe z uszczelka klasy N lub S o
$r. zewn. 500 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 271.09 6.7771
-- Sprzet --
39599 samochéd skrzyniowy m-g 0.0594 57.33 3.4054
31199 zuraw samochodowy m-g 0.5196 75.01 38.9752
Razem pozycja 43 377.3300 450.8 170100.36
44|KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych ele- | szt. 10
d.3/0625-02 mentow betonowe o $r. 500 mm z
D.03.02.01 osadnikiem bez syfonu (z kratka kra-
weznikowo-jezdniowq)
-- Robocizna --
999 9.71*0.955= r-g 9.2731 12.50, 115.9131
-- Materiaty --
5450301 osadniki betonowe $r.500mm’ szt. 1.0000 130.00| 130.0000
5450201 nadstawka betonowa $r.500mm I= szt. 1.0000 105.00 105.0000
m'
5430999 pierscien zelbetowy odcinajgcy szt 1.0000 97.00 97.0000
5450999 pierscien podtrzymujacy wpust' szt. 1.0000 97.00 97.0000
6433100 wpust uliczny Zeliwny $ciekowy typ szt. 1.0000 410.00| 410.0000
ciezki 650x450mm’'
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25' kg 7.0000 0.36 2.5200
1601808 piasek do betonéw zwykiych m3 0.0200 29.01 0.5802
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 842.10 21.0525
-- Sprzet --
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816 Uzytkownik: Ignaszak

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢é Wartos¢
jedn.
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.0400 60.04 62.4416
Razem pozycja 44 1182.7600 10.0 11827.60
45|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betono- | stud. 8
d.3|0613-01 wych o $r. 1000 mm w gotowym wy-
D.03.02.01 kopie o gtebokosci 3 m
-- Robocizna --
999 28.46*0.955= r-g 271793 12.50) 339.7413
-- Materiaty --
5430004 krag betonowy 1000 mm wys. 500 szt 5.2500 150.00| 787.5000
mm
1800102 cegta ceramiczna petna budowlana szt. 234.0000 1.50, 351.0000
kl.150
2370600 masa betonowa zwykta B-75 z kru- m3 0.2320 175.00 40.6000
szywa naturalnego
2370601 masa betonowa zwykta B-100 z kru- | m3 0.4700 187.00 87.8900
szywa naturalnego
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.3600 160.00 57.6000
2301401 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 8.3800 4.35 36.4530
izolacji 'Abizol R'
2301400 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 16.9600 3.96 67.1616
izolacji Abizol 'P'
6330700 stopnie wlazowe zeliwne' szt. 8.0000 12.00 96.0000
6341700 wiaz zeliwny cigzki szt. 1.0000 299.00| 299.0000
5450699 pokrywy zelbetowe nadstudzienne' szt. 1.0000 205.00, 205.0000
5450999 pierscien podtrzymujgcy wpust' szt. 1.0000 97.00 97.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 2125.20 53.1301
-- Sprzet --
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 3.0400 73.56| 223.6224
39531 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.9300 74.34) 217.8162
Razem pozycja 45 3578.2100 8.0 28625.68
46 KNR-W 5-10  |Ciecie nawierzchni z mas mineralno- | m 2*10.0 =
d.3]0323-01 asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - me- 20.0
D.01.02.04 chanicznie (ul.Lesna)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0395 12.50 0.4938
-- Materiaty --
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0080 3.35 0.0268
-- Sprzet --
52600 pita spalinowa do cigcia szczelin wraz| m-g 0.0628 80.88 5.0793
z tarczg 11 kW
39000 $rodek transportowy m-g 0.0094 60.04 0.5644
Razem pozycja 46 11.0300 20.0 220.60
47 |KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z m2 10.0*0.9 =
d.3|0803-01 mieszanek mineralno-bitumicznych o 9.0
D.01.02.04 grubosci 3 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.4158 12.50 5.1975
Razem pozycja 47 9.3100 9.0 83.79
48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwy- | m3 647.7*
d.3/0402-03 kla (pod Sciek) 0.048+
D.08.01.01 10.0%0.03 =
314
-- Robocizna --
999 r-g 9.8800 12.50, 123.5000
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0300 544.00 16.3200
kL1
1601800 Piaski do betonéw zwyktych natural- | m3 0.3400 31.00 10.5400
ne
3930000 woda m3 0.4700 3.35 1.5745
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000 28.43 0.1422
M4)
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego| m3 1.0400 198.45| 206.3880
B 15
Razem pozycja 48 456.2800 314 14327.19
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢é Wartos¢
jedn.
49| D.08.01.01 |Wypetnienie destruktem szczeliny m2 142.5
d.3|kalk. wkasna szer. 22 cm pomiedzy kraweznikiem
a krawedzig jezdni - grobos¢ po za-
geszczeniu 13 cm
Razem pozycja 49 30.0000 142.5 4275.00
50|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych kpl. 5
d.3/0411-02 ulicznych betonowych o $ér. 500 mm z
D.01.02.04 osadnikiem bez syfonu
-- Robocizna --
999 r-g 4.4700 12.50 55.8750
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.8300 60.04 49.8332
35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 1.4900 4.45 6.6305
Razem pozycja 50 201.3100 5.0 1006.55
51/KNR 2-31 Scianki oporowe betonowe prefabry- |$cian 2
d.3/0605-03 kowane przepustu rurowego o $r. 500| k.
D.06.02.01 mm. przez analogie - Przepusty ruro-
we pod zjazdami - $cianki czotowe
dla rur o $r. 40 cm
-- Robocizna --
999 r-g 14.4200 12.50, 180.2500
-- Materiaty --
$cianka oporowa betonowa prefabry- | szt 1.0000 228.00/ 228.0000
kowa na na rure 500
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0310 544.00 16.8640
kL1
1040699 lepik asfaltowy stosowany na goraco | kg 5.9500 0.00 0.0000
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.1000 3.35 0.3350
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000 245.20 1.2260
M4+M5)
2370604 Beton zwykty z kruszywa naturalnego| m3 0.3700 198.45 73.4265
B 15
Razem pozycja 51 642.8600 2.0 1285.72
52|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o m 2*10.0 =
d.3/1403-05 grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp 20.0
D.06.04.01 rowu (strona prawa)
-- Robocizna --
999 r-g 0.3470 12.50 4.3375
Razem pozycja 52 7.7700 20.0 155.40
53|KNR 2-31 Oczyszczenie kanalizacji deszczowej | m 283.2+75.3
d.3/1404-01 przez analogie - Oczyszczenie prze- = 358.5
D.03.01.03 pustéw o $r. 0.4 m z namutu
-- Robocizna --
999 r-g 0.8500 12.50 10.6250
Razem pozycja 53 19.0400 358.5 6825.84
4 OBNIZENIE CHODNIKA W REJONIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
54| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych| m 6.0
d.4/0813-04 20x30 cm na podsypce cementowo-
D.01.02.04 piaskowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0.2689 12.50 3.3613
Razem pozycja 54 6.0200 6.0 36.12
55/KNR 2-31 Rozebranie kostki brukowej betono- m2 6.0*2.0 =
d.4/0810-01 wej przez analogie - Rozebranie na- 12.0
D.01.02.04 wierzchni z klinkieru drogowego na
podsypce piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2089 12.50 2.6113
Razem pozycja 55 4.6800 12.0 56.16
56| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 6.0%2.0*
d.4/0205-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w 0.12=14
D.02.01.01 gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na od-|
legto$¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.2300 12.50 2.8750
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816 Uzytkownik: Ignaszak

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Sprzet --
11161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0.0984 84.00 8.2656
39811 samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2283 66.50 15.1820
Razem pozycja 56 47.1700 1.4 66.04
57|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 6.0*0.075 =
d.4/0402-04 oporem 0.5
D.08.01.01
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200 12,50, 112.7500
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0400 544.00 21.7600
kL1
1601800 Piaski do betonéw zwyktych natural- | m3 0.2700 31.00 8.3700
ne
3930000 woda m3 0.4700 3.35 1.5745
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000 31.72 0.1586
M4)
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego| m3 1.0400 198.45| 206.3880
B 15
Razem pozycja 57 440.3000 0.5 220.15
58 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wy-| m 6.0
d.4/0403-04 miarach 20x30 cm na podsypce ce-
D.08.01.01 mentowo-piaskowej (kraweznik z
rozbiorki)
-- Robocizna --
999 r-g 0.4589 12.50 5.7363
-- Materiaty --
2223051 krawezniki drogowe betonowe 20x30 | m 1.0200 0.00 0.0000
cm'
1601800 Piaski do betonéw zwyktych natural- | m3 0.0132 31.00 0.4092
ne
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0049 387.00 1.8963
kow 35
3930000 woda m3 0.0043 3.35 0.0144
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 2.32 0.0116
Razem pozycja 58 12.6100 6.0 75.66
59|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z za-| m2 12.0
d.4/0105-05 geszczeniem recznym - 3 cm gru-
D.05.03.23 bos¢ warstwy po zageszczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0.2136 12.50 2.6700
-- Materiaty --
1601800 Piaski do betonéw zwyktych natural- | m3 0.0389 31.00 1.2059
ne
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0088 387.00 3.4056
kow 35
3930000 woda m3 0.0045 3.35 0.0151
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 4.63 0.0231
Razem pozycja 59 9.4300 12.0 113.16
60 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z za-| m2 12.0
d.4/0105-06 geszczeniem recznym - za kazdy dal-
D.05.03.23 szy 1 cm grubos$é warstwy po za-
geszczeniu
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.0395*2= r-g 0.0790 12.50 0.9875
-- Materiaty --
1601800 Piaski do betonéw zwyktych natural- | m3 0.0258 31.00 0.7998
ne
0.0129*2=
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0058 387.00 2.2446
kow 35
0.0029*2=
3930000 woda m3 0.0030 3.35 0.0101
0.0015*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 3.06 0.0153
Razem pozycja 60 4.8400 12.0 58.08
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
61/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 12.0
d.4/0511-02 nowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce-
D.05.03.23 mentowo-piaskowej (przetozenie
chodnika) - kostka z rozbiorki
-- Robocizna --
999 r-g 1.2342 12.50 15.4275
-- Materiaty --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara' m?2 1.0250 0.00 0.0000
1601800 Piaski do betonéw zwyktych natural- | m3 0.0788 31.00 2.4428
ne
1700399 cement portlandzki zwykly bez dodat-| kg 11.7000 0.39 4.5630
kow "35"
3930000 woda m3 0.0260 3.35 0.0871
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 7.09 0.0355
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 4.45 0.5785
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250 5.00 0.1250
Razem pozycja 61 36.0400 12.0 432.48
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 639773.52
Podatek VAT 147147.91
| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét 786921.43

Stownie: siedemset osiemdziesiat szes¢ tysiecy dziewiecset dwadziescia jeden i 43/100 zt

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816 Uzytkownik: Ignaszak
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