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KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM
BETON  C12/15

6 cm NAWIERZCHNIA

5 cm

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
WIBROPRASOWANA - KOLOR SZARY
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ŁAWA BETONOWA
BETON  C12/15

WARSTWA WYRÓWNAWCZA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA
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OBRZEŻE BET. 8x30

ŁAWA BETONOWA
BETON  B - 15
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PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA

3,50

8 cmWARSTWA ŚCIERALNA
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA WIBROPRASOWANA

KOLORU SZAREGO

3 cmWARSTWA WYRÓWNAWCZA

GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY

DOLNA WARSTWA PODBUDOWY

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

15 cm

8 cm

WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE 20 cm

ISTN. RÓW DO ZASYPANIA

KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE O FRAKCJI 0 - 31,5 mm

KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE O FRAKCJI 31,5 - 63,0 mm

ISTN. JEZDNIA

2% 2%
2%

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm = 2,5 M Pa

( PRAWA I LEWA STRONA )
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PROJ. KOLEKTOR
Z RUR PP  500
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ŁAWA Z PIASKU
ŚREDNIOZIARNISTEGO

OBRZEŻE BET. 8x30

( LEWA STRONA )

PROJ. PRZEPUST
Z RUR PP  500
( PRAWA STRONA )

10 cm WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm = 2,5 M Pa

RYSUNEK NR

4.1

PRZEKRÓJ NORMALNY

 1:20

SKALA

Wykonał

Drogowa

Marcin Sibiński  DATA :  05.2015 r.

BRANŻA

LOKALIZACJA

RYSUNEK

JEDNOSTKA

PROJEKTUJĄCA

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.

ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp.

Droga wojewódzka nr 442 w m. Janków Drugi


