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OBRZEZE BET. 8x30 GRUNT STABILIZOWANY
6 cm NAWIERZCHNIA CEMENTEM Rm =2,5 MPa
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
WIBROPRASOWANA - KOLOR SZARY
LAWA BETONOWA LAWA BETONOWA Z OPOREM
BETON C12/15 , EETON G125
scm WARSTWA WYROWNAWCZA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
PROJ.KOLEKTOR .
ZRURPP® 500 10cm | WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE
(rzgdne wysokosci wg przekroju GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm = 2,5 M Pa
podtuznego - rys.nr 3.1)
LAWA Z PIASKU
SREDNIOZIARNISTEGO Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewddzkich w Poznaniu
JEDNOSTKA Rejon Drég Wojewddzkich w Ostrowie WIkp.
PROJEKTUJACA ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrow Wlkp.
RYSUNEK | PRZEKROJ NORMALNY SKALA oo
LOKALIZACJA Droga wojewddzka nr 442 w m. Jankow Drugi
BRANZA Drogowa RYSUNEK NR
4.3
Wykonat
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