
+0,10

2,00

2%

0,0
9

0,0
8 K

OS
TK

A

0,20

0,200,15

0,0
50,2

4

0,55

0,0
5

0,1
5

0,1
0

0,0
1

ŚCIEKKRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM
BETON  C12/15

+0,06

CHODNIK

0,3
0

0,18

0,1
0

GRUNT STABILIZOWANY
CEMENTEM  Rm = 2,5 MPa

BR
UK

OW
A 

BE
T.

6 cm NAWIERZCHNIA

5 cm

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
WIBROPRASOWANA - KOLOR SZARY

WARSTWA WYRÓWNAWCZA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
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OBRZEŻE BET. 8x30

ŁAWA BETONOWA
BETON  C12/15
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4 cm WARSTWA ŚCIERALNA

ISTN. JEZDNIA

2 - 4 cm WARSTWA WYRÓWNAWCZA

MASA SMA O UZIARNIENIU 0/8 mm ( SMA8 )

BETON ASFALTOWY O UZIARNIENIU 0/16 mm ( AC16W )

NAWIERZCHNIA  ASFALTOWA

7,50
ISTN. JEZDNIA - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI

Przekrój D-D

10 cm WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm = 2,5 M Pa


