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VI. ZAŁĄCZNIKI 

Lp. Jednostka Sygnatura Data Strona 

1 Pozwolenie wodnoprawne RPR.6341.1.34.2017 31.05.2017 29-31 

2 Sprostowanie do pozwolenia wodnoprawnego RPR.6341.1.34.2017 07.06.2017 32-33 

3 Gminna Spółka Wodna w Odolanowie Ldz. 104/16 08.07.2016 34 

4 Operator WSS – Operator Sieci Szerokopasmowej WTWSS-1560 16.02.2017 35 

5 Orange Polska S.A. 
TODDWA-KL2112-
10737/TWP/17/DB 

22.03.2017 36-37 

6 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 

Delegatura w Kaliszu 
Ka.5183.1369.2.2017 29.03.2017 38 

7 Zakład Usług Komunalnych ZUK 23/04/2017 3.04.2017 39 

8 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 

PSGW300/DT/ZMS-5000-
100043/17 

4.04.2017 40 

9 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. 
RDW.OS.5311-7/16/17 WM 13.04.2017 41 

10 
Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów – umorzenie 
postępowania w sprawie decyzji środowiskowej 

OŚ.6220.3.2017 04.05.2017 42 

11 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. 
IZDK1c-505-29/17 9.05.2017 43 

12 
Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej 
(ZUDP) 

GGO.6630.193.2017 18.05.2017 44-49 

13 PKP Utrzymanie Region Utrzymania w Poznaniu UTM7-504-282-2017 25.05.2017 50 

14 Energa Operator S.A. EOP-4MMD-000916-2017 05.06.2017 51-53 

15 Orange Polska S.A. 
TTIDWA-KL.2110-

32354/17/JP 
13.06.2017 54 
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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) 

 

oświadczam, 

 
że projekt: 
 
  

„PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 445 POLEGAJĄCA  
NA BUDOWIE CHODNIKA W M. TARCHAŁY WIELKIE” 

 
 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Piotr Nowaczyk 

WKP/0297/POOD/09 

Sprawdzający: 

mgr inż. Antoni Michalik 

WKP/0303/PWOD/12 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-17 roku przez:

Pan Piotr Łukasz Nowaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0059/10

adres zamieszkania ul. Patriotów 11, 62-035 Kórnik

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-NT7-M6W-661 *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-10 roku przez:

Pan Franciszek Antoni Michalik o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0226/14

adres zamieszkania ul. Bolesławiec 2, 62-050 Mosina

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-PHN-JYK-CAV *
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III. OPIS TECHNICZNY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branży drogowej „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 445 polegająca na budowie chodnika w m. Tarchały Wielkie.” 

Przedmiotowy odcinek drogi jest zlokalizowany na terenie województwa wielkopolskiego, powiat 

ostrowski,  gmina Odolanów. 

1.2. Podstawa opracowania. 

 

Podstawą opracowania jest umowa nr 587/47/OS/16 zawarta pomiędzy Wielkopolski Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, a firmą Most-Projekt, ul. Trójpole 3B, 

61-693 Poznań 

1.3. Podstawa opracowania. 

 

Podstawę opracowania stanowią: 
 

• ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia, 

• mapa topograficzna w skali 1:10000, 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• pomiary ruchu,  

• pomiary własne oraz inwentaryzacja drogi i terenu inwestycyjnego wykonane w terenie, 

• dokumentacja fotograficzna, 

• dokumentacja geotechniczna 

 

1.4. Cel opracowania. 

 

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445 

z dostosowaniem go do parametrów technicznych wg opisu przedmiotu zamówienia 

1.5. Podstawowe przepisy i normatywy. 

− Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 poz. 290 z 9 lutego 2016), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

z 1999 nr 43 poz. 430 z 2 marca 1999 r. z późniejszymi zmianami), 
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z wykonaniem ich nowych ścian czołowych. Przepust kamienny, znajdujący się w km 2+787, zostanie 

zlikwidowany. 

 

2.3. Podstawowe parametry projektowe 

 

− Klasa drogi      G 

− Kategoria ruchu      KR3 

− Obciążenie nawierzchni    100 kN 

− Prędkość projektowa    Vp = 50 km/h  

−  Prędkość miarodajna    Vm = 50 km/h 

− Prędkość ograniczona znakiem    V0 = 50 km/h 

− Szerokość pasa ruchu    3,00 - 3,50m 

− Szerokość chodnika .   1,50 - 2,50 m 

 

• Spadek poprzeczny na jezdni (daszkowy)   2,0% 

• Spadek poprzeczny chodników     2,0% 

3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

3.1. Warunki gruntowo-wodne 

 

Dla posadowienia nasypu pod projektowany ciąg pieszo-rowerowy podłoże gruntowe charakteryzuje się 

dobrymi warunkami geotechnicznymi. Po zdjęciu przypowierzchniowej warstwy nasypów z piasków 

próchniczych oraz gleby z przyległego terenu, zarówno pozostałe piaszczyste nasypy, jak i piaski rzeczne 

w stropie wymagać będą powierzchniowego dogęszczenia ze względu na ich miejscowe rozluźnienia. 

W głębszym podłożu piaski rzeczne są w stanie średnio zagęszczonym oraz zagęszczonym i stanowią 

podłoże nośne zarówno dla ułożenia nowych nasypów, jak i dla posadowienia rozbudowywanych 

przepustów drogowych.  

Droga wojewódzka przebiega na badanym odcinku na niewielkich nasypach nie przekraczających 1,1 m. 

Nasypy po lewej stronie jezdni zbudowane są głównie z piasków drobnych i średnich z niewielkimi 

domieszkami części próchniczych. W trakcie prowadzonych badań polowych w dniach 29 – 31 

października 2016 r. stwierdzono w wierconych otworach, w piaskach rzecznych, występowanie wody 

gruntowej związanej z poziomem wody w rzece Baryczy. Jej zwierciadło nawiercane na głębokościach 

0,94 – 2,43 m od poziomu terenu, stabilizowało się w granicach rzędnych 120,28 – 116,98 m n.p.m. 

wykazując spadek w kierunku południowym i południowo – zachodnim do rzeki Baryczy. Barycz 

przepływa przy południowej granicy wsi Tarchały Wielkie.  
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na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Zjazdy należy ograniczyć opornikiem betonowym o 

wymiarach 12x25 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z 

betonu C12/15. Na łączeniu konstrukcji drogi wojewódzkiej oraz zatok autobusowych należy zastosować 

zatopiony opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z betonu C12/15. 

3.4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych należy zastosować w miejscach wskazanych na 

planie sytuacyjnym poręcze z rur stalowych U12a o minimalnej wysokości 1,2 m od strony skarp 

nasypów. Szczegóły pokazano na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny oraz nr 4 Przekroje normalne. 

4. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT 

Roboty ziemne (dowóz gruntu do wykonania nasypów) zostaną wykonane koparkami z przewozem 

gruntu samochodami wywrotkami. Rodzaj sprzętu, jaki zostanie użyty do budowy oraz odległości 

transportu uzależnione są od możliwości wykonawcy robót. Grunty wykorzystywane do wykonania 

nasypów należy przyjmować zgodnie z zaleceniami określonymi w Polskiej Normie. Roboty ziemne 

należy wykonać wg następujących norm: 

• PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania", 

• PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze", BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu". 

Zwraca się uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót ziemnych 

w pobliżu uzbrojenia terenu oraz istniejących urządzeń wodnych. 

Uwaga: 

Wykonawca robót ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia rzędnych wysokościowych terenu 

i porównania ich z projektowanymi rzędnymi zawartymi w projekcie. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości, należy niezwłocznie zawiadomić o nich projektanta przed przystąpieniem do 

robót drogowych. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót ziemnych należy pod korpusem projektowanej drogi zdjąć 

warstwę ziemi urodzajnej – wszędzie tam gdzie występuje. Ziemia urodzajna może zostać wykorzystana 

do obłożenia skarp projektowanej drogi. 

5. NIWELETA 

Projektowana niweleta chodnika została ukształtowana w sposób w pełni nawiązujący do istniejącej 

niwelety drogi DW 445 na całym odcinku przebudowy. 

6. ODWODNIENIE 

Odwodnienie powierzchniowe drogi oraz projektowanych chodników zabezpiecza się przez nadanie 

spadków podłużnych i poprzecznych. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane z jezdni 

w  sposób wynikających z rodzaju projektowanego przekroju poprzecznego. W sytuacji gdy przy 

istniejącej krawędzi zaprojektowano krawężnik woda z jezdni będzie odprowadzana albo przez 

projektowane wpusty uliczne podłączone do projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej albo przez 

ścieki podchodnikowe, które należy wykonać wg KPED karta 01.31. w obu przypadkach odbiornikiem 
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wód opadowych oraz roztopowych będą pracujące jako infiltracyjno odparowujące rowy drogowe 

zlokalizowane w istniejącym pasie drogowym lub cieki melioracyjne. W przypadku gdy projektowany 

chodnik zostanie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie granicy pasa drogowego wówczas miedzy 

krawędzią korony drogi, a krawędzią korony projektowanego chodnika należy wykonać muldę lub rów 

trapezowy (zgodnie z Planem sytuacyjnym) pełniący funkcję infiltracyjno-odparowującą. 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Zgodnie z: 

 

ROZPORZĘDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120, poz, 1126). 

 

Nazwa opracowania: 

„PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 445 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA  

W M. TARCHAŁY WIELKIE” 

 

Nazwa i adres inwestora: 

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU 

UL. WILCZAK 51 

61 – 623 POZNAŃ 

 

Sporządzający informację: 

PIOTR NOWACZYK 

Mościenica, Os. Topolowe 46  

62-035 Kórnik 

  



Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 polegająca na budowie chodnika w m. Tarchały Wielkie. 

 

16 

Część opisowa sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 roku „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

– obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

– roboty przygotowawcze – zdjęcie humusu, rozbiórka istniejącej konstrukcji, 

– wywóz gruntów nie nadających się do wbudowania w korpus drogowy i wywóz gruzu z rozbiórek 

– wykonanie robót ziemnych, 

– wykonanie podbudowy, 

– wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, 

– wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w miejscu poszerzenia, 

– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

– roboty wykończeniowe, 

– plantowanie i obsianie terenu trawą. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

– istniejąca nawierzchnia bitumiczna 

– istniejące sieci:  

o urządzenia elektroenergetyczne, 

o urządzenia wodociągowe, 

o urządzenia kanalizacyjne, 

o urządzenia telekomunikacyjne. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 

− budowa układu drogowego polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej 

oraz poszerzeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 

− wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 

przekraczającego 100 dB, 

− roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni bitumicznej. 

 

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające sporządzenia 

przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ): 

− roboty wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego, 

− roboty wykonywane przy użyciu sprzętu do rozbiórek nawierzchni bitumicznej. 

 

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra 
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Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 

Plan BIOZ powinien zawierać: 

− zagospodarowanie terenu budowy, 

− ogrodzenie terenu budowy, 

− drogi komunikacyjne, 

− ciągi piesze, 

− miejsca postojowe na terenie budowy, 

− strefy niebezpieczne, 

− składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych, 

− lokalizacja pomieszczeń higieniczno–sanitarnych,  

− ochrona przeciwpożarowa, 

− nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

− określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

− konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń 

− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 

tym celu osoby. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

− roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, 

− roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym, 

− w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, 

przeciwpożarowe, BHP, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisy związane  

z wykonywanymi robotami, 

− w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie BIOZ. 

      

 

 Opracował: 

mgr inż. Piotr Nowaczyk 

Poznań, kwiecień 2017 r. 
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V. RYSUNKI TECHNICZNE 
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VI. ZAŁĄCZNIKI 

 






































































































