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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 445 polegajgca na budowie
chodnika w m. Tarchaty Wielkie

Branza mostowa Projekt budowlano-wykonawczy

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

o0 kompletnosci i poprawnosci opracowanej dokumentaciji

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 445
POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA
W M. TARCHALY WIELKIE

PROJEKTANT BRANZY MOSTOWEJ

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest
kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Jakub Koztowski
nr upr. WKP/0112/POOM/09

SPRAWDZAJACY BRANZY MOSTOWEJ

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623, z pdézniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest
kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Tomasz Bielazik
nr upr. WKP/0307/POOM/09

,MOST-PROJEKT” S.C. 3



WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA
S 1ZBA

~— " INZYNIEROW
%Tf BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-167/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Bartosz Kozlowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 pazdziernika 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0112/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
[
Skiad orzekajacy |
Okrggowej Komisji Kwaliﬁtacyjn ]
-

...... o

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: KV\
N

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ 4




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub, Bartosz Koztowski

jest upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatta mostow i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PREEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Pkregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa

dr?

Otrzymuja:

1. Pan Jakub, Bartosz Koztowski
60-480 Poznan, ul. Podjazdowa 16

2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-31U-441-NSQ *

Pan Jakub Bartosz Koztowski o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0406/09

adres zamieszkania ul. Podjazdowa 16, 60-480 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-261/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Stanislaw Bielazik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 kwietnia 1978 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0307/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skifad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalt[fkac jnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...} 1/)/ ........
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁskl .......... ;

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..............




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Stanistaw Bielazik

jest upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisoéw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatla mostow i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

ifikacyjnej

; _ OWTLT lnTieréw Bu}ownictwa
M

dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Stanistaw Bielazik
60-687 Poznan, os. St. Batorego 59/22

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TP3-XGM-T6F *

Pan Tomasz Stanistaw Bielazik o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0057/10

adres zamieszkania Os. St. Batorego 59 B/22, 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-23 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 445 polegajgca na budowie

chodnika w m. Tarchaly Wielkie Branza mostowa Projekt budowlano-wykonawczy

OPIS TECHNICZNY
A. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 445 polegajgca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie
— branza mostowa.

2. Inwestor

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

3. Podstawa opracowania

— Umowa nr 587/47/0S/16 zawarta w dniu 11.08.2016 r. pomiedzy Wielkopolskim Zarzadem
Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61+623 Poznan, a firmg Most-Projekt S.C.
Jakub Koztowski, Tomasz Bielazik, Jarostaw Tafelski, ul. Tréjpole 3b, 61-693 Poznan

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

— Badania gruntowe wykonane przez Przedsiebiorstwo Projektowo — Ustugowe
mgr inz. Pawet Luczak , Poznan ul. Wojciecha Bogustawskiego 30 lok. 3

4. Projekt opracowano w oparciu o :

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (Dz.U.2013 poz.1409)

— "Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja
1999 roku

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2000 roku
"W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie"

— Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych — GDDKIA z dnia
1 kwietna 2010 r

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 407 z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie zmian
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 408 z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie zmian
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty mostowe i ich
usytuowanie

— Wytyczne projektowe stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewodzkich —
Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach, listopad 2012 r.

— PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

— PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

— Katalog ,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych” wydanego
przez Transprojekt Warszawa w 2007r.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 445 polegajgca na budowie

chodnika w m. Tarchaly Wielkie Branza mostowa Projekt budowlano-wykonawczy

5. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie istniejgcych przepustow zlokalizowanych pod drogag
wojewoOdzkg nr 445 w m. Tarchaty Wielkie w celu umozliwienia poszerzenia korony drogi i
wykonania chodnika.

Inwestycja przewiduje budowe chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 445, w obszarze
zabudowy miejskiej, na odcinku 1500m. Projekt przewiduje rozwigzanie kwestii odwodnienia
pasa drogowego po stronie projektowanego chodnika.

B. STAN ISTNIEJACY

6. Dane ogoélne i parametry istniejacych przepustow

Na odcinku podlegajgcym inwestycji droga przebiega w terenie zabudowanym. Szerokos¢
jezdni o nawierzchni asfaltowej wynosi okoto 6.0+6.2m. W pasie drogowym nie ma chodnikow
dla pieszych, pobocza gruntowe. Droga w przekroju poprzecznym posiada spadek daszkowy.
Na dtugosci inwestycji pas drogowy nie posiada rozwigzan i urzgdzen odprowadzajgcych wody
opadowe i roztopowe. Woda z jezdni sptywa na pobocza i przylegajacy teren.

W zakresie inwestycji pod drogg zlokalizowane sg trzy przepusty:

— przepust drogowy P-1 w km 0+786.93 o dtugosci 10.3m, konstrukcja kamienna, przekrdj
prostokatny o swietle 60cm — przepust catkowicie zamulony;

— przepust drogowy P-2 w km 1+096.67 o dtugosci 11.0m, konstrukcja kamienna, przekrdj
prostokatny o swietle 60cm, od strony wschodniej (wlotu) przepust zostat przedtuzony za
pomoca rury z tworzywa o Srednicy 400mm — przepust czesciowo zamulony (réw
melioracyjny zaczyna sie ponizej przepustu)

— przepust P-3 na rowie R-B w km 1+428.18 o diugo$ci 13.3m, dwuotworowy, konstrukcja z rur
betonowych o $rednicy 800mm, wlot/wylot uksztattowany w formie $ciany pionowej
ustawionej réwnolegle do osi drogi. Z informacji uzyskanych od Gminnej Spétki Wodnej w
Odolanowie wynika, ze przepust zlokalizowany jest na rowie melioracyjnym R-B.

7. Wyniki badan gruntowych .

W rejonie poszerzanych przepustow nie stwierdzono poza glebg wystepowania gruntéw
organicznych. Zaréwno czofa, jak i elementy betonowe rozbudowywanych przepustéw powinny
by¢ posadowione w piaskach rzecznych. W przypadku ewentualnego wystapienia w poziomie
fundamentowania osadoéw organicznych, nalezy bezwzglednie usunaé je z podtoza zastepujgc
nasypem ze zwiru. Wystepujgce na wiekszych gtebokosciach wkiadki (domieszki) torféw
grubosci do 0,2 m sg skonsolidowane i nie majg wiekszego wptywu na ogdlng nosnosé
podfoza. Utozenie konstrukcji przepustéw nalezy przeprowadzi¢ przy czasowym obnizeniu
zwierciadta wody przy pomocy igtofiltrow. Niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezposrednio z dna wykopu. Dla przepustu w P-3, gdzie wymagane bedzie najwieksze
obnizenie zwierciadfa, rozwazy¢ zabezpieczenie wykopu $ciankami szczelnymi. Aby zakres
rob6t zwigzany z odwadnianiem podtoza byt jak najmniejszy, prace najlepiej przeprowadzi¢ w
okresie wystepowania niskich stanoéw wod, tj. péoznym latem i jesienia. W tym czasie dla
rozbudowy przepustu w km 2+778 najprawdopodobniej nie bedzie w ogble potrzeby obnizania
poziomu wody.

C. STAN PROJEKTOWANY

8. Charakterystyka ogodlna

Inwestycja zaktada wykonanie chodnika na odcinku drogi wojewddzkiej nr 445 o dtugosci
1500m. Chodnik, w zaleznosci kolizji z istniejgcymi sieciami oraz mozliwosci odwodnienia,
zlokalizowany bedzie przy jezdni lub oddzielony od jezdni rowem/muldg. Szeroko$¢ chodnika
przy jezdni wynosi 2.5m i bedzie ograniczony od jezdni kraweznikiem drogowym. Szerokos¢
chodnika odsunietego od jezdni wyniesie 2.0m, poza odcinkiem poczatkowym i koncowym
opracowania oraz rejonu zatoczki autobusowej, gdzie szerokos¢ chodnika wyniesie 1.5m. Na
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diugosci projektowanego kraweznika drogowego (chodnik przy jezdni) jezdnia zostanie

poszerzona o 50cm.

W wyniku poszerzenia korony drogi o chodnik, konieczne jest wydtuzenie istniejgcych

przepustéw zlokalizowanych pod droga.

— Przepust P-2 — po odmuleniu i rozbiérce fragmentu wlotu z tworzywa, zostanie wsunieta rura
o $rednicy 400mm, na wlocie i wylocie zostanie wykonana scianka zelbetowa;

— Przepust P-3 — $rednica przepustu bez zmian, rozbiorka sciany wlotu oraz skrajnych kregow,
wydtuzenie zostanie zrealizowane przez dotozenie kregdéw betonowych o srednicy 800mm,
wykonana zostanie nowa zelbetowa sciana wlotu

8.1 Przepust P-1

Po przeanalizowaniu sytuacji terenowej, biorgc pod uwage catkowite zamulenia przepustu,
stwierdzono brak zasadnosci dla lokalizacji przepustu. Zdecydowano sie na likwidacje
przepustu. Przepust nalezy catkowicie rozebra¢ wraz z konstrukcjg nawierzchni w obrebie
przepustu. Zakres rozbiérki nawierzchni i odtworzenie konstrukcji jezdni wg opracowania branzy
drogowe;j.

8.2 Przepust P-2

Przebudowa wynika z koniecznosci wydtuzenia przepustu ze wzgledu na poszerzenie korpusu
drogi pod chodnik. Zaktada sie rozebranie istniejgcych $cian czotowych i obecnego
przedtuzenia. Do wnetrza przepustu kamiennego, po odmuleniu i wyprofilowaniu dna, zostanie
wsunieta rura @400, a wolne przestrzenie wypetnione betonem (zalecany beton z dodatkami
redukujgcymi skurcz). Na wlocie i wylocie zostang wykonane Zzelbetowe $ciany oporowe.
Skarpy i dno rowu w bezposrednim sgsiedztwie przepustu umocnione kostkg kamienna na
podbetonie. W ramach prac konserwacyjnych zaktada sie wykonanie odmulenie catego
przepustu oraz rowu melioracyjnego w granicach pasa drogowego.

Podstawowe parametry przepustu P-2 po przebudowie:

e Dtugosc¢ -12m

e Srednica: - 400 mm

e Spadek podtuzny -2%

e Rzedna wlotu: - 120.04 m n.p.m. (x0.05 m)
e Rzedna wylotu: -119.80 m n.p.m. (+0.05 m)
e Konstrukcja: - rurowa z GRP

e Liczba otwordw: -1

[ ]

Umocnienie z kostki kamiennej na wlocie i wylocie w zakresie pasa drogowego

8.3 Przepust P-3

Przebudowa wynika z koniecznosci wydtuzenia przepustu ze wzgledu na poszerzenie korpusu
drogi pod chodnik. Zaktada sie rozebranie istniejgcej Sciany czotowej wraz z fragmentem
przepustu od strony wylotu. W miejsce rozebranego odcinka przepustu zostang dotozone nowe
kregi betonowe o tej samej srednicy i zostanie wybudowana nowa $ciana czotowa zwienczona
balustrada. Skarpy i dno rowu od strony wlotu i wylotu zostang umocnione kostkg kamienna na
podbetonie. W ramach prac konserwacyjnych zaktada sie wykonanie odmulenie catego
przepustu oraz rowu melioracyjnego w granicach pasa drogowego.

Podstawowe parametry przepustu P-3 po przebudowie:

e Diugos¢ -13.6 m (x0.5 m)

e Srednica: - 2 x 800 mm

e Spadek podtuzny -0.5%

e Rzedna wlotu: -120.05 m n.p.m. (£0.05 m)
e Rzedna wylotu: -119.98 m n.p.m. (£0.05 m)
e Konstrukcja: - rurowa z betonu

e Liczba otworow: -2
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e Umocnienie z kostki kamiennej na wlocie i wylocie w zakresie pasa drogowego

8.4  Scianka oporowa z elementéw prefabrykowanych.

Miedzy km 0+800 a 0+900 zlokalizowana jest zatoczka autobusowa. Z uwagi na réznice
poziomu chodnika od terenu konieczne jest zastosowanie scianek oporowych. Jednej przy
projektowanej wiacie przystankowej o dt. 4m, drugiej wzdtuz zatoczki o dtugosci 26m.
Zaprojektowano $cianke z elementéw prefabrykowanych. Wysokos¢ scianki 1.3m, szerokos¢
tawy 0.8m, grubos¢ 12cm. Prefabrykaty uktada¢ na podbetonie C12/15 gr. 10cm.

9. Posadowienie

Sciany wlotéw/wylotéw posadowié¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 gr. 20cm. Na czas prac
budowlanych zabezpieczy¢ nasyp od strony drogi oraz w zaleznosci od warunkéw gruntowych
obnizy¢ poziom wody gruntowej. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z dna
wykopu. W przypadku wysokich stanédw wod gruntowych wykop ograniczy¢ Sciankami
szczelnymi.

Prefabrykaty przepustu P-3 posadowic¢ na zasypce z gruntu stabilizowanego cementem.

10. Konstrukcja przepustu P-2

Do realizacji zadania nalezy uzy¢ rur kompozytowych CC-GRP (rur z zywic poliestrowych
zbrojonych wtéknem szklanym odlewanych odsrodkowo) na bazie zywicy poliestrowej zbrojonej
cietym wibknem szklanym i wypetniaczem.

Rure wsung¢ do wczesniej wyczyszczonego kanatu istniejgcego przepustu. Do taczenia rur i
ksztattek stosowane sg tgczniki rurowo-kielichowe z petng zintegrowang uszczelkg na catej
szerokosci tgcznika.

Przestrzen pomiedzy przewodami wypetniana jest zaprawg betonowg (pianobetonem) lub
innym wypetniaczem, np. mieszankg popiotéw i cementu. Wttaczanie iniektu musi odbywac sie
pod takim cisnieniem, ktére nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprezen
wyboczenia, czyli zgniecenia. Przed potgczeniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rur,
niedopuszczalne sg obcigzenia punktowe. tgczenie rur powinno odbywac sie centrycznie,
wzdtuz osi rury. Nalezy uwazaé, by w czasie montazu rury byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

11. Konstrukcja prefabrykatéw przepustu P-3

Zaktada sie wykonanie prefabrykatow w  formach  stalowych w  Wytworni.
Prefabrykaty dtugosci 99 cm wykonywane sg z betonu C35/45 (B45) i zbrojone pretami @8 i
@10 ze stali AllIN. Otulina min. 4 cm. Czoto wewnetrznego prefabrykatu przystosowaé¢ do czota
istniejgcego przepustu. W uzasadnionym przypadku styk uszczelni¢ zaprawag PCC.

Skrajne prefabrykaty ucigé na budowie zgodnie ze skosem przepustu, aby zachodzity ~5cm na
sciane wlotu. Czoto skrajnego prefabrykatu zespoli¢ ze $ciang wlotu przez wklejenie tgcznikéw
z pretéw srednicy @10mm.

12. Wilot i wylot

Wioty i wyloty wykonywane sg na budowie.
Przed wlotem oraz wylotem koryto rowu umocnione kostkg kamienng na podbetonie C16/20 gr.
10cm

13. Ptyta zespalajaca i taczniki — przepust P-3

Zelbetowa ptyta zespalajgca prefabrykaty, wykonywana jest na miejscu budowy z betonu klasy
C25/30 (B30) i pretéw zbrojeniowych @10 i @12 ze stali AllIN. Minimalna grubos¢ ptyty wynosi
10 cm. Gérng powierzchnie nalezy wyksztatcic w spadku daszkowym 4%. Diugos¢ ptyty
zespalajgcej jest rowna diugosci nowych prefabrykatow zwiekszonej o zaktad dtugosci 30cm na
istniejgcym prefabrykacie. Ptyte zespoli¢ z Sciang wlotu. Przestrzen miedzy prefabrykatami
wypetni¢ betonem.

13



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 445 polegajgca na budowie

chodnika w m. Tarchaly Wielkie Branza mostowa Projekt budowlano-wykonawczy

Zespolenie plyty z prefabrykatami zapewniajg taczniki @10 osadzone za pomocag kleju
epoksydowego w prefabrykacie. Rozstaw i ilo$¢ wg rys. szczegbtowego.

14. lzolacja przepustu P-3

Izolacje z papy termozgrzewalnej nalezy wykonac na catej powierzchni betonowej — na ptycie
zespalajgcej oraz prefabrykatach, z zaktadem 30cm na istniejgcej konstrukcji przepustu.
Istniejgce powierzchni betonowe przez potozeniem papy oczyscic i zagruntowac.

Izolacje nalezy zabezpieczy¢ warstwg betonu.

Pozostate powierzchnie betonu (Scian wlotu/wylotu) stykajgce sie z gruntem nalezy po
zagruntowaniu pokry¢ powtoka bitumiczng grubosci wymaganej aprobatg techniczna.

15. Wykonanie zasypki i potaczenie konstrukcji z nasypem

Zasypka przepustu i scian oporowych jest wazng i niezbedng czescig catej konstrukcji. Celem
wykonania zasypki o stopniu zageszczenia Is = 1.0, jest zapobieganie nadmiernemu osiadaniu
nasypu i pekaniom nawierzchni.

16. Balustrady

Na $cianach wilotu/wylotu prefabrykatéw wykonac¢ balustrady U-12a szczeblinkowe z
wyksztatcong blachg kotwigcg. Balustrade mocowaé w wywierconych otworach za pomoca
kotew wklejanych na zaprawe zywiczng. Balustrady zabezpieczy¢ przez cynkowanie ogniowe
bez dodatkowych powtok ochronnych.

17. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Na odkrytych powierzchniach betonowych nalezy wykona¢ powtoke zabezpieczajgcy i
ochronna.

Powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochronng na bazie zywicy akrylowej,
odporng na dziatanie czynnikow atmosferycznych, srodkow alkalicznych i proceséw starzenia.

Powtoka ma byc¢:

wodoszczelna

przepuszczalna dla pary wodnej

powstrzymujgca wnikanie dwutlenku wegla w gtgb betonu
odporna na dziatanie soli i mrozu

nietoksyczna,

zdolnos¢ do pokrywania zarysowan <0,15mm

Grubos¢ utwardzonej powtoki wg zlecen producenta zgodnie z narzuconymi wymaganiami.
Dostepne powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy po zagruntowaniu pokryé
powtokg izolacyjng grubosci wymaganej aprobatg techniczna.

18. Urzadzenia obce. Kolizje

W strefie przewidywanych robét drogowo — mostowych wystepuje infrastruktura podziemna i
naziemna. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé¢ przekopu probne w celu lokalizaciji
sieci naniesionych na mapie oraz stwierdzeniu ewentualnych sieci niezinwentaryzowanych.
Przebudowy, przetozenia i zabezpieczenia infrastruktury podziemnej wg opracowan
branzowych.

19. Kolorystyka obiektu

Kolor szary odzwierciedlajgcy kolor betonu, np. RAL 7023.

20. Technologia roboét. Teren budowy

Szczegétowg technologie robdt przebudowy przepustu opracuje Wykonawca uwzgledniajac
ograniczenia i mozliwosci realizacji.

21. Opracowania zwigzane i uzupetniajace

Niniejsze opracowanie dotyczace przebudowy przepustéw oraz wykonania $cianki oporowej
jest czescig sktadowg wielobranzowej dokumentacji projektowe;j.
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Przebudowa dr%%lozzlii;wsfiﬁlil'aﬁgz:g/%1{2ﬁ(zaca na budowie Branza mostowa Projekt budowlano-wykonawczy
Technologia rob6t. Teren budowy
Betony konstrukcyjne Stal konstrukcyjna
(N5, W8, F150)
Prefabrykaty -C35/45 (B45) - RB500W
Ptyta zespalajaca -C25/30 (B30) - RB500W
Wiot i wylot -C25/30 (B30) - RB500W
Izolacja przepustu -papa termozgrzewalna
Izolacje powierzchni odziemnych -materiat bitumiczny na zimno
Powierzchniowe zabezpieczenie betonu -powtoki ochronne na bazie zywic akrylowych

Materiaty zastosowane do budowy przepustu powinny mieé¢ atesty i aktualne Aprobaty
Techniczne wydane przez IBDIM Warszawa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym.

Projektant

mgr inz. Jakub Koztowski
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- Inwentaryzacja przepustu P-1

- Inwentaryzacja przepustu P-2

- Inwentaryzacja przepustu P-3

- Widok ogélny przepustu P-2 — stan proj.
- Widok ogélny przepustu P-3 — stan proj.
- Przepust P-2 — konstrukcja wlotu

- Przepust P-2 — konstrukcja wylotu

- Przepust P-3 — konstrukcja przepustu

- Przepust P-3 — konstrukcja wlotu

- Rysunek scianki oporowej
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UWAGI:

1. Otulina pretow zbrojenia wynosi 5 cm.

2. Wymiary pretow podano w ich osiach.

3. Promienie giecia przyjmowac zgodnie z PN-EN 1992-1-1.

4. Prety tgczyC na zaktad o dtugosci zgodnej z PN-EN
1992-1-1.

5. W zestawieniu stali nie uwzgledniono zaktaddw pretéw
dtuzszych od dtugosci handlowej (dtugosci netto).

6. Wymiary na rysunku podano w centymetrach.
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Dtugos¢ razem [m] 360,4 205,9 246,2
Masa 1 mb [kg/m] 0,616 0,887 1,578
Masa razem [kg] 2221 182,7 388,4
Ogotem stali [kg] 793
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MOST-PROJEKT S.C. Data:
UWAGI: Wykonawca: MOST-PROJEKT b 1008 o 04.2017
1. Otulina pretéw zbrojenia wynosi 5cm. Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu Nr umowy:
2. Wymiary pretéw podano w ich osiach. ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan 587/47/0S/16

3. Promienie giecia przyjmowac zgodnie z PN-EN 1992-1-1.

4. Prety tgczy¢ na zaktad o dtugosci zgodnej z PN-EN
1992-1-1.

5. W zestawieniu stali nie uwzgledniono zaktadow pretéw
dtuzszych od dtugosci handlowej (dtugosci netto).

6. Wymiary na rysunku podano w centymetrach.
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RYSUNEK BUDOWLANY RYSUNEK ZBROJENIOWY UWAGI:
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ISTNIEJACA KONSTRUKCJ ZBROJENIOWY 1. Otulina pretow zbrojenia wynosi 4 cm.
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@ P\« 3. Promienie giecia przyjmowac zgodnie z PN-EN 1992-1-1.
3 00\=/916 X 19 4. Prety taczyé na zaktad o dtugosci zgodnej z PN-EN
=580 cm 15
1992-1-1.
;E:jg :i 8 5. W zestawieniu stali nie uwzgledniono zaktadow pretow
2 dtuzszych od dtugosci handlowej (dtugosci netto).
6. Wymiary na rysunku podano w centymetrach.
7. Na czole prefabrykatu skrajnego nalezy wywierci¢ otwory
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194 ’ . . .
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr o} Diugos¢ llos¢ Dt. CALKOWITA [m] UWAGI
[mm] [cm] [szt] 210 12 16
1 10 45 27 12,2 -
2 10 350 4 14,0 -
3 16 580 60 - 348,0
4 12 516 60 - 309,6 -
5 10 890 66 587,4 -
6 10 119 60 714 -
7 16 29 36 - 10,4
8 10 34 36 12,2 -
9 16 79 18 14,2 Dt. SREDNIA
10 10 98 24 23,5 -
11 10 101 28 28,3 -
Dtugos¢ razem [m] 749,0 309,6 372,7
Masa 1 mb [kg/m] 0,616 0,887 1,578
Masa razem [kg] 461,5 274,7 587,9
Ogotem stali [kg] 1324

WYKONAC 1x

BETON C25/30 (F150, W8, N5) VB = 14,4 m®

STAL RB500W (AllIN)

Fp = 96,0 m?
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cingavici 5. tel "" ,} 733-20- 8 Odolanow, 2016.07.08
[dz.104/16'

MOST-PROJEKT S.C.
ul. Trojpole 3b
61-693 Poznan

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2016 r , PM-017/2016, dotyczace
opracowania modernizacji odcinka drogi wojewodzkiej nr 445 w m. Tarchaty Wielkie,
gm. Odolanéw wraz z przebudowa przepustow polegajaca na ich wydtuzeniu
1 wzmocnieniu konstrukcji, Gminna Spétka Wodna w Odolanowie, uzgadnia:

- przepust P-3 zlokalizowany jest na rowie o nazwie: R-B w m. Tarchaty Wielkie,
w zwiazku z przediuzeniem przepustu nalezy dno i skarpy w/w rowu ubezpieczy¢
ptytami betonowymi na dtugosci 5 mb, przed wzmocnieniem konstrukcji przepustu
nalezy przepust oczysci¢ z namulu a $rednica przepustu nie powinna by¢ wiele
pomniejszona z uwagi iz réw R-B o dlugosci 1250 mb zb1era wody Z€ Znacznego
terenu Tarchat Wielkich

- inwestor powinien regularnie co najmniej w cyklu dwuletnim wykonywaé zabiegi
konserwacyjne aby utrzymac zdolnosci przepustowe rowu R-B po modernizacji

- przepusty P-11P-2 nie sa zlokalizowane na rowach administrowanych przez

spélke woda a uzgodnienie nalezy uzyska¢ od wilasciciela dzialki, na ktére;
sg zlokalizowane

A

Urzewodm rgca Zarzadu
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Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewodzkich
w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Ostrowie Wikp.

RDW.0S.5311-7/16/17

Ostréw Wlkp., dnia 13 kwietnia 2017 .
WM

(M
ot 2

Wielkopolski Zarzad Drog
2, Wojewodzkich w Poznaniu
OTSB L Wydzial Mostéw

Rejon Drog Wojewddzkich w Ostrowie Wlkp. przesyla pozytywnie zaopiniowany

projekt prac na przepustach dla zadania: ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 445 polegajaca
na budowie chodnika w m. Tarchaly Wielkie™.

‘/} ) | q‘ / ' E{:/\
Sprawe prowadzi : “V(‘td‘f? § m Q’/ lQ A /W !
Agnieszka Tomicka-Wikary v

Tel. 61 22 58 472

ul. Staroprzygodzka 25  63-400 Ostrow Wikp.
telefon 61 826 5392  fax 62/ 735 78 22

; LB “ESRUTVUNOWIGK -
L f«? s 7 ’
NIP 972-09-14-891 REGON 631 280 809 /f /”'@4/ “%/ j/

http://www.wzdw.pl e-mail: rdwostrow@wzdw.pl



Ostrow Wielkopolski, dnia 31 maja 2017 roku

RPR.6341.1342017- - (WD

W ﬂ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
DECYZJA DM+ Lol gk
. Lis /.
5oL )

Na podstaw1e art. 37 pkt 2 art 122 ust. 1 pkt 11 3, art. 123 ust 2, art. 127 ust. 1, 3, 5, 6,
art. 128, wust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 roku, poz. 469 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
poste;powama administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami), Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie warunkow jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1800) po rozpatrzeniu
wniosku Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51,

61-623 Poznan

orzekam

I. Udzieli¢: Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w  Poznaniu,
ul. Wilezak 51, 61-623 Poznan pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzen wodnych, tj.

1.1. przebudowy rowu Rbn dziatka nr 387/3, obrgb Tarchaly Wielkie, poprzez
przebudowe przepustu P2, km 1 + 096,67, dziatka nr 661, obreb Tarchaly
Wielkie, o parametrach:

e Dhugos¢ - 12 m (£0.2 m)

e Srednica: - 400 mm

e Spadek podtuzny -2%

e Rzedna wlotu: - 120.04 m n.p.m. (£0.05 m)
e Rzedna wylotu: - 119.80 m n.p.m. (£0.05 m)
e Konstrukcja: - rurowa z GRP

e Liczba otwordw: -1

e Umocnienie z kostki kamiennej na wlocie i wylocie w zakresie pasa
drogowego,

e Wspotrzedne geograficzne:
Wlot: N: 51°35° 36,79 E: 17°42° 29,75

Wylot: N: 51°35° 36,96 E: 17°42° 29,19



1.2. przebudowy rowu RB dziatka nr 327, obr¢b Tarchaty Wielkie, poprzez
przebudowe przepustu P3, km 1 + 428,18, dzialki nr 661, obreb Tarchaty

Wielkie, o parametrach:

-13.6 m (£0.5 m)
-2 x 800 mm
-0.5%

e Dhugos¢

e Srednica:

e Spadek podtuzny
e Rzedna wlotu:

e Rzedna wylotu:

- rurowa z betonu

e Konstrukcja:

e [iczba otwordw: -2

- 120.05 m n.p.m. (+0.05 m)
-119.98 m n.p.m. (+0.05 m)

e Umocnienie z kostki kamiennej na wlocie i wylocie w zakresie pasa

drogowego

e Wspoirzedne geograficzne:
Wiot: N: 51°35° 46,32 E: 17°42° 37,357
Wylot: N: 51°35° 46,67°° E: 17°42° 36,92’

1.3. wylotéw wod opadowych i roztopowych do ziemi, tj.

R Pow.
zedna )
Lp | Nazwa | Kilometraz Odbiornik wylotu Konstrukcja NE | ‘Obighi zlewni
dziatki gmina
[+0.05m] [ha]
1 Wi 0+636,30 Row 118.96 Typ 1 0,0574
infiltracyjno-
2 w2 0+716,60 | odparowujacy 119.23 Typ 1 0,1420
- Odolanow
3| w3 1+094,80 Row 119.90 Typ 1 /Tarchat 0,1360
melioracyjny 661 Wi lk? Y
4 w4 1+097,00 Rbit 120.37 Typ 2 li ;e’ 0,0675
ark.
5 w5 1+422,60 Row 120.27 Typ 1 0,0957
melioracyjny
6 w6 1+434,80 R-B 120.74 Typ 3 0,0200
Wspolrzedne geograficzne
Lp | Nazwa | Kilometraz
[£1.0m]
I Wi 0+636,30 N 51°35'23.46" E 17° 42' 19.08"
2 w2 0+716,60 N 5135 25.78" E 17° 42' 20.94"
3 w3 1+094,80 N 51°35'36.92" E 17° 42' 29.09"
4 w4 1+097,00 N 51°35'36.99" E 17°42'29.14"
5 w5 1+431,40 N 51°35' 46.65" E 17°42'36.92"
6 w6 1+434,80 N 51°35'46.78" E 17° 42' 36.92"




2. Szczegblnego korzystania z woéd w zakresie wprowadzania oczyszczonych wod
opadowych i roztopowych sptywajacych z przebudowywanej drogi wojewddzkiej nr 445
w Tarchatach Wielkich do ziemi, tj. rowow, w ilosci:

Wylot Qumax Qhmax Qusr Q:max
- I/s m’/godzing m?*dobe m?/rok
W1 5,28 0,013 0,068 24,97
w2 12,80 0,031 0,166 60,48
W3 11,77 0,028 0,152 55,62
w4 6,12 0,015 0,079 28,89
W5 12,15 0,029 0,157 57,42
W6 2,53 0,006 0,033 11,97

3. Dopuszczalny sktad wéd opadowych i roztopowych wprowadzanych do ziemi:
e stezenie zawiesin ogdlnych <100 mg /1

e stezenie weglowodorow ropopochodnych < 15 mg/l

II. Przyjaé: za podstawe udzielenia niniejszego pozwolenia operat wodnoprawny
opracowany w marcu 2017 roku przez MOST-PROJEKT S.C. J.Koztowski, T.Bielazik,

J.Tafelski, mgr inz. Tomasza Bielazik.

III. Udzieli¢: niniejszego pozwolenia w zakresie pkt I. ppkt 1; na okres 10 Iat,
tj. do 30 maja 2027r.

IV. Zastrzec, ze:

1. Pozwolenie =~ wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniefi 0séb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

2. Do kanalizacji deszczowej nie mogg by¢ wprowadzane innego rodzaju $cieki.

3. Jezeli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba jego zmiany lub uzupeknienia o dodatkowe
obowigzki, organ wydajgcy pozwolenie wodnoprawne moze ich dokonaé w terminie
pbzniejszym.

4. W przypadku stwierdzenia faktéw i sytuacji  okreslonych w art. 136 i 137 Prawa
wodnego, moze nastgpi¢ cofniecie lub  ograniczenie tego pozwolenia na zasadach
przyjetych w w/w przepisach.

5. O ile na skutek szczegodlnego korzystania z wod wynikng straty dla oséb trzecich
uzyskujacy pozwolenie moze by¢ zobowigzany do wykonania urzadzen zapobiegajacych
szkodom lub zmniejszajacych negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia wodno —
prawnego.



V. Zobowiaza¢ uzytkownika do:

1. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzen shuzacych do wprowadzania
wod opadowych i roztopowych do ziemi oraz dokonywania dwa razy do roku
przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych $cieki.

2. Dokonywania badaf w zakresie normowych wskaznikéw zanieczyszczen
wykonywanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie
wiosny 1 jesieni.

3. Umocnienia ptytami betonowymi na dtugosci 5,0 mb dno i skarpy rowu R — B
w miejscowosci Tarchaty Wielkie.

4. Wykonywania w cyklu dwuletnim zabiegéw konserwacyjnych urzadzenia aby
utrzymac¢ zdolnosci przepustowe rowu R — B w Tarchatach Wielkich.

5. W przypadku wystgpienia awarii do zastosowania skutecznych metod usuniecia jej
skutkéw 1 podjecia natychmiastowych dzialari — zmierzajacych do likwidacji
zagrozenia.

6. Naprawy wyrzagdzonych szkéd i ponoszenia wszelkich kosztéw z tytutu odszkodowan
w trakcie eksploatacji urzgdzen.

7. Kazdorazowego uzgadniania zmian celu i zakresu korzystania z wod lub warunkow
wykonania uprawniefi ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym ze Starostg
Ostrowskim i zarzadcg rowu.

Uzasadnienie

Do Wydziatu Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w dniu
12 maja 2017 roku wplynat wniosek Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznafn o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
w zakresie wykonania urzadzen wodnych, tj. przebudowy rowu RB i Rbn w Tarchatach
Wielkich poprzez przebudowe przepustéw oraz wprowadzanie wéd opadowych
1 roztopowych oczyszczonych wo6d opadowych i  roztopowych — splywajacych
z przebudowywanej drogi wojewodzkiej nr 445 w Tarchatach Wielkich do ziemi, tj. rowéw.
Na trasie kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne z wpustami i osadnikami oraz
oczyszcezanie w rowach trawiastych o przekroju trapezowym, minimalnej gltebokosci 0,50 m,
szerokosei dna 0,40 m i skarpach o spadku 1:1 umocnione ptytami azurowymi.

Pismami nr RPR.6341.1.34.2017 z dnia 18 maja 2017 roku podano do publicznej wiadomogci
informacj¢, zawiadomiono zainteresowane strony o wszczeciu postepowania o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego.

Z uwagi na charakter wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 132
ust. 9 ustawy Prawo wodne odstgpiono od niektérych wymagan dotyczacych operatu.

W zwigzku z tym, ze strony nie wniosly zastrzezen odnosnie udzielenia niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego orzeczono jak w sentencji decyzji.

A4-



pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy strone/m‘ odwo amé Ndo Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawig, aj’ posredmcMaXm Starosty Ostrowskiego w terminie
14 dni od daty jej otrzymania. " 5 T Ay 1
| N, "" P / ,

/

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 hstopada 2006 I‘Okﬁ /o/oyfacie skarbowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827)
zwolnienie z optaty skarbowej. \\ Jo A /

Otrzymuja:

Wielkopolski Zarzad Wojewo6dzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

2. Gminna Spétka Wodna Odolanow
PI. Kosciuszki 5
63-430 Odolanéw

3. Pan Kurasz Stefan
Tarchaly Wielkie, ul. Boczna 2
63-430 Odolanow

4. Pani Kurasz Teresa
Tarchaly Wielkie, ul. Ostrowska 41
63-430 Odolanéw

5. aa

Do wiadomo$ci:

1. Urzad Gminy i Miasta Odolanéw
ul. Rynek 11
63-430 Odolanow
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu — Kataster
ul. Norwida 34
50-950 Wroctaw
3. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19
62-800 Kalisz
4. gospodarka wodno - $ciekowa w miejscu

-5-
Wydziat Rozwoju Powiatu, Referat Rolnictwa, Lesnictwa i Gospodarki Wodnej, pok6j 217, tel. 062 73 78 468




I,U.‘:,”."f ‘”L'llrr ‘{ufm m‘ f'ij Ostrow Wielkopolski, dnia 7 czerwea 2017 roku
ar ey FUIGW WleiRGibbn
VAR i
RPR.6341.1.34.2017 o A za zwrolnym potwierdzeniem odbioru
i{ Pl 9% Sl
naallF POSTANOWIENIE

Na podstawae art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami)

postanawiam

z urzedu sprostowa¢ w punkcie V decyzji Starosty Ostrowskiego nr RPR.6341.1.34.2017
z dnia 31 maja 2017 roku udzielajacej Wielkopolskiemu Zarzgdowi Drog w Poznaniu,
ul. Wilczaka 51, 61- 623 Poznan pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen
wodnych, tj. przebudowy rowu RB 1 Rbn w Tarchalach Wielkich poprzez przebudowe
przepustow oraz wprowadzanie wod opadowych 1 roztopowych splywajgcych
z przebudowywanej drogi wojewodzkiej nr 445 w Tarchalach Wielkich do ziemi, {j. rowdw;

oczywistg omylke pisarska:
Punkt V decyzji RPR. 6341.1.34.2017 z dnia 31 maja 2017 roku winien brzmieé:

» Y. Zobowigzaé uzvtkownika do:

1. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzen sluzgcych do wprowadzania
wod opadowych i roztopowych do ziemi oraz dokonywania dwa razy do roku
przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgeych Scieki.

2. Umocnienia na dlugosci 5,0 mb dno i skarpy rowu R — B w miejscowosei Tarchaly
Wielkie,

3. Wykonywania w cyklu dwuletnim zabiegdw konserwacyjnych urzadzenia wodnego
(rowu R — B w miejscu lokalizacji przepustu) aby utrzyma¢ zdolnosci przepustowe
rowu R — B w Tarchalach Wielkich.

4. W przypadku wystgpienia awarii do zastosowania skutecznych metod usuniecia jej
skutkéw 1 podjecia natychmiastowych dziatan  zmierzajacych do likwidacji

zagrozenia.
5. Naprawy wyrzadzonych szkéd i ponoszenia wszelkich kosztéw z tytulu odszkodowan

w trakcie eksploatacji urzadzen.
6. Kazdorazowego uzgadniania zmian celu i zakresu korzystania z wod lub warunkow

wykonania uprawnien ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym ze Starostg
Ostrowskim 1 zarzadca rowu™.

Pozostala tres¢ decyzji RPR. 6341.1.34.2017 z dnia 31 maja 2017 roku pozostaje

bez zmian.

Uzasadnienie

e A
-

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odsig;ﬁﬁj_é-si@'od .u\%é‘sadnienia postanowienia,

s

Od niniejszego  post Igb'\if;";énia przysluguje  prawo  wniesienia  zazalenia

do Dyrektora Regionalnego Zar%&ﬁﬁ' Gospodarki Wodnej we Wroclawiu za posrednictwem )

Starosty Ostrowskiego w terminie\7 {ii od daty do,r”e;g:'zenia niniejszego postanowienia. ., //

- ’_‘f"

ARV



pouczenie

o Dyrektora Regionalnego Zarzadu

Od niniejszej decyzji shuzy stronor/n/odwoianjéﬁ
Starosty Ostrowskiego w terminie

Gospodarki Wodnej we Wrociawﬁ fa posrednic\ve
14 dni od daty jej otrzymania. : -

N
4

Na podstawie art 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 hsloKa 2006 10ku o’ oplacie skarbowej (Dz U. z 2016 roku, poz 1827)

zwolnienie z oplaty skarbowe;j. \ .

~CGETY

YWolinski
Vydzialu
FPowlatu

Otrzymuja:

Wielkopolski Zarzad Wojewodzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

2. Gminna Spélka Wodna Odolanéw
Pl. Kosciuszki 5
63-430 Odolanéw

3. Pan Kurasz Stefan
Tarchaly Wielkie, ul. Boczna 2
63-430 Odolanéw

4. Pani Kurasz Teresa
Tarchaty Wielkie, ul. Ostrowska 41
63-430 Odolanow

5. aa

Do wiadomoéci:

1. Urzad Gminy i Miasta Qdolanéw
ul. Rynek 11
63-430 Odolanéw
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu — Kataster
ul. Norwida 34
50-950 Wroclaw
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19
62-800 Kalisz
4. gospodarka wodno - $ciekowa w miejscu

(¥s)

5.
Wydzial Rozwoju Powiatu, Referat Rolnictwa, Lesnictwa i Gospodarki Wodnej, pokdj 217, tel. 062 73 78 468




Otrzymuja:

Wielkopolski Zarzad Wojewadzkich w Poznaniy
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

2. Gminna Spétka Wodna Odolanéw
Pl. Kosciuszki §
63-430 Odolanow

3. Pan Kurasz Stefan
Tarchaty Wielkie, ul. Boczna 2
63-430 Odolanéw

4. Pani Kurasz Teresa
Tarchaly Wielkie, ul. Ostrowska 41
63-430 Odolanéw

5. aa

Do wiadomosci:

I. Urzagd Gminy i Miasta Odolanéw
ul. Rynek 11
63-430 Odolanéw
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu — Kataster
ul. Norwida 34
50-950 Wroclaw
3. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19
62-800 Kalisz
4. gospodarka wodno - sciekowa w miejscu

B

Widzial Rozwoju Powiatu. Referat Rolnictwa, Lesniciwa i Guospodarks Wadne. p()k}h—EW‘ tel 06273 78 408






