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1 CZESC FORMALNO - PRAWNA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Oswiadczamy, ze opracowana dokumentacja techniczna ,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 445 polegajaca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie” zostata
opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo

Budowlane.

inZ. Agnieszka Rak

B upvr.bbud. nr SLK/1159/PWQ05/06

projektowania i kfer, g Qhgjan: f

bez ogranw./::i a' ;s r‘“n qdaw.:?g\g
Y)

sieci, instalac)! i
gazowych, wodo

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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Uprawnienia projektanta

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii rodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnier jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg; / Skiad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Agnieszka Rak 54 &J .
Grazynskiego 54/8 =2y 1. :
40-126 Katowice Oy Mgr inz. Zbignjew Dzierze

2. Okregowa Rada Izby Zz »

2 Showy inspaiar ’ Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego 3 A
4. ala. 3, q/ ’"\ \J\,\/\

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski
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TOM I, BRANZA SANITARNA: PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Rak jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze
uprawniajg réwniez do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie

w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE ; KC¥.S .. \(WA;IFIKAéVJNEJ
KRE,GOWE ) ZBY INZWERQN BUDOWNICTWA

2; ?
mgrinz. Zbigniew Dzierzewi
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TOM IIl, BRANZA SANITARNA: PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

Zaswiadczenie projektanta

® POLSKA
.§I I B A
a.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UJ4-INZ-IW8 *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0523/07

adres zamieszkania Dabréwka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-14 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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TOM I, BRANZA SANITARNA: PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

Uprawnienia sprawdzajacego

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznas, dnia 20 listopada 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECY ZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

art. 12 ust. 1 pkt. 1.6, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. [ i 3 ustawy

ca 1994 r. Pra

z. 1126 z pdzZniejszymi zmianami)

0 06, po
w zwiazkn z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier

Kierunek: InZynieria Srodowiska

corka Wojciecha i Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

-~ wykonywania nadzoru budowlanego,

~ projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego.

€ ~ 2
R 't Z up. WOJEWODY
o

mer inz. arch. Andrzéj %, Nowak
! Dyrektor
Wydziatu Rozwoju Regionalnego
Giéwny Architekt Wojewddzki
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TOM IIl, BRANZA SANITARNA: PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

Zaswiadczenie sprawdzajacego

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-81H-SWT-KAE *

Pani Agnieszka Pach o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0305/03

adres zamieszkania ul. Mtodziezy Polskiej 56¢/8, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-22 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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TOM IIl, BRANZA SANITARNA: PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

Uzgodnienie projektu ZUK Odolanéw ZUK23/04/2017 z dnia 3.04.2017r.

Zaktad Ustug Komunalnych Odolandéw, 3 kwiecien 2017r.
w Odolanowie

ul. Bartosza 7

63-430 Odolanéw

ZUK 23/04/2017
MOST- PROJEKT S.C.
Ul Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Dotyczy: uzgodnicnia projektu budowlanego przebudowy drogi wojewddzkicj nr 445,
polegajacej na budowie chodnika w m. Tarchaly Wielkie

I. 1. Zaklad Ushug Komunalnych w Odolanowie ul. Bartosza 7 informuje, iz w obrgbic
przebudowy drogi na odcinku KM 0 + 000 - KM 1 + 061,0 istnieje sie¢ wodociggowa,
@110 z PCW, ¢ 90 z PCW, przylacza wodociggowe o 32 z PE.

2. Zaklad Uslug Komunalnych w Odolanowie ul. Bartosza 7 informuje, iz w obrgbie
przebudowy drogi na odcinku KM 1+ 066,0 - KM 3+ 475,0 istnieje sie¢ wodociagowa
@100 z AC, @ 110 z PCW, przylacza wodociggowe o 32 z PE.

Na odcinku KM 1+ 066,0 - KM 1+ 348,0 konieczna jest wymiana sieci wodociagowej
z AC na PE, ktérej wykonanie przewiduje Zaktad Ushuyg Komunalnych w Odolanowie
na podstawie odrgbnie sporzadzonej dokumentacji.

II. Zaklad Ushuyg Komunalnych w Odolanowie uzgadnia projekt przebudowy drogi
wojewbdzkiej nr 445 przy zachowaniu ponizszych warunkéw jakie nalezy zastosowaé
do istniejacej sieci wodociagowej, przylaczy wodociagowych.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac ziemnych nalezy dokladnie okreslic
rzeczywisty przebieg sieci wodociagowej, przylaczy wodociggowych — w terenie
na podstawie aktualnych map geodezyjnych, oraz poprzez wykonanie recznych wykopow
poprzecznych.

1. W miejscach zblizeti do istniejacej sieci wodociagowej, przylaczy wodociagowych :
- zachowac odleglo$é zgodnie z obowigzujacymi normami,
- wykopy wykona¢ recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

2. Nalezy wyréwnaé skrzynki zasuw i1 hydrantdw podziemnych sieci wodociagowej,
skrzynki znajdujace si¢ w zakresie przebudowy drogi do niwelety projektowanego chodnika.

3. Zastrzegamy 3 letni okres odpowiedzialnoéei za szkody, ktére moga wynikaé na skutek
zmiany napr¢zen w gruncie na sieci ZUK. Wszelkie uszkodzenia sieci wodociggowej,
przytaczy wodociagowych wynikle w trakcie realizacji przebudowy drogi wojewodzkiej
nr 445 z winy wykonawcy zostana usunigte na koszt wykonawcy.

/

(i
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4. Nadzér nad prowadzonymi robotami przy budowie bedzie pelnit przedstawiciel Zakladu
Uslug Komunalnych w Odolanowie. Na 14 dni przed przystapieniem do prac nalezy
przesta¢ powiadomienie do Zaktadu Ustug Komunalnych w Odolanowie

- nruzgodnienia

- imienia i nazwiska osoby odpowiadajacej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy

- terminu rozpoczecia prac

5. Uzgodnienie ninigjsze traci wazno§¢ po uplywie 2 lat od daty wystawienia.

Opracowal: Koniarek Szymon tel. 601 738 330

MOST-PROJEKT S.C., UL. Tréjpole 3B, 61-693 Poznan
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2
2.1

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczego dotyczgcego

zagospodarowania wdd opadowych i roztopowych dla tematu ,Przebudowa drogi

wojewddzkiej nr 445 polegajagca na budowie chodnika w m. Tarchaly Wielkie”, ktéra

swoim zakresem obejmuje wykonanie odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do

odbiornikéw oraz przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej bedacej w kolizji z przyjetymi

rozwigzaniami technicznymi.

2.2

2.3

Inwestor
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Materiaty wyjsciowe
Mapy pogladowe w skali 1: 10 000;
Mapy ewidencyjne;
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;
Wypisy z ewidencji gruntéw,
Atlas klimatu Polski, IMGW Warszawa — 2005 r.,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska, tekst jednolity (Dz. U.
2008 rok, Nr 25 pozycja 150 ze zmianami)
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z
2014 poz. 1800),
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. z 2009r. NR 151, poz.
1220 ze zmianami )
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. 199, poz. 1227 ze zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23.07.2008r. w sprawie kryteriéw i

sposobu oceny stanu wdd podziemnych ( Dz. U. Nr 143, poz. 896 )
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- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku
poz. 469)

- Obowigzujgce normy i przepisy,

- Wytyczne oraz dane uzyskane od zleceniodawcy,

- Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wysokosciowy, dane ewidencyjne

- Materiaty inwentaryzacyjne, literatura branzowa

- Badania gruntu

- Dokumentacja projektowa pozostatych branz dotyczaca przebudowy drogi

wojewodzkiej

2.4 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej oraz
projekt usuniecia kolizji istniejgcej sieci wodociggowej w zwigzku z planowana inwestycjg
polegajacg na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 445 poprzez budowe chodnika w m.
Tarchaty Wielkie.

Opracowanie projektowe obejmuje okreslenie uktadu sieci kanalizacji deszczowej
oraz przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej, wraz z niezbednymi danymi technicznymi
pozwalajgcymi na realizacje zadania.

Trase projektowanych rurociggéw kanalizacyjnych i wodociggowych wraz z niezbednym
uzbrojeniem sieci oraz lokalizacje wylotéw wkreslono na mapy sytuacyjno - wysokosciowe
w skali 1:500. Srednice projektowanych rurociggéw, ich dtugoéci oraz uzbrojenie
projektowanej sieci przedstawia sie nastepujgco:

e Rurociaggi kanalizacji deszczowej PEHD $200-300mm o tacznej dtugosci L= 631,97 m

e Rurociggi wodociggowe PVC-U @ 110mm o tgcznej dtugosci L= 9,47 m

e Studnie kanalizacyjne @ 1000mm — 21 szt.

e Studzienki — wpusty deszczowe @ 500mm z osadnikami — 15szt.

2.5 Wymiarowanie kanatéw kanalizacyjnych

Wymiary projektowanych rurociggéow zostaty dobrane na podstawie obliczen przy
zastosowaniu programéw komputerowych wspomagajgcych projektowanie sieci branzy
sanitarnej w oparciu o znajomos¢ projektowanego zagospodarowania terenu, wielkosci

odwadnianej powierzchni, natezenia deszczu oraz zatozen obliczeniowych.
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Metodyka obliczenia ilosci deszczu nawalnego (maksymalnego)

Natezenie doptywu wdd opadowych (Q miarodajne) wykonano dla nastepujacych
parametréw wyjsciowych zgodnie z rozdziatem 3 pt. ,,Podstawy wymiarowanie

odwodnienia”, Odwodnienie drég. R. Edel , WKt 2000 r.

e prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p=50% (c=2 lat) - droga klasy G

e czas trwania deszczu t=10 minut

e roczna suma opadéw H<800 mm

e wspotczynnik A=592 (p. 3.1.4 Natezenie deszczu miarodajnego, tab. 3.2 Wartos¢

wspotczynnika A)

Maksymalny przeptyw obliczeniowy:
Qmax= q*F* & * P [I/s]

gdzie:

° g — natezenie miarodajne deszczu [l/s*ha]

° F — powierzchnia zlewni [ha]

° ¢ — wspdtczynnik opdznienia [-]

. Y — wspotczynnik sptywu:

° - drogi bitumiczne 0,85 - 0,90 (przyjeto 0,90)
° - powierzchnie chodnika 0,50 - 0,70 (przyjeto 0,60)
° - powierzchnie zielone 0,10 - 0,20 (przyjeto 0,15)

Natezenie deszczu miarodajnego g wynosi:

A 592 _197

= {0667 = 10°867
Omax = 127 [I/s*ha]
gdzie:
° A - wspdtczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie

deszczu oraz Sredniej rocznej wysokosci opadu - wg tabeli 3.2

L t - czas trwania deszczu

Maksymalny zrzut godzinowy (dla 10 minutowego deszczu nawalnego) :
Qhmox = Qmax™ G [ms/h]
gdzie:
o G - wspotczynnik zmieniajgcy sekundy na godziny
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Maksymalny zrzut roczny :
Qrmox = F*'-I’ *R[mg/rOk]
gdzie:
e R — maksymalna suma opaddéw [mm/rok]; dla powiatu ostrowskiego przyjeto R =

600 mm =0,60 m

Sredniodobowy zrzut :
Quss = F* ¢ * R/365 [m’/doba]

Otrzymane wyniki przedstawia ponizsza tabela:

WVIOt thax Qdér Qrmax
- m3/godzine m3/dobe m3/rok
w1 0,013 0,068 24,97
W2 0,031 0,166 60,48
w3 0,028 0,152 55,62
W5 0,029 0,157 57,42

2.6 Gtebokos$¢ posadowienia kanatéw kanalizacyjnych oraz spadki

Zagtebienie kanatdw oraz przykanalikbw okreslono na profilach podtuznych
zatgczonych do dokumentacji. W projekcie dgzono do lokalizacji kanatu mozliwie ptytko
przy zapewnieniu grawitacyjnego odptywu Sciekdéw oraz mozliwosci wykonania witasciwych
przytgczy przykanalikowych wraz z wpustami ulicznymi. W przypadku posadowienia
rurociggu powyzej strefy przemarzania gruntu rurociggi nalezy zabezpieczy¢ tupkami

izolacyjnymi.

2.7 Konstrukcja kolektoréw kanalizacji deszczowej

Uktad przewoddéw kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur o gtadkiej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej, wykonanych z PEHD zgodnie z normami PN-EN 13476-2 lub PN-
EN 12666-1. Rury powinny posiadaé sztywnos¢ obwodowg nie mniejszg niz 8 kN/m? wg I1SO
9969 (odpowiednik min 30,4 kN/m? wg DIN 16961). Rury musza posiada¢ trwate napisy na
powierzchni zewnetrznej z powtarzalnoscig co ~2m zawierajgce min. nazwe producenta,
érednice nominalna, symbol surowca oraz klase sztywnosci obwodowej. Scianka
wewnetrzna rury musi by¢ w kolorze jasnym, utatwiajgcym inspekcje na etapie eksploatacji
sieci. Rury i ksztattki tgczone sg przy pomocy ztaczki kielichowej (lub dwukielicha), z
uszczelkg dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztgczki. Elementy systemu

muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM.
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2.8 Wyloty kanalizacji deszczowej

Projektuje sie wyloty z kolektoréw kanalizacji deszczowej w formie umocnionej
skarpy odbiornika wraz z scietg po ich powierzchni (zgodnie z nachyleniem) rura
kanalizacyjng stanowigca wylot. Lokalizacja oraz srednica poszczegdlnych wylotéw zgodnie z
planem sytuacyjnym.

Ponizej przedstawiono lokalizacje planowanych wylotéw w odniesieniu do

kilometracji oraz rzedne dna wylotéw:

e W1 @400mm: km 0+636,30 rz.d. 118,96 m npm
e W2 @400mm: km 0+716,60 rz.d. 119,23 m npm
e W3 @400mm: km 1+094,80 rz.d. 119,90 m npm
e W5 @400mm: km 1+422,60 rz.d. 120,27 m npm

Okolice wylotéw - dno oraz skarpy odbiornika bedg umocnione elementami
betonowymi - kostkg kamienng gr. 10cm na podbetonie C12/15 gr.10cm wraz z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo - piaskowga. Szeroko$¢ umocnien minimum 1,0m

na catym przekroju.

2.9 Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studnie kanalizacyjne rewizyjne, rozgateine i
przelotowe wykonane z elementéw betonowych, dennic i kregéw prefabrykowanych @
1000mm zapewniajgce szczelnos$é catego uktadu sieci kolektorow deszczowych. Elementy
prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw < 4%), o klasie wytrzymatosci
nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150. Element denny i
kregi wyposazone fabrycznie w stopnie wtazowe. taczenie prefabrykatéw na uszczelke
gumowa. taczenie pierscieni dystansowych na zaprawe cementowg. Dostep do studni
stanowit bedzie witaz zeliwny osadzony na zaprawie cementowej. Katy wigczen dla
poszczegdlnych studni i przykanalikdw deszczowych przedstawiono na zatgcznikach
graficznych - profile podtuzne kanalizacji deszczowe;.

Studnie kanalizacyjne betonowe nalezy montowa¢ w przygotowanym,
odwodnionym wykopie na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci 10-15 cm i

$rednicy o 10-15 cm wiekszej niz srednica zewnetrzna czesci dennej studni.
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Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanatdw w miejscach zataman trasy,
przy zmianie spadkéw, Srednic oraz w miejscach, gdzie jest mozliwe podtgczenie do nich

przykanalika z wpustem ulicznym.

2.10 Wpusty deszczowe i przykanaliki

Jako element odbierajgcy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie
typowych, betonowych wpustéw deszczowych $rednicy @ 500 mm z komorg docigzajaca,
zelbetowa ptyta pokrywajaca, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym zwieniczong nasada
wpustu deszczowego zeliwnego. Wysokos¢ osadnika wynosi min. 0,80m. Z tak wykonanego
wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika z rur PEHD @ 200 mm wprowadzajgce wody
opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym, studni rewizyjnej na rowie

krytym badz tez bezposrednio do rowu..

2.11 Elementy podczyszczajgce scieki deszczowe
Zgodnie z , Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” § 21 ust. 1 dla wdéd opadowych i
roztopowych ujetych w szczelny, otwarty lub zamkniety systemy kanalizacyjny pochodzacy z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych, miast, drég
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze
parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddéw o natezeniu, co
najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, wprowadzane do wdéd lub do ziemi nie powinny zawiera¢
substancji zanieczyszczajgcych w iloSciach przekraczajgcych
e zawarto$¢ zawiesiny ogdlnej < 100 mg/dm3

e zawarto$¢ weglowodoréw ropopochodnych <15 mg/dm3

Okreslenie stanu i sktadu sciekow — Scieki z chodnika

Scieki pochodzace z powierzchni chodnika nalezy uzna¢ za czyste, poniewaz zgodnie z §21

ust. 2 ww. Rozporzadzenia mogga by¢ wprowadzane do wéd i do ziemi bez oczyszczenia.

Okreslenie stanu i sktadu sciekdw — Scieki z jezdni

Obliczenie ilosci zanieczyszczen przeprowadzono zgodnie z normg PN/S-02204 - 1997 r.

przyjmujgc nastepujace zatozenia:
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e 7z uwagi na daszkowy spadek poprzeczny jezdni, Scieki odprowadzane bedy do
projektowanego systemu odwodnienia tylko z potowy drogi

e natezenie ruchu w obu kierunkach: 6661 pojazdéw / dobe (dane uzyskane z
pomiardéw wykonanych przez WZDW w 2015 r dla DW445 na odcinku Odolandw
- Topola Mata) — poniewaz obliczamy tylko potowe jezdni, do dalszych obliczen
przyjeto ilo$¢ réwng potowie tej wartosé, czyli 3332 poj./dobe

e wspotczynnik poprawkowy dla jezdni z 2 pasami ruchu: 3,2/n=3,2/2=1,6

e stezenie zawiesiny ogdlnej w s$ciekach deszczowych z drogi jednopasmowej przy
natezeniu ruchu na terenie zabudowanym (wg z tabeli nr 6 normy PN-S-
02204:1997):

1 000 poj. rz./ dobe - 40 mg/I
5000 poj. rz./ dobe - 125 mg/I
Wartos¢ interpolowana stezenia zawiesiny ogdlnej dla przyjetego maksymalnego
obcigzenia ruchem 3332 poj. rz./dobe wynosi 90 mg/I.

Otrzymujemy wiec nastepujgce stezenia zanieczyszczen (wg PN-S-02204:1997) :

e S5z0=90%*3,2/2=144 mg/| >Szodop = 100 mg/ |

e Swr=90%*0,08=7mg/l<Swrdop=15mg/|

Z przeprowadzonych obliczer wynika, ze

e zawartos¢ weglowodorow ropopochodnych w odprowadzanych sciekach
nie przekracza dopuszczalnych ilosci 15 mg/I

e dopuszczalnych ilos¢ zawiesin zostata przekroczona

Okreslenie minimalnego procentu redukcji zanieczyszczen w sciekach

W celu zredukowania obliczonej ilosci zawiesin ogdlnych w odprowadzanych $ciekach

zaprojektowano nastepujace urzadzenia oczyszczajace :

e rowy trawiaste

e studzienki kanalizacyjne z osadnikami

Skuteczno$¢ zaprojektowanych urzgdzen przyjeto na podstawie opracowania

,Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego” wykonanego na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, wydanego przez Instytut Drog i Mostow,
Warszawa 2009, Zgodnie z zatgczong do opracowania tablicg (tablica nr 2.1) skutecznos¢

dziatania w zakresie redukcji zawiesin ogélnych przedstawia sie nastepujgco :
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e rowy trawiaste -40-90%

e studzienki kanalizacyjne z osadnikami -60-80%
W celu zredukowania obliczonej wartosci 144 mg/l ponizej wielkosci 100 mg/I
wymagana jest skutecznos$¢ urzadzenia oczyszczajgcego na poziomie ~30%. Wszystkie
zaprojektowane urzgdzenia spetniajg ten warunek, dlatego mozna zatozy¢, ze przyjete w

projekcie urzgdzenia oczyszczajgce sg zaprojektowane poprawnie.

Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia i oczyszczania oraz

odprowadzania $ciekow

Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia i oczyszczania Sciekow

Na dtugosci projektowanego chodnika, gdzie byta konieczno$¢ wykonania kanalizacji
deszczowej, zaprojektowano studnie kanalizacyjne z wpustem i osadnikiem. Osadnik ma za
zadanie oczysci¢ wody opadowe z zawiesin ogdélnych przed wprowadzeniem do odbiornika.

Parametry projektowanych studni z osadnikiem :
e Srednica @500
¢ min. gtebokos¢ osadnika 0,8 m
Trawiaste rowy drogowe o przekroju trapezowym, minimalnej gtebokosci 0,50 m,

szerokosci dna 0,40 m i skarpach w spadku 1:1 umocnione ptytami azurowymi.

2.12 Organizacja, technologia robét i uwagi ogdlne

Na sieci i kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym
i recznym w szalunkach stalowych o $cianach pionowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Na prace te nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, zwtaszcza na umocnienie $cian
wykopdw. Zaleca sie, aby dfugos¢ otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m, w bliskiej
odlegtosci od budynku - 5 m. Wykopy obiektowe — studnie zabezpieczyé szalunkiem
stupowym.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami: PN-B-06050 , Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz.

401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robodt
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Budowlano - Montazowych. Przy wykonywaniu robdét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na istniejgce, przewidziane do pozostawienia badz likwidacji, oraz projektowane
elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu. W miejscach wystepowania istniejgcych
sieci roboty nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.

Przy ukfadaniu rurociggdw nalezy zwrdci¢ uwage na staranne wykonanie podtoza tj.
wykonanie i zageszczenie podsypki. Po uktadaniu rurociggéw, ich uszczelnieniu, nalezy je
zasypa¢ gruntem dowiezionym z zageszczeniem warstwami. Roboty ziemne na
przykanalikach nalezy wykonaé analogicznie jak na sieci i kolektorach gtéwnych. Zaleca sie
w trakcie robét w poblizu urzadzen elektrycznych wyfaczenie energii elektrycznej.
Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozace porazeniem.

Po wykonaniu robét nalezy teren zniwelowaé, zagesci¢ i przygotowaé pod dalsze
prace zwigzane z inwestycja. Na czas prowadzenia robdét budowlano-montazowych
wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracowad organizacje ruchu kotowego,
ustawic¢ wtasciwe znaki ostrzegawcze, wykonaé zabezpieczenie i oswietlenie wykopdéw oraz
umozliwi¢ ruch mieszkancom w obrebie prowadzonych prac. Zasypki wykopdéw nalezy
dokonaé¢ bezposrednio po odbiorze odcinka robdét przez inspektora nadzoru. W trakcie
budowy kolektoréw gtéwnych nalezy wykonywaé  podtgczenie do nich przykanalikdw.
Wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadzaé
wytgcznie w zabezpieczonym i odwodnionym wykopie.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienia musi
podlega¢ odwodnieniu. Na trasie kolektoréw i elementéw kanalizacji deszczowej w razie
potrzeby nalezy zastosowaé odwodnienie igtofiltrami wptukiwanymi w grunt lub/i
odwodnienie drenazem ze studnig zbiorczg z wypompowaniem wody - z przeniesieniem
systemu odwodnienia wykopdéw zgodnie z postepem prac. Elementy odwodnienia wykopdw
zostang wyposazone w tymczasowe pomy oraz rurociagi (stalowe, tworzywowe lub
wykonane z innego materiatu) do transportu odpompowywanej wody. Metode
odwodnienia wykopow nalezy dostosowa¢ do panujgcych i zastanych warunkéw gruntowo
— wodnych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni

o zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzen instalacji podziemnych. Przy wyborze sprzetu i
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metod robdt ziemnych nalezy kierowaé sie warunkami gruntowymi, wystepujgca
infrastrukturg techniczng oraz ogdélnym zakresem prowadzonych prac na danym odcinku
tak aby zapewnié bezpieczne warunki pracy. W przypadku wykrycia podczas wykonywania
robot ziemnych urzadzen nie wykazanych w projekcie nalezy o tym powiadomié
zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostke projektowag . Powierzchnia
podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zageszczonego piasku
powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest podtuine
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90, z zaprojektowanym spadkiem stanowigce tozysko
nosne rury kanatowej. Obsypke kanatéw z rur PEHD nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,15 m
do wysokosci h = 0,3m ponad wierzch rury - warstwa ochronna. Materiat uzyty do obsypki,
piasek sypki drobno, srednio lub gruboziarnisty. Wskaznik zageszczenia obsypki 1,00. Nalezy
pamieta¢ o obustronnym podbiciu pachwin kanatu celem uzyskania jego statecznosci.
Zasypke wykopu nalezy wykonaé¢ warstwami okoto 0,3 m zageszczonymi az do uzyskania
pozadanej wysokosci. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac
Aprobat Techniczng wydang przez wtasciwe instytucje - zgodnie Ustawg ,Prawo
Budowlane” Materiaty uzyte do wykonania robdét ziemnych muszg by¢ zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Uwaga:

Wykonane przewody wodociggowe i kanalizacyjne wymagajg przed zasypaniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zgtoszenia do odbioru u witasciwego

Gestora przebudowywane;j sieci.

2.13 Uzbrojenie techniczne na trasie kanatéw

Na trasie projektowanych kolektoréw i przykanalikdw i w ich sgsiedztwie wystepuja
urzgdzenia podziemne m.in. sie¢ gazowa, wodociggowa, energetyczna, teletechniczna (oraz
inne, w tym mogace sie pojawic sieci niezinwentaryzowane).

Trasy tych urzadzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji
map sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1: 500. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem
do robét przewiduje sie wykonanie prébnych przekopdéw recznych w celu wyznaczenia
przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych i miejsc skrzyzowania z projektowang

kanalizacjg deszczowg w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Prace
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te nalezy prowadzié¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujgcych te urzadzenia.
Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca sie bezwzgledne wytgczenie energii
elektrycznej w rejonie prowadzonych robét. Dotyczy to szczegdlnie miejsc skrzyzowania

projektowanych kolektoréw i przykanalikéw z kablami energetycznymi.

2.14 Zabezpieczenie pionowych scian wykopow

Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy $cian wykopdéw przyjeto
obudowe szalunkowg typu boksowego zabezpieczajgca wykopy przed obsuwaniem sie
ziemi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostroznos$¢ podczas prowadzonych prac w szczegdlnosci
gdy w wykopie znajduje sie upowazniony pracownik. Niedopuszczalne jest pozostawienie
otwartych i niezabezpieczonych wykopdw w nocy. Rodzaj szalunku oraz jego wytrzymatosc

nalezy dostosowac do gtebokosci zabezpieczanego wykopu.

2.15 lzolacje

Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Studnie prefabrykowane oraz studzienki wpustowe z betonu dostarczane na budowe muszg
by¢ fabrycznie zaizolowane odpowiednimi srodkami izolacji odgruntowej, w przypadku
braku izolacji na dostarczonych na plac budowy prefabrykatach nalezy wykona¢ podwéjnag
warstwe izolacji odgruntowej przy zastosowaniu odpowiednich srodkédw na bazie roztworu
asfaltowego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw zeliwnych na sieci,
nalezy zadba¢, aby powtoki te nie stykaty sie z materiatami z mas bitumicznych ze wzgledu

na destrukcyjne dziatanie na tworzywo.

2.16 Préba szczelnosci i odbior techniczny

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli
wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci
nalezy réwniez stosowac sie do zalecen producenta rur.

Po wykonaniu odcinka lub catos$ci prac montazowych na danym etapie prac nalezy
zgtosi¢ rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbiér ten obejmowat

bedzie:
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e sprawdzenie zgodnosci montazu przewoddw z dokumentacjg techniczng (w
szczegolnosci spadkéw, potaczen, zmian kierunku);

e sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewoddw przy przejSciach przez
przeszkody;

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementéw;

e przeprowadzenie préby szczelnosci;

e sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnos$ci na
filtracje wody do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu, préby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie;

e wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

e odbidr koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wifasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity sie jakies usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac jednoczesnie

termin ich usuniecia.

2.17 Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne. Zastosowana technologia przewiduje w catosci
szczelng kanalizacje deszczowa, co uniemozliwi ewentualng penetracje wod lub sciekdw na
zewnatrz systemu co odpowiednio zabezpiecza przed negatywnym wptywem sSciekdw
deszczowych i roztopowych na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.

3 Przebudowe istniejacych sieci wodociggowych bedacych w kolizji z projektowanym
zakresem drogowym

Zgodnie z warunkami technicznymi, przewidziano zabezpieczenie i przebudowe

istniejgcych wodociggdw. Projektowane rurociggi oraz ksztattki nalezy wykonaé z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U PN10.
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Rury taczyé poprzez ksztattki systemowe zapewniajgce catkowitg szczelnos$é uktadu. Rury
PVC-U nie wymagajg ochrony antykorozyjnej. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
grubosci ok. 15 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne. Obsypke rurociggu wykonad
warstwg piasku o gr. ok 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem
mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 98% wg. Proctora.

Przed przystagpieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
istniejgcych sieci. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonad
probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodéw. W trakcie montazu
rur ochronnych nalezy wykonaé wykopy o s$cianach pionowych. Wszystkie wykopy

powinny byc¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.1 Ksztattki z PVC-U

Zatamania sieci wykonaé za pomoca ksztattek systemowych PVC-U. Materiaty uzyte
do budowy powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajgce produkt do obrotu w
budownictwie - znak ,B” Ilub ,CE”. Ksztattki winny posiada¢ certyfikat na znak

bezpieczenstwa.

3.2 Potaczenia rurowe
Potgczenia rur PVC wykonac¢ nalezy za pomoca ztgczek i ksztattek systemowych o
potaczeniach kielichowych — $cisle wedtug zalecen wybranego systemu. Potaczenie z
istniejgcym wodociggiem - doktadng lokalizacje podtaczenia ustali¢ w trakcie budowy i po

wykonaniu przekopdéw kontrolnych lokalizujgcych istniejgca siec.

3.3 Armatura
Na projektowanych odcinkach sieci wodociggowej nie przewidziano montazu

armatury wodociggowej.

Istniejgce  skrzynki wodociggowe podlegajgce regulacji  wysokosSciowej,
zlokalizowane w projektowanych nawierzchniach utwardzonych licowac z ich niweletg, w
terenach nieutwardzonych zabezpieczyé typowymi prefabrykowanymi ptytami
betonowymi lub petng opaskg z kostki bukowej. Wszystkie istniejgce skrzynki

wodociggowe i wtazy kanatowe nalezy wyregulowa¢ do rzednej terenu projektowanego.
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UWAGA: Catos¢ prac zwigzanych z przebudowg i budowg sieci wodociggowej
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi do wykonania sieci
wodociggowych obowigzujacych u witasciwego gestora przebudowywanej sieci.

Zastosowane materialy oraz armatura muszg uzyskaé aprobate eksploatatora sieci.

3.4 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych o terminie rozpoczecia prac nalezy
zawiadomi¢ poszczegolnych gestordw sieci zlokalizowanych na terenie objetym inwestycja.

Wykopy nalezy realizowa¢ jako waskoprzestrzenne szalowane systemowym
szalunkiem klatkowym zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-02 oraz zasadami BHP.
(Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ analogicznie jak przy wykonywaniu kanalizacji
deszczowej). W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzié
recznie jako wasko przestrzenne szalowane. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone
barierami i oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Nalezy zachowac
zagtebienie utozenia przewoddéw wodociggowych min. 1,80m od poziomu projektowanego
terenu ponad wierzch rury. Posadowienie przewoddéw kanalizacyjnych powinno zapewniac
przykrycie gruntem min. 1,2m. Przewody posadowione w strefie przemarzania
zabezpieczy¢ tupkami ze styropianu ekstradowanego wodoodpornego do bezposredniego

posadowienia w gruncie min. EPS200 o grubosci $cianki min. 50 mm.

Uwaga:
Wykonane przewody wododociggowe i kanalizacyjne wymagaja przed zasypaniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zgtoszenia do odbioru u witasciwego

Gestora przebudowywanej sieci.

3.5 Oznakowanie trasy przewodéw wodociggowych.

Usytuowanie oraz posadowienie sieci wodociggowej w gruncie nalezy oznaczy¢ taSma
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego (tasma z wktadka metalowg) utozong
30 cm nad sklepieniem przewodu (warstwa obsypki). Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
uktadaé¢ w sposdb umozliwiajgcy podtgczenie urzadzen do trasowania sieci wyprowadzajac

po przedtuzaczu trzpienia/obudowie konczgc w skrzynce ulicznej zasuwy. Oznakowanie
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przewodéw wodociggowych wykonywac tasmami o szerokosci dostosowanej do $rednic

przewodow.

3.6 Prdéba szczelnosci
Badanie szczelnosci przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o
PN-B-10725 ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” oraz zgodnie z
informacjami technicznymi producenta rur dla wtasciwego cisnienia préby szczelnosci w
zaleznosci od ci$nienia roboczego przebudowywanego odcinka wodociggu. Po probie

szczelnosci rurociag nalezy poddac ptukaniu i dezynfekcji.

UWAGA: Prébe szczelnosci zgtosi¢ do odbioru u wiasciwego Gestora przebudowywanej
sieci wodociggowe;.

3.7 Ptukanie i dezynfekcja wodociagu

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ dokfadnie przeptukana i zdezynfekowana
po pomyslnie przeprowadzone] prébie szczelnosci. Ptukanie wodociggu nalezy wykonac¢
wodg wodociggowg o szybkosci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie
minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka
rurociggu. Miejsce poboru wody do ptukania nalezy uzgodni¢ z gestorem aktualnie
przebudowywanej sieci. Po ptukaniu wode nalezy odprowadzi¢ do najblizszej istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej lub rowu, wprowadzona woda po ptukaniu nie moze byc
szkodliwa dla srodowiska przyrodniczego. Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy
uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz
250 mg/l. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukac rurociag czystg wodg wodociggowg do
zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakoriczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probke
wody do badani laboratoryjnych iich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do
eksploatacji. Wifaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej
dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje
nalezy powtérzyc.

UWAGA: Przed przystgpieniem do przebudowy przewodéw wodociggowych
bezwzglednie wystgpi¢ do gestora sieci o zakup wody na cele dezynfekcji i ptukan

przebudowanych wodociggéw oraz ustali¢ miejsca jej poboru.
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3.8 Rury ochronne
W ramach zabezpieczenia istniejgcych sieci wodociggowych nalezy wykonac
zabezpieczenie w formie rur ochronnych tworzywowych HDPE dwudzielnych DN200mm i
DN110 z kompletem ptdz centrujacych i uszczelnieniem (zamknieciem) korcéw. Ponadto
wszystkie ewentualne napotkane istniejgce rurociagi krzyzujace sie z projektowang do
rozbudowy drogg nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi o srednicy umozliwiajgcej

usuniecie rury przesytowej bez koniecznosci rozbidrki nawierzchni.

3.9 Odbior techniczny

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonaé jego kontroli
wizualnej, a takze przeprowadzi¢ prdobe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych i wodociggowych. Podczas wykonywania
proby szczelnosci nalezy rowniez stosowac sie do zalecen producenta rur.

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych na danym etapie prac nalezy
zgtosi¢ rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbiér ten obejmowat
bedzie:

e sprawdzenie zgodnosci montazu przewoddéw z dokumentacjg techniczng (w
szczegolnosci spadkéw, potaczen, zmian kierunku);

e sprawdzenie poprawnosci zabezpieczed przewoddw przy przejsciach przez
przeszkody;

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementéw;

e przeprowadzenie préby szczelnosci;

e sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na filtracje
wody do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu, préby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi w normie;

e wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

e odbidr koricowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony witasciwymi

protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakieS wymagania nie zostaty spetnione lub tez
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ujawnity sie jakies usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajgc jednoczesnie termin

ich usuniecia.

3.10 Roboty tymczasowe przy wymianie, przebudowie sieci wodociggowej
W czasie prac zwigzanych z przebudowg wodociggéw wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ ciggto$é dostaw wody do przytgczonych do sieci odbiorcéw oraz dojazd do

nieruchomosci zgodnie z opracowang tymczasowg organizacjg ruch na czas budowy.

UWAGA: Przed przystgpieniem do przebudowy przewodéw wodociggowych
bezwzglednie ustali¢ z wtasciwym gestorem sieci mozliwos¢ oraz czas wytaczen
poszczegdlnych odcinkow sieci.

4 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
prac:
W ramach prowadzonych prac wystepowac beda nastepujace roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,0 m
e Roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych.
e Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych.
e Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggdw komunikacyjnych.
e Roboty montazowe na sieciach kanalizacyjnych i wodociggowych
Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany
sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robédt

budowlanych.

5 Uwagi koncowe
e Prace ziemne wykonac¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,

w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
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mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z wtascicielami
istniejgcego uzbrojenia.

e  Woykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Istniejgce sieci wodociggowe i kanalizacyjne nie podlegajgce przebudowie, w
miejscach przejs¢ pod projektowang do rozbudowy drogg DWS85 nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Dopuszcza sie zastosowanie rur tworzywowych
badz stalowych. Srednica rury ochronnej musi umozliwiaé bezwykopowe usuniecie
gtéwnej rury przesytowej w przypadku awarii istniejgcej sieci.

e Sieci posadowione ponizej granicy przemarzania gruntu muszg zostac zaizolowane
przy pomocy tupkdw izolacyjnych.

e Wszystkie uzyte materiaty oraz armatura muszg posiada¢ wymagane
obowigzujgcym prawem atesty, certyfikaty itp. oraz zostaé zaakceptowane przez
wtasciwego zarzadce i eksploatatora sieci.

e  Materiat uzyty do robét ziemnych musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru

e W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu
opracowania odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

Prowadzone roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
Sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zlecié nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

e Rury ostonowe przed zasypaniem wykopu nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego.

e Wykonane rura ostonowa powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

e Cato$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe
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5.1

oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw
Sztucznych.
Catos¢ robdét wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-
81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;
Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiadac¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robaét.
Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.
Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod
nadzorem wifascicieli i uzytkownikéw, stosujgc sie do ich zalecedn odnosnie
zabezpieczen urzadzen.
Wszystkie wezty wodociggowe oraz kanalizacyjne nalezy poddaé regulacji
wysokosciowej do rzednej terenu projektowanego.

Przepisy zwigzane
PN-B-0100:1985 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia
graficzne;
PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie —
Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r.
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 6.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.

nr 47, poz. 401).
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr
1.1
2.1
2.2
3.1
3.2

33

4.1
5.1
5.2
6.1

6.2

6.3

Rysunek

Mapa pogladowa

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Profile podtuzne kanalizacji deszczowej — cz.1

Profile podtuzne kanalizacji deszczowej — cz. 2

Profile podtuzne przebudowy sieci wodociggowej,
Schemat montazowy przebudowy sieci wodociggowej
Wylot kolektora do odbiornika

Studnia kanalizacyjna betonowa

Typowy wpust betonowy

Zabezpieczenie Scian wykopu

Zabezpieczenie istniejgcych rurociggéw wodociggowych
i kanalizacyjnych

Zabezpieczenie istniejacych kabli

skala

1:25000, 1:10000
1:500

1:500

1:100/500
1:100/500

1:100/500, schemat

1:25
schemat
schemat

schemat

schemat

schemat
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ISTN. WOD#110 PCW

POACZENIA ODCINKOW WODOCIAGOW WYKONAC ZA POMOCA KOLAN PCW<45'
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TYP 1: WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Studnia kanalizacyjna #1000mm

Wtaz kanafowy klasy D400 kN

zeliwno — betonowy z wktadka gumowa

(klasa ¢35/450 wentylowany) v

Obrukowanie wiazu w terenie
nieumocnionym

Piersci
Porecz pochwytna
Pret stalowy 832mm w_otulinie

tworzywowe| diugosci 0,6m
— przeciwposlizgowy

Krqq zbiezny

Kregi_betonowe

Stopnie klamrowe z preta
stalowego 832mm w otulinie
tworzywowej co 0,25mm

— przeciwposlizgowe

Czest denna 7

Ptyta zelbetowa z betonu C12/15
o gruboSci i Srednicy min. 10 — T5cm

wigkszej niz Srednica zewnetrzna czgsci dennej

Podsypka piaskowa zageszczana
grubosci 15 cm

Ptyta zelbetowa z betonu C12/15
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o grubosci i srednicy min. 10 — 15cm

wigkszej niz Srednica zewnetrzna czesci dennej

Przejscie elastyczne przez mur

element potaczeniowy ze studniq

dla rury PVC zastosowa¢ tuleje ochronnq
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Nypowy wpust betonowy 8500mm
schemat
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
JABEZPIECZEN WYKOPOW OBUDOWA

R SN
2 —
=
— k Obudowa wkopu
c -
9 Rozpory
xg -
é || Zasypka piaskiem
& wskaznik zageszczenia
= ZASYPKA W=1,00-0,98
3| s ]
7 | o STREFA  KANALOWA
e " ' GRUNT KAT. |
PODSYPKA
UWAQA- 110 Z piasku zageszczonego
Wymiary podano w cm. w=1,00 - 0,98
W trakcie wykonywania wykopow
nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie.
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ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH RUROCIAGOW

KANALIZACYUNYCH | WODOCIAGOWYCH _
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LABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH KABLI
TELEKOMUNIKACYUNYCH | ENERGETYCZNYCH

\\/ /\//// Sruba z nakretkq M12x8. \\/ /\///
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> N
Y 7 ]7 1 \\\/
\ \
\
%\/ B A N
Plyta betonowa, \/// J_ Sadnarsk Hixd. \\\
J50x350 s
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UWAGA:
Wymiary podano w mm.
Zabezpieczenie kabli telekom.
Katownik 50x50x6 pozostawi¢ na stale.
Plyta_betonowa
350x350
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