Opis Techniczny

Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 449 w m. Qtrzeszéw - etap |l

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriyekst jednolity Dz. U. 2017
p0z.2222),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepaia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odEda drogi
i ich usytuowanie ( Dz. U. 2016 poz. 124 ze zmianam

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchgavgm ( Dz. U. 2017 poz.
1926),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budawta (Dz. U. 2016 poz. 1570)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane gttgdnolity Dz. U. 2017 poz. 1332
Zze zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospédaviorskiej z dnia
28 marca 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrésumy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rod@dowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaiorskiej z dnia 22
wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegétowego zakresu i yoprojektu budowlanego
(Dz. U. 2015 poz. 1554),

* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (D2Q17 poz. 1566),

* normatywy i wytyczne,

* ustawy i zarzdzenia obowjzujace w budownictwie,

* wizja w terenie oraz pomiary uzupetnicg.

2. Lokalizacja robot

Droga wojewoddzka nr 449 Sycow — Bfaszki, m. Osudes ul. Kolejowa pocztek
zadania na Rondzie Ofiar Zbrodni Kaskiej km 28+320,5 koniec - do przejazdu kolejowego
w km 25+564,00 (woj. wielkopolskie, pow. ostrzess&iy gmina Ostrzeszéw) lokalizacja
wedtug planu orientacyjnego.



b) koniec odcinka ul. Kolejowa km 25+564 (do przejakdiejowego)
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3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchniggucdrogi wojewodzkiej nr 449
Sycéw - Btaszki o diugei 243,50 m. Zakres remontu obejmuje obszar zabadgwCelem
opracowania jest poprawa stanu nawierzchni jefdmraz ze skrzgowaniami z ul. Dworcowa
I Miynska). Obecnie nawierzchnia jezdni jest w zlym stareehhicznym posiada liczne
spckania podtine, poprzeczne oraz siatkowe, aztkierownéci w profilu poprzecznym
i podtuznym.

Poniej zdgcia przedstawigre stan nawierzchni na ul. Kolejowej.
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4. Stan istniejacy

Odcinek przewidziany do remontu przebiega wgai drogi wojewodzkiej nr 449
w m. Ostrzeszéw ul. Kolejowa. Caly obszar zadanaduje s w granicach pasa drogowego.
Parametry techniczne drogi na w/w odcinku:
» klasa techniczna — gtéwna G;
» kategoria ruchu KR3,
» rodzaj nawierzchni jezdni - asfaltowa,
* szerokd¢ nawierzchni jezdni : 7,45 + 10,5 m
» odwodnienie pasa drogowego realizowane jest za ppmepustéw deszczowych
I kanalizacji deszczowej.

5. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przed przygtieniem do rob6t winien opracowaprojekt oznakowania
i zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdét. Projeldlezy wykona zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénea 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadmacl
tym zarzdzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) oraz uzyskazlxdne zatwierdzenia.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje &i
ze jest whczony w cen kontraktova.



6. Zakres robot

Zakres robot obejmuje remont nawierzchni jezdnogdr wojewodzkiej nr 4@
w m. Ostrzeszow.

W zwigzku z powyszym przewidziano:

* Roboty rozbiérkowe:
o nawierzchni asfaltowe] oraz podbudowy ttuczniowayl gciek,
0 kraweznikdéw betonowych z tawbetonow,
o studzienekciekowych z wpustami deszczowymi,
0 scieku przykrawznikowego z kostki brukowej szer. 20 cm

* utozenie kravgznika betonowego 20x30x100 cm na tawie betonowgjarem,

* wykonaniescieku przykrawznikowego z kostki:

o brukowej betonowej (koloru szarego) gr. 8 cm oraarekaci 20 cm na tawie
betonowej,

o kamiennej granitowej nieregularnej 9/11 cm i szeéok 20 cm na tawie
betonowej (materiat zamawiggego),

* monta wpustéw deszczowych krgsnikowo-jezdniowych wraz ze studziepk
sciekowg,

« wymiana wilazéw kanatowych na wilazy D-400 z wkigdkumigca osadzone
w podstawie betonowej,

» sfrezowanie nieroéwrigi i kolein srednio na grub& 8 cm z nadaniem odpowiedniego
profilu,

* wykonanie remontu gatkowego mieszankmineralno-asfaltowa AC 16W 35/50,

* ulozenie geosiatki 200/120 o widknach szklangglewych wstpnie przesczonych
asfaltem, uktadana na goraco,

* wykonanie warstwy wyréwnawczej AC 16W 35/50 grédict cm,

* oczyszczenie i skropienie emulgisfaltowa oraz mleczkiem wapiennym,

* wykonanie warstwycieralnej z SMA 8 S PMB 45/80-55 grudmp4 cm,

* wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowdgoe(na skrzyowaniach,
linie segregacyjne) i grubowarstwowego (péegj dla pieszych) wraz z polami uwagi
dla os6b niewidomych o szerakd 60 cm na catej szerokd przefcia dla pieszych
(koloru zo6ttego) z kostki betonowej.

Niwelete nawierzchni wykonaw maksymalnym dostosowaniu do uksztattowania egfoe]
nawierzchni jezdni, uwzetiniajgc projektowan warstwe scieralrg po uprzednim frezowaniu
oraz wyroéwnaniu betonem asfaltowym w celu uzyskaoianatywnego przekroju podinego.
Przekroj poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2%

7. Uwagi

Wszystkie roboty nalyy wykona zgodnie ze sztuk budowlan, obowgzujacymi
normami i przepisami BHP.

Materialy z rozbiérki okrdone przez inyniera jako nieprzydatne wykonawca
odtransportuje we wilasnym zakresie na sktadowiskry gachowaniu przepisow oditoe



ochrony srodowiska i zagospodarowania odpadami zgodnie awisto odpadach” z dnia
14 grudnia 2012 r

Koszty transportu i utylizacji nie podlegajodrcbnej zaptacie i przyjmuje @i
ze wigczone g w cerg kontraktove.

Opracowat



