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do projektowanin bex ograniczen
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RWR-SK9-L2V *

Pan Radostaw ZARKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0157/03

adres zamieszkania ul. Wrzosowa 5a / 1, 72-100 GOLENIOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-17 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ll. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
1.1 Lokalizacja i program inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na przebudowe drogi
wojewddzkiej nr 182 Miedzychdd — Ujscie polegajagcej na budowie zatoki autobusowej
w m. Boncza strona lewa, km 58+800 w granicach istniejgcego pasa drogowego — dzialka
nr273.
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Rys. 1. Lokalizacja projektowanej przebudowy. [lubasz.e-mapa.net]

Projekt opracowano w oparciu o0 nast  epujace materiaty wyj $ciowe:

- Umowa nr 754/78 Cz/18 z dnia 11.10.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej
spisana z Wielkopolskim Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Poznaniu,

— Szczeg6towe wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji,

— Zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w ,Sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” (Dz.U.2013.1129),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,Sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”
(Dz.U.2016.124),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2018.799 ze zm.),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 ze zm.),
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— Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce.

1.2. Zakres i cel opracowania

Zakres projektu obejmuje opracowanie wszystkich niezbednych zalgcznikéw, opinii
i uzgodnien umozliwiajgcych w oparciu o w/w zgodnie z procedurami zgtoszenie zamiaru
wykonania rob6t budowlanych wykonanie przebudowy drogi wojewddzkiej nr 182.

Wykonana dokumentacja przedstawia zaprojektowang zatoke autobusowg po stronie lewej,
ktérej nawierzchnia jest wykonana z kostki kamiennej 16/20 cm oraz chodnik z kostki
betonowej.

Zakres opracowania miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi wojewddzkiej
nr 182 — dziatka nr 273.

Celem opracowania jest umozliwienie bezpiecznego zatrzymywania sie autobusom
kursujgcym droga wojewddzka nr 182 oraz bezpiecznego poruszania sie pieszych.

2. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego

2.1. Zagospodarowanie istniej gcego terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Boncza w wojewddztwie
wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim. Zgodnie z kilometrazem drogi
wojewddzkiej nr 182 przebudowywana droga znajduje sie w km 58+800. Jezdnia drogi

wojewddzkiej posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,00 m.

Wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 182 po obu stronach jezdni znajdujg sie gruntowe pobocze.

Po stronie lewej w km 58+800 usytuowany jest obecnie przystanek autobusowy oznakowany
znakiem D-15 ,przystanek autobusowy’. Droga posiada oznakowanie poziome. Opisywany
obszar znajduje sie poza terenem zabudowanym oznakowanym odpowiednimi znakami.

2.2.Dane informuj gce, czy dziatka, na ktérej jest projektowana przebu dowa drogi

wojewoddzkiej nr 181 jest wpisana do rejestru zabytk 6w oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustale h miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego.
7
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2.3. Informacja o cechach istniej acych i przewidywanych zagro zeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia u zytkownikdw projektowanego obiektu budowlanego —
przebudowy drogi wojewodzkiej nr 182

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 182 — budowa zatoki autobusowej nie jest zagrozeniem

dla srodowiska. Poprawi w znacznym stopniu komfort i bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi.
3. Parametry techniczne
Parametry techniczne i geometryczne drogi przyjeto zgodnie z RMTIGM z 2 marca 1999 r. —
w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz z warunkami zamowienia:
Parametry techniczne zatoki autobusowej:

— dlugos¢ zatoki autobusowej tgcznie ze skosem wjazdowym (1:8) oraz skosem
wyjazdowym (1:4) — 56,00 m,

- dilugos¢ krawedzi zatrzymania — 20,00 m,

- szerokosc¢ zatoki — 3,00 m,

- szeroko$¢ peronu — 2,00 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce — 2,0%

4. Rozwigzania sytuacyjne
Zatoka autobusowa zlokalizowana jest po lewej stronie drogi DW 182 w km 58+800.
Nawierzchnie projektowanej zatoki stanowi¢ bedzie nawierzchnia o warstwie $cieralnej
z kostki kamiennej o wym. 16/20 cm. Wzdtuz zatoki przy krawedzi jezdni zaprojektowano utozenie
opornika betonowego o wym. 10x20 cm. Na dtugosci 21,0 m, na wysokosci krawedzi zatrzymania
autobusu wystepuje skarpa o duzym pochyleniu i utozone zostanie wzmocnienie przedmiotowej
skarpy za pomocg ptyt azurowych betonowych o wym. 40x60x8 na materiale przepuszczalnym,
ktérego otwory zostang wypetnione humusem i obsiane trawg. Zatoka autobusowa ma spadek
poprzeczny réwny 2% kierowany w strone peronu — chodnika. Od wewnetrznej strony zatoki
wzdluz kraweznika zaprojektowano sciek z kostki kamiennej o wym. 16/20 cm odprowadzajgcy
i kierujgcy wody opadowe poprzez $ciek podchodnikowy do przydroznego rowu odparowujgcego.
Spadek podtuzny $cieku wynosi 2% i kierowany jest od Srodka zatoki w dwa Kkierunki
zaprojektowanych $ciek6w. Nawierzchnia chodnika oraz peronu wykonana zostanie z kostki
betonowej gr. 8,00 cm na podsypce cementowo — piaskowej i warstwie odcinajgcej z gruntu
stabilizowanego cementem.
5. Uksztattowanie wysoko $ciowe trasy
Uksztaltowanie wysokosciowe projektowanej zatoki autobusowej zwigzane jest gtownie
z koniecznoscig dowigzania sie do krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej z zachowaniem punktéw
statych oraz zachowaniem minimalnych spadkéw podtuznych dla przekroju ulicznego.
Pochylenie podiuzne jest przedstawione na przekroju podtuznym projektowanej linii zatoki
autobusowe;j.
6. Roboty ziemne

W ramach niniejszego projektu przebudowy drogi — budowy zatoki autobusowej przewiduje sie

roboty ziemne w zakresie wykonania pod projektowang konstrukcje drogowa. Zostanie wykonane

koryto pod konstrukcje nawierzchni zatoki autobusowej gtebokosci ok. 0,50 m oraz chodnikéw

8
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10.

11.

V.

agrwONE

o gtebokosci 0,23 m. Pod calg zatokg autobusowg zostanie czesciowo wymieniona i czesciowo
utozona rura polietylenowa spiralnie karbowana o $r. @ 400 mm oraz na dtugosci 10,0 m z kazdej
strony zatoki zostanie oczyszczony i wyprofilowany réw odparowujacy.

Nadmiar mas ziemnych uzyskany przy wykonywaniu wyzej wymienionych rob6t przewidziano

do wywozu w miejsce wskazane przez Inwestora lub wbudowania na terenie nalezgcym do

Inwestora.
Rozbidrki
W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie miejscowo rozbiérke istniejgcego miejsca
dla os6éb oczekujgcych na autobus z kostki betonowej, kraweznika oraz obrzeza betonowego.
Nalezy réwniez sfrezowac krawedz jezdni wzdtuz linii zaprojektowanej zatoki i odcinku chodnika
po stronie lewej na szerokosci 1,50 m wcelu ponownego utozenia mieszanki mineralno —
asfaltowej gr. 4 cm.
Projektowana konstrukcja nawierzchni
a) zatoka autobusowa
- warstwa scieralna z kostki kamiennej o wym. 16/20 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowy z betonu C16/20 gr. 20 cm
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm
b) chodnik
— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm
Kraw ezniki i obrze za
Nawierzchnie zatoki autobusowej ograniczono od strony peronu kraweznikiem betonowym
o0 wym. 20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionym na 12 cm.
Chodniki oraz perony od strony granicy dzialki nalezy ograniczyé obrzezem betonowym
0 wym. 8x25.
Odwodnienie
Odwodnienie odbywa sie poprzez odpowiednie uksztalttowanie podiuzne i poprzeczne
odprowadzajgc wody deszczowe w kierunku rowu odparowujgcego. Miejsce wylot sSciekéw
podchodnikowych oraz wyloty utozonej rury nalezy wybrukowa¢ kamieniem.
Urzadzenia bezpiecze astwa ruchu
Przebudowy drogi wojewodzkiej polegajgca na budowie zatoki autobusowej
w m. Boncza wplynie na zmiane statej organizacji ruchu w miejscu wskazanej budowy.
CZESC RYSUNKOWA
Plan sytuacyjno — wysoko $ciowy (skala 1:500).........ccuvieieiiiriie i e e e rys. D-1
Przekroje konstrukcyjne (skala 1:50/20).......ccceiiiiiiiiiiiins vt e e e e e rys. D-2
Przekréj podiu zny (skala 1:50/500).......cuuieiis it s e e e e rys.D -3
Konstrukcja $cieku podchodnikowego (skala 1:50/20).......cc.cceviiiiiiiiiiiiiies viiveenanns rys. D-4
Przekroje poprzeczne (L:100)......cuuie i it ii e ee e e e e e rys. D-5
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PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA ,
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 182 MIE:DZYCHC')D’— UJSCIE
polegajgca na BUDOWIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ w m. BONCZA

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $ci realizaciji
poszczegolnych obiektow

Zakres robét objetych opracowaniem przy przebudowie drogi wojewddzkiej nr 182

polegajgcej na budowie zatoki autobusowej w m. Boncza:

- roboty ziemne — wykopy pod projektowang konstrukcje drogowa,

— wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem,

— wykonanie warstwy podbudowy z betonu,

— uktadanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej wraz z ustawieniem kraweznikéw
i opornika betonowego

— uktadanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej

— ulozenie masy mineralno — asfaltowe;.

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
W obrebie zamierzenia budowlanego znajduje sie droga wojewodzka.

Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, kt6 re moga stwarza¢ zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujgce:
- roboty budowlane bedg prowadzone ,pod ruchem”.

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce iczas ich
wyst gpienia:

W trakcie realizacji rob6t zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych.
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robét.

Wskazania sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do
realizacji rob6t, ktbre mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze astwa i zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcOw rob6t winni legitymowac sie
podstawowym i okresowym szkoleniem w zakresie BHP.

WSszyscy pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogélny
BHP z odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym
w aktach osobowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okresla
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikow
w sprawie postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg
koniecznos¢ zastosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg
osoby do bezposredniego nadzoru.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych $srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robét oraz majstrowie, stosowanie do
zakresow obowigzkow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny spos6b uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié
nadzor staty.

Podczas mechanicznego zatadunku Ilub roziadunku materiatdw lub  wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.
Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opuséci¢ kabine

11
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BRANZA DROGOWA ,
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 182 MIE:DZYCHC')D’— UJSCIE
polegajgca na BUDOWIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ w m. BONCZA

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

e utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg¢,
» stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,
» obslugiwanie przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie
wykopdw powinno odbywac sie recznie.

W przypadku wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdét wykopéw na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,00 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Jezeli wykop
osiggnie glebokos¢ wiekszg niz 1,00 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie
rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

»  w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac¢ sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od
dna wykopu i stopniowo je usuwac¢, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegolnosci:

. w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
. w poblizu budynkéw i budowili,

. w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

. w wykopach szerokoprzestrzennych,

. na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno — ruchowej,
instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem rob6t osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikéw
o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.
Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sag
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby  wspétpracujace
z operatorem moga znajdowac sie wylgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:
. prowadzenia jednoczesnie innych robot,
. przebywania 0oséb nie zatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru w szczegélnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane i walce wibracyjne, uzywa sie
zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi kazdego z tych urzadzen.
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Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktére ukonczyly
szkolenie i zaliczyly egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony
indywidualnej (ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne).

Miejsce prowadzenia rob6t budowlanych nalezy oznakowac¢ zgodnie z opracowaniem
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek sporzagdzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
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