PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 182 Miedzychdd - Ujscie polegajgca na budowie

zatoki autobusowej w m. Boricza, strona lewa w km 58+800

1. ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drog w terenie réwninnym

km

0,066

D-01.01.01

Inwentaryzacja powykonawcza

km

0,066

D-01.02.04

Rozebranie istniejgcego miejsca postojowego z kostki
betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej
11,45x0,84

7,75x3,29

15,30x1,54

m2

58,67

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 6x20cm na
podsypce cementowo - piaskowe;j
0,50+0,60+3,00+3,40+4,20

11,70

D-01.02.04

Rozebranie scianek czotowych z betonu
((3,40x0,25)+(0,25x4,06))x0,8

m3

1,49

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni pod istniejgcg wiata
przystankowg z betonu
6,00x4,00

m2

24,00

D-01.02.04

Rozebranie wiaty przystankowej z cegty
(3,87x3,5)x(3,12x3,5)+(2,0x3,5)x(3,02x3,50)

m2

42,04

D-01.02.04

Wykonanie ciecia pitg mechaniczng nawierzchni
bitumicznej o gr. 4 cm

69,00

D-01.02.04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanki
mineralno - bitumicznej o gr. 4 cm
66,0x1,50

m2

99,00

10

D-01.02.04

Rozebranie mechaniczne podbudowy z betonu o gr. 15
cm

m2

58,67

11

D-01.02.04

Zatadunek gruzu z terenu rozbidrki koparko-tadowarkg
na samochody samowyftadowcze i mechaniczne
wytadowanie

(99,0+42,04+58,67+1,86)x0,05

m3

10,08

12

D-01.02.04

Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem
ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego

m3

10,08

2. ROBOTY ZIEMNE

13

D-01.02.04

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 10 cm
21,88x5,20
34,97x5,76

m2

315,21

14

D-01.02.02

Roboty ziemne (wywdz humusu) wykonywane
koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 3 km
315,21x0,10

m3

31,52

15

D-02.01.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z dokopu (pod
zatoke, chodnik i skarpe) z grunt kat. I-1l z zakupem i
dowozem gruntu

(1,60+2,45+2,17)x58,0

m2

360,76




3. ZATOKA AUTOBUSOWA

D-04.01.01

Koryta o gtebokosci 50 cm wykonane mechanicznie na
catej szerokosci zatok w gruncie kategorii I-1V
Zatoka ze Sciekiem i opornikiem

16 (56+20/2)x3=114,00 m2 157,92
56,00x0,1=5,60
62,0x0,4=24,80
67,60x0,20=13,52
Roboty ziemne w gruncie Il wykonane koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1,0km -
7 koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3 m3 78,96
Zatoka ze Sciekiem i opornikiem
157,92x0,5
D-04.01.01 [Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod zatoki w
gruncie kategorii I-11
Zatoka ze Sciekiem i opornikiem
18 (56+20/2)x3=114,00 m2 157,92
56,00x0,1=5,60
62,0x0,4=24,80
67,60x0,20=13,52
D-08.01.01 [Lawa betonowa z oporem pod kraweznik i opornik, beton
C12/15
19 67,60x0,06m3/m m3 | 7.72
61,00x0,06m3/m
D-08.01.01 [ Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajgce
20 na podsypce cementowo-piaskowej m 63,90
6,20+6,30+6,80+14,50+6,0+19,50+4,60
D-08.01.01 |Opornik betonowy o wymiarach 10x20 wtopiony
21 28,50+20,0+15,80 m | 6430
D-04.05.01 [Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(56+20/2)x3=114,00
22 56,00x0,1=5,60 m2 | 157,92
62,0x0,4=24,80
67,60x0,20=13,52
D-04.06.01 [Wykonanie podbudowy betonowej, pielegnacja wodg i
23 piaskiem, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm m2 114,00
(56+20/2)x3=114,00
D-05.03.01 [Nawierzchnie z kostki kamiennej o wymiarach 16/20
24 (56+20/2)x3=114,00 m2 | 114,00
4. CHODNIK
D-04.01.01 [Koryta o gtebokosci 30 cm wykonane mechanicznie na
25 catej szerokosci chodnikow w gruncie kategorii I-IV m2 74,50
5,80x2,0+4,0x2,0+21,15x2,0+6,30x2,0
D-04.01.01 [Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod chodnik
w gruncie kategorii I-ll
26 5,80x2,0+4,0x2,0+21,15x2,0+6,30x2,0=74,50 m2 | 140,70
5,70x2,0+19,75x2,0+5,31x2,02,34x2=61,52
D-08.01.01 [Lawa betonowa z oporem pod obrzeza, beton C12/15
27 m3 2,96

74,0x0,04 m3/m




28

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25cm na tawie
betonowej z oporem, z wypetnieniem spoin piaskiem
2,0+5,80+2,0+4,0+2,0+1,88+7,33+14,44+6,25+18,95+4,
40+2,95+2,0

74,00

29

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
5,80x2,0+4,0x2,0+21,15x2,0+6,30x2,0=74,50
5,70x2,0+19,75x2,0+5,31x2,02,34x2=61,52

m2

140,70

30

D-05.03.23

Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8cm szarej,
uktadane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm
5,80x2,0+4,0x2,0+21,15x2,0+6,30x2,0=74,50
5,70x2,0+19,75x2,0+5,31x2,02,34x2=61,52

m2

140,70

31

Utozenie ptyty sciekowej podchodnikowej o wym.
0,6x0,5m na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10
cm

m2

2,40

5. SCIEK

32

D-08.01.01

tawa betonowa pod $ciek, beton C16/20
62,0x0,06m3/m

m3

3,72

33

D-05.03.01

Nawierzchnie z kostki kamiennej o wymiarach 16/20
62,0x0,4

m2

24,80

6. NAWIERZCHNIA

34

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z masy
mineralno - asfaltowej
66,0x1,50

m2

99,00

35

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR 4 - warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu 4 cm -
uzupetnienie nawierzchni przy $cieku

66,0x1,50

m2

99,00

7. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BRD

36

D-07.02.01

Ustawienie znaku pionowego

szt.

1,00

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

37

Utozenie rury 3400 na podsypce pisakowe;j

42,00

38

Umocnienie powierzchni skarpy ptytami azurowymi
60x40 grubosci 8,0 cm
1,20x21,0

m2

25,20

39

Umocnienie powierzchni skarpy brukiem
(1,29x1,0)+(1,81x1,0)+1,0

m2

4,10

40

Reczne plantowanie powierzchni skarp, korony nasypow
w gruncie kategorii |-l

m2

42,33

41

Reczne plantowanie powierzchni rowu w gruncie
kategorii I-111

m2

66,05

42

Humusowanie powierzchni ptaskich warstwg humusu gr. 10
cm wraz z obsianiem mieszankg traw

m2

108,38

Razem

Podatek VAT 23%

Ogotem




