PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (zatoka autobusowa)
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA
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SCHEMAT UMOCNIENIA SKARPY

km 58+793,00 - 58+814,00

umocnienie skarpy ptytami azurowymi betonowymi
o wym. 40x60x8 cm ukfadanymi na materiale nasypowym
(otwory w ptytach wypetnione humusem i obsiane trawa)

projektowane zdjecie humusu gr. 10 cm
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projektowany nasyp z materiatu przepuszczalnego

granica pasa drogowego
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SZCZEGOL A

projektowany kraweznik betonowy o wym. 20x30x100 cm

projektowana podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

projektowana fawa betonowa C12/15

projektowana nawierzchnia i $ciek z kostki kamiennej o wym. 16/20

projektowana podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
projektowana podbudowa z betonu cemenowego C 16/20, gr. 20 cm
grunt stabilizowany cementem C 1,5/2 gr. 10 cm
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projektowana nawjerzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
projektowana podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
grunt stabilizowany cementem C 1,5/2 gr. 10 cm

projektowane obrzeze betonowe o wym. 8x25 cm
projektowana fawa betonowa C 12/15

kolor szary

1 | PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm

istniejgca droga
wojewddzka nr 182
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projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 16/20

projektowana podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

projektowana podbudowa z betonu cemenowego C 16/20, gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem C 1,5/2 gr. 10 cm

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C 1,5/2 gr. 10 cm

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE o wym. 8x25 cm

projektowany opornik betonowy o wym. 10x20 cm

PROJEKTOWANA t AWA BETONOWA Z BETONU C12/15

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY o wym. 20x30x100 cm

rojektowana podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

rojektowana tawa betonowa C 12/15

grunt stabilizowany cementem C 1,5/2 gr. 10 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ gr. 16/20 cm

PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C16/20 gr. 20 cm
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PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY o wym. 10x20 cm

SZCZEGOL D
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projektowany kraweznik betonowy o wym. 20x30x100 cm

projektowana podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
projektowana fawa betonowa C12/15
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