obrzeze betonowe o wym. 8x25x100
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umocnienie wylotu brukiem

na chudym betonie
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zatoka autobusowa

chodnik
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kraweznik betonowy o wym. 20x30x100
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projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
projektowana podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
grunt stabilizowany cementem C 1,5/2 gr. 10 cm

plyta Sciekowa wg KPED 01.03
plyta Sciekowa wg KPED 01.03
podsypka cementowo - piaskowa

ul. Blekitna 8

RDS MULTIPROJEKT

72-100 Goleniow
kom. +48 606 838 674
e-mail: rdsmultiprojekt@o2.pl

PKO Bank Polski SA 50 1020 5558 11111 35293100079

NIP 539-127-98-29, REGON 812671154

Inwestor:

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG

WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51, 62-236 Poznan

Adres budowy:

dz. nr 273 - obreb 300205_2.0009 Lubasz,
gmina Lubasz, woj. wielkopolskie

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 182
BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

w m. BONCZA
Tytut rysunku: KONSTRUKCJA SCIEKU PODCHODNIKOWEGO
Projektant: mgr inz. Radostaw Zarkiewicz

upr. bud. nr ZAP/0077/PO0OD/09

Data: listopad 2018 r.

Skala: 1:50/20 Nr. rysunku: D-4

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie
bez zgody pracowni "RDS MULTIPROJEKT" zabronione.




