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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne,j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania pionowego przy budowie sygnalizacji $wietlnej na skrzyz. drogi wojewddzkiej nr 184 z drogg
1859P (Pamigtkowo - gr. powiatu) i 1860P (Pamiagtkowo- Brodziszewo).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych Specyfikacja Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiagzanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego.
1.3.1. Zakres robét zawartych w projekcie technicznym:
e ustawienie stupkdw z rur stalowych @ 70 mm
* montaz wysiegnikow rurowych dla znakéw na masztach sygnalizatorow
e przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw lub wysiegnikéw

1.4. Okre $lenia podstawowe.

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) -jako
jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze byé
wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowa lub nieodblaskowa). W przypadkach
szczegolnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze byé zatopione w tarczy
znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykonane jest z materiatow zwyklych (lico
nie wykazuje wtasciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu 0 odbiciu powrotnym — wspotdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana
jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do
3 miesiecy od daty produkciji.

1.4.8. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres diuzszy niz
3 miesigce od daty produkcji.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktoéry nie ma normy, musi
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢
certyfikat bezpieczenstwa (znak ,B") nadany przez uprawniong jednostke.

146



ST D.07.02.01.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedlug zasad niniejszej
Specyfikacji Technicznej sa:

- znaki i tablice drogowe srednie wykonane na podkiadzie z blachy ocynkowanej (czes¢ z
odzysku), wyposazonej w element usztywniajacy — lica znakéw wykonane z folii
odblaskowej Il generacji — symbole znakéw typowych nanoszone metodg sitodruku.
Powyzsze znaki muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym;

- slupki do znakéw drogowych z rur stalowych (wymagania wg PN-H-74220 [3]) 8 70 mm z
elementem przeciwdziatajgcym obracaniu sie stupka; ocynkowane

- uniwersalne uchwyty do mocowania znakdw i tablic drogowych

- piasek na podsypke pod fundamenty znakéw drogowych

- beton klasy B 15 na fundamenty znakéw (wymagania wg PN-EN 206-1:2003/ Ap1l:

2004 [9])

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego majg by¢ wykonane
recznie. Roboty ziemne zwigzane z ustawieniem oznakowania nalezy, z uwagi na uzbrojenie terenu,
wykonywac recznie.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne".

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych (stupkéw) i sprzetu (uchwyty, $ruby, nakretki itp.)
powinien sie odbywa¢ $srodkami transportowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie
w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce robot.

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania Ogéine”.
5.2. Zakres wykonywanych robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania rejonu robét
zgodnie z Rozporzadzeniem [26].

Oznakowanie pionowe obejmuije:
- zakupienie znakoéw drogowych, stupkow i obejm do mocowania znakow:
Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punktu 2
niniejszej Specyfikacji. Wymiary znakéw drogowych — grupa wielkosci znakéw ,S$rednie”
Liternictwo, symbole i kolorystyka wg Rozporzadzenia [25]..
- wykonanie konstrukcji do znakéw drogowych
- wyznaczenie miejsc lokalizacji nowych znakow
- ustawienie stupkéw do znakéw
- demontaz istniejgcych znakow i stupkéw
- zamocowanie tablic znakéw drogowych.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania Ogolne”
6.2.
Wykonawca robét budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w ST na wlasny koszt w
laboratorium nie nalezacym do wykonawcy i podwykonawcOw robot zaakceptowanym przez
Zamawiajacego.

6.3.Kontrola i badania w trakcie robét:
— badania jakosci materiatow pod wzgledem zgodnosci ze Specyfikacja Techniczna
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— prawidlowos¢ wykonania znakéw drogowych — zgodno$¢ z Rozporzadzeniem [28] pod
wzgledem ksztattu, wymiardw, rysunku, kolorystyki i liternictwa.

— wykonane oznakowanie pionowe musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu [28]

— zgodnosé wykonania znakéw pionowych z dokumentacjg projektowa i Rozporzadzeniem [28]
(lokalizacja, wymiary, wysokos$¢ zamocowania znakow)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa:
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne".
Jednostkg obmiaru oznakowania pionowego sg sztuki ustawionych znakéw drogowych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i pomiarami w terenie.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbior robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu rob6t, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatdéw przewidzianych do wykonania robdét,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- przygotowanie konstrukcji do znakéw drogowych

- wykonanie wykopéw pod fundamenty znakéw

- wykonanie podsypki piaskowej

- wykonanie fundamentow i osadzenie w nich stupkéw

- montaz znakoéw drogowych

- zaladunek i odwiezienie gruntu z wykopu pod fundamenty znakéw
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

25
26

27

PN-C-81521: 1976

PN-B-03010:1983
PN-H-74220: 1984

PN-C-81523: 1988

PN-H-84023-07:1989/
Az1:1997
PN-B-03215:1998

PN-B-03264:2002/ Apl:
2004
PN-EN 40-5:2004

PN-EN 206-1:2003/
Ap1: 2004
PN-EN 485-4:1997

PN-EN I1SO 1461:2000

PN-EN 10240:2001

PN-EN 10292:2007

PN-EN 10327:2007
PN-EN 12767:2008

PN-EN 12899-1:2008
PN-EN 12899-5: 2008
PN-EN 60529:2003
PN-EN 60598-1: 2007/
Ap1: 2007

PN-EN 60598-2-3:
2006
PN-H-74200:1998
PN-EN ISO 2808:2008
PN-H-93010: 1991
PN-S-02205:1998
PN-EN 12899-1
PN-EN 12767: 2003

PN-EN 12966

10.2 Przepisy zwi gzane

Wyroby lakierowane - badanie odporno$ci powloki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
zastosowania

Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie
mgty solnej

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Konstrukcje stalowe - Polaczenia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

Stupy osSwietleniowe. CzesS¢ 5. Slupy oswietleniowe stalowe.
Wymagania

Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty - Tolerancje
ksztattu i wymiaréw wyroboéw walcowanych na zimno

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powioki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci
powlekane ogniowo w sposob ciagty do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych. Wymagania i metody badan

State, pionowe znaki drogowe - Czes$c¢ 1: Znaki state

State, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 5 Badanie wstepne typu
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania

Oprawy oS$wietleniowe - Wymagania szczegdlowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

State pionowe znaki drogowe. Czes$¢ 1: Znaki state

Bierne bezpieczenstwo dla konstrukcji wsporczych dla urzadzenh
drogowych. Wymagania i metody badan.

Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe 0 zmiennej tresci

28. Zalgczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181, zmiana Dz. U. Nr 67 , poz. 413 z 2008 r.))

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

Dz. U. Nr 177, poz. 1729
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26.

27.

28.

29.

30.
31.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249,
poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia
dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspotczynnik
odblasku definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia
IBDIM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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