Rodos 6.8.38.2 [7934]

Kosztorys

Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 184 (Wronki-Przezmierowo) z droga 1859 P (Pamigtkowo-
Zydowo-granica powiatu) i 1860P (Brodziszewo-Pamigtkowo).-Roboty eletryczne

p’:; Podstawa Opis rob6t Jm llosé Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 UKELAD ZASILANIA SYGNALIZACJI
11Roboty przygotowawcze
1.1.1 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i
0701/02 szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Il
linia kablowa od od istniejacego ztacza ZKP do m 5
ztacza ZK1*1P 5,0
m 5
2 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu
0301/01 kablowego o szer.do 0.4m i obsypka kabla
m 5
3 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6
0704/02 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
m 5
4 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi;
0236/01 grunty sypkie kat. I-11l
5,0*0.4*0.6 m3 1,2
m3 1,2
Roboty ziemne|
Roboty przygotowawcze|
12Roboty elektryczne
1.2.1 Montaz kabli iurz adzen
5 KNNR 2 |Podktady betonowe - podktad z C8/10 gr.10cm pod
1201/01  |fundament ztacza kablowego
0,80*0,50*0,10 m3 0,04
m3 0,04
6 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 -
0203/01 |ANALOGIA : fundament z B20 pod ztacza kablowe
pomiarowe
0,50*0,80*0,50 m3 0,2
m3 0,2
7 KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie
0404/01 do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
zabetonowanie w gotowych otworach - ANALOGIA:
zlgcze kablowe wolnostojace ZK1+1P z tworzywa
termoutwardzalnego klasy IP 44 z uktadem
pomiarowym
szt. 1
8 KNNR 5  |Wykonanie spawu tgczacego przewody
0611/01  |wyréwnawcze z bednarki o przekroju do 120mm2, w
wykopie - podtaczenie ZK1+1P do szyny PEN
szt 2
9 KNR 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w
0303/02  |wykopie - ANALOGIA: rura HDPE $r.110mm
m 4
10 KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m
0114/02 na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach
zamknietych - kabel YAKY 3x35 mm2
m 5
11 KNR 5-10 |Obrébka na sucho kabli energetycznych
0603/02  |aluminiowych 3-zytowych o przekroju zyty 35mm2, na|
napiecie do 1kV w izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
szt 2
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Kosztorys

Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 184 (Wronki-Przezmierowo) z droga 1859 P (Pamigtkowo-
Zydowo-granica powiatu) i 1860P (Brodziszewo-Pamigtkowo).-Roboty eletryczne

p’:; Podstawa Opis rob6t Jm llosé Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
12 KNR 5-08 |Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju

0812/05 |35mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
3*2 szt 6
szt 6
13 KNR 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-
0619/06  |ptaskownik w instalacji uziemiajacej
szt. 1
14 KNR 4-03 |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 - kabel
1203/01 zasilajacy
odc. 1
15 KNP 18-13 [Sprawdzenie skrzynek przytgczeniowych lub
1306/02 bezpiecznikowych bez wzgledu na typ skrzynki
szt 1
16 KNP 18-13 |Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej
1306/03 NN 1-fazowej
kpl 1
17 KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub
1205/01 roboczego
pomiar 1]
18 KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub
1205/02 roboczego
pomiar 1]
Montaz kabli i urzadzen
Roboty elektryczne
UKLAD ZASILANIA SYGNALIZACJI
2 SYGNALIZACJA SWIETLNA
21Roboty przygotowawcze
2.1.1 Roboty ziemne
19 KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i
0701/02 szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Il
7+7+15+9+12+17+7+5 m 79
1+2+3+1+4+3+1+1+2+4 m 22
1+3+7+4 m 15
m 116
20 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu
0301/01 kablowego o szer.do 0.4m i obsypka kabla
m 116
21 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6
0704/02 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. lll
m 116
22 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi;
0236/01  |grunty sypkie kat. I-IlI
116,0*0.4*0.6 m3 27,84
m3 27,84
23 KNR 5-10w |Wykopy pionowe reczne w gruncie nienawodnionym
0319/02 kat.llI-1V dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego
zasypaniem
dla rury ostonowej do petrki w torach tramwajowych m3 3
3,0
m3 3
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Kosztorys

Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 184 (Wronki-Przezmierowo) z drogg 1859 P (Pamigtkowo-
Zydowo-granica powiatu) i 1860P (Brodziszewo-Pamigtkowo).-Roboty eletryczne

p,:;. Podstawa Opis rob6t Jm llosé Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
24 KNR 2-01 |Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. Il

0707/02 |wraz z zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych
linii napowietrznych niskiego napiecia - ANALOGIA:
wykop pod stupki sygnalizacyjne, maszt
sygnalizacyjne konstrukcje bramowe i studnie
kablopwe
stupki  0,50*5 m3 2,5
maszty 1,50*2 m3 3
konstrukcje bramowe  1,50*2*2 m3 6
studnie kablowe 1,0*10 m3 10
m3 21,5
25 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na
0108/06 odlegtosé do 1 km grunt.kat. Il
kanaty kablowe 0.2*0.40*116,0 m3 9,28
stupki 2,50 m3 2,5
maszty 3,0 m3 3
konstrukcje bramowe 6,0 m3 6
studnie kablowe 10,0 m3 10
m3 30,78
26 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za
0108/08 kazdy nast. 1 km- odwéz na dalszg odlegtos¢ wg
Wykonawcy
m3 30,78
Roboty ziemne|
Roboty przygotowawcze|
22Roboty elektryczne
2.2.1 Montaz kabli iurz adzen
27 KNR 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $r. do
0306/02 125 mm pod drogami i nasypami - za pierwszg rure -
ANALOGIA : rura typ RHDPS 110d
m 37,5
28 KNR 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $r. do
0306/05 125 mm pod drogami i nasypami - za kazdg
nastepng rure - ANALOGIA : rura typ RHDPS 110d
m 37,5
29 KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér. do 110 mm w
0303/02  |wykopie - ANALOGIA: rura typ RHDPS 110
m 105
30 KNR 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w
0303/02  |wykopie - ANALOGIA: rura typ RHDPE 75
m 45
31 KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér do 75mm w
0303/01  |wykopie - ANALOGIA: rura typ RHDPE 50
m 17|
32 KNR 5-01 |Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-2 z
0405/02 kostki betonowej (bloczkéw) w gruncie kat.lll- studnia
SK-1
stud. 4
33 KNR 5-01 |Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-2/1 z
0405/06 kostki betonowej (bloczkéw) w gruncie kat.lll- studnia
SK-2
stud. 6
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Kosztorys

Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 184 (Wronki-Przezmierowo) z droga 1859 P (Pamigtkowo-
Zydowo-granica powiatu) i 1860P (Brodziszewo-Pamigtkowo).-Roboty eletryczne

p,:; Podstawa Opis rob6t Jm llosé Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
34 KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do

0201/01 |0.6m - fundamnet pod aparat sterowniczy, stupki,
maszty i konstrukcje bramowe
aparat sterowniczy 0,20 m3 0,2
stupki  0,50*5 m3 2,5
maszty 1,50*2 m3 3
konstrukcje bramowe 1,50*2*2 m3 6
m3 11,7
35 KNR 5-10 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub
1106/02  |osSwietlenia zewnetrznego o ciezarze do 200 kg na
gotowym fundamencie - aparat sterowniczy typu
MSR (11 grup sygnalizacyjnych) z wyposazeniem :
wytgcznik nadmiarowo-pradowy S 301/6A,
przekaznik roznicowo pradowy In=25A
szt. 1
36 KNR 5-14 |Uktadanie przewodéw do 1.5 mm2 w wigzkach w
0517/01 szafach i na tablicach - okablowanie szafy, kabel DY
1x1,5mm2
m 50
37 KNR 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0
0103/02 |kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych - kabel zasilajacy YKY 3x10mm2
m 8
38 KNR 5-10 |Obrébka na sucho kabli energetycznych
0604/01 |miedzianych, na napigcie do 1kV, o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych, 3-zytowych o przekroju zyly
10mm2
szt 2
39 KNR 5-08 |Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju
0812/04 |10mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
3*2 szt 6
szt 6
40 KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m
0114/01 |na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach
pustakach lub kanatach zamknietych - kabel YKY
5x1,5mm2
m 235
41 KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m
0114/01 |na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach
pustakach lub kanatach zamknietych - kabel YKY
3x1,5mm2
m 155
42 KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m
0114/01 |na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach
pustakach lub kanatach zamknietych - kabel YKSYzo
5x1,5mm2
m 75
43 KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m
0114/01 |na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach
pustakach lub kanatach zamknietych - kabel YKSYzo
10x1,5mm2
m 200
44 KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m
0114/01 |na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach
pustakach lub kanatach zamknietych - kabel YLYzo
3x1,5mm2
m 45|
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Kosztorys

Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 184 (Wronki-Przezmierowo) z drogg 1859 P (Pamigtkowo-
Zydowo-granica powiatu) i 1860P (Brodziszewo-Pamigtkowo).-Roboty eletryczne

p,:; Podstawa Opis rob6t Jm llosé Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
45 KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m

0114/01 |na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach
pustakach lub kanatach zamknietych - kabel Kabel
XzWDXpek-75 1,05/5,0mm do kamer
m 190
46 KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m
0114/01 na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach
pustakach lub kanatach zamknigtych - kabel
XzZTKMXpw 2x2x0,80 do petli
m 175
a7 KNR 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych
0709/01 stalowych o masie do 300kg w gruncie kategorii I-lII -
ANALOGIA : stup sygnalizacyjny wys. 3,0m z wneka
kablowa
szt 2
48 KNR 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych
0709/01 stalowych o masie do 300kg w gruncie kategorii I-lIl -
ANALOGIA : stup sygnalizacyjny wys. 3,5m z wneka
kablowa
szt 3
49 KNR 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o
0709/05 masie do 890 kg w gruncie kat.I-lll - maszty
sygnalizacyjne z wneka kablowg o wys. 6,0m
szt. 2
50 KNR 5-10 |Montaz wysiggnikow rurowych o cigzarze do 60kg na
1002/04 stupie - wysiegnik 1=4,30m
szt 1
51 KNR 5-10 |Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 60kg na
1002/04 stupie - wysiegnik I=4,0m
szt 1
52 KNR 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych
0709/07 stalowych o masie do 1100kg w gruncie kategorii I-11
- stupy o konstrukcji bramowych H=6,0m
szt 4
53 KNR 5-10 |Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 60kg na
1002/04  |stupie - ANALOGIA : poprzeczka konstrukcji
bramowej I=12,0m (R,S=3,0)
szt 2
54 KNR-W 7-12 [Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi,
0214/05  |rurociggoéw stalowych o srednicy zewnetrznej od
58mm do 219mm - ANALOGIA: malowanie stupkéw,
masztéw i konstrukcji bramowych emalig
poliuretanowag,
stupki  2*3,14*0,08*%(3,5*3+3,0*2) m2 8,29
maszty z wysiegnikiami  2*3,14*0,14*6,0*2 + m2 16,284
2*3,14*0,11*(4,30+4,0)
konstrukcje bramowe  2*3,14*0,14*6,0*2*2 + m2 42,202
2*3,14*0,14*(12,0+12,0)
m2 66,776
55 KNR 5-10 |Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
1102/04 konstrukciji lub wysiegniku (1 konsola w komplecie)
kpl. 11
56 KNR 5-10 |Montaz latarn sygnatow ulicznych o ilosci komér do 4
1105/02 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach
bramowych - sygnalizator ruchu kolowego ogéiny
3x300 LED
szt. 7
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Kosztorys

Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 184 (Wronki-Przezmierowo) z drogg 1859 P (Pamigtkowo-
Zydowo-granica powiatu) i 1860P (Brodziszewo-Pamigtkowo).-Roboty eletryczne

p,:;. Podstawa Opis rob6t Jm llosé Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
57 KNR 5-10 |Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci komor do 4
1105/02 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach
bramowych - sygnalizator ruchu kolowego ze strzalka)
w lewo 3x300 LED
szt. 2
58 KNR 5-10 |Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z
1104/01 gtowica wierzchotkowa o ilosci komor do 2 -
sygnalizator ruchu kotowego ze strzatkg warunkowg
w prawo 1x200 LED
szt. 2
59 KNR 5-10 |Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z
1104/01 gtowica wierzchotkowg o ilosci komor do 2 -
sygnalizator z sylwetkg pieszego 2x200 LED
szt. 6
60 KNR 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych na gotowym podiozu
0504/03 z podtgczeniem, zwyklych przykrecanych koncowych
ANALOGIA: ostony kontrastowe przeciwstoneczne
dla sygnalizatoréw na wysiegniku
szt 6
61 KNR 5-14 |Montaz 1 - obwodowych przyciskow sterowniczych
0511/01 pojedynczych- przycisk sterowniczy pieszego z
potwierdzeniem wzbudzenia (sensorowy)
szt. 2
62 KNR 5-14 |Montaz sygnalizatora akustycznego - sygnalizator
0513/05 akustyczny dla pieszych
szt 6
63 KNR 5-14 |Montaz listew zaciskowych do 8 obwodéw - listwa
0514/01  |zaciskowa "WAGO"
szt. 11
64 KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15kg na
1002/01 stupie - ANALOGIA: uchwyt z wysiegnikiem do
kamery
szt 4
65 KNR 13-25 [Montaz kamery - kamery wideo detekcji Autoscope
0106/06 Phoenix - system PAL kolor 480 linni
szt 4
66 KNR 5-10 |Wciaganie przewodéw z udziatem podnos$nika
1004/01 |samochodowego w stup lub rury ostonowe - przewdd
YDY 4x1,5mm2 0,6/1kV
m 50
67 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub
1004/03 stropach betonowych o dtugosci przebicia do 10 cm -
$r.rury do 60 mm - ANALOGIA : wykonanie otworu w
krawezniku
otw. 12
68 KNNR 5 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na
0721/01 gtebokosé 5 cm- naciecie nawierzchni bitumicznej
(4,10*2+0,71*2)*1 m 9,62
(3,80*2+0,71*2)*2 m 18,04
(2,80*2+0,71*2)*2 m 14,04
(2,40*2+0,71*2)*1 m 6,22
(1,0*2+27,0*2)*2 m 112
(2,30%2+1,0%2)*4 m 26,4
(1,0*2+20,0*2)*4 m 168
m 354,32
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Kosztorys

Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 184 (Wronki-Przezmierowo) z droga 1859 P (Pamigtkowo-
Zydowo-granica powiatu) i 1860P (Brodziszewo-Pamigtkowo).-Roboty eletryczne

p’:; Podstawa Opis rob6t Jm llosé Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
69 KNR 4-03 |Osadzanie kotkéw drewnianych w $cianie-

1016/01  |ANALOGIA: klin drewniany w rowku z petla co 30cm
354,3/0,3 szt. 1181
szt. 1181
70 KNR 2-31 |Wypehienie masa zalewowa szczelin gtebok. 14 cm i
0315/05 szer. 2 cm miedzy szyng a nawierzchnig drogowa -
zalanie rowkéw z przewodami
m 354,32
71 KNR 5-08 |Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2
0209/05  |(podtoze nie-beton.) uktadany w tynku - ANALOGIA :
utozenie przewodu LgYd 2,5mm2 w rowku w
nawierzchni asfalt.
m 1250
72 KNR 5-10 |Montaz w rowach muf przelotowych z zywic
0505/01 syntetycznych na kablach sygnalizacyjnych o 4
zytach - mufa termokurczliwa typu 99D1 3M
szt. 12
73 KNR 5-10 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez
0605/01 pancerza 1-zytowych
4*2 szt 8
szt 8
74 KNR 5-10 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez
0605/01 pancerza 2-zytowych
6*2 szt 12,
szt 12|
75 KNR 5-10 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez
0605/02 pancerza 3-zytowych
3*2 szt 6
szt 6
76 KNR 5-10 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez
0605/03  |pancerza 5-zytowych
11*2 szt 22
szt 22
77 KNR 5-10 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez
0605/03 pancerza 7-zytowych
3*2 szt 6
szt 6
78 KNR 5-10 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez
0605/04 |pancerza 10-zytowych
3*2 szt 6|
szt 6
79 KNR 5-10 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez
0605/04 pancerza 14-zytowych
1*2 szt 2
szt 2
80 KNR 5-08 |Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju do
0812/01 |2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
8*1+12*2+6*3+22*5+6*7+6*10+2*14 szt 290
szt 290
81 KNR 5-08 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w
0614/02 gr.kat. Il - pret stalowy miedziowany 14,2mm
3,03 m 9
m 9
82 KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb.
0611/05 do 0.8 m w gruncie kat.lll - pfaskownik FeZn 25x4mm
m 9
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Kosztorys

Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 184 (Wronki-Przezmierowo) z droga 1859 P (Pamigtkowo-
Zydowo-granica powiatu) i 1860P (Brodziszewo-Pamigtkowo).-Roboty eletryczne

p,:;. Podstawa Opis rob6t Jm llosé Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
83 KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb.

0611/05 |do 0.8 m w gruncie kat.lll - ANALOGIA: potaczenie
uzioméw pretowych z powierzchniowym - przewéd
LgY 35mm2
m 6
84 KNR 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-
0619/06  |ptaskownik w instalacji uziemiajacej
szt. 2
85 KNR 4-03 |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 - kable
1203/01 zasilajace
odc. 2
86 KNP 18 Pomiar linii kablowej do 4 zyt w obwodach
1327/01.03 |[sterowania, sygnalizacji lub pomiaru - kable do petli
indukcyjnych
odc 16
87 KNP 18 Pomiar linii kablowej o ilosci 5-20 zyt w obwodach
1327/01.04 |sterowania, sygnalizacji lub pomiaru - kabel
sygnalizacyjny
odc 26
88 KNP 18-13 [Sprawdzenie sygnalizacji skrzyzowania w zakresie
1357/05 |do 16 grup sygnalizacyjnych
kpl 1
89 KNP 16 Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych -
0644/01  |wyznaczenie elementdw regulacji rozjazdow i
skrzyzowan
sterownik 1 szt 1]
stupki 5 szt 5
maszty 2 szt 2
konstrukcje bramowe 2 szt 2
linie kablowe 2+16+26 szt 44
petle 16 szt 16
szt 70

Montaz kabli i urzadzen

Roboty elektryczne

SYGNALIZACJA SWIETLNA

Razem k.b.
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