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1. Podstawa i cel opracowania:

— zlecenie WZDW

— Projekt budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu DW 184 z drogg 1859P,

- Wytyczne projektowania ulic

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

— wizja lokalna przeprowadzona w terenie

— ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. Nr 58 poz. 515 z
2003 r. , z pOzniejszymi zmianami)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem. Dz. U. Nr 177, poz. 1729

— rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow na drogowych, Dz. U. Nr 170 poz. 1393,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z
2003 r. z Zatgcznikami 1-4

Celem opracowania jest przedstawienie tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy sygnalizacji swietlnej wraz z chodnikami do przej$¢ dla pieszych na
skrzyzowaniu drogi wojewoddzkiej nr 184 (Wronki - Przezmierowo) z drogg 1859 P
(Pamigtkowo — Zydowo —gr. powiatu) i 1860 (Brodziszewo-Pamigtkowo). .

2. Organizacja ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organi zacji robot -
01.10.2015rr.
Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organiza  cji ruchu —=31.12. 2015r.

Organizacje ruchu przedstawiono na rysunkach 1-5.
Zastosowano znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, zapory drogowe.

Uwaga: na rysunkach kolorem czarnym naniesiono znaki istniejgce.

Zaktada sie prowadzenie prac drogowych w etapach:
Etap | prace na poboczach, przy zajeciu jezdni max. po 25 cm (znak U-21ai b)

Etap Il roboty na wschodnim narozniku skrzyzowania- zajecie jednego pasa na
DW184 i 1859P:
- frezowanie 0,5 -metrowego pasa przy przejsciu,
utozenie warstwy sScieralnej po frezowaniu,
- naciecie nawierzchni i utozenie petli indukcyjnej na potudniowym wlocie DW184 -
pas prawy oraz pas lewy (Etap Il a)
Etap Il roboty na wschodnim wlocie 1859P - zajecie pasa pdinocnego
- frezowanie 0,5 -metrowego pasa,
utozenie warstwy Scieralnej po frezowaniu,
- naciecie nawierzchni i utozenie petli indukcyjne;j

Etap IV roboty na zachodnim narozniku - zajecie jednego pasa na DW184 i na
drodze 1860P



- frezowanie 0,5 -metrowego pasa przy przejsciu,

utozenie warstwy scieralnej po frezowaniu,
- naciecie nawierzchni i utozenie petli indukcyjnej na poinocnym wlocie DW184 —
pas prawy oraz pas lewy (Etap IV a)

Etap V roboty na zachodnim wlocie - drodze 1860P- zajecie pasa potudniowego
- frezowanie 0,5 -metrowego pasa przy przejsciu,

utozenie warstwy Scieralnej po frezowaniu,
- naciecie nawierzchni i utozenie petli indukcyjnej

Wymagania techniczne dotycz ace tymczasowego oznakowania pionowego:

» Znaki z grupy wielkosci srednigj .

» Lica znakéw z folii odblaskowej typu 2.

* na barierach drogowych typu U-21 lampy ostrzegawcze, odpowiednio: przy
czesciowym zajeciu jezdni koloru zoltego, Lampy nalezy umieszczaé w
rozstawie : co 2 m w przypadku barier umieszczonych w poprzek jezdni i co
20 m w przypadku barier umieszczonych wzdtuz jezdni.

* Sposob umieszczenia znakow:

» skrajnia pozioma: 0,5 -2,0 m od krawedzi jezdni (stupek do znaku
odpowiednio minimum 0,9 m od krawedzi jezdni)
» skrajnia pionowa znakow: 2,2 m
O szczegotowym terminie robot ( po uzyskaniu zgody na wejscie od
przedstawiciela Zarz adu Drogi -Rejonu Drég Wojewddzkich) Wykonawca

powiadomi¢ winien na min. 7 dni przed rozpoczeciem robét:

- Komende Wojewoddzka Policji w Poznaniu,

- Komende Powiatowg Policji w Szamotutach,

- Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu,
- Zarzad Drog Powiatowych,

- Urzad Miasta w Szamotutach.

Opracowata:
mgr inz. Krystyna tuczak



