Przekroj przez chodnik na przejsciu ze $ciekiem (obniz. 2 cm)
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konstrukcja istniejacej jezd EQ:E _

[ istniejacy teren

tawa 0.138m2 (w ptn. narozkilu bez Scieku)
nowa warstwa $cieralna po frezowaniu

Konstrukcja chodnika:

przekroéj nasypu 0,649m2/mb
zdjecie humusu

kostka betonowa szara gr.8cm,
podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm,
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa (dowieziony) gr. 10 cm,
warstwa odsaczajgca z piasku gr. 20 cm,
Szczeg6t
21 Konstr.
chodnika
'-“@ | nowa warstwa $cieralna po frezowaniu o
| 50 © DI —
21 I
@ 7.
konstrukcja istniejgcej jezdni ™
56
8
Szczegot o 1
T 3 @
Konstr. = 0
chodnika =| V_ @
N1 _V
< (Y]]~ Y
@® =

POZOSTALE SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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@ 5 €M podsypka cementowo-piaskowa 1:4

®)

5 cm Humusowanie z obsianiem trawg

Kraweznik betonowy 20 x 25 lub 15x22

tawa betonowa C-12./15 z oporem

Obrzeze betonowe 8 x 30 cvm

Podsypka piaskowa 3 x 15

kostka betonowa 8 cm
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"A - 14" Zaktad Projektowania i Oznakowania Ulic
mgr inz. Krystyna tuczak

60-416 Poznan ul. Bieszczady 1b, tel. (0-61) 848-95-32

Budowa s\x;gnali_zacji Swietlnej na skrzyzowaniu

DW 184 (Wronki-PrzeZmierowo) z drogg 1859 P
_(Pam%tkowo - Zydowo-gr. powiatu)

I 1860P (Brodziszewo- Pamigtkowo)

Rys. 3-2. Przekr6j normalny i szczegét . Skala1:50i1:10

Temat:

Branza: |Inzynieria ruchu. Roboty nawierzchniowe Etap:Projekt
Autor: mgr inz. Krystyna tuczak upr. WKP/BD/2919/01
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Inwestor: | WZDW w Poznaniu VI 2015 .




