
Rys. 3-2.  Przekrój normalny i szczegó‡ .         Skala 1 : 50 i 1:10
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POZOSTA£E SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE

gr. 20 cm,warstwa ods„czaj„ca z piasku-
gr. 10 cm,grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa (dowieziony)-

gr. 3 cm,podsypka cementowo-piaskowa-
gr. 8 cm,kostka betonowa szara-

Konstrukcja chodnika: 

KrawŒ¿nik betonowy 20 x 25 lub 15x22

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

£awa betonowa C-12./15 z oporem  

Obrze¿e betonowe 8 x 30 cvm

Podsypka piaskowa 3 x 15

Humusowanie z obsianiem traw„

konstrukcja istniej„cej jezdni

0.210.50
0.081.720.20

2.00

Przekrój przez chodnik na przej�ciu ze �ciekiem (obni¿. 2 cm)

nowa warstwa �cieralna po frezowaniu
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VII 2015 r.

zdjecie humusu

przekrój nasypu 0,649m2/mb
‡awa 0.138m2 (w p‡n. naro¿kilu bez �cieku)

i 1860P (Brodziszewo- Pami„tkowo)
(Pami„tkowo - flydowo-gr. powiatu) 
DW 184 (Wronki-Prze�mierowo) z drog„ 1859 P
Budowa sygnalizacji �wietlnej na  skrzy¿owaniu 


