ZALACZNIK NR 1

Szczegolowe wytyczne techniczne
do opracowania dokumentacji projektowej na
Rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 187 Oborniki - Zerniki w zakresie

budowy $ciezki rowerowej.

lipiec 2017
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Szczegblowe wytyczne techmiczne do  opracowania dokumentacji  projektowej

Rozbudowe DW 187 w zakresie budowy $ciezki rowerowej na odcinku Oborniki -

Zerniki

1. Inwestycja zlokalizowana jest w ciagu drogi wojewodzkiej nr 187. Zakres opracowania
powinien obejmowaé: Rozbudowe drogi wojewoddzkiej nr 187 Oborniki - Zerniki
w zakresie budowy $ciezki rowerowej na odcinku o dlugosci okoto 6,0 km od konica
chodnika w m. Oborniki (ok.km 44+980) do m Zerniki (ok.km50+980)

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.

o szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych — Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zmianami

2. Parametry techniczne:

e klasa techniczna drogi G

e kategoria ruchu KR4

e projekt powinien uwzglednia¢ usuniecie ewentualnych kolizji.

e nalezy zapewni¢ prawidlowe odwodnienie pasa drogowego poprzez odtworzenie
istniejagcych rowdw, zapewnienie prawidlowego odwodnienia istniejgcych oraz
zaprojektowanych elementdéw wyposazenia drogi, jako preferowane przyjac
odwodnienie powierzchniowe, ewentualnie kanalizacjg deszczows, w przypadku
lokalizacji studni w jezdni wilazy kanalizacji osadzi¢ w prefabrykowanych
elementach betonowych montowanych na zinwentaryzowanych studniach po
wycieciu wezesniej utozonych warstw bitumicznych

e projekt powinien przewidzie¢ korekte wlaczenia drogi gminnej w m. Zerniki

e odwodnienie na dilugosci $ciezki rowerowej nalezy realizowaé¢ powierzchniowo
wykorzystujac istniejagce spadki poprzeczne i1 podluzne w kierunku rowu,
dopuszcza si¢ miejscowe skanalizowanie rowu w miejscach, gdzie zabudowa
mieszkaniowa uniemozliwia zastosowanie petnowymiarowego rowu z skarpami

e w obszarze miejscowosci Lukowo, Zerniki odwodnienie pasa drogowego za
pomoca kanalizacji deszczowej. W przypadku lokalizacji studni w jezdni wlazy
kanalizacji osadzi¢ w prefabrykowanych elementach montowanych na
zinwentaryzowanych studniach po wycieciu wczesniej ulozonych warstw
bitumicznych natomiast do odwodnienia jezdni w miejscach wystepowania
kraweznika nalezy zastosowac wpusty kraweznikowo — jezdniowe.

e §ciezke rowerowg zaprojektowad o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowe;j,

o utwardzong szerokos¢ zjazdow do posesji istniejacych dostosowac do szerokosci
bram i furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szerokos¢
zjazdu nie moze by¢ mniejsza niz 5,0 m. Na kazda posesje. ktora w chwili
opracowywania dokumentacji ma zapewniong obstuge komunikacyjng z drogi
wojewodzkiej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu nalezy zaprojektowaé
jeden zjazd. W przypadku obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania

terenu Projektant zobowiazany jest do weryfikacji dostepnosci poszczegdlnych
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dziatek do drogi wojewddzkiej. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest
wieksza iloscig istniejacych zjazdow nalezy uwzglgdniaé wszystkie. Wszystkie
inne zjazdy wykona¢ jako bitumiczne o szerokosci 4,50 m plus pobocza
o szerokosei 1,0m wyokrgglone promieniem R=8,0m.

e  Warunki dotyczace budowy przepustéw i wyposazenia obiektow

e klasa obcigzenia A,

e przepusty o srednicy do 100 ecm projektowaé z rur PEHD,

e przepusty o srednicy ponad 100 ecm projektowaé jako konstrukcje zelbetowe
o przekroju kolowym lub prostokatnym w zaleznosci od warunkéw terenowych,

o skarpy nasypow oraz stozki przepustow zaprojektowa¢ jako umocnienie wykonane
z kostki kamiennej utozonej na betonie C 16/20, grubosci 15¢cm,

e w miejscu budowanego przepustu wykona¢ po min. 1 odwiercie, do osiggniecia
warstwy nosnej,

e bariery i balustrady nad przepustami dostosowa¢ do wymagan Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. nr 43
z dnia 14 maja 1999 roku) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie ,

e bariery 1 balustrady zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe bez
dodatkowych powlok malarskich,

e pozostale warunki zgodne =z Rozporzadzeniem Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia
2000 roku) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

— pozostale parametry zgodnie z . Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430)” wraz
z pozniejszymi zmianami

— Z Kierownikiem RDW w Nowym Tomys$lu nalezy uzgodni¢ przydatnoéé¢ oraz
miejsce skladowania materiatow z rozbidrek, ktdére bedzie mozna ponownie
wykorzysta¢ . Informacja dotyczaca miejsca skiadowania powinna znalez¢ sie
w materialach przetargowych oraz uwzgledniona w kosztorysach inwestorskich.

3. Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celéw projektowania drog
w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykona¢ niezbedne pomiary uzupelniajace
i sprawdzajace aktualno$¢ podkladow geodezyjnych w miejscach charakterystycznych,
Mapa powinna zosta¢ wykonana w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg
w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiarow
geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Jednostka projektowa przekaze plik
LIXtT w o wersji elektronicznej okre$lajacy liste punktow lokalizujgcych obiekt w terenie

z podaniem wspolrzednych punktow pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe.
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4. Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno - inzynierska
1 hydrogeologiczna.
Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym czes¢ dokumentacji projektowe]
inwestycji budowlanej, ustalajgcym przydatnos¢ gruntow dla potrzeb budownictwa
i okreslajgcym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta
kategoria geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
z 2012 r. poz.463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektéw
budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.
Badania geologiczne powinny daé¢ wyrazny obraz warunkow zalegania gruntow
oraz wlasciwosei poszczegdlnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na
zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwiagzan projektowych
(wzmocnienie podioza lub korpusu drogi, wymiana gruntow) — dla preferowanego
wariantu.
Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktérym planowany jest przebieg
trasy drogi. Celem badan jest okreSlenie miedzy innymi grubosci i glebokosci
poszczegblnych warstw gruntu oraz warunki doptywu i dzialania wod gruntowych,
rozmywania gruntu.
Zawarto§¢ dokumentacji geotechnicznej:
- Rozstaw otworow wzdluz osi $ciezki powinien wynosi¢ min. 100m, oraz w miejscach
charakterystycznych.

5. Dokumentacja powinna zawiera¢ konieczne uzgodnienia, warunki i opinie, w tym takze
Inwestora oraz zastosowac narzucone w nich wymagania w rozwigzaniach projektowych
w ramach opracowania dokumentacji.

6. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia.
Nalezy przygotowa¢ wniosek oraz materialy do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia wraz z wersjg
elektroniczng i z propozycja, aby w decyzji srodowiskowej byl zapis umozliwiajacy
wycinke drzew w okresie legowym za zgoda ornitologa i entomologa oraz uzyska¢
decyzje srodowiskowg.
W karcie informacyjnej musza znalez¢ si¢ zapisy dotyczace usuniecia kolizji. szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na instalacje wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywad
na srodowisko.

7. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnien, opinii. warunkow

i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich omowieniem.

Opinie wymagane ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
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1 realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych nalezy uzyskaé¢ na Zarzad Wojewddztwa
Wielkopolskiego.

Wymagany zakres uzgodnien:

- zarzgdcy wszystkich drog, kolei, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektéw w
zakresie wydawania warunkéw do likwidacji spodziewanych kolizji planowanego zadania
inwestycyjnego z zarzadzanymi przez nich obiektami oraz w zakresie uzgodnienia rozwiazan
projektowych,

- dyrektorzy RZGW, Lasow Panstwowych, Zarzadcy Infrastruktury Kolejowej, wlasciwego
Konserwatora Zabytkow oraz Zarzad Wojewodztwa,

- uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami, w szczegolnosci:

. Biuro Planowania Przestrzennego,
. Nadlegnictwa,

. zarzady spotek wodnych ,

. wlasciwego Urzedu Gminy.

. jednostki samorzadowe,

8. Sklad dokumentacji projektowej:

a) Materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej przygotowane zgodnie Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych:

e map¢ w skali co najmniej 1:500 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi,

Zz zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow budowlanych oraz istniejace
uzbrojenie terenu;

e analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

e mapy zawierajace projekty podzialu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi
przepisami (projekt podzialu na osobnym arkuszu dla kazdej dziatki a w przypadku
roznic w dokumentach dotyczacych nieruchomosci nalezy wykona¢ wykaz
synchronizacyjny);

e okre$lenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

e wymagane przepisami opinie.

b) Projekt budowlany:
e Projekt zagospodarowania terenu.
o Projekt architektoniczno — budowlany:
*  Projekt branzy drogowe;.
«  Projekt obiektow inzynierskich.

e Projekty branzowe (oddzielnie kazda branza: mostowa, telekomunikacja, PKP,

elektroenergetyczna, sanitarna, wodociggowa, kanalizacja deszczowa, zielen)

e oraz inne wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i warunkow.

c) Materialy informacyjne do wykorzystania przy opracowywaniu planu BIOZ.
d) Techniczne badania podloza gruntowego.
e) Projekty wykonawcze.
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f)

Projekt organizacji ruchu docelowy. Projekt organizacji ruchu nalezy przygotowaé

na tyle wczesnie. aby wniesione do niego uwagi zostaly uwzglednione takze w czesci

przetargowe;j.

h)
i)

Plan wyrebu drzew (w przypadku koniecznosci usunigcia drzew lub krzewow).

Operat geodezyjny.

9. Projektant przygotuje tabelaryczne zestawienie dzialek wchodzacych w zakres inwestycji:

- zestawienie dla dzialek projektowanego pasa drogowego przeznaczonych do nabycia:

Numer
dziatki

L Powierzchnia
Nr Ark. . . Wiasciciel
Obreb Powierzchnia oo przeznaczona
KW mapy dziatki .
do nabycia

- zestawienie dla dzialek do zajecia na czas prowadzenia robot drogowych z zaznaczeniem

urzgdzenia i rodzaju prowadzonych prac:

Numer
dzialki

Rodzaj
Ark. ) .| Wilasciciel Powierzchnia do | urzadzenia
Nr KW Obreb Powierzchnia Lo o .
mapy dziatki zajecia i wykonywanych
prac

10. Zawarto$¢ dokumentacji przetargowej:

Kosztorys inwestorski z podzialem na branze (zaleca si¢ wykonanie w oparciu

o aktualne ceny jednostkowe podane w katalogach ,,ORGBUD serwis”™).

Materialy przetargowe (sktad):

Na cyfrowym no$niku pamieci (Projekty budowlane, Projekty wykonawcze.

Projekty badan podloza gruntowego, Projekty rozbiérek, Projekty docelowej

organizacji ruchu)

W formie wydruku:

Przedmiary robot,

Tabela elementéw rozliczeniowych,

Szczegolowe  specyfikacje techniczne opracowane na bazie Ogolnych

Specyfikacji Technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego zadania.
szczegdlowych specyfikacjach technicznych powinien znalezé si¢ =zapis,

ze Wykonawca robot budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w SST

na wlasny koszt w laboratorium nie nalezagcym do wykonawey i podwykonawcy

robdt zaakceptowanym przez Inzyniera oraz Inwestora.

Tres¢ Szczegolowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania Ogolne nalezy

opracowac na aktualnym wzorze przedstawionym przez inwestora oraz uzgodni¢
z Wielkopolskim Zarzagdem Drdég Wojewodzkich w Poznaniu.-

llo$¢ przekazanej dokumentacji:
Materialy do ZRID ... 6 egz.
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12.

Projekt BUudOWIANY, ....cccovieiieiiiiciece e 6 egz.

Projekt wykonaweczy, projekt organizacji ruchu — docelowy, .....ccoceveveevvereereennnn.e. 6 egz.
Operat GEOABZYTNY c..cuiiiiuiiiiiiiiiiic ettt e e e s aaeas 6 egz.
Tabelaryczne zestawienie dzialek wchodzacych w zakres inwestycji (zgodnie
zpunktem 9).........ooinl e e 2egz.
Delewmentac] s praclanmomw s e eom voms s s o B Sh5e S posnom 2egz

Pozostale materialy w ilosciach niezbednych do uzyskania opinii, uzgodnien. decyzji

i egzemplarz a/a.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy trwale spia¢ dolaczajac spis zawartos$ci

dokumentacji.

Termin opracowania przedmiotu zamdwienia:

30 wrzesnia 2018r

Dokumentacja powinna spelnia¢ warunki wynikajgce z:

Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 469 ze zm)

Ustawy z dnia 15.02.2008 Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2017 nr 0 poz. 519ze zm.)
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (tj.Dz.U. z 2016, Nr 290 ze zm)

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegélowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zm)

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2016 poz 353 ze zm.)

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2016, poz.71),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U.
2016 poz. 124 ze zm) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U.
Nr 63 poz.735 ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaéd
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (tj.
Dz.U.2013 poz. 1129)

Zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada
2005r. roku Stadia i sklad dokumentacji projektowej dla drég 1 mostow w fazie
przygotowania zadan

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U,
2012, poz. 463).

Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998r.

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w Zycie nowych

regulacji prawnych nalezy opracowaé poszczegélne materialy i uzyskaé¢ decyzje

wedlug nowych unormowan.

13. Dodatkowo nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowe;:

778



Dokumentacja w w/w formie powinna by¢ zapisana na plycie CD i zaopatrzona w spis
okreslajacy szczegdlowa zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zatacznika i nazwa pliku,
w ktorym zostal zapisany) — w dwoch wersjach.

Wersja nr 1

Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary
robot, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisaé w formatach DOCX lub XLSX,
a Slepe kosztorysy wylacznie w formacie xlsx. Wszystkie materialy rysunkowe nalezy
zapisac

w formacie DWG 2014 (przekazane z wlasciwym stylem wydruku).

Wersja nr 2

Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary
robot, specyfikacje techniczne, §lepe kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. nalezy zapisaé¢
w formacie pdf.

Wersja nr 3

Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu budowlanego. Rozmiar
pojedynczego pliku nie powinien przekracza¢ 50 MB.

Wersja powinna zawiera¢é skan kompletnego projektu budowlanego. Rozmiar

pojedynczego pliku nie powinien przekracza¢ 20 MB.

14. Calo$¢ opracowania nalezy na roboczo uzgadniaé w WZDW w Poznaniu.
Rozwigzania projektowe przepustow powinny by¢ na biezaco uzgadniane
z Wydzialem Mostow WZDW w Poznaniu.
Wszystkie niezbedne poprawki i uzupelnienia do w/w opracowan, jakie wynikng
po ich sprawdzeniu, Jednostka Projektujaca wykona w ramach ceny zawartej

umowy.

Opracowal: Zatwierdzil:

Naczelnik Wy

Poznan, dnia 11.07.2017r.
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