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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo przez Laboratorium Geologiczno —
Drogowe LABGEO Wit Stanislaw Witaszak na zlecenie SMP Projektanci Sp. J., ul.
Promienista 87A/1, 60-141 Poznan.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkdéw gruntowo-wodnych i ustalenie
parametrow geotechnicznych gruntéw wystepujacych w rejonie przepustu drogowego w
ciagu drogi wojewodzkiej nr 434 (km 73+8362,95), w miejscowosci Dolsk. Projektuje

sie przebudowe istniejacego przepustu.
Lokalizacj¢ terenu badan przedstawiono na mapie w skali 1:1000 (zat. 1.).

Dokumentacja zostala wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.

839).

2. ZAKRES T CHARAKTERYSTYKA WYKONANYCH
PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB INTERPRETACIJI I
PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW

W ramach prowadzonych prac badawczych wykonano:
1. Prace geodezyjne
2. Wiercenia badawcze
3. Badania makroskopowe przewiercanych gruntow
4. Opracowanie kameralne uzyskanych wynikow

Zakres badan zostat ustalony w uzgodnieniu z wymaganiami Zleceniodawcy.

2.1. Prace geodezyjne

Wykonane wiercenia zostaly wytyczone metodg domiaréw prostokatnych w
dowigzaniu do istniejgcej sytuacji. Rzedne wysokosciowe ustalono w oparciu o

dostarczong przez Zleceniodawce mapg zasadnicza w skali 1:1000.
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2.2. Wiercenia badawcze

Wiercenia badawcze wykonane zostaly za pomocg wiertnicy mechaniczno-

obrotowej WH-5. Prace terenowe wykonano w dniu 29 listopada 2011 r. W ramach tych

prac wykonano:

| otwor badawczy o glebokosci 15,0 m p.p.t. (M-2)

1 otwor badawczy o glebokosci 13,0 m p.p.t. (M-1)

| otwor badawczy o gigbokosei 11,0 m p.p.t. (M-4)

1 otwor badawczy o glebokosci 10,0 m p.p.t. (M-3)

Laczny metraz wiercen wynidst 49.0 m.b. Punkty wiercen rozmieszczone zostaty
zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. Lokalizacje punktéw wiercen przedstawiono na

mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zat. 1.).

W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntow i nawierzchni oraz obserwacje 1 pomiary zwierciadla wody gruntowe;.
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiaréw i badan, likwidowano poprzez

zasypanie urobkiem.

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania i obserwacje wykonane zostaly przez osoby

posiadajace uprawnienia w zakresie nadzoru prac geologicznych.

Wyniki wiercen przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. 4.1. —4.3.) oraz na

kartach otworéw geotechnicznych (zat. 5.1. —5.4.).
2.3. Sposob udokumentowania wynikéw

W oparciu 0 wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen, sondowan), badan
makroskopowych gruntdow 1 obserwacji wody gruntowej, opracowana zostata wynikowa

dokumentacja geotechniczna, zawierajgca zafaczniki graficzne wymienione w spisie

tresci oraz niniejszy komentarz.
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3. POLOZENIE I UKSZTALETOWANIE TERENU BADAN

3.1. Polozenie

Wedhig podziatu geograficznego obszar badan polozony jest w makroregionie
Pojezierza Leszczynskiego, w pasie miedzy Jeziorem Dolskim Wielkim a Jeziorem
Dolskim Matym (J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002).
Administracyjnie obszar badan znajduje si¢ w miejscowosci Dolsk, w obrebie
istniejacego przepustu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 434 - km 73+8362.95 (gmina

Dolsk, powiat sremski, wojewodztwo wielkopolskie).
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3.2. Uksztaltowanie

Badany teren ma charakter rozleglego obnizenia, bgdacego fragmentem
lodowcowe] rynny jeziornej w ukladzie réwnoleznikowym. Aktualna powierzchnia

terenu w rejonie badan ksztaltuje si¢ na poziomie ok. 80,0 m n.p.m.

BLABGEO

1ancratesium gFalng czno-aragane




4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do
osadow czwartorzedowych — plejstocenskich i holocenskich. Na holocen datowane sa
powierzchniowe grunty nasypowe (nasypy niebudowlane), grunty organiczne oraz
wystepujace w niewielkim wymiarze grunty spoiste o genezie zastoiskowej. Jesli chodzi
o plejstocen, na podstawie analizy Szczegdélowe] Mapy Geologicznej Polski 1:50000
arkusz  Gostyn oraz badan terenowych rozpoznano nastepujacy porzadek
stratygraficzny: plejstocen reprezentuja wodnolodowcowe osady piaszczyste

pochodzace z fazy leszczynskiej Zlodowacen Pémocnopolskich.

5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO -
WODNYCH

5.1. Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie od powierzchni

nastepujgcych utworow:

I. Grunty organiczne — holocenskie osady w postaci gytii i torfow, stwierdzone
we wszystkich otworach, zalegajg do maksymalnej gtebokosci 10,0 m p.p.t.

(otwor nr M-4). Grunty te uznano za nienosne, parametréw geotechnicznych

nie okreslono.

= warstwa IA — torfy czarne i gytie szaro-zielone

1. Grunty spoiste oznaczone symbolem konsolidacji C — holocenskie osady
zastoiskowe w postaci glin pylastych, stwierdzone w otworach nr M-1 i M-2, o

miazszosci nie przekraczajacej 0,5 m.

BLABGE
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= warstwa I[A — gliny pylaste, plastyczne, o uogdélnionym stopniu

plastycznosci I;=0,35

[I.  Grunty niespoiste — plejstocenskie osady wodnolodowcowe w postaci piaskéw

réznych frakcji oraz pospotek:

= warstwa IIIA — piaski grube, sredniozageszczone, o uogolnionym

stopniu zageszezenia In=0,50

= warstwa IIIB — piaski Srednie i  grube, Sredniozageszczone, o

uogolnionym stopniu zageszczenia Ip=0,60

= warstwa IIIC — pospélki, sredniozageszczone, o uogdélnionym stopniu

zageszczenia Ip=0,60

Grunty nasypowe — nasypy niebudowlane (niekontrolowane) wystepujace od
powierzchni do maksymalnej glebokosci 4,0 m p.p.t. (otwér nr M-3), stwierdzono we
wszystkich otworach, skiadajg sig¢ gléwnie z piaskow drobnych i srednich, piaskdéw
gliniastych, piaskéw prochnicznych, torfu, gruzu ceglanego. Grunty te uznano za

nienosne, parametrow geotechnicznych nie okreslono.

Szczegotowo uzyskane wyniki przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. 4.1.
— 4.3.) oraz zestawiono w tabeli ,,Parametry geotechniczne gruntéw” (zat. 2.). Wartosci
parametrow normowych zawartych w tabeli, okreslono metoda B (korelacyjng) w

odniesieniu do cechy wiodacej:

= stopien plastycznosci Iy — w oparciu o wyniki badan makroskopowych

przeprowadzonych w terenie (w gruntach spoistych),

®  stopien zageszcezenia Ip — w oparciu o wskazania miernikow wiertnicy

(w gruntach sypkich).
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5.2. Warunki wodne

Obserwacje i pomiary wykonane w trakcie realizacji wiercen pozwalaja
stwierdzié, ze w podiozu badanego terenu, do glgbokosci 15,0 m p.p.t., wystepuje jeden
poziom wod  gruntowych. Poziom wodonosny zwigzany jest z  seriag
wodnolodowcowych osadow piaszezystych. Zwierciadlo stabilizuje si¢ na glebokosci
od 0,8 do 1,8 m p.p.t. i bezposrednio nawigzuje do poziomu wody w kanale tgczacym

Jezioro Dolskie Wielkie i Jezioro Dolskie Mate.

6. WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono ze:

1) W podiozu badanego obszaru wystepuja osady czwartorzgdowe: plejstocenskie i
holoceniskie, ktorych charakterystyke przedstawiono w tabeli (zal 2.) oraz

rozdziale 5.1.

2) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
obszarze badan wystepujg zlozone warunki gruntowe (ze wzgledu na znaczne
rozprzestrzenienie gruntow organicznych, a takze plastycznych glin pylastych),
a projektowane obiekty zaleca si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.

3) Nie nadajg si¢ do posadowienia bezposredniego grunty nasypow
niekontrolowanych, ktore kwalifikuja si¢ do usunigcia.

4) Korzystne warunki gruntowe do posadowienia projektowanych obiektow
stwierdzono w warstwach I11C, ITIB, IITA.

5) Grunty zaliczone do warstw A (gytie i torfy) oraz 1A (plastyczne gliny pylaste)
uznano za nienosne, w zwigzku z tym zaleca si¢ zastosowac jedna z metod
posadowienia posredniego np. pale oparte o strop gruntéw zaliczonych do
warstw [I1C, TIIB, [IA lub objetosciowe wzmocnienie gruntu za pomoca
kolumn DSM.

6) Roboty ziemne przy budowie nasypu drogowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania”.

lur gealogicrnn drogowe

labotata:




7) W podiozu badanego terenu, do gtebokosci 15,0 m p.p.t,, wystepuje jeden
poziom wod gruntowych. Poziom wodonosny zwigzany jest z seria
wodnolodowcowych osadow piaszezystych. Zwierciadlo stabilizuje si¢ na
glebokosci od 0,8 do 1,8 m p.p.t. i bezposdrednio nawigzuje do poziomu wody w
kanale fagczacym Jezioro Dolskie Wielkie i Jezioro Dolskie Mate.

8) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi
Hz=0,80 m p.p.t.

9) Wystepujace w podiozu warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszej
dokumentacji nie wykluczaja realizacji planowanej inwestycji, pod warunkiem
uwzglednienia podczas projektowania, zagrozen zwiazanych z wystgpowaniem
w podiozu nienosnych gruntéw organicznych oraz plastycznych gruntéow

spoistych o stabych parametrach geotechnicznych.
77
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WYKORZYSTANE NORMY i ROZPORZADZENIA

B PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

B PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednic budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
B PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
B PN-86/B-02480 Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
B PN-98/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogolne.
B PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

B PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

B Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie  standardéw jakosci gleby i
ziemi (Dz. U. Nr 163 poz. 1359).
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Legenda stosowanych symboli i oznaczen - wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe
nB -nasyp budowlany
nN -nasyp niebudowlany
B -gruz betonowy

C -gruz ceglany
Zl -zuzel

Grunty organiczne rodzime

Stan gruniéw spoistych

H -grunt préchniczy
Nm -namuf

Nmp  -namul piaszczysty
Nmm  -namut pylasty

T -Torf

‘Grunty mineralne rodzime

KwW
KWwg
KR
KRg
Ko,K
Z
Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Pr
Pg
Iip
IT
Gp
G
Gm
Gpz
Gz
Grz
Ip

!

I

Inne grunty niefypowe nieobjete norma

Kj

Kp
Gy
Cb
Gb

-wietrzelina
-wietrzelina gliniasta
-rumosz

-rumosz gliniasty
-otoczaki, kamienie
-Zwir

-zwir gliniasty
-pospotka
-pospéika gliniasta
-piasek gruby
-piasek sredni
-piasek drobny
-piasek pylasty
-piasek gliniasty
-pyl piaszczysty
-pyt

-glina piaszczysta
-glina

-glina pylasta

-glina piaszczysta zwiezia

-glina zwigzta

-glina pylasta zwigzta
-it piaszczysty

-if

-it pylasty

zw -zwarly
pzw  -polzwarty
tpl -twardoplastyczny
p! -plastyczny
mpl  -migkkopiastyczny
pi -ptynny
T Zawartosd coedci orgamcznych lom
lom 0-5% Stan gruntow niespoistych
lom 5-30% In _]uz'ny
fom 5-30% szg  -$redniozageszczony
lom 5-30% zg -zageszczony
lom >30%
wilgotnosé -
su -suchy
mw  -matowilgotny
) w -wilgotny
. m -mokry
HeiEpsie nw -nawodniony
_Szrafury i oznaczenia zwierciadia wody

gruboziarnisie

drobnoziarniste
spoiste

-kreda jeziorna
-kreda piszgca
-gytia

-wegiel brunatny
-gleba

CaCO ;-weglan wapnia

A

* - klasa genetyczna wg PN-B/81-03020

gleba

-nasypy budowlane, nasypy
niebudowlane

-piaski pylaste, piaski drobne
-piaski srednie, piaski grube
-pospdoiki, Zwiry

-grunty morenowe skonsolidowane - klasa
genetyczna A*

-grunty morenowe nieskonsolidowane i inne
grunfy skonsolidowane - klasa geneteyczna B*

-grunty spoiste nieskonsolidowane - klasa
genetyczna C*

-ify niezaleznie od genezy - klasa genetyczna
D*

-grunty organiczne
-zwierciadlo swobodne

-nawiercony poziom zwierciadfa wody
-ustabilizowany poziom zwierciadla wody
-poziom sgczen

-grunt nawodniony

-stopien zageszczenia

-stopiern plastycznosci

-symbol warstwy geotechnicznej

Zat. 3.
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Profil numer M-1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr 5.1

Wiertnica: WH5

Migjscowosé: Dolsk

Gmina: Dolsk

Powiat: Sremski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa przepustu drogowego-droga nr 434 Dolsk
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.
Nadzor geologiczny: mgr W.S. Witaszak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Skala 1: 1001 Data wiercenia: 2011-11-29

Rzedna: 79.40 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Profil numer M-2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 5.2

Wiertnica: WH5

Miejscowosc; Dolsk Obiekt: Przebudowa przepustu drogowegoe-droga nr 434Daolsk
Gmina: Dolsk Zlecenijodawca: SMP Projekfanci Sp. J.

Powiat: sremski Nadzor geologiczny: mgr W.S. Witaszak St ; =
Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2011-11-29

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 80.40 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer M-3

ZalNr: 5.3

Wierlnica: WH5

Miejscowosc: Dolsk

Gmina: Dolsk

Powiat: $remski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa przepustu drogowego-droga nr 434Dolsk
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.
Nadzér geologiczny: mgr W.S . Witaszak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 80.50 m

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2011-11-29
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Rysunek wykonano pragramem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO N

Profil numer M-4 Wierlnica: WHS
Miejscowosc: Dolsk Obiekt: Przebudowa przepustu drogowego-droga nr 434Dolsk Sysiem wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dolsk Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J. o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



