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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdédw — Pita na odcinku

od granicy od granicy wojewddztw Wielkopolskiego i Pomorskiego do km 19+165. Obiekt ten
zlokalizowany jest na terenie na terenie wojewddztwa wielkopolskiego na terenie powiatu
ztotowskiego w gminie Lipka.

2.

PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa z Wielkopolskim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Poznaniu nr 314/03. WD/2015
Badania geotechniczne wykonane przez Geotech Sp. z 0.0. w Bydgoszczy;
Mapy sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez Geo-Koncept Damian Wéjcik ze Ztotowa;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. (Dz. U. Nr 30, poz. 297)
Wykaz standardow technicznych - poz. 12 Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza 1998 r.;

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. Nr 43, poz. Nr 430 z pdzn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie numeracji
i ewidencji drég oraz obiektéw mostowych (Dz. U. Nr 32, poz. 393);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz
standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 z 2002 r., poz. 1359).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.:
e w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

e wsprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U.Nr 120 poz.
1127 z pdzniejszymi zmianami),

e w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

e w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr220 z dnia 23.12.2003

r.);

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych iposzukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkdw ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004 r., poz. 1579);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkdw dziko wystepujacych roslin
objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych grzybéw
objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765);
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw
Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéow przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 257
22004 r., poz. 2573, z pdzn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzeénia 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrong (Dz. U. Nr 220, poz. 2237);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typéw siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkdw roslin i zwierzat, wymagajgcych ochrony w formie wyznaczenia obszaréw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94,
poz. 795);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137 2 2006 r., poz. 984);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dz. U. Nr 120 z 2007 r., poz. 826);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw poziomdéw w srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajgcego droga, linig kolejows, linig
tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192 z 2007 r., poz. 1392);

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r., w sprawie pozioméw niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 47 z 2008 r., poz. 281);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z dnia 24
sierpnia 2004 r., z pdzn. zmianami);

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity Dz. U. Nr 100 z 2000r. poz.
1086 ze zmianami;

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity - Dz. U. Nr 45 z 2005 r., poz. 435 pdzn. zmianami);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity - Dz. U. Nr 228 z 2005 r., poz. 1947
z pdzn. zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami);

Ustawa zdnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych ilesnych (tekst jednolity - Dz. U.
Nr 121z 2004 r., poz. 1266 z pdzn. zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz. 2019 wraz z pdzin.
zmianami);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony s$rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085),
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— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych;

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568,
z pdzn. zmianami)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 880 z pdzn. zmianami);

— Ustawa z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog krajowych oraz o zmianie niektérych innych ustaw;

— Ustawa zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 .,
poz. 1227);

— Wpytyczne  projektowania  skrzyzowan  drogowych. Generalna  Dyrekcja Drég  Publicznych
w Warszawie, Warszawa 2001 r.;

— Zarzadzenie Nr 17 Generalnego  Dyrektora Drég  Krajowych i  Autostrad z  dnia
11 maja 2009 r. w sprawie stadiow i sktadu dokumentacji projektowej dla drog
i mostéw w fazie przygotowania zadan.

3. STAN ISTNIEJACY

Na odcinku objetym projektem istniejgca droga wojewddzka przebiega przez teren doliny rzeki
Debrzynki. Przylegte dziatki nie sg zabudowane i s3 w ograniczonym zakresie wykorzystywane rolniczo.

Poczatek odcinka zlokalizowany jest w nasypie prowadzacym od obiektu mostowego ktérym droga
wojewddzka przekracza rzeke Debrzynke.

Po stronie lewej zlokalizowany jest zjazd umozliwiajacy poprzez ktadke nad rzekg Debrzynka
dojazd do ul. Mtynskiej. Zjazd ma dwa rodzaje nawierzchni: bitumiczng na potaczeniu z DW188 i z ptyt
betonowych —w dalszej czesci. Zgodnie z obwigzujaca klasyfikacjg droga posiada klase techniczng G —
gtéwna.

Na dtugosci tuku poziomego wzdtuz prawej krawedzi jezdni wystepuje opornik kamienny.

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna na przewazajgcym odcinku w ztym lub dostatecznym stanie
technicznym o zdeformowanym przekroju i profilu, ze spekaniami poprzecznymi, siatkowymi i licznymi
ubytkami. Szerokos$¢ jezdni wynoszgca 6 m oraz pochylenia poprzeczne nawierzchni nie odpowiadaja
wymogom rozporzadzenia.

Istniejgce odwodnienie drogi Nr 188 odbywa sie powierzchniowo w przylegty teren.

Od km 19+120 do korica odcinka po lewej stronie drogi wystepuje chodnik z kostki betonowej o
szerokosci 1,5 m.

4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIE)
Zakres planowanych robét obejmuje:

— poszerzenie i wzmocnienie istniejgcej nawierzchni dla klasy G i podniesienie nosnosci do
115kN,rozbiorke krawedzi jezdni i ich odtworzenie,

— przebudowe istniejgcego ciggu pieszego,

— likwidacje zjazdu po stronie lewej,
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— poszerzenie i umocnienie poboczy dla klasy G

— oznakowanie poziome i pionowe,

— dostosowanie pochylen nawierzchni na tukach poziomych do normatywow,

— przetozenie istniejgcego kabla telekomunikacyjnego poza nawierzchnie drogi wojewddzkie;.

— Przebudowe istniejacej doziemnej kablowej linii elektroenergetycznej SN — usuniecie kolizji
z poszerzeniem nawierzchni drogi

5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Droga wojewddzka nr 188 Cztuchéw — Pita na odcinku od granicy wojewddztw Wielkopolskiego
i Pomorskiego do km 194165 nie ma powigzania z innymi drogami publicznymi.

5.1. Wyniesienie tras drogowych w terenie
Wyniesienie osi trasy drogi w terenie nalezy wykonywac¢ wedtug Rys nr 2 - planu sytuacyjnego.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdjg¢ w zakresie granicy korpusu drogowego, rowdw i skarp na petng grubosc jego
zalegania.

5.3. Pozostate roboty przygotowawcze

Pozostate roboty przygotowawcze obejmujg w szczegolnosci:

. budowe wpustu kraweznikowego wraz z przykanalikiem i wylotem do rowu,

. rozbiorki istniejgcych nawierzchni oraz tablic herbowych wraz z fundamentami,
. przebudowe istniejgcej elektroenergetycznej linii kablowej 15kV nr 214-227,

. Przetozenie kabla telekomunikacyjnego,

. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

Uwaga: W czasie wykonywania robdt przygotowawczych, ziemnych i pozostatych robét
budowlanych, w miejscu wystepowania urzadzen infrastruktury nie przewidzianych do przebudowy
nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.

Szczegdtowy opis pozostatych robdt znajduje sie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych wchodzacych w sktad odrebnego opracowania.

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO UKLADU DROGOWEGO

— klasa -G

— predkos¢ projektowa - 50 km/godz. (w terenie zabudowanym),
— predkos¢ miarodajna - 70 km/godz.,

— dtugos$¢ odcinka -59,29 m,

— szeroko$¢ jezdni na prostej -7,00m

— szeroko$¢ poboczy gruntowych -1,50 m,

— szerokos¢ chodnikdow -1,50m - 3,5 m (oddzielone pasem zieleni),

6
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- min.2,00m (zlokalizowane bezposrednio przy krawedzi
jezdni),
— kategoria ruchu, wg wykonanych obliczen -KR 3
— nos$nos¢ nawierzchni - 115 kN/os,

— pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430) zwanymi dalej warunkami tdp.

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Poczatek projektowanego odcinka znajduje sie na granicy wojewddztwa pomorskiego.
Rozwigzania projektowe na styku zostaty uzgodnione z Zarzagdem Drég Wojewddzkich w Gdansku.

Zakres projektu obejmuje odcinek od km 19+125 do km 19+165,27 dla ktdrego zostata wydana
decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na podstawie projektu ,,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 188 Cztuchow — Pita na odcinku od m. Debrzno Wies (granica wojewddztw) do
skrzyZowania z linig kolejowqg w m. Lipka (z wytgczeniem skrzyzowania)”

7.1. Plan sytuacyjny

Szerokos$¢ projektowanej jezdni na odcinku prostym wynosi 7,0 m. Na koncu odcinka szerokos¢
wynika z dowigzania do szerokosci jezdni przyjetej w projekcie ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188
Cztuchow — Pita na odcinku od m. Debrzno Wie$ (granica wojewdédztw) do skrzyzowania z linig kolejowa
w m. Lipka (z wytgczeniem skrzyzowania)”

Szczegoty rozwigzan nalezy rozpatrywad zgodnie z rys. nr 2 ,,Plan sytuacyjny”.

Ponizej zestawiono tabelarycznie elementy geometryczne projektowanej drogi:

droga wojewddzka nr 188
Element w planie wartosé szerokos¢ Pochylenie poprzeczne
Krzywa przejsciowa A=53,666 7,00-7,51 2% -3,1%
L=16,89
Odcinek prosty L=20.498 m 7,00 m 2%
Krzywa przejsciowa A=46,904 7,00-7,51 2%-7,0%
L=20,00 m
tuk R=110,00 m
1=2217 m 7,80 m 7%
Krzywa przejsciowa A=46,904 6,50-7,80 2%-7,0%
L=20,00 m
Ciag pieszy
tuk R=270,0 m 3,50m 2%
7.2. Niweleta

droga wojewddzka nr 188
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tuk pionowy wartosé Spadki podtuzne

wklesty R=1000,00 m i=-1,26%, i=-0,45%

wklesty R=800,00 m i=-0,45%, i=1,45%

wklesty R=800,00 m i=1,45%, i=2,92%

wklesty R=2000,00 m i=2,92%, i=2,53%

Niwelete drogi przedstawiono na rys. nr 4. ,Przekroje podfuzne”.
7.3. Konstrukcje nawierzchni projektowanych drog
7.3.1. Charakterystyka warunkow geologiczno — inzynierskich

Odcinek DW188 objety inwestycjg potozony jest w obszarze wystepowania gruntéw nasypowych
oraz gruntow organicznych zalegajacych w rejonie wystepowania gruntow niespoistych
reprezentowanych przez réznoziarniste piaski.

Wode gruntowg nawiercono na rzednych od 13,6 do 134,8 m p.p.t. Obecnos$¢ wody stwierdzono
we wszystkich otworach wiertniczych.

Warstwa podfoza wystepujgca przypowierzchniowo sg wspotczesne nasypy zbudowane z utworéw
niespoistych, spoistych oraz gruntéw organicznych.

Na podstawie aktualnych danych przyjeto kategorie geotechniczng druga.
7.3.2. Okreslenie grupy nosnosci podtoza:

Majac na uwadze powyzsze analizy warunkéw wodnych oraz informacje z badan geologicznych
odnosnie charakterystyki gruntu w podtozu stwierdza sie wystepowanie

W podtozu nawierzchni gruntéw zakwalifikowanych do grupy nosnosci G4. Normowa gtebokos¢
przemarzania dla tego rejonu wynosi hz-0,8 m.

7.3.3. Technologia i konstrukcja nawierzchni

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcych krawedzi paséw ruchu — obtupania krawedzi oraz
liczne faty, przyjeto rozbiorke krawedzi jezdni na szerokosci 0,50 m na odcinkach wymagajacych
wzmocnienia. Jednoczesnie przewiduje sie wczesniejsze sfrezowanie warstw bitumicznych na
gtebokos¢ do 2cm.

Odlegtos¢ krawedzi rozbieranej podbudowy pomocniczej od krawedzi warstw bitumicznych
przyjeto réwng sumie grubosci rozbieranych warstw bitumicznych znajdujacych sie nad tg podbudowa.
Krawedz podbudowy pomocniczej z mieszanek niezwigzanych, a w tym ttucznia po rozbiérce winna
posiadac¢ pochylenie 1:1.

Rozbidrke warstw bitumicznych projektuje sie wykona¢ przez frezowanie. Na odcinkach, na
ktorych wystepujg warstwy ze smotg konieczne jest oddzielne ich frezowanie, aby oddzieli¢ destrukt
asfaltowy i smotowy.

7.3.4. Konstrukcja nawierzchni na odcinkach wzmocnienia:

e warstwa $cieralna—z SMA 11 S o grubosci 4 cm z polimeroasfaltem PMB 45/80-55;
wg WT-2 2014,

* warstwa wigzaca—z AC 16 W o grubosci 8 cm z polimeroasfaltem
PMB 25/55-60; wg WT-2 2014,
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e warstwa wzmacniajgca (wyréwnawcza) —z AC 16 W o grubosci minimalnej 5 cm z
polimeroasfaltem PMB 25/55-60; wg WT-2 2014,

Dodatkowo na powierzchniach istniejgcej nawierzchni z spekaniami siatkowymi projektuje sie
frezowanie i utozenie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z AC 16 P PMB 25/55-60 o grubosci 5 cm.

Projektowana grubos¢ zastepcza warstw wzmacniajgcych powinna by¢ wieksza od grubosci

wymaganej rownej 30 cm:

Hzast . proj. > Hzast . wym.

przy czym: H zastwym. Wymagana grubos¢ zastepcza naktadki,

H zast. proj. grubosc¢ zastepcza projektowanej naktadki, obliczona ze wzoru:

H sast. proj. =a1 X h1 + a2 X ho + ... + an X hy

w ktorym:

h1, ha,...,hn projektowana grubos¢ poszczegdlnych warstw naktadki

a1, az,...,an Wspotczynniki materiatowe poszczegdlnych warstw nakfadki.

Grubosc zastepcza warstw po uwzglednieniu frezowania wynosi:
Hzast.proj. =2 X 4 4+ 2 X 8 4+ 2 X 3 =30 cm. > Hzast . wym. =30 cm

7.3.5. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach

e warstwa $cieralna—z SMA 11 S o grubosci 4 cm z polimeroasfaltem PMB 45/80-55;
wg WT-2 2014,

* warstwa wigzgca—z AC 16 W o grubosci 8 cm z polimeroasfaltem PMB 25/55-60;
wg WT-2 2014,

* podbudowa zasadnicza —z AC 16 P o grubosci 10 cm z polimeroasfaltem PMB 25/55-60;
wg WT-2 2014,

* warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 235% o grubosci minimalnej 28 cm,

* warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym
o Rm=2,5MPa gr. 25 cm

7.3.6. Zabezpieczenie nawierzchni przed spekaniami odbitymi

Na poszerzeniach oraz w miejscach rozbidrki i odtworzenia nawierzchni dla zabezpieczenia warstw
wigzacej i Scieralnej przed spekaniami odbitymi nalezy utozy¢ na warstwie wyréwnawczej/podbudowy
zasadniczej geokompozyt zbrojony wtdknem szklanym o szerokosci 150 cm.

7.3.7. Konstrukcja projektowanego chodnika i ciggu pieszego

* warstwa $cieralna —z betonowej kostki brukowej—gr. 8 cm na podsypce z cementowo piaskowej
o grubosci 3 cm,

* podbudowa z mieszanki kruszywowej 0/31,5 o grubosci 15 cm; wg WT-4.
Ponadto projektuje sie dodatkowa warstwe uwzgledniajgce nosnos¢ podtoza (w-wy wzmacniajgce
dla podtoza nosnosci G4):

* warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (wg WT-5) o grubosci
15 cm (klasa wytrzymatosci C1,5/2,0)




Projekt wykonawczy Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Cztuchow - Pita
TOMI na odcinku od granicy wojewodztw Wielkopolskiego
Branza drogowa i Pomorskiego do km 19+165

7.3.8. Pobocza

W pobocza gruntowe drogi wojewddzkiej przewidziano wbudowanie mieszanki niezwigzanej
0/31,5 z wykorzystaniem destruktu bitumicznego z frezowania nawierzchni

* Nawierzchnia pobocza — z mieszanki kruszywowej 0/31,5 (z wykorzystaniem destruktu
pochodzacego z frezowania istniejgcej nawierzchni - zawartos¢ destruktu w poboczu max.25% -
w celu catkowitego wykorzystania uzyskanego destruktu mozliwe zwiekszenie jego zwartosci
jednak nie wiecej niz do wartosci 30 % w prébce) wg WT-4, gr. 20 cm

7.4. Chodniki

W projekcie przewiduje sie budowe ciggu pieszego o szerokosci 3,5 m o dtugosci 41,8 m o
szerokosci. 3,5 m i pochyleniu poprzecznym 2% wraz z poboczem gruntowym szerokosci 0,5 m z
pochyleniem poprzecznym 8%. Cigg pieszy prowadzi od ktadki na cieku Dobrzynka do kapliczki
przydroznej w km 19+103.

Od Kapliczki do korica odcinka objetego projektem zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5 mi
pochyleniu poprzecznym 2% ktéry ma kontynuacje w istniejgcym chodniku prowadzgcym do
miejscowosci Debrzno Wies.

7.5. Odwodnienie

Odprowadzenie wdd opadowych z drogi wojewddzkiej 188 przewidziano jako powierzchniowe w
przylegty teren. Jedynie na odcinku od km 19+149,3 do km 19+165,27 po stronie prawej
zaprojektowano réw zanikajacy. Dno i skarpy rowu nalezy zabezpieczy¢ poprzez darniowanie.

W km 19+160,30 nalezy wykonac¢ zeliwny wpust kraweznikowy wraz ze studnig osadnikowa,
przykanalikiem pod jezdnig i wylotem do rowu. Wylot przykanalika nalezy umocni¢ wybrukowac wg
KPED k.1.34. Szczegdty rozwigzan nalezy rozpatrywac zgodnie z rys. nr 2 ,,Plan sytuacyjny, rys. nr 4
»Przekroje podtuzne” oraz rys. nr 3.3 ,,Szczegéty odwodnienia”

7.6. Oznakowanie

Nalezy wykona¢ oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z ,,Projektem docelowej organizacji
ruchu”.

7.7. Bariery ochronne

- W projekcie przewidziano zastosowanie barier ochronnych N2W2A spetniajgcych wymagania
normy PN-EN 1317 oraz wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych. Lokalizacja barier ochronnych zostata przedstawiona na rys. nr 2 ,,Plan sytuacyjny”,,

7.8. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych polegac¢ bedzie na przetozeniu istniejgcego kabla
telekomunikacyjnego poza projektowang nawierzchnie.

7.9. Przebudowa urzadzen elektrycznych
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 wymaga przebudowy dcinka linii kablowej SN.

Przebudowa urzadzen branzy elektroenergetycznej jest przedmiotem odrebnego opracowania:
TOM Il Likwidacja kolizji istniejgcej linii kablowej 15kV nr 214-227 z rozbudowywangq droggq
wojewddzkq nr 188.
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7.10. Odtworzenie tablic herbowych

Zdemontowane w trakcie robot przygotowawczych tablice z herbami Gminy Lipka i Wojewddztwa
Wielkopolskiego nalezy ustawi¢ na nowych fundamentach w lokalizacji wskazanej na rys. nr 2 ,,Plan

sytuacyjny”.
7.11. Latarnie o$wietlenia drogowego

Przewidziane do wykonania w projekcie ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchow — Pita
na odcinku od m. Debrzno Wies (granica wojewddztw) do skrzyzowania z linig kolejowg w m. Lipka (z
wytgczeniem skrzyzowania)” latarnie oswietlenia drogowego nalezy ustawi¢ w lokalizacji wskazanej na
rys. nr 2 ,Plan sytuacyjny”.
Sporzadzit:
Daniel Drzazga
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