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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw -  Pita
na odcinku od granicy od granicy wojewddztw Wielkopolskiego i Pomorskiego do km 19+165. Obiekt ten
zlokalizowany jest na terenie na terenie wojewddztwa wielkopolskiego na terenie powiatu ztotowskiego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 299/45.15/2011 z dnia 26.04.2011 z Wielkopolskim Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Poznaniu;

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez firme GEO-KONCEPT Damian Wdjcik z siedzibg w Ztotowie;

- Dokumentacja Geotechniczna wykonana przez Przedsiebiorstwo Geotechniczno — Konsultingowe GEOTECH
Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane — z pézniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. Nr 430 z 14 maja 1999 r. — z pdzniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drdg publicznych;

- Ustawa z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég krajowych oraz o zmianie niektérych innych ustaw;

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity Dz. U. Nr 100 z 2000r. poz.
1086 — z pdzniejszymi zmianami;

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz. U. Nr 14 poz. 60, tekst ujednolicony z
uwzglednieniem zmian wynikajgcych z ustawy z dnia 14 listopada 2003r. Dz. U. Nr 200 z dnia 24.11.2003r.

poz. nr 1953 + zmiany (Dz. U. Nr80 z dnia 10.05.03r. poz.721), (Dz. U. Nr 165 z dnia 19.09.2003r. poz. 1593)
(Dz. U. Nr 165 z dnia 19.09.03r. poz.1594) ;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr220 z dnia 23.12.2003 r.) — z pdZniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627);
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga na projektowanym odcinku przebiega zaréwno przez teren zabudowany

jak i przez teren niezabudowany. Teren zabudowany, okreslony na podstawie istniejgcego
oznakowania, wystepuje na odcinku od poczatku opracowania do km 19+136.

Obecnie droga wojewddzka, w terenie zabudowanym, posiada przekrdj drogowy a na odcinku w terenie
niezabudowanym przekrdj potuliczny.

Przed poczatkiem odcinka objetego projektem znajduje sie rondo. Natomiast za odcinkiem objetym
projektem niweleta drogi wznosi sie z pochyleniem niemal 5%.

Na odcinku od km 19+105 do km 19+160 po stronie lewej wystepuje konstrukcja zjazdu o nawierzchni
poczatkowo bitumicznej a nastepnie z ptyt drogowych betonowych. Zjazd poprzez ktadke przewieszona
nad rzeka Debrzynka prowadzi w kierunku ul. Mtyniskiej. Zjazd ten zostanie zlikwidowany.
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Nawierzchnia bitumiczna na odcinku objetym projektem jest w ztym stanie technicznym. Jej wyglad jest
zrdznicowany i niejednorodny. Na nawierzchni widoczne sg liczne $lady remontéw czgstkowych. Lokalnie
wystepujg niewielkie zapadniecia i spekania masy bitumicznej oraz przykrawedziowe obtupania.

Na obszarze na ktorym przewidziano przebudowe zlokalizowane sg:

- urzadzenia elektroenergetyczne - linie nN - napowietrzne i kablowe,

- urzadzenia telekomunikacyjne — kabel telekomunikacyjny znajduje sie obecnie czesciowo pod
nawierzchnia drogi,

- sieci wodociggowe,

- kanalizacja sanitarna.

4. LOKALIZACJA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188 | POWIAZANIA Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Droga wojewddzka nr 188 objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest
w granicach administracyjnych  wojewddztwa  wielkopolskiego, w powiecie ztotowskim,
na terenie gminy Lipka.

Droga wojewddzka nr 188 na odcinku objetym projektem nie jest powigzana jest z innymi drogami
publicznymi

5. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188

W Tabeli 2 SDR 2010 — wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu przedstawiono dane wyjsciowe do obliczen wielkosci
ruchu oraz jego warunkéw.

Projekt przebudowy drogi nr 188 na odcinku dtugosci ok. 100 m obejmuje:

e poszerzenie istniejgcej nawierzchni do 7m,

¢ wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni do nosnosci 115 kN,

¢ wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni (w miejscach rozbidrki istniejgcej),

e likwidacje zjazdu,

e przebudowe chodnika w zakresie wynikajgcym z bezpiecznego ksztattowania ruchu pieszego w obrebie drogi,
¢ korekte nienormatywnych parametréw technicznych (pochyleni poprzecznych jezdni),

e odtworzenie, oczyszczenie i profilowanie istniejgcych rowdw, budowe nowych rowéw przydroznych,

¢ budowe wpustu i przykanalika stuzgcych odwodnieniu jezdni,

¢ likwidacje kolizji z urzadzeniami obcymi,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne drogi wojewddzkiej nr 188 przyjete przy opracowaniu czesci drogowe;j
projektu sg nastepujgce:

e kategoria drogi - wojewddzka,

¢ klasa techniczna -G,

e obcigzenie - 115 kN/os,

e kategoria ruchu - KR-3

e predkosc¢ projektowa -50 km/h (teren zabudowany), 70 km/h (teren niezabudowany),
e predkos¢ miarodajna - 60 km/h (teren zabudowany), 80 km/h (teren niezabudowany),
e szerokosc jezdni -7,00m

e szerokosc poboczy- 1,50 m, (1,8 w miejscach barier ochronnych),
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e szerokos$¢ chodnikéw -szer.1,50 m, 3,5 m,

e  pozostate parametry zgodnieRozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznyckjnjapowinny odpowiadadrogi i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430)

Natezenie ruchu wg wynikow Generalnego Pomiaru Ruchu z 2010 r. dla omawianego odcinka przedstawiono w
ponizszej tabeli:.

Tabela 1. SDR 2010 — wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu — punkt 30004

kategorie pojazdow punkt 30004
symbol nazwa poj/dobe %

b motocykle 47 1,98
c samochody osobowe (SO) 1957 82,43
d samochody dostawcze (SD) 221 9,31
e samochody ciezarowe bez przyczep (Sc) 66 2,78
f samochody ciezarowe z przyczepami (Sc+p) 64 2,70
g autobusy (A) 5 0,21

ciggniki 14 0,59

SUMA 2374

ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Na projektowanym odcinku zastosowano przekroje: drogowy i potuliczny.

Projektowana trasa w planie powiela uktad istniejgcy z niewielka korektg krzywych przejsciowych.
Trasa w planie sktada sie z odcinkdw prostych, krzywych przejsciowych i tukéw poziomych.
Przewidziano likwidacje zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 188 w kierunku ul. Mtyriskiej.

STALA ORGANIZACJA RUCHU

Cate oznakowanie projektowane jest jako nowe.

Projektowane oznakowanie pionowe odtwarza stan istniejgcy z kilkoma uzupetnieniami i korektami
ustawienia. Dodatkowo, ze wzgledu na réznice szerokosci nawierzchni miedzy odcinkiem objetym
projektem a dalszym odcinkiem drogi wprowadzono znak ostrzegawczy Al2a.

Linie poziome nalezy wykona¢ z materiatéw do oznakowania grubowarstwowego. Na catym odcinku
przewidziano rozdzielenie paséw ruchu linig, P4.
Projektowane bariery stalowe ochronne:
- poziom zagrozenia: 4
- predkosc obliczeniowa: Vobl=Vm=60 km/h
- graniczna odlegtos$¢ obszarow zagrozonych i przeszkdd Lprz=7,5m Lob=11,5m
- na podstawie diagramu doboru barier wybrano typ normalny o poziomie powstrzymywania: N2
- szerokos¢ pracujgca: W2 (W<0,8m)
- poziom intensywnosci zdarzenia: A

Doktadna lokalizacje wszystkich znakdw i barier przedstawiono na planie sytuacyjnym —rys nr 2
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ZESTAWIENIE ZNAKOW

Znaki projektowane pionowe:
A-8 — 1 szt

A-12a -1 szt.

A-23 - 1 szt.

B-33 — 1 szt.

D-42 — 1 szt.

D-43 —1 szt.

D-51 — 1 szt. = tabliczka T 1 szt.
E-17a -1 szt.

E-18a —1 szt.

F-3 - 2 szt.

T-9—1 szt.

U-1a -1 szt.

U-1b - 1 szt.

Znaki projektowane poziome:
P4—-100 m

UWAGI KONCOWE

Projektuje sie wykonanie znakéw drogowych pionowych z grupy sSredniej;
Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzig, z folii
odblaskowej typu ,,2”.

Wszystkie znaki drogowe winny mie¢ znak bezpieczenstwa (literka B) oraz aprobate techniczng
dopuszczajacy wyrob do stosowania. Grubos¢ blachy ocynkowanej
do wykonania znakéw winna mie¢ 3 mm. Odwrotna strona tarczy znaku lub tabliczki powinna miec
barwe szarg. Na odwrotnej stronie tarczy znaku i tabliczki nalezy umiesci¢ informacje zawierajgce
dane identyfikacyjne producenta znaku, typ folii odblaskowe]j, miesigc i rok produkcji. Stupki do
mocowania znakéw drogowych powinny by¢é wykonane z rury stalowej ocynkowanej srednicy 71
mm.

Oznakowanie poziome wykonane zostanie z materiatdw do oznakowania grubowarstwowego.

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu to 01.11.2016 r.

Opracowat
Daniel Drzazga



