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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfihtecznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru robot zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwsokaciowych w ramach remontu na-
wierzchni drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca sglide na odcinku Jabtonka — Stawoszewek w km 19+4Q@®+000
dtugacéci 6,600 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) standekiument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aa@nych z wszystkimi czyn-
nosciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdimgowej oraz potzenia obiek-
téw inzynierskich.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych wchodz:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysalaiowe punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wységiowych,

b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyséki@wych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrattaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdbwiaja-
cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f) wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szki@elgiegu granic prawnych z ich stabilizacja w tezema-
kami granicznymi typ 36a (zgodnie z norma BN-674D9) i swiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi
zgodnie z zajczonym rysunkiem (Rys. nr 1) nie rzadziej &DOm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramabo6t ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatlamania trasy, powinny énie
$rednie od 0,15 do 0,20 m i diugbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaégjj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do
0,05 m.

,Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokamwvych naley stosowé nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kibw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Transport sprzetu i materiatow

Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy @ przewoz dowolnymisrodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej wységiowej oraz punktéw granicznych najepobra z Powiatowe-
go Gsrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejqdnie z obowgzujacymi przepisami — Ustawa Prawo Geo-
dezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykon&mes geodezyjnego nie zgtaszé roboty i pobierd materiaty z
PODGIK).

Wykonawca powinien przeprowadzbbliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegbétowego wytycze-
nia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiastag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawizyniera o wszelkich lHach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtdéwnych trasy i (lub) reperéw roboczycHedd te powinny by usunete na koszt Zamawigtego. Zanie-
chanie powiadomienia hyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afzgi Wykonawe.

Wykonawca powinien sprawdzizy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep zgodne z rze-
czywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #ia sic od rzdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inzyniera. Uksztalttowanie terenu w takim
rejonie nie powinno hyzmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty dodatko-
we, wynikajce z r@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych rzeczywistych, akceptowa-
ne przez layniera, zostafn wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze
roboty dodatkowe w takim przypadku ol Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i pungi¥rednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w spos6b wyday i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzimiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatize czasie trwa-
nia robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jestidaane do dalszego prowadzenia robo6t, to zastawe odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznedaidtowej realizacji robét nate do obowizkow Wy-
konawcy.

5.2. Wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punitw wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidwnenany by zastabilizowane w sposoéb trwaly, przyyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowihzane do punktéw pomocniczych, podmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odlegéopomidzy punktami gidbwnymi na odcinkach prostych niezengrzekracza
500 m.

Zamawiajcy powinien zatayé robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhwosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegké migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyno-
si¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorsikiowinna by odpowiednio zmniejszona, zalee od jego konfi-
guraciji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét zgganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty statle na stabilnych, istnjeych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespacze nalgy zatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie wssib wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperdéw roboczych naleokreila¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdéjrg w nawigzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne pobrane z
Powiatowego @&odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznajzypwykorzystaniu sieci poligonizacji pstwo-
wej albo innej osnowy geodezyjnej, oflinej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leigzrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtasiy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne niwelety punktéw osi
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trasy naley wyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentacji projek-
towe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczzdy Wykonawca robét zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagyaobot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzanie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy roboét), zgodnie z dokumengapjojektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejsaaatkceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odle-
gtos¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovagj. Odle-
gtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utingia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztatcie zgodnym
z dokumentagj projektovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@lowych naley
prowadzé wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jestdzg obmiaru robt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sposob odbioru robét

Odbior robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasje na podstawie szkicow i dziennikéw pomia-
réw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodegjjrktore Wykonawca przedktadazymierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob64t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigenktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrartaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydajodszukanie i
ewentualne odtworzenie,
— stabilizacja w terenie znakami granicznymi typ 3Bas drogowy” (82 szt.)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.
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(Rys.1)

Swiadek punktu granicznego,

pomalowany naétto z czarnym napisem,

wykonany z betonu B-25 zbrojonego

4 pretami ¢ 10
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