PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca Dabie
na odcinku Jabtonka - Stawoszewek w km 19+400 - 2680

Poz. Wyszczegolnienie robot Jgdn. .”OSC
miary jedn.
1 2 3 4
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychrasa drog - 6.60
" | w terenie réwninnym '
Wykonanie i monta tablic informacyjnych na temat realizagiji
) inwestycji o wymiarach 2,00 m x 1,20 m wraz z ptagswan ozt 500
" | konstrukcy wsporca. Wz6r tablicy zgodny z za¢znikiem do SST ' '
M-D-00.00.00.
Geodezyjne ustalenie granic pasa drogowego z usimiestupkow
3. |ozn. ,Pas drogowy” co 50 m pkt. 264,00

6600/50*2 = 264,00

4 Demonta rurochgu zelbetowego osrednicy nominalnej 1000 mm m 1500
" |tacznego na styk opagketonow — remont starych przepustéw '

Remont przepustu z ruelbetowych fi 1000 mm — wymiana na ryry
dwuscienne, karbowane PP fi 1000 mm SN 8 z rozhidrarstw,
5. | nawierzchni wycignigciem starych rur wykonaniem tawy z chudego m 15,00
betonu i utgeniem nowych rur, odtworzeniem warstw nawierzchni
i umochieniem wlotu i wylotu kosikborukowg

Remont przepustu z ruelbetowych fi 800 mm — wymiana na rury
dwuscienne, karbowane PP fi 800 mm SN 8 z rozhjéwarstw,
6. |nawierzchni wycignieciem starych rur wykonaniem tawy z chudego m 15,00
betonu i nowych rur, odtworzeniem warstw nawierichn
i umochieniem wlotu i wylotu kostkbrukowg

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 5 cm cadici
powierzchni z wywozem materiatu z rozbidrki na gibé¢ do 1 km

7. | Jezdnia: 6600,00*6,0 = 39 600,00 m2 40 798,00

Wiaczenia innych drég: 55,0+55,0+60,0+60,0+75,0+65009-8180,0+64,0+64,0 =
=758,00

Zjazdy indywidualne: 20,0*22 = 440,00

Dodatek na kaly rozp. 1 km transportu nadmiaru destryktu
z frezowania nawierzchni asfaltowej na kolejne 18, Kransport

3
destruktu w miejsce wskazane przez inwestora m 2039,90

0,05*40798,00 = 2039,90




2

Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie emulspsfaltova

modyfikowary na zimno  podbudowy lub  nawierzchni

betonowej/bitumicznej; ztycie emulsji o zawartezi 65% asfaltu O,
kg/m?

T

40 978,00

10.

Warstwacieralna z mieszanki SMA grufc po zagszczeniu 4 cm

40 978,00

11.

Oznakowanie poziome jezdni farbakrylows rozpuszczalnikow
odblaskow (z posypaniem mikrokulkami) do znakowania drogtel
segregacyjne i kragdziowe przerywane malowane mechaniczn
odtworzenie oznakowania po umiu nawierzchni

e

1 200,00

12.

Scinanie poboczy wykonywane mechanicznie przy géabcinania
15 cm z wywozem gruntu Zeianki

6600*2,0+4300*2,0+900%4,0+1400*2,0 = 28 200,00

m2

28 200,00

13.

Profilowanie z uzupetnieniem poboczy kruszywem tayma 0/31,5
Z zagszczeniem, grulddé uzupetninia 10 cm

6600,0*1,0*2 = 13 200,00

13 200,00

14.

Odtworzenie rowu wykonywane koparkami przed&rnymi o poj
tyzki 0,15 n¥ w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochod
samowytadowczymi z ¢cznym wyrownaniem dna i skarp ro
— grubd¢ warstwy namutu do wydobycia do 60 cm, szer. dvaur
40 cm

400,00*0,78 = 312,00

a

312,00

15.

Wymiana uszkodzonych barier drogowych energochioh
stalowych — demonta ustawienie nowych

408,00




